Nazwa: N
Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa | Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent |
Nawiewnik cignieniowy okienny 6- I I
| N 41| e 0,00
Nazwa: W1
Tvp: Wywiewny
Opis: Wywiew
Sys.| Nr | Szt Tvp Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
Wi| 1 1 RG1* Kratka 1a L= 225 H= 125 stal 0,00 Ogoélne
Wwi1]| 2 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 125 b= 225 d= 100 g= 40 |I= 225 ocynk 0,16 0,16 Ogoélne
W CD1*+0 Przepustnica okraata 00 I=_100 ocynk 0,00 Ogolne
W 4 TUBE* Przewod okraatv 00 1= 117m ocynk 0.37 0,37 Ogdlne
W BSE Kolano 0 r= 08 di= 100 ocynk 0,0 0,0¢ Ogolne
W TUBE* Przewod okraatv 00 1= 052 m ocynk 0.1 0.1 Ogdlne
W TUBE* Przewod okragty 00 1= 1.00 m ocynk 0.3: 0,6: Ogdlne
W 8 USE Redukcia symetrvczna 25 d2= 100 1= 64 ocynk 0.0 0,0 Ogdlne
W 9 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni 25 d3= 100 1= 170 ocynk 0,1! 0,1 Ogolne
W 0 TUBE* Przewod okraatv 00 1= 023 m ocynk 0.0 0.0 Oadlne
W VV1* Zawor lacyin iewny = 100 stal 0,00 Ogolne
w TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 0.43m ocynk 0.17 0,17 Oadlne
W TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 1.00m ocynk 0,39 0,79 Ogolne
w 4 TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 0.39 m ocynk 0.15 0,15 Oadlne
wil| 15| 1 | Aku-comp 125 (1.2) | TWmik kanalowy do przewodow D= 125 Liml= 1,2 Masalkg]= 0,9 Rura aluminiowa + weina mineralna + folia aluminiowa 0,00 Venture Industries
wil 16| 1 TD-350/125 Wentylator kanatowy do przewodéw D= 125 A= 258 Masa [kal= 2 Biea= HS | Obroty (n) [1/minl= 2250| MoclkWl= 0 NateZenie pradu (A)= 0.1 polipropylen 0,00 Venture Industries
okragtych Napiecie [VI=_1x230 | Schemat podt.= 1
Wi)| 17 K Przewod prostokatny a= 125 b= 225 = 150 ocynk 0.10 0,10 Oadlne
W TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 0.56 m ocynk 0. 0,22 Ogolne
w TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 0.32m ocynk 0, 0,13 Oadlne
W MFEA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
W MFA Ziaczka mufowa di= 100 ocynk 0.0: 0.0 Oadlne
W 4 MF1* Ztaczka nyplowa di= 125 ocynk 0.0: 0,1. Ogolne
W MF1* Ziaczka nvplowa di= 100 ocynk 0.0: 0,0 Oadlne
W 1 BSE Kolano segmentowe alfa=_90 r=08 dl= 125 ocynk 0,10 0,1 Ogélne
|zolacja z wetny mineralnej z jednostronna okfadzing z folii aluminowej o grubosci 20 mm 3,60
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z brudownika
Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymial Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
2000
pobd
r
wz| 18| 1 S‘Lﬁgijg? cz Wentylator tazienkowy D= 150 A= 214 B= 149 “[’l'f;]i 1,7 | Obroty (n) [1/min]= ;"’C Nap'[ev"]': :1;22 Schemat podt.= tworzywa sztuczne 0,00 Venture Industries
[kw]
=0.0
17
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pom. zabiegoweao
Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymial Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
W3| 6 | 1 | AKU-COMP 125 (0.6) Thumik kanalowy do przewodéw D= 125 L[m]= 0,6 Masalkg]= 0,6 Rura aluminiowa + weina mineralna + folia aluminiowa 0,00 Venture Industries
w3l 23| 1 TD-3501125 Wentylator kanatowy do przewodéw D= 125 A= 258 Masa [kal= 2| Bieg= HS | Obroty (n) [1/minl= 2250| MoclkW]= 0 Natezenie pradu (A)= 0,1 polipropylen 0,00 Venture Industries
okragtych Napiecie [VI= 1x230| Schemat podt.= 1
W3 1 TUBE* Przewod okraaly di= 125 1= 051 m ocynk 0,20 0,20 Ogolne
w3 1 TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 043 m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
w3 1 TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 017 m ocynk 0,07 0,07 Ogdine
w3 1 TC1r Treinik symetryczny z odejSciem di= 125 1= 525 a=75 | b=325 e= 100 ocynk 0.32 0.32 Ogéine
W 1 RG1* Kratka a L= 325 H= 75 stal 0,00 Ogolne
W 1 MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
w. 1 DRE Zaslepka meska di= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogdine
w. 1 CD1*+0 Przepustnica okraata d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
w3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 di= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogolne
Izolacja z wetny mineralnej z jednostronna okladzing z folii aluminowej o grubosci 20 mm 1,03
Nazwa: WS
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z weztéw sanitarnvch
|S¥s Nr [szt.| Typ Nazwa | Wymiar Materiat | Pow. [m2] [ Pow. catk.[m2] | _ Producent |
ws[ 2 [12] BSE Kolano seamentowe I alfa= 90 = 08 d1= 125 ocynk [ o010 T 120 [ Ogéine ]




WS| 3 FLEX Przewdd elastvezny d= 125 = 0.53 m aluminium 0.21 0,21 Ogdlne
WS| 4 CD1*+0 Przepustnica okraata d= 125 = 125 ocynk 0,00 Ogolne
WS| 5 TUBE* Przewéd okraaty di= 125 1= 0.20m ocynk 0,08 0,08 Ogolne
ws| 6 AKU-COMP 125 (0.6) | 1umiK ka”z’:r"a'g":;’h‘mew"d"w D= 125 L[m)= 0.6 Masalkgl= 0,6 Rura aluminiowa + wetna mineralna + folia aluminiowa 0,00 Venture Industries
W 7 TUBE* Przewod okraatv 25 1= 012 m ocynk 0.0! 0,0 Ogdlne
W 8 FLEX Przewdd elastyczny 25 = 028m aluminium 01 0, Ogdlne
W 9 TUBE* Przewod okraatv di= 125 1= 0.15m ocynk 0.0 0, Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny I= 046 m aluminium 0, 0, Ogdlne
W TUBE* Przewod okraatv 1= 041 m ocynk 0. 0, Ogdlne
W ATE Symetryczny tréinik 90 stopni d3= 150 1= 215 ocynk 0, 0,19 Ogolne
W TUBE* Przewod okraatv 1= 047 m ocynk 0. 0,22 Ogdlne
W BSE Kolano r= 08 di= 150 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W TUBE* Przewod okraatv 1= 0.15m ocynk 0, 0,07 QOdgolne
ws 1 | Aku-comp 150 0.6y | TUMK ka”z’:;m;’hmew"d"w Lim]= 0,6 Masalkg]= 0,7 Rura aluminiowa + welna mineralna + folia aluminiowa 0,00 Venture Industries
ws TD-500/150 Wentylator kanatowy do przewodow A= 295 Masa [kal= 2.7 |Biea= HS | Obrotv (n) [1/minl= 2500| Moclkwi= 0.1 | NateZenie pradu (A)= 0.2 polipropylen 0,00 Venture Industries
okragtych Schemat podt.= 1
W TUBE* Przewod okraatv 1= 0.07m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny I=025m aluminium 0,10 0,10 Ogolne
W VVi* Zawdr wentviacviny wywiewny stal 0,00 Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny I= 0.54m aluminium 0,21 0,21 Ogdlne
W TUBE* Przewod okraatv d: 25 1= 017 m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
Wentylator kanatowy do przewodéw D= 125 A= 258 Masa [kal= 2 Bieg= HS | Obroty (n) [1/minl= 2250| MoclkW]= 0 Natezenie pradu (A)= 0,1 i i
ws TD-350/125 okraglych Napiecie VI= 1230 | Schematpodie L polipropylen 0,00 Venture Industries
W FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=032m aluminium 0,13 0,13 Ogolne
| WS | FLEX Przewdd elastvezny 25 I= 047 m aluminium 0.19 0.19 Odgolne
| We TUBE* Przewod okraaty 25 1= 1.50 m ocynk 0,59 0,59 Ogoélne
w TUBE* Przewod okraaty 25 1= 0.75m ocvnk 0.2 0.29 Oadlne
| WS | FLEX Przewdd elastyczny. = 125 I=0.45m aluminium 0.1 0,18 Ogoélne
Wi USE Redukcia svmetrvezna di= 100 d2= 125 1= 64 ocynk 0.0 0,06 Oadlne
W CD1*+0 Przepustnica okraata = 100 I=_100 ocynk 0,01 Ogolne
w TUBE* Przewod okraaty di= 100 1= 0.24 m ocynk 0.0 0.0 Oadlne
W BSE Kolano alfa= 90 r=08 di= 100 ocynk 0,0 0,1 Ogolne
w TUBE* Przewod okraaty di= 100 1= 0.42m ocynk 0.1 0.1 Oadlne
W USE Redukcia symetryczna di= 125 d2= 100 1= 64 ocynk 0.0 0,0 Ogolne
| WS ATE Svmetrvezny tréinik 90 stopni di= 125 d3= 125 1= 170 ocvnk 0.1 0.1 Oadlne
| We FLEX Przewdd elastyczny = 125 I= 0.26 m aluminium 0,10 0,10 Ogoélne
w TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 0.14m ocvnk 0.05 0,05 Oadlne
| W FLEX Przewdd elastyczny. = 125 I= 078 m aluminium 031 0,31 Ogoélne
Wi USE Redukcia svmetrvczna di= 160 d2= 150 1= 57 ocynk 0.07 0,07 Oadlne
W USE Redukcia symetryczna di= 125 d2= 160 1= 78 ocynk 0,0 0,08 Ogolne
w TUBE* Przewod okraaty di= 160 1= 0.22m ocynk 0.1 0,11 Oadlne
W TUBE* Przewod okraaly di= 125 1= 0.45m ocynk 0,1 0,18 Ogolne
W TUBE* Przewéd okragly di= 125 1= 0.34m ocynk 0,1: 0,27 Ogoélne
W TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 0.25m ocynk 0,1 0,10 Ogolne
w 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 1= 023 m ocynk 0,09 0,09 Ogoélne
W 3 TUBE* Przewod okraaty di= 125 1= 0.21m ocynk 0,08 0,25 Ogolne
W 1 MFA Zigczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogodine
W 18 MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,67 Ogolne
W 2 MFA Zigczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogoine
W 5 BSE Kolano alfa= 90 r= 08 di= 125 ocynk 0,10 0,50 Ogoélne
ws 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 = di= 160 ocynk 0,11 0,11 Ogolne

0.8
Izolacja z wetny mineralnej z jednostronna oktadzing z folii aluminowej o grubosci 20 mm 8,15




