TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zabudowa loggi na 2 pietrze (budynku A) Oddziatu Ginekologii Onkologicznej SP
Z0OZ Opolskie Centrum Onkologii”.

w ramach zadania

Remont wybranych pomieszczen na Il pietrze (budynku A) Oddziatu Ginekologii
Onkologicznej SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii”.

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA OBIEKTU XI — BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI
SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii um.
prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .
Dziatki nr 27/3, 28/5

Obreb: 0103 Opole

Jednostka ewidencyjna : 166101_1 miasto Opole

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii um.
prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .

ZESPOL
PROJEKTOWY

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-
Tarczyhska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej ,Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP — 0081
PROJEKTANT ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Joanna Korczynhska

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,

Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001

Nr na ligcie cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow : SL-0199

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA: mgrinz. arch. Marek Pelc

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,

Nr ewidencyjny uprawnien: 255/2000

Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektow : SL-0281
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zapytanie ofertowe prowadzone z wytgczeniem zastosowania przepisoéw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U 2023 poz. 1605 z pézn. zm.)

2. Umowa zawarta z Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej Opolskie
Centrum Onkologii um. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061
Opole . Nr 138/Z0F/2024

3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

4. Uzgodniony zakres prac projektowych z Inwestorem;

5. Ekspertyza techniczna- kwiecien 2018 r oraz Postanowienie Opolskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSO z dnia 28.02.2023 r.

6. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadacC pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosc¢ leczniczg (jednolity tekst w Dz.U nr 2021 r. poz. 711,1773 i 2120 , zatgcznik do
obwieszczenia Ministra Zdrowia z dn.17.01.2022 r poz.402);

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.wraz
Z pozniejszymi zmianami).

Projekt zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zabudowa istniejgcego balkonu loggi ,
znajdujacego sie na 2 pietrze budynku A Oddziatu Ginekologii Onkologicznej SP ZOZ
Opolskie Centrum Onkologii”.

w ramach zadania

»Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wybranych pomieszczen na ll
pietrze (budynku A) Oddziatu Ginekologii Onkologicznej SP ZOZ Opolskie Centrum
Onkologii”.

Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii
um. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .

Dziatki nr 27/3, 28/5

Obreb: 0103 Opole

Jednostka ewidencyjna : 166101_1 miasto Opole

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii

um. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .



2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Kompleks budynkow szpitala znajduje sie w potnocnej czeéci miasta . Caty obszar zajmuje
zabudowa szpitala wraz z wewnetrznymi drogami dojazdowymi i parkingami. Dojazd do
szpitala odbywaj sie ulicg Katowicka .

Teren jest uzbrojony , oswietlony oraz ogrodzony. Na terenie szpitala znajdujg sie przytacza
wod-kan, gazowe, energetyczne, teletechniczne oraz kanalizacji deszczowe; .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki — bez zmian.

Projekt zagospodarowania terenu - bez zmian - zakres robot zwigzany z przebudowg
budynku nie wptywa na zmiane sposobu zagospodarowania dziatki.

Projekt nie ingeruje i nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu w zakresie

nawierzchni utwardzonych, dojazdu i wyposazenia w urzgdzenia zewnetrzne.
4, Projektowane uzbrojenie terenu. — bez zmian.

4.1 Przytacze wodociggowe — bez zmian;
4.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — bez zmian;
4.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian;

4.4 Wewetrzna instalacja elektryczna przylagczeniowa z istniejgcej rozdzielni
elektrycznej — bez zmian;

4.5 Instalacja c.o. zasilana cieptem z wymiennikowni szpitala — bez zmian;

4.6 Miejsca postojowe — miejsca postojowe — bez zmian — na terenie szpitala zapewniono
odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych na istniejgcych parkingach wewnetrznych .

5. Smietnik — istniejacy , usytuowany na istniejacym utwardzeniu — bez
zmian.
6. Dane informujace czy dziatka jest wpisana w rejestr zabytkéw oraz czy

podlega ochronie

Dziatka nr nie jest wpisana w rejestr zabytkdw ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej .



7. Informacja i dane na temat o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajgcych srodowisku oraz nie zagraza
higienie i zdrowiu jej uzytkownikéw oraz otoczeniu. Przedmiotowa inwestycja nie zostata
zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko, dla ktérych

obowigzek sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

8. Informacja o potozeniu dziatki wzgledem obszaréw NATURA 2000

Przedmiotowy teren inwestycji potozony jest poza zasiegiem obszarow NATURA
2000.

9. Analiza zakresu oddziatywania inwestycji — bez zmian

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty ( formy ):

- przestanianie zgodnie z §13 warunkéw technicznych — obiekt budynku szpitala nie
przestfaniania istniejgcych obiektow sgsiednich:

- przesfanianie ze wzgledu na wysoko$¢ projektowanego obiektu bez zmian - przestanianie
nie wystepuje i nie bedzie powodowac ograniczen w przypadku rozbudowy sgsiedniego
budynku na dzigtce sgsiedniej ;

- zacienienie zgodnie z §60 warunkéw technicznych — obiekt nie zacienia sgsiednich
istniejgcych budynkéw na dziatkach sgsiednich ;

Wykluczenie terenéw - Nie wystepuje czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji
zabudowy lub urzgdzen budowlanych, w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie
nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca istniejgcy
standard uzytkowy. Z przestanek lokalnych, dotyczgcych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowanie Przestrzennego (kontynuacja funkcji i formy) po realizacji planowanej
inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( DZ. U. Nr
75, poz. 69 z pézn. Zmianami ) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (
definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U .z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami ) odniesienia

szczegobtowe do przepisu.



Dziat Il Zabudowa i zagospodarowanie dziatki — bez zmian

Rozdziat 1. usytuowanie budynku §13.1 Naturalne oswietlenie — przestanianie — ucigzliwosc
w granicach dziatki inwestycyjnej;

Rozdziat 3. miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18,19 — bez zmian;

Rozdziat 4. miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1 Smietnik — brak ucigzliwosci,
lokalizacja zgodna z przepisami, zachowano wymagane odlegtosci od granic dziatki ;
Rozdziat 6. Studnie §31 Usytuowanie studni - nie dotyczy;

Rozdziat 7. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36,1 - — nie dotyczy;

Rozdziat 8. Zielen i urzadzenia rekreacyjne §40 —nie dotyczy

Dziat 11l Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2. Oswietlenie i nastonecznienie — ucigzliwos¢ w granicach dziatki

Dziat VI Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7. Usytuowanie budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

§ 271 Rodzaj projektowanego budynku — budynek wolnostojgcy, obiekt stuzby zdrowia —
najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 30 m od obszaru opracowania
Zlokalizowanego w budynku.

Ustalenia analizy

Po analizie powyzszych uwarunkowan nalezy stwierdzi¢, ze zakres oddziatywania obejmuje
dziaftki inwestycyjne na ktérych zlokalizowane sa budynki szpitala - nr Dziatki nr 27/3, 28/5
Obreb: 0103 Opole

Jednostka ewidencyjna : 166101_1 miasto Opole

10. Warunki ochrony pozarowej — w zakresie zagospodarowania terenu bez
zmian

Projekt remontu pomieszczen wraz z zabudowg loggi I pietra budynku A , Oddziatu
Ginekologii Onkologicznej SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii” nie zmienia warunkéw
ochrony pozarowej budynku okreslonej w "Ekspertyzie technicznej w zakresie innego
spetnienia wymagan dotyczgcych bezpieczenhstwa pozarowego , warunkow technicznych i
ewakuacji " , wykonanej przez Przedsigbiorstwo Ustug Pozarniczych TECHNO-POZ Opole
ul. Wroctawska 118 z kwietnia 2018 r. i uzgodnionej z Opolskim Komendantem
Wojewddzkim PSO dnia 28.02.2023 r.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
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(Dz. U. z 2019r. poz. 1722) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji
objetej niniejszg dokumentacjg projektows.

1.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Budynek zaliczony do Sredniowysokich (SW) o wysokosci do 25 m.

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4.

Powierzchnia wewnetrzna przebudowywanych kondygnacji:

Il pietro 301,70 m2

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka
pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku wystepowaé bedg materiaty palne typowe dla funkcji szpitalnej takie jak elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz (meble, materace, bielizna poscielowa), gazy medyczne (tlen,
préznia, dwutlenek wegla, sprezone powietrze), srodki opatrunkowe i dezynfekcyjne,
roznego rodzaju leki. Srodki dezynfekcyjne i leki wystepujg w oryginalnych opakowaniach,
dostep do nich i dystrybuowanie odbywa sie tylko i wytgcznie pod nadzorem personelu bez
mozliwosci dostepu osob postronnych i bez konfekcjonowania.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego stworzona przez te materiaty nie przekroczy 500 MJ/m2.

Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

1.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania

Budynek A zakwalifikowany zostaty do kategorii zagrozenia ludzi: ZLII i ZLIII.

Kategoria zagrozenia ludzi przebudowywanej kondygnac;ji : ZL II.

1.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi budynku: ZLII i ZLIII

Kategoria zagrozenia ludzi przebudowywanej kondygnacji: ZLII

Maksymalna liczba uzytkownikéw na kondygnaciji: 50 osob (w tym pacjenci, personel oraz
odwiedzajacy)

Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.
Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

1.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe



Drugie pietro stanowi wydzielong strefe pozarowg z ewakuacjg dwoma istniejgcymi klatkami
pozarowymi zamknietymi drzwiami EI30.

Dopuszczalne dtugoséci drég ewakuacyjnych sg zachowane, istniejgce dzwigi sg wydzielone
pozarowo. Fragment Il pietra jest odrebng strefg pozarowg wyposazong w hydrant i
zamknietg drzwiami EI1S60.

1.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych
powigzanych funkcjonalnie z oddziatem nie przekroczy wartosci Q < 500 MJ/m2.

1.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - B. Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j

elementéw budynku:

° gtbwna konstrukcja nosna R 120
. stropy REI 60
. strop i Sciany stanowigce obudowe klatek schodowych oraz szybéw wind dzwigéw

osobowych REI 60

. konstrukcja dachu

przekrycie dachu (nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wykonano strop o klasie odporno$ci
ogniowej co najmniej REI 60. Zgodnie z uwagg 3 pod tabelg § 216 ust. 1, jesli nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie R 30, RE 30 strop albo inna przegroda spetniajgca
kryteria podane w kolumnie dotyczgcej odpornoéci ogniowej stropdw, nie stawia sie

wymagan dla klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu)

o przekrycie dachu — klasa reakcji na ogien
° Sciany zewnetrzne (pas miedzy kondygnacyjny o szerokosci min. 0,8m)
. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach, z wyjgtkiem $cian wewnetrznych

pomieszczen, dla ktorych okredla sie tgczng dtugosé przejscia ewakuacyjnego, a takze
Sciany obudowy korytarzy, posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej co najmniej :

o biegi i spoczniki schodow stuzgce ewakuacji z materiatéw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowe;j

o drzwi w klatkach schodowych

. przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 powinno byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz

. BROOF (t1)

. El 60



. El 30

. R 60

. EIS 30

. RE15

W zakresie wystroju wnetrz dopuszcza sie uzycie wylgcznie:

° materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce

° wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych jak réwniez statych wbudowanych

° elementéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych

. okfadzin sufitowych i sufitdw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych

[

nieodpadajacych pod wptywem ognia

Wszystkie elementy budynku winny posiadaé ceche co najmniej NRO — nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

1.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczenh zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem. Nie przewiduje
sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

1.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajaca liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
W przedmiotowym budynku wystepujg niezgodnosci w stosunku do wymagan
okreslonych przepisami, ktore ze wzgledow konstrukcyjnych i ekonomicznych nie bedg
mogty zostac¢ skorygowane. Niezgodno$ci te zostaty okreslone w ekspertyzie techniczne;j i
objete wydanym postanowieniem zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych na
zastosowanie rozwigzan zamiennych.

W przebudowywanej czesci kondygnacji zapewniono minimalne szerokosci korytarzy
wynoszgce 1,40m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2m. Drzwi z
pomieszczen posiadaé bedg szerokos¢ co najmniej 0,9m, a drzwi dwuskrzydiowe bedg
posiadaty jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9m. Wysokos¢ drzwi
wynosi¢ bedzie ci najmniej 2,00m.

1.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania

1.10.1. Instalacja elektryczna — oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W czesci objetej opracowaniem zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o poziomie
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natezenia oswietlenia w srodkowym pasie drogi ewakuacyjnej na poziomie posadzki co
najmniej 3 luksow. Oswietlenie zatgczane bedzie do 2 sekund od zaniku zasilania oraz
posiadaé bedzie co najmniej 1-godzinny czas dziatania opraw.

1.10.2. Instalacja elektryczna — odgromowa

Budynek jest chroniony instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z
PN-EN w tym zakresie.

1.10.3. Instalacja hydrantowa

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z zaworami
hydrantowymi.

W budynku oprécz nawodnionych zaworéw wymagane jest stosowanie hydrantéw z
wezami potsztywnymi o srednicy weza 25mm i dlugosci réownej maksymalnie 30m.

Na poziomie Il pietra istniejg dwa hydranty wykonane zgodnie z Ekspertyzg ppoz.
1.10.4. Instalacja SSP

Budynek A i B jest miejscowo wyposazony w system sygnalizacji pozaru na 1 pietrze
budynku A i na 2 pietrze budynku A po przebudowie.

1.10.5. Instalacja DSO

Brak instalacji DSO w obiekcie.

1.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzagdzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilo$¢ wody stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowane;j
inwestycji wynosi 20dma3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewnia wtasna sie¢ wodociggowa. Hydranty zewnetrzne DN 80 i DN 100 wybudowano na
sieci obwodowej 0 srednicy co najmniej 100 mm. Dla budynku opracowana zostata
ekspertyza techniczna stanu ochrony pozarowej budynkéw i uzyskano postanowienie zgody
na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych w zakresie rozwigzan ochrony
pozarowej obiektu. W przywotanej ekspertyzie zostat ustalony niezbedny zakres prac
koniecznych do realizacji w ramach rozwigzan zamiennych gwarantujgcych bezpieczne
uzytkowanie obiektu. Prace te bedg realizowane na podstawie odrebnych opracowan
projektowych objetych niezaleznymi procedurami administracyjnymi dla poszczegodlnych
fragmentéw budynku. W zakresie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
przewidziano wykonanie zaleconych prac w obszarze opracowania tj. fragmencie
kondygnaciji pietra | i Il czesci A.

1.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
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informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek A usytuowany jest w zwartej zabudowie z innymi obiektami Szpitala. Sg to

budynki potgczone komunikacyjnie na kondygnacjach nadziemnych i poziomie piwnicy.

1.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.

6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w

zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

1. Ekspertyza techniczna- kwiecien 2018 r.

2. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSO z dnia 28.02.2023 r

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska — Tarczynska

mgr inz. arch. Joanna Korczynska
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10.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z p6z. zm) , niniejszym o$wiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabudowa loggi na 2 pietrze (budynku A) Oddziatu Ginekologii Onkologicznej SP ZOZ

Opolskie Centrum Onkologii”.
NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

w ramach zadania
Remont wybranych pomieszczen na Il pietrze (budynku A) Oddziatu Ginekologii
Onkologicznej SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii”.

KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU XI — BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ |
SOCJALNEJ

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii um. prof.
LOKALIZACJA Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .

INWESTYCJI Dziatki nr 27/3, 28/5

Obreb: 0103 Opole

Jednostka ewidencyjna : 166101_1 miasto Opole

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii um. prof.
Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw : OP — 0081

PROJEKTANT ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Joanna Korczynska

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

INWESTOR

ZESPOL. PROJEKTOWY ] . ) ) ) :
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,

Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001
Nr na ligcie czlonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektow : SL-0199
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Marek Pelc

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,
Nr ewidencyjny uprawnien: 255/2000
Nr na ligcie czlonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektow : SL-0281

DATA OPRACOWANIA 12 LIPIEC 2024
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