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1. Podstawa opracowania
> Zlecenie Inwestora
” Projekt architektoniczno - budowlany
” Obowiazujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:
» centralnego ogrzewania,
» wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej,
» kanalizacji sanitarnej,
» wentylacji mechanicznej,
»  klimatyzacji,
3. Dane ogdlne, stan istniejacy
Zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:
Przebudowa wybranych pomieszczen na Il pietrze budynku A oddziatu ginekologii onkologicznej
Sp zoz Opolskie Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole
Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania :
Przebudowa wybranych pomieszczen na Il pietrze budynku A oddziatu ginekologii onkologicznej
Sp zoz Opolskie Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole
Projektowana czes¢ budynku bedzie zaopatrywany w ciepto na cele ¢.0. i c.w.u poprzez istniejacy
wezet ciepta
Budynek bedzie zaopatrywany w wode zimng z istniejacego przytacza zimnej wody
Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej
W przedmiotowej czesci budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewna, oraz klimatyzacje
wybranych pomieszczen.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1. Zapotrzebowanie na ciepto
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu do obliczen projektowego obcigzenia
cieplnego.
Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze dla rozpatrywanej czesci budynku wynosi 20,6,0 kW.

4.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje budynku projektuje sie jako dwururowg wodng, w systemie zamknietym. Instalacja bedzie
wiaczona do istniejacych piondw. Ostateczng lokalizacje piondw ustali¢ w warunkach montazu.

» Rurociagi

Instalacje c.0. doprowadzajacg do grzejnikéw z rur typu PE-RT/AL/PE-RT z polietylenu o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833 lub
rownowaznej. Rury gtadko$cienne, elastyczne, o wydtuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne
na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542 lub rbwnowaznej, zachowujace
swoje wiasciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajace wspdtczynnik chropowatosci
wzglednej k=0,0004 i wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.4 W/mK. Rury typu PE-RTAL/PE-RT
nalezy iaczy¢ za pomocy systemowych ksztattek zaprasowywanych, potSrubunkéw zaciskowych lub
ksztaftek skrecanych mosieznych. Ksztattki wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.

» Prowadzenie przewodow oraz izolacja cieplna przewodow

Przewody rozprowadzajace instalacje c.0. nalezy prowadzi¢ pod stropem, przewody od pionu do
grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzki.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi (A=0,035W/mK). Izolacja na przewodach
prowadzonych w bruzach $ciennych powinna posiada¢ dodatkowg warstwe ochronng Przewody instalacji
centralnego ogrzewania nalezy ukfada¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku zrodta zasilania.



WydtuZenia cieplne przewoddw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim zatamaniom trasy
przewoddéw oraz rozmieszczeniom punktéw statych i przesuwnych. Na przewodach rozprowadzajacych
nalezy przewidzie¢ montaz podpér statych i przesuwnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przejcia przez przegrody budowlane prowadzié w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego, o
$rednicach pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewodow centralnego ogrzewania.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego
prowadzic w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony) ogniochronne na przewody
instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego dla rur
palnych. Sposéb montazu zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu przejs¢
przeciwpozarowych.

Wymagania zolacji cieplne] przewoddw | komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplng)
imateriat 0,035 W/(m - K}"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [ Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna srednicy wewngtrzng] |
: rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody | armatura wyg poz. 1-4 Y wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez Sciany lub stropy.
| skrzyZzowania przewoedow

6 | Przewody ogrzewan centralnych Y wymagan z poz. 1-4
wg poz, 1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw

7 | Przewody wg poz. € uloZone w podiodze | 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utoZzone wewnatrz izolaci cieplng

| budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego B0 mm
(utoZzone na zewnalrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowe| 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku®

11 | Przewody instalacji wody lodowe| 100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku®

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w §267 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowe;,
kanalizacyjnej i grzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 zatacznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajace ognia sg
wykonane:

- z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1 lub rownowazng;: A1L; A2L-s1,
d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO;

- stanowig wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1 lub réwnowazng; A1L;
A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mie¢ klasg reakcji na ogien co najmniej E.

» Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano ptytowe grzejniki stalowe w wykonaniu higienicznym,
zaworowe, zasilane od dotu z wbudowang wkiadkg zaworowa. Na wktadce zaworowej nalezy zamontowac
gtowice termostatyczng. Na podejéciu do grzejnika zamontowaé zawor przytaczeniowy do grzejnikow
dolnozasilanych. Do ogrzewania pomieszczen sanitarnych zaprojektowano grzejniki stalowe tazienkowe typ
drabinka. W pomieszczeniu tazienka pacjentéw niepetnosprawnych zaprojektowano grzejnik fazienkowy wodny z
grzatka elekiryczna, w pozostatych pomieszczeniach sanitarnych grzejniki fazienkowe elektryczne.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika)
oraz korek. Do zamocowania grzejnikéw stosowac typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikdw.

Regulacja instalacji grzewczej

Regulacje nastawczg instalacji c.0. przeprowadzi¢ przy pomocy:

nastaw wstepnych na projektowanych zaworach termostatycznych,

Po montazu instalacji i wykonaniu préby cisnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych.



» Odpowietrzenie instalacji grzewczej

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15.
Przed odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace DN15.

» Odwodnienie instalacji grzewczej
Gtéwne odwodnienie instalacji zlokalizowane bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego.

5. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Projektowana czes¢ budynku bedzie wigczona do istniejgcych piondw wod-kan.

5.1. Bilans wody
W zwigzku z wystepowaniem punktéw czerpalnych 2q.< 20 dm®s zastosowano wzor:
q=0698*(Z0q)%-0,12 [dm3s]
w ktorym :
q - przeptyw obliczeniowy wody, dm3/s,
Qn - normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych , dmd/s .
Zestawienie normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych:

Normatywny wyptyw wody gn, dm3/s
_ , Wyptyw wody Zgn, dm3/s
Punkt czerpalny llogé Mieszanej
[szt]
TYLKO
ZIMNA CIEPLA ZIMNA ZIMNA CIEPLA
Umywalka 13 0,07 0,07 0,91 0,91
Natrysk 9 0,15 0,15 1,35 1,35
Miska ustepowa 10 0 0 0,13 1,3
Zlewozmywak 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Zawor czerpalny %’ 1 0 0 0,3 0,3
tacznie 4,07 2,47
RAZEM 6,54

Przeptyw obliczeniowy dla ziemnej wody
g=1,29 dmd/s
Przeptyw obliczeniowy dla cieptej wody
g=0,98 dm? /s
Przeptyw obliczeniowy dla cieptej wody
g=1,67 dmd/s

5.2. Opis rozwigzan projektowych
Instalacja zimnej i cieptej wody zostanie podtaczono do istniejacych piondw wody , zaprojektowana z rur
typu PERT-AL-PERT z polietylenu o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie
temperatury.



Rozprowadzenie przewodoéw od pionéw do odbiornikdw wykona¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Podejécia pod odbiorniki wykona¢ w bruzdach Sciennych.

Przy podtaczeniu do pionu zainstalowa¢ zawory odcinajace. Podejécia do umywalek, zlewozmywakéw,
zakoniczy¢ zaworem kulowym éwieré obrotowym a nastepnie przy uzyciu przytaczy elastycznych w oplocie ze
stali nierdzewnej wykona¢ podtaczenie do baterii. Srednica zaworu oraz wezyka wg $rednicy podejécia.
Podtaczenia do kompaktow WC zakoriczy¢ kolankiem z koricem gwintowanym i wyposazy¢ w zawory odcinajace
éwieréobrotowe DN15, a nastepnie przy uzyciu przytaczy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej wykonac
podtaczenie. W brudowniku zamontowaé zawér czerpalny zimnej wody %" — przytacze do maceratora przed
zaworem zamontowac zawor antyskazeniowy HA.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi (A=0,035W/mK) o gr. 6
mm  przeznaczonymi do montazu podtynkowego. Przewody prowadzone natynkowo zaizolowaC otulinami
termoizolacyjnymi o A=0,035 [W/(m-K)]-1 spetniajacq warunki NRO.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §267 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjne i grzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 zatacznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajace ognia sg
wykonane:

- z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1 lub rownowazna: A1L;
A2L-s1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO;

- stanowig wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskq Normg PN- EN 13501-1 lub réwnowazna;
A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przej$cia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach pozwalajacych na
swobodne ruchy ciepine przewoddw wodociggowych.

PrzejScia przewodow rozdzielczych przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenie
przeciwpozarowego prowadzi¢ w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony) ogniochronne na
przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego
dla rur palnych. Sposéb montazu w stropie — jedna opaska wewnatrz od spodu stropu, w $cianie - po obu
stronach $ciany. Szczeliny miedzy rurg z tworzywa sztucznego i otworem w $cianie muszg by¢ wypetnione
masq uszczelniajgca.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw | kom ponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
aieplng|
{materiat 0,035 W/(m - K}"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm |
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnegtrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody | armatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechodzgee przez sciany lub stropy,
I skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewar centralnych Y wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1=4, okone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
I pomieszczeniami rznych uzytkownikdw

T | Przewody wg poz. 6 wloZone w podiedze | 6 mm

B | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewngtrz izolac)i cieplne|
I budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 rmm
{utozone na zewngtrz izolac)i cieplng)
I budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowaj 50 % wymagan z poz, 1-4
prowadzone wewngtrz budynku®
11 | Przewody instalacji waody lodows| 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku®




6.

Instalacja kanalizacji bytowe;j
Scieki sanitarne z projektowanej instalacji kanalizacyjnej beda odprowadzane poprzez istniejaca instalacje
kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej.
6.1. Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej:
Przeptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych rozpatrywanego obiektu wyniesie zgodnie z PN-

EN-12056-2:

0, =K-J/TDU

Zestawienie odptywow jednostkowych:

Odbiorniki Liczba DU [dm?¥/s] z DU [dm?3/s]
Umywalka 13 0,5 6,5
Natrysk 9 0,8 7,2
Miska ustepowa 10 2,5 25
Zlewozmywak 3 0,8 24

Odptyw nominalny Sciekdw
2DU 41,1dm?%/s

Przeptyw obliczeniowy
K=0,7

Q=4,49 dmd/s

6.2. Opis rozwigzan projektowych

Scieki sanitarne beda odprowadzane poprzez istniejace piony do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie podejscia do umywalek, zlewozmywakdw, natryskow @50PVC, podejécia do misek ustepowych
g110PVC.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng prowadzong w szachtach, bruzdach Sciennych oraz podejscia pod
przybory wykona¢ z rur PVC-HT, kielichowych taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Zastosowane
przewody powinny charakteryzowac sie odporno$cig termiczng na przeptywajace scieki: w przeptywie ciggtym do
75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Wszystkie poziome przewody odptywowe prowadzone w posadzce i bruzdach Sciennych nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 2%. Pod wszystkie przewody poziome prowadzone w posadzce nalezy wykonac bruzdy
uwzgledniajac gteboko$¢ posadowienia przewoddéw oraz wymagang min. podsypke piaskowg pod rury. Po
utozeniu przewodow poziomych i obsypaniu piaskiem bruzdy w posadzce uzupemi¢ zgodnie z technologig
projektowanej posadzki.

Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamknigcie wodne zapobiegajace przedostawaniu
sie gazow z kanalizaciji.

Dobor wyposazenia tazienek w tym biaty montaz, uchwyty, syfony oraz stelaze nalezy wykona¢ wg projektu
architektury.

6.3. Przejscie przez przegrody p.poz

W przypadku przejcia projektowanych przewoddw instalacyjnych przez strefy oddzielenia przeciw
pozarowego, przejscia te nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw
pozarowego nalezy:

e Przewody kanalizacyjne zabezpieczy¢ opaskami i obejmami do rur kanalizacyjnych.



6.4.

o Przejscia p.poz. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej jak dla przegrody budowlanej
pomiedzy strefami.

Instalacja skroplin
Skropliny z klimatyzatoréw przewiduje sie odprowadzi¢ przewodem z PP ze spadkiem 2% do najblizszego

pionu lub przyboru podfaczonego do kanalizacji sanitarnej i zasyfonowac.

7. Instalacja wentylacji

7.1.

>
7.2,

>

YV WV YV VYV

73.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej wybranych pomieszczen

Podstawa opracowania i zatozenia projektowe

Podstawa opracowania:

PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania. lub rbwnowazna

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. lub rbwnowazna
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego. lub
réwnowazna

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. lub
réwnowazna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami,

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik nr 3 wymagania dla pomieszczen i
urzadzen higieniczno sanitarnych

Opis rozwiazan projektowych

Z uwagi na charakter uzytkowy poszczegdlnych pomieszczen w budynku, zaktada sie wykonanie

nastepujacych ukfadow wentylacyjnych:

Uktad WS — wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczen sanitarnych.

Uktad W1 — wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia socjalnego oraz wézkowni
Uktad W2 — wentylacja mechaniczna wywiewna z brudownika

Uktad W3 — wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia zabiegowego

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest zapewnienie i utrzymanie zadanych parametréw powietrza w

pomieszczeniach tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz dostarczenie do pomieszczen $wiezego
powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgleddw higienicznych.

7.4. Bilans powietrza wentylacyjnego
llos¢ p0\|/|v(i):tcrza 2}2:] Strumien Rzesz\{v
l.p Nr pom. Nazwa pom. Prg\g' W%S' Kub. m3 Wm krotr?oéci, pow. \?V?/V\Yv :vt;nI\l?asnc System wentylacii
mah | N man |
Il PIETRO

1 | 21+2.28 | holl+komunikacja | 76,40 | 3,04 | 232,26 | 0,3 | 69,7 | 70 - 0,3 Nawiewniki okienne
2 2.2 punkt pielegniarski | 9,10 | 3,04 | 27,66 | 15| 415 | 50 - 1,8 | Nawiewniki okienne
3 2.3 sala 1 osobowa | 9,65 | 3,04 | 29,34 | 15| 440 | 50 - 1,7 | Nawiewniki okienne
4 24 sanitariat przy sali | 2,35 | 304 | 714 [15]| 107 | - 50 7,0 WS

5 2.5 sala 1 osobowa | 9,90 | 3,04 | 30,10 | 15| 451 | 50 - 1,7 | Nawiewniki okienne
6 26 sanitariat przy sali | 2,65 | 3,04 | 806 | 15| 121 - 50 6,2 WS

7 2.7 sala1osobowa | 935 | 3,04 | 2842 | 15| 426 | 50 - 1,8 | Nawiewniki okienne
8 2.8 sanitariat przy sali | 2,70 | 3,04 | 821 [15| 123 | - 50 6,1 WS




tazienka
i oracownicy | 2,60 | 304 | "% 15| 119 70 | 89 WS
10 | 210 | ooy sabiegowy | 1330 | 304 | 4043 |15 | s06 |80 | 80 | 20 | e
11 211 . ) Nawiewniki okienne/
pokéj socjalny | 12,00 | 3,04 | 3648 | 15| 547 |80 | 80 2.2 W1
12| 212 brudownik 6,20 | 3,04 | 18,85 [ 20| 37,7 |30 | 60 32 W2
13 213 tazienka pacjenci
NP. 745 | 3,04 | 2265 [ 15| 340 70 3,1 WS
4] 214 sala 2 osobowa | 18,75 | 3,04 | 57,00 | 15| 855 | 90 16 | Nawiewniki okienne
15 | 215 | sanitariatprzysali | 3,20 | 304 | 973 | 15| 146 90 93 WS
16| 216 sala 2 osobowa |21,50 | 3,04 | 6536 | 1,5| 98,0 |100 1,5 | Nawiewniki okienne
17| 217 | sanitariatprzy sali | 3,15 | 3,04 | 958 | 15| 144 100 | 00 WS
18] 218 sala 2 osobowa |16,45| 3,04 | 50,01 | 15| 750 | 90 - 1,8 | Nawiewniki okienne
9] 219 wozkownia 340 | 3,04 | 10,34 | 15| 155 40 39 W1
20| 220 sala2 osobowa |1515| 3,04 | 46,06 [ 15| 691 | 90 - 20 | Nawiewniki okienne
21| 221 | sanitariatprzysali | 3,20 | 3,04 | 973 [15]| 146 9 93 WS
22 | 222 | sala2osobowa |14,40| 3,04 | 4378 [ 1,5| 657 |90 | - 2,1 | Nawiewniki okienne
23 | 223 | sanitariatprzysali | 2,80 | 3,04 | 851 | 15| 128 9 | 106 WS
24 | 224 | sala2osobowa |1535| 3,04 | 4666 | 15| 700 | 90 | - 19 | Nawiewnii okienne
25| 225 | sanitariatprzysali | 3,15 | 3,04 | 9,58 | 15| 144 90 94 WS
26| 22 sala2 osobowa | 14,40 | 3,04 | 43,78 | 15| 657 | 90 - 21 | Nawiewniki okienne
27 | 227 | sanitariatprzysali | 3,15 | 3,04 | 958 [15| 144 9 94 WS

7.5. Uklady wentylacyjne przyjete w projekcie:

» Uklad WS- wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczen sanitarnych

Zadaniem uktadu WS jest usuwanie powietrza z pomieszczen sanitarnych.

Strumien objetosciowy powietrza wywiewanego wynosi Vw=50-100m?/h.

Powietrze bedzie wywiewne przewodami typu spiro wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej,
przewodami elastycznymi typu flex oraz istniejacym przewodem wentylacyjnym murowanym. Przed
wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ czy dany przewdd murowany jest przeznaczony wytacznie do
projektowanego pomieszczenia. W przypadku gdy do wskazanego pionu wentylacyjnego beda wigczone
pomieszczenia na innych kondygnacjach wéwczas zabrania si¢ montowania instalacji wywiewnej
mechanicznej i nalezy zglosi¢ to projektantowi. Przewody spiro/flex nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia.. Dla uktadu wywiewnego przewidziano wentylator kanatowy wywiewny, ttumik kanatowy.
Wydajnos¢ wentylatora opisano na rzucie. Wywiew bedzie realizowany za pomocg zaworu wentylacyjnego
wywiewnego. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotow. Powietrze do pomieszczenia dostawac
sie bedzie przez otwory/ szczeliny w dolnej cze$ci drzwi. Przekrdj netto otworu/szczeliny 200cm?2.

> Uklad W1 - wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia socjalnego oraz
wozkowni

Zadaniem uktadu W1 jest usuwanie powietrza z pomieszczenia socjalnego oraz wozkowni.

Strumien objetosciowy powietrza wywiewanego wynosi Viw=120m?3/h.

Powietrze bedzie wywiewne przewodami typu spiro wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej,
przewodami elastycznymi typu flex oraz istniejacym przewodem wentylacyjnym murowanym. Przed
wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ czy dany przewdd murowany jest przeznaczony wytacznie do
projektowanego pomieszczenia. W przypadku gdy do wskazanego pionu wentylacyjnego bedq wtaczone
pomieszczenia na innych kondygnacjach wéwczas zabrania si¢ montowania instalacji wywiewnej
mechanicznej i nalezy zgtosi¢ to projektantowi. Przewody spiro/flex nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia. Dla uktadu wywiewnego przewidziano wentylator kanatowy wywiewny, ttumik kanatowy.
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Wydajnos¢ wentylatora opisano na rzucie. Wywiew bedzie realizowany za pomocg zaworéw wentylacyjnych
wywiewnych oraz kratek wywiewnych prostokatnych. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotow.
Powietrze do pomieszczenia dostawac sie bedzie przez zaprojektowane nawiewniki okienne (pom. socjaine)
oraz przez otwory/ szczeliny w dolnej czesci drzwi (wézkownia). Przekroj netto otworu/szczeliny 200cm?.

» Uklad W2 - wentylacja mechaniczna wywiewna z brudownika

Zadaniem uktadu W2 jest usuwanie powietrza z pomieszczenia brudownika.

Strumien objeto$ciowy powietrza wywiewanego wynosi Viw=60m3/h.

Powietrze bedzie wywiewne przewodem wentylacyjnym murowanym. Przed wykonaniem instalacji
nalezy sprawdzi¢ czy dany przewdd murowany jest przeznaczony wylacznie do projektowanego
pomieszczenia. W przypadku gdy do wskazanego pionu wentylacyjnego bedg wigczone pomieszczenia na
innych kondygnacjach wowczas zabrania sie¢ montowania instalacji wywiewnej mechanicznej i nalezy zgtosic
to projektantowi. Dla uktadu wywiewnego przewidziano wentylator kanatowy wywiewny osiowy zamontowany
na istniejgcym przewodzie wentylacyjnym murowanym. Wydajno$¢ wentylatora opisano na rzucie. Powietrze
do pomieszczenia dostawaé sie bedzie przez zaprojektowane nawiewniki okienne oraz cze$ciowo przez
otwory/ szczeliny w dolnej czesci drzwi. Przekrdj netto otworu/szczeliny 200cm?.

» Uktad W3 - wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia zabiegowego

Zadaniem uktadu W3 jest usuwanie powietrza z pomieszczenia zabiegowego

Strumien objetosciowy powietrza wywiewanego wynosi Vw=80m?3/h.

Powietrze bedzie wywiewne przewodami typu spiro wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej, oraz
istniejacym przewodem wentylacyjnym murowanym. Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ czy dany
przewod murowany jest przeznaczony wytacznie do projektowanego pomieszczenia. W przypadku gdy do
wskazanego pionu wentylacyjnego bedg wiaczone pomieszczenia na innych kondygnacjach wowczas
zabrania sie¢ montowania instalacji wywiewnej mechanicznej i nalezy zgtosi¢ to projektantowi. Przewody spiro
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Dla uktadu wywiewnego przewidziano wentylator kanatowy
wywiewny, tlumik kanatowy. Wydajnos¢ wentylatora opisano na rzucie. Wywiew bedzie realizowany za
pomoca kratki wywiewnej prostokatnej. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotow. Powietrze do
pomieszczenia dostawac sie bedzie przez zaprojektowane nawiewniki okienne.

7.6. Materiaty
4  Materiaty — przewody.
W instalacji zastosowac kanaty okragte typu spiro oraz elastyczne typu flex. Podwieszanie przewodéw
wentylacyjnych za pomoca systemowych podwiesi oraz pretéw gwintowanych fi 8mm. Kanaty podwiesza¢ w
odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu stosujac podwieszenia wedtug BN-6718865-26 lub
rownowaznej.
Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-
03434/99 lub réwnowazng, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 lub rownowazng, jako niskocisnieniowe [klasa wykonania
N] — pozostate przewody.
Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 lub réwnowazng powinna odpowiadac klasie A [szczelnosé
normalnal.
Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac elastyczne podktadki
amortyzacyjne. Montaz przewoddw nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby uzyska¢ szczelno$¢ potaczen.
Wszystkie elementy, kt6re nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5 Materiaty —elementy zakoniczajace instalacje.

Nawiewniki/wywiewniki.
W instalacji zastosowano nastepujace typy nawiewnikdw/wywiewnikéw:

- nawiewniki okienne cisnieniowe 6-27m3/h

- zawory wentylacyjne wywiewne;

- kratki wywiewne

Materiaty-otwory rewizyjne.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementéw sktadowych wentylacji oraz przez
otwory rewizyjne w kanatach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w
przewodach o przekroju prostokatnym:
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- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 - 400x200
- bok przewodu > 500 — 500x400

0 przekroju kotowym:
-200<d<315-300x100 lubd
-315<d <500 -400 x 200 lub d
->500 - 500 x 400

7.7. Bezpieczenistwo pozarowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wytacznie z materiatéw niepalnych i nie stwarzajacych
zagrozenia pozarowego. Wszystkie przejScia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wyposazy¢é w klapy ppoz oraz zawory przeciwpozarowe. 0 odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrody wyposazone w wyzwalacz termiczny.

7.8. lzolacja.

Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnafrz pomieszczen, nalezy zaizolowaé weing mineralng o
grubosci 20mm.

Kanaty wentylacyjne nawiewne jak i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé
wetng mineralng o grubosci 100mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane.

Wykonujac izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folie klei¢ na taczeniach tasma
samoprzylepng aluminiowg. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji i jej ostony. Nalezy
zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem si¢ i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomoca
gwozdzi zgrzewanych.

7.9. Regulacja instalaciji.

W celu uzyskania optymalnych rozptywow powietrza zaprojektowano regulacje przy pomocy
przepustnic regulacyjnych przed wywiewnikami. Po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy ja
wyregulowac.

7.10. Badania i uruchomienia.

Nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajno$ci instalacji. Po uzyskaniu
odpowiednich wynikow przepustnice zblokowa¢ w potozeniu gwarantujgcym wymagany przeptyw. Prace
rozruchowe wykonaé wg PN-EN-12599/02 lub rownowaznej ,Wentylacja budynkéw — procedury badan i
metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.” Oraz ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002. Po
wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie poziomu hatasu. Nalezy takze przeprowadzi¢ badania
sprawdzajace szczelno$¢ kanatow.

Instalacja klimatyzacji
8.1. Opis przyjetych rozwiazan.

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie system chtodzenia freonowego oparty na systemie VRF. W
rozwigzaniu instalacji chtodzenia freonowego zaktada si¢ wykonanie systemu o zmiennej iloSci czynnika
chtodniczego. W budynku zaktada sie wykonanie systemu dwururowego.

Systemy VRF to systemy ze zmiennym przeptywem czynnika chfodniczego, ktorego wydajno$¢ ptynnie
dostosowuije sie do aktualnego zapotrzebowania mocy chtodniczej, co gwarantuje wysokg wydajnosc¢ przy niskim
poborze energii. Uktad VRF w budynku bedzie wykorzystywany tylko w celu chtodzenia pomieszczen, nie bedzie
petnit funkcji grzewczej. Instalacje chtodnicza wykonujemy z rur miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem
tréjnikdw montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe
zapewniajg prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji
zwiekszajq sprawno$¢ uktadu).

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniajg jednostki wewnetrzne $cienne.
Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez sterowniki bezprzewodowe (indywidualne sterowanie
dla kazdego pomieszczenia) umozliwiajace nastawe podstawowych parametréw: temperatury i wydajnosci
nawiewu strumienia powietrza w pomieszczeniu w celu uzyskania jak najwiekszego komfortu uzytkownikow w
poszczegoinych pomieszczeniach.

Przewody instalacji chtodzenia freonowego nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Jednostki zewnetrzne uktadu chtodzenia freonowego nalezy zlokalizowa¢ na dachu.
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8.2. Materialy - rurociagi
Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 lub réwnowazna.

przewody chtodnicze nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu.

Przewody podczas lutowania muszg byé wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona
powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowac¢ izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Rurka gazowa

'\ Rurka cieczowa

|\ Rurka cieczowa

5, lllznlac'.}a ceplna % |zolacja cieplna

Tabela nr 1. Materialy na przewody chtodnicze, grubo$¢ $cianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna (i) 114" na" 1z 58" 4= Tig® 1-1/87 1-3/8* 1-5/87

Srednica zewngtrzna (mim) 635 9.52 12.70 15.88 19.05 2222 28.58 3492 4127
Materia JIS H3300 C12207-0 lub odpuw'ledn'lk” JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub cldpclw'led.l‘l'lf

Grubost scianki™! | (mm) | 08 0.8 08 1.0 1.2 10 1.0 12 1.43

1) Dopuszczaine naprezenie tensyjne = 33 (Mimm?); 2) Dopuszczaine napreenie tensyine 2 61 (Mmm®);  3) Cidnienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chtodniczych.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego
Nalezy stosowacé izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") g 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 99 (7/8") 11 13 17 22
mm {in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw lub wspornikow.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki elastyczne. Przy

13



prowadzeniu przewodéw nalezy zachowa¢ odlegtosci od innych instalacji i urzadzen zgodnie z
PN-92/B-01706 lub réwnowazna.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacje nalezy wykonaé z otuliny np. AF. Warunki odbioru i
wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 lub réwnowazng i PN-B-02421:2000 lub réwnowazna.
Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggéw
technologicznych wymaganego wspétczynnika A [W/mK].

Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplng kauczukowa, pokrytg biatg poliolefinowo-kopolymerowg folig
ochronng, zwiekszajacy jej odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie promieni UV, nie
pozostawiajgc zadnych szczelin. Przewody prowadzone na dachu nalezy zabezpieczyé za pomocy
stalowych koryt o wymiarach 50x100mm oraz 50x200mm.

> Bezpieczenstwo pozarowe

Podczas wykonawstwa  stosowaé sie do przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” Przej$cia
przewodéw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami
uszczelniajgcymi z atestem p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci  ogniowej (El) wymagangdla tych elementéw. Systemy ochrony przeciwpozarowej - Dla
rur stalowych o Srednicy mniejszej niz 250mm zastosowaé ogniochronng elastyczng mase uszczelniajaca
,CP 601S” lub réwnowazna  spetniajacg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI120 (aprobata
techniczna ITB nr AT-15-3269/2004). Jako materiat wypetniajacy stosowa¢ niepalng wetne mineralng o
gestosci minimalnej 35kg/m3. Ponadto wykonujac zabezpieczenia w $cianach mase naktada¢ z obu stron,
przy stropach mase naktada¢ od géry. Uwaga: masa nie nadaje sie do malowania.

» Badania i uruchomienie

Wykonang, instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnoSci zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen. Zgodnie z wytycznymi  probe szczelnoSci  nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
instalacji w  cato$ci. Wyniki préb szczelnosci  przewoddow powinny  by¢ ujete w protokdtach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. Instalacje chtodniczg,
nalezy napemni¢ azotem do cisnienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢
przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia 0 5°C powoduje zmiang cisnienia testowego o
0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prézni w instalacii.
Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomi¢ i sprawdzi¢ dziatanie
urzadzen.

9. Wytyczne branzowe

Branza budowlana
» Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej:

Wykonagé:

] Przebicia w $cianach i stropach;

. Wykucie bruzd dla podejs¢ do przybordw sanitarnych;
» Instalacja c.o.

Wykonaé:

. Przebicia w $cianach i stropach;

" Wykucie bruzd dla podejs¢ do grzejnikdw c.o.;

. Wykona¢ odpowiednie mocowanie przewoddw instalacji c.o.

> Instalacja wodociggowa:
Wykonagé:
] Przebicia w $cianach i stropach;
. Wykucie bruzd dla podejs¢ do armatury czerpalnej;
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. Mocowanie przewodow wodociggowych wraz z armaturg;
» Instalacja wentylacji:
Wykonaé:
. Przebicia oraz przej$cia przez przegrody budowlane;
Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych
Montaz ttumikow i przepustnic
Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne;
Otwory transferowe w drzwiach lub $cianach;
> Instalacja klimatyzacji:
Wykonaé:
= wykona¢ przebicia dla przewodéw chtodniczych,
= wykonac konstrukcje dla jednostek zewnetrznych,

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do:

- Jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacii

- Wentylatoréw kanatowych

- Grzejnikow elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych

10. Préba szczelnosci

Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz
wykonaniem izolacji ciepIne;j.

Nalezy wykonaC probe cisnieniowa wstepng, gtdwng i koricowa. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowaé cidnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartoSci najwyzszego cisnienia roboczego.
Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzié¢ probe gtéwna. Czas préby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowq
(impulsowa). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i
1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sieC rur powinna byC pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosé. W przypadku
wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej mozna zakryé
bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub zgodnos¢
z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

11. Uwagi korcowe

Cato$¢ robot, proby i odbidr instalaciji, nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepisbw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisow ochrony pracy. Wszystkie zastosowane przy
wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Instalacja c.o. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytgacznie z materiatéw niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowa¢ sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatéw, wyrobow, urzadzen i rozwigzan réwnowaznych
- jezeli w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to nalezy to traktowaé przyktadowo jako opis
parametrow jakie powinien spetnia¢ dany materiat, wyréb lub urzadzenie.

W przypadku zastosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen rownowaznych, Wykonawca przed
ich dostarczeniem i zabudowa przediozy Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace, ze
oferowany material, urzadzenie, rozwigzania i wyroby spelniaja wymagania podane
w dokumentacji projektowej.

Wbudowanie materiatu, wyrobu lub urzadzenia rownowaznego wymaga kazdorazowo pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru i akceptacji Projektanta.

Tam, gdzie w zataczonej dokumentacji projektowej zostat wskazany znak towarowy (marka),
producent, dostawca, patent, pochodzenie, zrédto lub szczegélny proces, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce lub nastapito wskazanie norm,
europejskich ocen technicznych, wspéinych specyfikacji technicznych lub innych odniesien,
o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy p.z.p, Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust.4
i 5 ustawy p.z.p. dopuszcza zlozenie oferty rownowaznej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy p.z.p.
zaoferowanie rozwigzan ,réwnowaznych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentaciji.

Zamawiajacy wyraza zgode na rozwigzania rdwnowazne w stosunku do wskazanych przez
projektantéw norm.

12. Zestawienie materiatow

Lp. [Symbol Pozycja Jedn. llosé

Wewnetrzna instalacja c.o.

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT

1. ®16 x 2,2 mm m 120
®20 x 2,25 mm m 1,9
2. Kolana, trojniki, redukcje dla rur jw. wg technologii robot

Otuliny termoizolacyjne posiadajaca klase NRO zgodnie z
WT2018 o gr. 6 mm na przewody prowadzone w bruzdach
Sciennych z folig zabezpieczajaca (dla lambdy 0,035W/mK przy

3. temp. 40st.C zgodnie z WT):
®16 x 2,2mm m 120,0
®20x 2,25mm m 1,5
4 Zawér termostatyczny grzejnikowy katowy z gtowicg szt 1
' termostatyczng
5. Zawor powrotny grzejnikowy szt. 1
6. Wktadka zaworowa do grzejnikow szt. 29
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Gtowica termostatyczna do grzejnika zintegrowanego

szt

29

Zawor przytaczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych z
mozliwoscig odcigcia

szt

29

gtebokos$¢/wysokosc/dugose

Grzejnik ptytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wykonanie higieniczne, wraz z kompletem
zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamdwieniem sprawdzic strone zasilania grzejnika)

80/500/800

szt.

166/500/800

szt.

166/500/920

szt.

80/500/1600

szt.

166/500/2200

szt.

10.

Gteboko$¢/Wysoko$¢/Szerokosé

Grzejnik tazienkowy stalowy typ drabinka wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem,
do grzejnika zamontowa¢ dodatkowo grzatke elektryczng o mocy 600W

1.

100/1470/887

szt

12.

Grzejnik elektryczny tazienkowy typ drabinka o mocy 500W wraz z

kompletem zawiesi

szt.

13.

Grzejnik elektryczny tazienkowy typ drabinka o mocy 300W wraz z

kompletem zawiesi

szt

Lp. [Symbol

Pozycja

Jedn.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Rury wielowarstwowe PERT-AL.-PERT

®16 x 2,0 mm

250

®20 x 2,25 mm

3

40

®25x 2,5 mm

45

Kolana, trjniki, redukcije dla rur jw.

szt.

wg technologii robot

Ptytka montazowa pojedyncza lub podwojna do mocowania
kolan z uchwytem

szt.

wg technologii robot

Otuliny termoizolacyjne posiadajgca klase NRO zgodnie z
WT2018 o gr.6mm z folig zabezpieczajacq na przewody wody
cieptej i zimnej prowadzonych w bruzdach $ciennych

®16 x 2,0mm

145

Otuliny termoizolacyjne posiadajgca klase NRO zgodnie z
WT2018 o gr.25mm na przewody wody cieptej prowadzonych
natynkowo

®16 x 2,0 mm

90

®20 x 2,25 mm

3

25

®25x 2,5 mm

10

Otuliny termoizolacyjne posiadajgca klase NRO zgodnie z
WT2018 o gr.13mm na przewody wody zimnej, prowadzone
natynkowo
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P16 x 2,0 mm m 56
®20 x 2,25 mm m 20
®25 x 2,5 mm m 35
Zawor antyskazeniowy HA na p_rzy+qcze zaworu ze ztaczka do szt 1
weza
Zawor czerpalny %" do podtgczenia maceratora szt. 1
Armatura i osprzet
Zlew gospodarczy , metalowy stal nierdzewna montaz
1. Iy . . . szt. 1
nascienny zgodnie z projektem architektury.
Umywalka wiszaca + bateria
2. zgodn}i/e z projekteqm architektury. szt 10
Umywalka dla 0s6b
3. niepetnosprawnych + bateria szt. 1
zgodnie z projektem architektury.
4 Umywalka wpuszczana w blat + bateria szt )
’ zgodnie z projektem architektury. '
Zlew jednokomorowy wpuszczany w blat + bateria
5. : . : szt. 2
zgodnie z projektem architektury.
Miska ustepowa wiszaca wraz z deskg wolnoopadajaca i
6. sptuczka do zabudowy szt. 9
zgodnie z projektem architektury.
Miska ustepowa dla
niepetnosprawnych
7. , . szt. 1
wiszaca wraz z deskg wolnoopadajaca i
sptuczkq do zabudowy zgodnie z projektem architektury.
g Stelaz podtynkowy do miski ustepowej szt 10
) zgodnie z projektem architektury. '
9. Zawor odcinajacy przelotowy DN15 szt. 8
10. Zawor odcinajacy przelotowy DN20 szt. 9
11. Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. wg techn. robot
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
12. Rury kanalizacyjne typ PVC-HT
13. PVC-HT ®50 m 45
14. PVC-HT 110 m 20
15. Rury PVC ®25 do odprowadzenia skroplin m 40
16. Ksztattki kanalizacyjne PVC, EVC-HT, (kolana trojniki, szt wg techn. robot
redukcie)
17. Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. wg techn. robot
18. Syfon PVC butelkowy pod umywalki, zlewozmywaki itp. szt. 15
19. Syfon pod umywalki dla niepetnosprawnych szt. 1
20. Wpust podtogowy DN50 wraz z syfonem szt. 9
21. Syfon podtynkowy do skroplin DN32 100x100mm 13
Lp. [Symbol Pozycja Jedn.

Instalacja klimatyzacji- uktad VRF

Przewody chfodnicze miedziane w izolacji
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2. ®6,35 mb. 55
3. ®9,52 mb. 12
4. ®12,7 mb. 55
5. ®15,88 mb. 10
6. ®19,05 mb. 1
7. ®22,2 mb. 2
8. Trojniki szt 12
9. Sterownik przewodowy szt 13
Jednostka zewnetrzna
Qch=28,0 kW; Qg=28,0 kW (Qgmax=30,6kW);
N=9,69 kW; 3x400V
EER=2,89

COP=411
10. |OAC-1 SEER=6,59 szt. 1

SCOP=4,42

poziom cisnienia akustycznego — 58 dB(A)
wymiary: 1090x1625x380
waga:139g
czynnik chfodniczy :R410A

Wewnetrzna jednostka $cienna Qch=1,6 kW; Qg=1,8 kW
11. | IAC1 wymiary: 818x316x189 szt. 5
Nel.=11W; Zasilanie: 1/220-240

Wewnetrzna jednostka $cienna Qch=2,2 kW; Qg=2,5 kW
12. | IAC-2 wymiary: 818x316x189 szt. 6
Nel.=12W; Zasilanie: 1/220-240

Wewnetrzna jednostka $cienna Qch=2,8 kW; Qg=3,2 kW

13. | IAC-3 wymiary: 818x316x189 szt. 2
Nel.=13W; Zasilanie: 1/220-240

14. Czynnik chtodniczy kg 4,5

15. Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng kpl 1

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do
zakupu materiatu przez wykonawce. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz w zestawieniu,
jednakze o nie gorszych parametrach i za pisemng zgodg projektanta.
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