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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych pietra II
budynku A oddziatu ginekologii onkologicznej sp zoz opolskie centrum onkologii.
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ADRES INWESTYCJI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF TADEUSZA
KOSZAROWSKIEGO
45-061 OPOLE , UL. KATOWICKA 66A

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania

PN-EN 12464-1 - Swiatto i oswietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu zasilania przebudowywanej czesci szpitala przewidziano wykorzystanie istniejgcych
rozdzielnic oznaczonych skrétowo Rozdz. kor. 2A oraz TK4A i T-KL/A. Z rozdzielnicy TK4A,
zaplanowano zabudowe dodatkowych obwoddéw w ramach wykorzystania jej rezerwy. W
rozdzielnicy Rozdz. kor. 2A nalezy zabudowacé roztgcznik bezpiecznikowy o podstawie 63A
wyposazony w wkiadki bezpiecznikowe o wartosci 32A. Z ww. roztgcznika nalezy wyprowadzic
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kabel nN 0,4kV typu N2XH 5x16, ktory postuzy do zasilania rozdzielnicy TP2A. Z rozdzielnicy
TP2A zostang wyprowadzone nowe wewnetrzne linie zasilajgce obwody kohcowe.

Napiecie zasilania — 0,42kV, 50Hz. Uktad sieci w obiekcie — TN-S. Szacowana moc szczytowa
— ok 25,5kW.

INSTALACJA GLOWNEGO | PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

Obiekt chroniony jest poprzez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, w zwigzku z czym inwestycja
nie przewiduje prowadzenia tego zakresu robot.

DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajgcych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych.

Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania odbiornikéw
energii elektrycznej w danej strefie. Okablowanie w przestrzeni komunikacji prowadzi¢ w kory-
tach kablowych w przestrzeniach nadsufitowych.

Linie kablowe w pomieszczeniach bedg posiadaé klase reakcji na ogieh B2..-s1b,d1,a1.

OSWIETLENIE OBIEKTU
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujgce wartosci sSredniego natezenia
oswietlenia:

+ Magazyny ze statym pobytem ludzi: 300 Ix;
+ Magazyny bez statego pobytu ludzi: 200 Ix;
« Pomieszczenia techniczne: 300 Ix;

+ Pomieszczenia biurowe: 500 Ix;

+ Pomieszczenie badan: 500Ix;

« Toalety: 200 Ix;

+ Pokoje personelu: 200 Ix;

« Pozostate: 300Ix.

Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Oprawy bedg dostarczone przez wykonawce w typie zgodnym z rysunkami
zawierajgcymi projekt instalacji oswietlenia ogdlnego i awaryjnego - na rysunkach.

Sterowanie pracg obwoddw oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:

« Lokalnych wytacznikéw pojedynczych i swiecznikowych w pomieszczeniach uzytkowych
o niewielkiej powierzchni;

+  Czujnikéw ruchu w sanitariatach i na komunikacji.
OSWIETLENIE NOCNE

Oswietleniem nocnym objeto sale tézkowe. O$Swietlenie to realizowane bedzie poprzez
oswietlenie punktowe zainstalowane w panelu przytézkowym i stanowi wyposazenie panelu.
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OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI ws. warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek zaklasyfikowano jako obiekt opieki zdrowotnej, stagd zaprojektowano os$wietlenie
ewakuacyjne. Wymagania dla instalacji podano ponize;.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamia¢ sie bedzie samoczynnie w przypadku zaniku
oswietlenia podstawowego i dziata¢ sprawnie przez co najmniej 1 godzine.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednia wartos¢ natezenia oswietlenia
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix,
natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci),
natezenia o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi
ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub mogg by¢ oswietlone
jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podto-
gi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wyitg-
czenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimal-
nego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W poblizu urzadzen ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, wartos¢ natezenia
osSwietlenia awaryjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 5Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilono z tablic strefowych pracujacych na dany obszar obiek-
tu z obwoddéw oznaczonych indeksem ,AW”.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z tablic miejscowych
(obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢
podtynkowo.

taczniki obwoddéw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi. Ponadto w toaletach dla osdb niepetnosprawnych tgczniki zaleca sie
montowacé na wysokosci 90cm.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac¢ osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony 1P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony
IP44. Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewoddw
elektroenergetycznych typu N2XH 3x1,5mm? oraz N2XH 4x1,5mm?.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

+ Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie ,2xA”, dla
montazu na wysokosci +0,3m;

+ Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie ,2xB”, dla
montazu na wysokosci +1,2m;

+ Gniazda ogoélnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie ,2xC”, dla
montazu na wysokosci +1,8m;
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+ Gniazda ogélnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP44, dla montazu na wysokosci
+1,2m;

+ Gniazda wtyczkowe jako zestawy gniazdowe PEL1 instalowane pod wspdélng ramka z
rozréznieniem kolorystycznym :

+ - keystone RJ45 - 3szt. - k.biaty
« -230V 1f 16A - 2szt. - k. biaty
+ -230V 1f 16A DATA - 2szt. - k.czerwony

+  Wypusty kablowe dla paneli przytdzkowych. Montaz w porozumieniu z branzg sanitarng i
architektoniczng.

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnicy obiektowej dedykowanych do obstugi danego obszaru obcigzenia sag
zrownowazone na wszystkich fazach.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:

«  Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodoéw
elektroenergetycznych w $cianach powinny sie znajdowad:

+ Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
« Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic bgdz linii zbiegu Scian;

Wysokosci montazu poszczegolnych gniazd wtykowych nalezy rozpatrywaé indywidualnie wg
informacji podanych na poszczegolnych rysunkach instalacji.

W  pomieszczeniach wilgotnych Ilub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowal osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44. Kazdy z obwoddéw gniazd wtyczkowych zostat
zabezpieczony wytgcznikiem rdznicowoprgdowym, wysokoczutym o prgdzie znamionowym
roznicowym rownym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu N2XH 3x2,5 mm?.

TRASY KABLOWE

Wszelkie instalacje, obwody zasilajgce, nalezy prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych
w przestrzeni miedzystropowej korytarza. Jako magistralne koryta dobrano korytka kablowe np.
K200H60/3.

W przypadku przejS¢ przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabudowac
przepusty ognioszczelne odpornosci ogniowej przenikanych scian lub stropow ponadto
wszystkie przejscia o $rednicy wiekszej niz 40 mm, przez sciany i stropy o odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI60 wykona¢ jako ognioszczelne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg El odpornosci

ogniowe;.
Zabrania sie zabudowy rozdzielnic i prowadzenia tras magistralnych przez klatki schodowe.
Jedyne dopuszczalne jest prowadzenie kabli i przewodow zwigzanych 2z zasilanymi

urzadzeniami w tych klatkach schodowych. W przypadku prowadzenia kabli i przewodéw
tranzytem przez klatke schodowg nalezy obudowaé je oktadzinami odpornosci ogniowej EI60.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami taczeniowymi, ktdore mogg uszkodzi¢ Ilub zaktdcic
prawidtowg prace urzgdzen elektrycznych.
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Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i
wyréwnywania potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna
(redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowaé w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (zlgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne
budynkow).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszosc
urzgdzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV).

Przewidziano zastosowanie ochronnikéw typu T2 zainstalowanych we wszystkich
rozdzielnicach strefowych

Potgczenia wyrownawcze miejscowe nalezy wykona¢ w pomieszczeniach technicznych,
wilgotnych i czasowo mokrych. Potgczenia te bedg wykonane przy pomocy szyn miejscowych
(MSW) podtynkowych montowanych w puszkach elektroinstalacyjnych. MSW nalezy potaczy¢ z
gtdbwng szyng wyréwnawczg (GSW) linkg elektroinstalacyjng LgY25mm?. Potgczenia czesci
przewodzacych obcych tj rury metalowe, metalowe brodziki, konstrukcja obiektu itp. z MSW
nalezy wykonac linkg elektroinstalacyjng LgY4mm?.

INSTALACJA ODGROMOWA

Modyfikacja instalacji odgromowej nie jest przedmiotem opracowania.

INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Nalezy wykorzystac istniejgcy uziom zakonczony na szynie wyrbwnawcze;.

Z uziomu planuje sie wyprowadzi¢ uziom ochronny dla okablowania wewnetrznych linii
fundamentowych oraz uziom uziom roboczy dla pomieszczen medycznych.

Uziom poprowadzony bedzie w pionach razem z liniami WLZ i zakohczony na szynach
miejscowych.

INSTALACJA PRZYZYWOWA

Objete systemem sale wyposazone sg przy kazdym tézku w przyciski przywotawcze z
gniazdem do manipulatora oraz z kasownikiem wezwan. W sanitariatach przewidziane zostaty
przyciski przyciski pociggane.

Centralka w punkcie pielegniarskim dodatkowo nadzoruje catg instalacje i informuje o wszelkich
zaktoceniach i awariach.

Zastosowane manipulatory przytdzkowe pacjenta pozwalajg na roztgczenie ich z gniazd, nie
stwarzajgc zadnych uszkodzen w elementach systemu. Niemniej manipulatory sg rozbieralne i
mozna je w prosty sposob naprawi¢. Gniazda manipulatorow zabudowane w salach
zabudowane bedg w panelach przytézkowych.

Funkcjonowanie

Wykonanie wezwania z t6zka jest przekazywane na terminal w sali nadzoru i na centralke w
punkcie pielegniarskim. Skasowanie wezwanie moze odby¢ sie tylko w sali na terminalu, lub w
tazience nalezgcej do tej sali, jezeli wezwanie tam zostato dokonane. Wezwanie na
wyswietlaczu jest pokazywane jako wezwanie z konkretnej sali. Takze wezwania z toalet sg
wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala sie
jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu do sali skgd dokonano wezwania
potwierdza swoja obecno$¢ naciskajac przycisk obecnosci pielegniarki. Uruchamia sie woéwczas
funkcja przekierowania wezwan do tej sali, objawiajgca sie poprzez cykliczne piszczenie
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kasownika gdy z innej sali pojawito sie wezwanie. W przypadku gdy personel bedzie
potrzebowat dodatkowej pomocy naciska ktérykolwiek z przyciskow przywotawczych w tej Sali —
nastepuje wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwag
zielong z towarzyszacg jej pulsujgcg barwg czerwong. Wezwanie to trafi na wyswietlacze
korytarzowe i na centralke w dyzurce. Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym
nacisnieciu przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami Swieci sie tylko i wytacznie
zielona lampka. UWAGA : Instalacja na oddziale chirurgii ogdélnej i onkologicznej wyposazona
jest w dwa zasilacze, jeden z zasilaczy nie nalezy podpina¢ na faze, potgczy¢ tylko przewdd
neutralny.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Obiekt nie wymaga SSP. Nie projektuje sie instalacji sygnalizacji pozaru.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W celu wykorzystania najwyzszych mozliwosci projektowanego systemu, standard i technologie
dobrano na podstawie wytycznych normy okre$lajgcej okablowanie strukturalne w osrodkach
medycznych ANSI/TIA-1179. Norma rekomenduje m.in. wydajnosci 10Gb/s, minimalng klase
okablowania Ex S/FTP.

Powyzsza norma zaleca aby okablowanie segregowa¢ w zaleznosci od rodzaju aplikacji,
natomiast okablowanie systemdéw specjalistycznych nalezy fizycznie oddzieli¢/separowac¢ od
tradycyjnych aplikacji. Ponadto nalezy, stosowac¢ redundancje i nadmiarowosc¢ potgczen dwoma
réznymi trasami z pomieszczeniem teletechnicznym (CD/BD/FD), zatozy¢é zapas miejsca dla
rozbudowy o 100%.

Wyzej wymienione zalecenia i standardy majg swojg uzasadnienie rowniez w Ustawie z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Na podstawie powyzszych informacji okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w
postaci okablowania strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktéw
elektryczno-logicznych tzw PEL’ (lub w postaci punktow LAN), w skfad ktérych bedg wchodzity
gniazda RJ45 kategorii 64, podtgczone za pomocg kabli U/FTP do Punktéw Dystrybucyjnych w
taki sposob aby cate tgcze — tzw. Permanent Link tworzyt klase Ea— gwarantujacg na odcinku
maksimum 90 metréw przepustowosé 10Gb.

Zatozenia:

Okablowanie strukturalne (komputery i telefony) zostanie wykonane na bazie skretki
U/FTP;

Pojedyncze stanowisko — Punkt Logiczny (PL)

Wszystkie kable z PL zostang doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego i zakohczone
na panelach modularnych;

Przewiduje sie montaz PL w puszkach podtynkowych;
Punkt dystrybucyjny nalezy uziemic¢ linkg elektroenergetyczng LgYémm?;

Sygnat do punktoéw dystrybucyjnych podany bedzie kablem swiattowodowym z punktu
dostepowego znajdujgcego sie na poziomie parteru.

Struktura okablowania szkieletowego :
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Systemy okablowania strukturalnego zawierajg do dwéch typow podsystemédw okablowania
szkieletowego: kampusowy i budynkowy. Podsystemy okablowania sg tgczone ze sobg w celu
utworzenia systemu okablowania.

Szkieletowe elementy funkcjonalne okablowania strukturalnego:
Kampusowy punkt dystrybucyjny (CD — ang. Campus Distributor)
Kabel szkieletowy kampusu

Budynkowy punkt dystrybucyjny (BD — ang. Building Distributor)

A WON -

Kabel szkieletowy budynku

5 Opcjonalny punkt dystrybucyjny (xD) wystepujgcy w innych normach serii EN 50173 jako:
5.1 Pietrowy punkt dystrybucyjny (EN 50173-2; FD — ang. Floor Distributor)

5.2 Pietrowy punkt dystrybucyjny (EN 50173-3; FD — ang. Floor Distributor)

5.3 Gtéwny domowy punkt dystrybucyjny (EN 50173-4; PHD - ang. Primary Home
Distributor)

5.4 Punkt dystrybucyjny ustug (EN 50173-6; SD — Service Distributor)
Struktura okablowania strukturalnego

CD BD xD

9—)

< > >« >
Kampusowy Budynkowy Specyficzny dla zabudowania
szkieletowy szkieletowy podsystem(y) okablowania
podsystem podsystem dotyczgcy innych
okablowania okablowania czesci serii EN 50173
l

Strukturalny system okablowania

Struktura hierarchiczna okablowania strukturalnego
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Kampusowy szkieletowy
podsystem okablowania

Budynkowy szkieletowy
podsystem okablowania

Specyficzny(-e) dla
zabudowania podsystem(-y)
okablowania dotyczacy(-e)
innych czesci serii EN 50173

Struktura hierarchiczna okablowania strukturalnego w pomieszczeniach biurowych
A

Podsystem
okablowania
szkieletowego
kampusu

@
O
>«

g Podsystem
okablowania
szkieletowego
budynku

Podsystem

@ okablowania
@ poziomego
Toj[ro|rol[To] v

Opcjonalne FD Opcjonalny punkt
pofaczenie dystrybucyjny

CP — ang. Consolidation Point — Punkt konsolidacyjny

TO — ang. Telecommunications outlet — Gniazdo telekomunikacyjne

Topologie toréw transmisyjnych okablowania poziomego

Rysunki ponizsze pokazujg modele zastosowane do skorelowania wymiaréw okablowania
poziomego okreslonych w tej klauzuli ze specyfikacjami kanatu w Klauzuli 5.

Oznaczenia na rysunkach:
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PL—Permanent Link—t.gcze state

CH—Channel—Kanat

FD—Floor
dystrybucyjny na pietrze

(tylko
patchcordami BKT Elektronik)
Distributor—Punkt

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

TO—Telecommunication
telekomunikacyjne
z CP—Consolidation Point—Punkt Konsolidacyjny

Consolidation Point Link =

Outlet—Gniazdo

Permanent Link

(ISO&EN PL1 PL2 CP1)

Channel (Kanat)

Permanent Link (ISO&EN PL1 PL2 CP1)

Urzadzenie = j |
dystrybucyjne . \/ o

FD |
Patchcord urz.dystrybucyjnego

min.1m, maks.5m;

PL min.15m, maks. 90m; Ch maks. 100m;

Grupowanie pinoéw i przypisanie par

Grupowanie stykow i przypisanie par dla interfejsu serii IEC 60603-7 dla kategorii 6A (widok z

przodu ztgcza statego - gniazda, nieskalowany)

|

\
E Urzadzenie
.V-. koricowe
TO 1

Patchcord urz.koncowego

min.1m, maks.5m;

Interfejs serii IEC 60603-7
Dla kategorii 5, 6, 6A i 8.1

Schemat koloréw wg. T568B

Schemat koloréw wg.T568A

AN/ T A
T2l ol ol ol ol 1l

—

1 — biato-pomaranczowy
2 — pomaranczowy
3 — biato-zielony

4 — niebieski

5 — biato-niebieski
6 — zielony

7 — biato-brgzowy
8 — brgzowy

1 — biato-zielony

2 — zielony

3 — biato-pomaranczowy
4 — niebieski

5 — biato-niebieski

6 — pomaranczowy

7 — biato-brgzowy

8 — brgzowy

W przypadku, gdy stosowane sg kable ekranowane, aby zachowac¢ ciggtos¢ ekranowania toru,
ekran kabla powinien by¢ potgczony z ekranem ztgcza zgodnie z instrukcjami producenta.

Ekran nalezy uziemi¢ po stronie punktu dystrybucyjnego.

- maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym (od punktu dystrybucyjnego do

gniazda koncowego) nie powinna przekroczy¢ 90 metrow;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem

zapewnienia Uzytkownikowi transmisyjnego dla nowych wustug i

transmisyjnych.

zapasu

Punkt logiczny PL oparty z wykorzystaniem adaptera skosnego.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:

XXIYY/ZZ, gdzie:
XX — oznaczenie szafy

YY - numer kolejny patchpanelu w szafie (liczagc od goéry)

ZZ - numer kolejny gniazda w patchpanelu (liczgc od lewej)
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standardow



PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN NA |l PIETRZE BUDYNKU A ODDZIAtU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
SP Z0Z OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

Wymagania szczego6towe

— Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe; kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe, szafy), sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta;

— Wszystkie komponenty powinny by¢ oznaczone przez producenta co do kategorii i
charakteryzowac sie petng zgodnoscig z wymaganiami dla tej kategorii okreslonymi na
podstawie najnowszych norm miedzynarodowych oraz europejskich.

— Skretka teleinformatyczna musi by¢ zgodna z nastepujgcymi normami: ISO/IEC 11801-
1:2017, PN-EN-50173-1:2018, IEC 61156-5 Ed.2.1:2012.

— Gniazdo przytgczeniowe RJ45 musi by¢é zgodne ze standardem Keystone oraz
nastepujgcymi normami: ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1:2018

— System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

Trasy kablowe teletechniczne :

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczéwki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla
okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Gtowne ciagi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych
metalowych perforowanych. Koryto metalowe perforowane typu K200/H60/3 (w szczegdlnych
przypadkach moga by¢ wymagane odpowiednie minimalne odstepy pomiedzy trasami
teletechnicznymi a elektrycznymi lub zastosowanie petnych metalowych koryt z pokrywami
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy PN-EN 50174-2), mocowac do sufitu wiasciwego
za pomocg uchwytow sufitowych w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegdinych
PELi, grup PELi, wykona¢ w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym korytem 50H42/2,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV oraz rurkach
gietkich typu Peszel w uprzednio wykonanych bruzdach.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowa¢ uwzgledniajgc przebiegi
m.in. tras kablowych instalacji elektrycznej oraz ciggami kanatéw wentylacji mechaniczne;j.

Gniazda abonenckie nalezy wykonac¢ podtynkowo w postaci PELi. Gniazda instalowa¢ na wyso-
kosci 0,3m. Doktadng lokalizacje punktow PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji w
zaleznosci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

Zasilanie i uziemienie szaf teleinformatycznych

Szafy dystrybucyjne
Do szafy dystrybucyjnej nalezy doprowadzi¢:

e 1 obwdéd 1 fazowy (250V) o obcigzalnosci min. 16 A, zakonczone gniazdem
pozwalajgcym na podtgczenie wityku IEC 60309 16A/250V,
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Uziemienie szaf

Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ dobierane zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
444 2012, punkt444.5.7.Z1 oraz PN-EN 50310 : 2016, punkt 7.5.2.1.

Przekrdj tego przewodu nie powinien by¢ mniejszy niz 6 mm?

W sytuacji kiedy wystepuje wiele szaf, kazda z nich powinna by¢ oddzielnie uziemiona.

Modut gniazda RJ45 ekranowany kategorii 6A

Modut RJ45 musi byé wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w
kazdym dostepnym osprzecie elektroinstalacyjnym. Modut RJ45 powinien zapewnic
uniwersalnos¢ systemu(taki sam modut po stronie gniazda i po stronie panela krosowego
modularnego). Modut RJ45 musi posiada¢é mozliwos¢ zakonczenia kabla skretkowego
beznarzedziowo i narzedziowo. Dodatkowo musi by¢ wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na
demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtérne zaterminowanie (minimalna ilos¢ cykli
20x).

Typ modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii
(katb5e, kat6, kat6A, 8.1-klasa 1) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden standard,
jeden typ dla rozwigzania nieekranowanego i ekranowanego bez wzgledu na kategorie).

Modut RJ45 musi posiadac kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktérej jest dedykowany.
Modut RJ45 musi umozliwi¢ wprowadzenie kabla teleinformatycznego od tytu.

Modut RJ45 musi posiada¢ ztgcze umozliwiajgce bezposrednie uziemienie kazdego modutu
osobno.

Modut RJ45 musi posiadacC trwate oznaczenie kategorii dla ktérej jest dedykowany, logo
producenta oraz posiadaC zaslepke przeciw pytowg, ktéra ochroni piny zigcza przed
zabrudzeniem oraz uszkodzeniem. Nad ztgczem RJ45 modut musi posiada¢ pole pozwalajgce
na montaz zaslepki przeciw pytowej lub trwate oznakowanie (za pomocag znacznikéw) rodzaju
aplikacji dla ktérej ma mie¢ zastosowanie (np. Voice, Data, WIFI, CCTV, itp.). Producent musi
zapewni¢ minimum 4 kolory znacznikow. Znaczniki muszg by¢ jednolite zaréwno dla modutéw
RJ45 jak i adapteréw 45x45 celem mozliwosci ich przenoszenia pomiedzy elementami.

Modut RJ45 musi posiada¢ kolorowg etykiete wskazujgcg rozprowadzenie zyt skretki w
ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B dla srednicy zyly AWG 22-26. Podczas instalaciji
nalezy zastosowac schemat T568B.

Vi

Punkt dystrybucyjny - panele krosowe

Kable nalezy zakonczy¢ na 19" panelu, modularnym wyposazonym w 24 porty na moduty RJ45
w standardzie Keystone. Panele modularne 24xRJ45 pozwalajg na maksymalne wykorzystanie
(upakowanie) przestrzeni w szafie RACK na wysokosci 1U. Pozwalajg na montaz modutéw
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ekranowanych i nieekranowanych od kategorii 5e do 8.1 i 8.2 oraz adapteréow swiattowodowych
lub gniazd/insertéw typu F (rozwigzanie otwarte niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju
ustugi/aplikacji), co pozwala uzyska¢ zwiekszone upakowanie zlgcz w szafie RACK w
szczegoblnosci zastosowania pojedynczych potgczen swiattowodowych. Panele krosowe muszg
utatwiaé zarzadzanie infrastrukturg sieci dzieki zastosowaniu kolorowych pdl opisowych
dostepnych w min. 5 kolorach.

Panele krosowe muszg posiadac trwate oznaczenie logo producenta oraz pole opisowe. Panel
musi posiada¢ pola opisowe w gornej czesci zabezpieczone ostong przezroczystg
zabezpieczajgcg oznaczenie opisowe przed zamazaniem. Panel musi posiadaé zintegrowana
potke kablowg umozliwiajgcg przymocowanie kabli za pomocg opasek. Metalowa konstrukcja
zapewnia galwaniczne potgczenie z ekranami modutéw. Kolor czarny RAL 9005.

Panel krosowy BKT 1U z wymiennymi polami opisowymi.

N aAaE AREEEE AN SRR

Parametry produktu

e Modularny panel 19” o wysokosci 1U do zabudowy narzedziowymi i beznarzedziowymi
modutami RJ45

e Mozliwos¢ umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modutow RJ45
o Mozliwos¢ instalacji insertow i innego osprzetu w standardzie montazowym keystone
e Wymienne etykiety dostepne w 5 kolorach

o Panel powinien umozliwia¢ kolorystyczne rozréznienie kazdego portu ze zitgczem
RJ45/Nalezy port nie moze przystania¢ kodowania kolorystycznego frontu gniazda.

e Zintegrowana poétka kablowa umozliwiajgca przymocowanie kabli za pomocg opasek
kablowych

e Metalowa konstrukcja zapewniajgca galwaniczne potgczenie z ekranami modutow
e Przewdd uziemienia

e Kolor czarny RAL 9005

e  Wymiary (wys. x szer. x g.) — 43,6mm x 482,6mm x 92,3mm

Panele swiattowodowe i osprzet

Panel krosowy $wiattowodowy musi sktada¢ sie z dwoch elementdéw: szuflady montazowej i
ptyty czotowej wymiennej 1U 12xSC simplex/ MTRJ/ E2000 gwarantujgcej montaz adapteréw
LC Duplex.

Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala na migracje w przysziosci do réznych typéw
oraz ilosci ztgcz optycznych. Producent musi dysponowaé w swojej ofercie plytami
pozwalajgcymi na zakonczenie od 12 widkien do 96 widkien na 1U. Kolor przetgcznicy musi by¢
zgodny i jednolity z catoscig systemu okablowania w czesci miedziane;j.

Przetgcznica musi posiada¢ dwie ptaszczyzny wysuwania, 5 wejs¢ kabla od tytu, mozliwosé
instalacji dfawnic kablowych oraz organizerow przednich kabla. Panel ma zapewni¢
zamontowanie 5 kaset swiattowodowych. (ptyta na 5 kaset VPLUS lub ptyta na 3 kasety LGX)
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Producent musi posiada¢ w swojej standardowej ofercie kompletne rozwigzania swiattowodowe
obejmujgce caty tor transmisji tj. kabel krosowy o dowolnym interfejsie (w tym hybrydowe),
adaptery i pigtaile swiattowodowy (SC, LC, MTRJ, E2000, LSH, ST, FC); tacki i ostonki spawéw
oraz elementy za$lepiajgce porty przetgcznicy optyczne;.

[© L IEII \* A Al %
@
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Organizatory kabli

W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego fgcza tak, aby mégt w
petni kontrolowaé wszystkimi elementami pasywnego systemu okablowania oraz zachowaé
porzadek utozenia kabli nawet w trakcie reorganizacji, ktére sg czescig uzytkowania sieci,
projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementéw organizacyjnych. Zastosowane
elementy prowadzgce, gwarantujg minimalny promieh zagiecia zainstalowanych kabli
potgczeniowych (miedzianych lub swiattowodowych), katowa konstrukcja naroznych prowadnic
redukuje naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzgdzanie kablami z
uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, Ze mozna znacznie ograniczy¢
potrzebe stosowania wieszakdéw i organizatoréw poziomych (ktére zabierajg wysokosé
montazowg ,U” w szafie), a tym samym znaczgco podnie$¢ pojemnos¢ i gestos¢ potgczehn w
punkcie dystrybucyjnym.

(== ==

Odbiér i pomiary sieci

e Warunkiem koniecznym dla odbioru korncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji  systemowej producenta  potwierdzajgcej  weryfikacje = wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy EA /
Kategorii 6A (zweryfikowa¢) wg obowigzujgcych norm.

o W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

o Wykonaé komplet pomiaréw — opis pomiarow czesci miedzianej i Swiattowodowe;j.

e Wydajnos¢ torow transmisyjnych zbudowanych w oparciu o komponenty kat. 5E/6/6A
wedtug norm EN50173, 1SO11801, ANSI/TIA-568 nalezy okresli¢ stosujgc wiasciwg
konfiguracje pomiarowa.

e Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urzgadzeniu
dystrybucyjnym, ztgczem w formie gniazda oraz na drugim koncu, przy urzgdzeniu
koncowym, ztgczem w formie wtyku, nalezy okresli¢ stosujgc konfiguracje Modular Plug
Terminated Link (MPTL) stosujgc limity wydajnosci klasy D/E/EA wedtug norm
EN50173, 1ISO11801 lub limity wydajnosci kat. 5E/6/6A wedtug norm ANSI/TIA-568.

e Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urzgadzeniu
dystrybucyjnym, oraz na drugim koncu, przy urzadzeniu koncowym, ztgczem w formie
gniazda, nalezy okresli¢ stosujgc konfiguracje Permanent Link (PL) stosujgc limity
wydajnosci klasy D/E/EA wedtug norm EN50173, ISO11801.
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Uwagi

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowaé¢ sie
przynajmniej IV klasg dokfadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to
np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza
statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowa¢ 2z wydajnoscig klasy EA specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801 lub EN50173.

Thumienie swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢é wyznaczone za pomocag
miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru.

Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego wykona¢ kompletny pomiar ttumienia
kazdego dupleksowego toru transmisyjnego, powinien by¢ przeprowadzony w dwie
strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwéch widkien (chyba ze typ zigcza
uniemozliwia takg procedure):

o Od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM)
o Od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM)

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielkos¢ marginesu
(inaczej zapasu, tj. rdéznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zastosowa¢ sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania
strukturalnego.

koncowe

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢é w peini opisane przez Wykonawce i przedtozone do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane
odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje
sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;.

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w
uktadzie sieciowym TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

Izolacja podstawowa;

i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnos$ci zrealizowane
poprzez:

Przepalenie wkfadek bezpiecznikowych;
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- otwarcie wytgcznikow nadprgdowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg dostepng
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato
przeptywu prgdu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowe;j i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o  Wylgcznikdéw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie roéznicowym
zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd
wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do
uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

miejscowych potgczen wyrownawczych polegajgcych na pofgczeniu ze sobg czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

ZALACZNIKI

Zestawienie materiatdw.
Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego.
Obliczenia natezenia oswietlenia.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202) kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.

SPIS RYSUNKOW

LP. Nazwa Nr rysunku

1. | PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH-RZUT | IE101
2 PIETRA

2. |PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA-RZUT 2 PIETRA |IE201

3. |PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH -RZUT 2|IE301
PIETRA

4. |PLAN INSTALACJI PRZYZYWOWEJ - RZUT 2|IE401
PIETRA

5. |SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI KONTROLI| IE501
DOSTEPU
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6. |SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ |IE502

7. |SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI LAN IE5S03

8. |SCHEMAT  STRUKTURALNY  ROZDZIELNICY IE601
PIETROWEJ TP2A

9. |SCHEMAT STRUKTURALNY ROZBUDOWY |IE602
ROZDZIELNICY PIETROWEJ TK4A | T-KL/A
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