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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
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Przebudowa ulicy Zacisze w Orzyszu — 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
od km 0+000,00 do km 0+307,1
0,3071 km 0,307
RAZEM 0,307
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 z.  |kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
sz.2.5.2.
9907
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
3 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.3|0101-01 gtebokosci 60 cm
0101-02
- ulica - 1 886,80m2
1886,80 m?2 1 886,800
RAZEM 1 886,800
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscidrogi dla pieszczych oraz  |m2
d.3/0101-01 na zjazdach w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
- droga dla pieszych - 478,80m2
- zjazdy - 182,20m2
478,8+182,20 m?2 661,000
RAZEM 661,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
- ulica - 1 886,80m2
- droga dla pieszych - 478,80m2
- Zjazdy - 182,20m2
1886,80+478,80+182,20 m?2 2 547,800
RAZEM 2 547,800
6/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt kat. |m3
d.3/0108-07 v
0108-08
Wywéz materialu z korytowania
1396,48 m3 1 396,480
RAZEM 1 396,480
4 WARSTWY DOLNE
7|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca - podsypka piaskowa o CBR>35% - grubo$¢ warstwy po|m?2
d.4/0104-07 zageszczeniu 15 cm
0104-08
- ulica - 1 886,80m2
- droga dla pieszych - 478,80m2
- Zjazdy - 182,20m2
1886,8+478,8+182,2 m?2 2 547,800
RAZEM 2 547,800
8/KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa - |m?2
d.4/0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-04
- ulica - 1886,80m2
1886,80 m?2 1 886,800
RAZEM 1 886,800
9|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza- kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane |m2
d.4/0114-01 mechanicznie 0/31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
- ulica - 1 653,30m2
- zjazdy - 182,20m2
1653,30+182,20 m?2 1 835,500
RAZEM 1 835,500
10/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza- kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane |m2
d.4/0114-03 mechanicznie 0/31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
0114-04
- droga dla pieszych - 478,80m2
478,80 m?2 478,800
RAZEM 478,800
5 WARSTWY GORNE
11/KNR 2-31 Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 m2
d.5(1004-07
- ulica - 1 653,30m2
1653,3 m?2 1.653,300
RAZEM 1 653,300
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12|KNR 2-31 Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm |m?2
d.5/0311-01
0311-02 - ulica - 1 653,30m2
1653,3 m?2 1 653,300
RAZEM 1 653,300
13|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m2 m2
d.5(1004-07
- ulica - 1 653,30m2
1653,3 m?2 1 653,300
RAZEM 1 653,300
14|KNR 2-31 Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm |m?2
d.5/0311-05
0311-06 - ulica - 1 653,30m2
1653,3 m?2 1 653,300
RAZEM 1 653,300
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typ "Holand" kolor szary grubosci 6 |m2
d.5/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. po zageszzczeniu 5cm
287,50
- droga dla pieszych - 478,80m2
478,80 m?2 478,800
RAZEM 478,800
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typ "Behaton" kolor czerwony o gru- |[m2
d.5/0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. po zageszzczeniu 5¢cm
- Zjazdy - 182,20m2
182,20 m?2 182,200
RAZEM 182,200
6 ELEMENTY DOGI
17|KNR 2-31 tawa betonowa z betonu C12/15 dla kraweznika i opornika m3
d.6/0402-04
63,30 m3 63,300
RAZEM 63,300
18|KNR 2-31 Oporniki betonowe wymiarach 12x25 cm obnizone na podsypce cementowo- |m
d.6/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
540,8 m 540,800
RAZEM 540,800
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 z obsyp- |m
d.6|0407-04 ka obrzeza
285,70 m 285,700
RAZEM 285,700
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6/0403-03 wo-piaskowej
250 m 250,000
RAZEM 250,000
7 ODWODNIENIE
21|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt.
d.7|0524-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7|0408-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
8 ZABEZPIECZENIE KABLI
23|KNR 5-02 Rury ostonowe AROT na kable teletechniczne fi110mm m
d.8/0201-13
47 m 47,000
RAZEM 47,000
24|KNR 5-10 Rura dwudzielna PS110mm niebieska - zabezpieczenie kabli energetycznych |m
d.8|0303-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
9 OZNAKOWANIE
25|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9|0702-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.9/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - prog zwalniajacy z kosty brukowej betono- |szt.
d.9/0209-01 wej
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
10 ROBOTY DODATKOWE
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.10{1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10{1406-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1 POBOCZA
30|KNNR 6 Pobocza jednostronne o szerokosci 0,5m o nawierzchni z mieszanki zwirowej |m2
d.11{0112-05 0/22mm grubos$¢ po zageszczeniu 10cm
147,50 m?2 147,500
RAZEM 147,500
12 OSWIETLENIE
31/KNR 4-03 Demontaz wysiegnikow na istniejgcych stupach o$wietleniowych szt.
d.12{1143-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 5-10 Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg na istniejgcych stupach szt.
d.12{1002-02 os$wietleniowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED 134 W szt.
d.12/1005-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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