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Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, zgodnie z art. 34
ust. 3d pkt. 3, oswiadczam, iz projekt techniczny branzy elektrycznej dotyczacy inwestycji BUDOWA
ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NN 0,4 kV PT.. BUDOWA OSWIETLENIA
DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ORZYSZ, GMINA ORZYSZ, zostat opracowany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KSE-LIZ-HJJ *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




TN WARMINSKO-MAZURSKA

ff‘/ﬁ\;\ % OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
L= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

- L) 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 . Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC

inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

2. inz. Janusz Palmowski /

3

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowidz C@

\
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ,(;3\ N

/



Pan Tomasz Piotr Kraweé¢ upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powotanego na wstegpie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust. 1
i § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

. PRZEWODNICZACY
Otrzymuje: OKREGOW(K%M!SJI KWALIFIKACYJNE
N
1. Pan Tomasz Piotr Krawe¢ \
14-202 Hawa, ul, Smolki 17 mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy elektrycznej budowy oswietlenia drogowego
w miejscowosci Orzysz, gm. Orzysz

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie,

1.2. Inwentaryzacja w terenie,

1.3. Aktualna mapa do celéw projektowych,
1.4. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt o$wietlenia drogi w miejscowosci Orzysz.
W zakresie opracowania ujeto:

- Charakterystyke uktadu zasilania,

- Trase linii oswietlenia,

- Lokalizacje stupow (latarn) oswietleniowych,

- Lokalizacje rur ostonowych,

4. Zatozenia projektowe

- uktad sieci: TN-C

- napiecie znamionowe sieci: 0,4kV

- stopien skompensowania mocy biernej: tg ® = 0,4
- zrédta Swiatta LED

5. Zalozenia ogdlne
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania katalogowe.

Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich ma na celu
poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w tek$cie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czyta¢ tacznie z
uzupetnieniem: ,,........... lub rwnowazne”.

6. Opis zagospodarowania terenu

Projektowane oswietlenie drogowe jest obiektem liniowym lokalizowanym na nieruchomosciach:

- dziatki nr 471/1 90/68 obr. 0001 Orzysz, gm. Orzysz.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
zakres oddziatywania projektowanych urzadzen nie wykracza poza granice dziatek ww.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji stanowi droga
gminna.

W obszarze projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura techniczna ktérg aktualnie stanowi
linia napowietrzna nN, linia kablowa nN, sie¢ kanalizacyjna. Istniejgce oraz projektowana sie¢ zostaty
przedstawione na mapie do celéw projektowych stanowigcej zatgcznik do niniejszego projektu.

Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla srodowiska oraz higieny i zdrowia,
prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami ogolnymi z zakresu ochrony srodowiska. Roboty ziemne nalezy wykonaé szczegdlnie
starannie m.in zageszczajgc grunt w rowie kablowym do Ipo = 0,7; max warstwy zageszczenia 25cm.
Teren po inwestycji nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego i uporzgdkowac.




7. Zasilanie projektowanego oswietlenia
Projektowane os$wietlenie bedzie zasilane z istniejgcego obwodu oswietleniowego poprzez
wprowadzenie projektowanego kabla na istniejgce stupy oswietleniowe zlokalizowane na dz. nr
90/68 obreb 0001 Orzysz.

8. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV — spos6b wykonania

Budowe oswietlenia projektuje sie kablem typu YAKXs 4x25mm? w ukfadzie TN-C. Wykorzystane
zostang dwie zyty w tym zyta PEN koloru niebieskiego. Pozostate dwie niewykorzystane zyty pozostang
jako rezerwa.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na planie zagospodarowania terenu
- rys. E-01. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robot ulegajgcych
zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami utwardzonym
oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sie rury ostonowe o dtugosciach opisanych
narys. E-01 oraz E-02. Konhce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien
mutoszczelnych.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescic¢ nie rzadziej
niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagieciach kabla. Po utozeniu poszczegdlnych odcinkéw
linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

W miejscu przylaczenia obwoddw odbiorczych w zigczach oraz na poczatku obwodow nalezy
zamontowaé grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok
budowy.

9. Stupy i oprawy oswietleniowe

Stupy aluminiowe o wysokosci 7m z wysiegnikiem pojedynczym o diugosci ramion 0,6m. Wysoko$¢é
zawieszenia oprawy ok. 8m. Stup powinien posiada¢ deklaracje wiadciwosci uzytkowych sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta.

W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy o ponizszych
danych technicznych:
* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
* konce $rubowe cynkowane ogniowo,
+ w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie konca Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
» otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,
* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

W celu oswietlenia drogi przewidziano montaz punktéw swietlnych zrealizowanych za pomocg opraw
LED o nizszej przedstawionych parametrach:
e moc catkowita oprawy max 55W,
e strumien Swietlny oprawy min. 7450 Im, efektywnos¢ swietlna 135 Im/W,
e temperatura barwy swiatta 4000 K,
e wymaga sie zabezpieczenia przeciwprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
Rozmieszczenie latari przedstawiono na rys. E-01.



10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg
wktadek bezpiecznikowych topikowych D-01/gG 6A na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach.
Potaczenia opraw z tabliczkami wykonaé¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm2, 450/750 V. Rozdziat
przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych stupow.

Uziemienie projektuje sie na bazie systemdédw uzioméw pograzanych szpilkowych

z pretow stalowych miedziowanych @ 17,2mm. Prety potaczy¢ bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm.
Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q. Wartos$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i
w razie konieczno$ci sprowadzi¢ parametry do wtasciwych.

W celu ochrony przeciwprzepieciowej przed bezposrednim i posrednim wplywem przepiec
piorunowych i tgczeniowych zamocowaé na istniejgcym stupie ograniczniki przepie¢, a takze dla
projektowanego kabla zainstalowac¢ stupowe rozigczniki bezpiecznikowe.

11. Uwagi instalatorskie

e Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

o Projektowane urzgdzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, kitdérg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e Obwody instalacji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposoéb trwaty.

¢ Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majgtku Inwestora.

e Po zakohczeniu robét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi (inspektorowi
nadzoru).

e Nalezy odtworzy¢ naruszone konstrukcje chodnikéw i drog.

o Po zakonczeniu robot teren nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

¢ Nalezy uwzglednic i spetni¢ wymagania z dotgczonych do projektu uzgodnien

Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych



OBLICZENIA TECHNICZNE
o Moc zapotrzebowana na proj. latarnie:
P=2x55W=110 W

L= P
’ T V3 x U, x cosg
110

=—=0,167[A4
V/3 x 400 x 0,95 41

I

Zabezpieczenie pojedynczej latarni zapewnig wktadki bezpiecznikowe o In=6A.

. Zabezpieczenie przewodow od przecigzen

<IN Iz

0,167 <6 <66

warunek spetniony

12<1,45 Iz
191,451z
1,9%6 < 1,45*66
11,4 < 95,7

warunek spetniony

Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia wykonaé kablem YAKXs 4x25mm? o ;=66A.
Sprawdzenie warunku ze wzgledu na spadek napiecia

P=110 [W], S=25 [mm?], L=62 [m], y=36
_ P x1x100 _
B yx U2 xS B

[%]

%

U 110 X 62 X 100
%~ 36 x 4002 x 25
Uy, < 0,5 [%]

= 0,0047 [%]

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YAKXS 4x25mm?

Projektant:
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budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzenh elektrycznych i elektroenergetycznych



TABELA MONTAZOWA

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1 Stup aluminiowy szt. 2
2 Wysiegnik szt. 2
3 Fundament szt. 2
4 Oprawa os$wietleniowa szt. 2
5 Komplet elementéw ztgczowych szt. 2
6 Kabel YAKXs 4x25mm? m 93
7 Rura ostonowa PVC 975 m 4
8 Przewod YDYZo 3x2,5mm? m 18
9 Bezpiecznik 6A szt.
10 Uszczelnienie mutoszczelne szt. 4
11 Folia kablowa (niebieska) m 62
12 Opaski kablowe OKI szt. wg potrzeb
13 Ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4 m 12
14 Pret miedziowany @ 14,2mm; 3m szt. 2
15 Ogranicznik przepie¢ szt. 1
16 Roztgcznik bezpiecznikowy szt. 1

Projektant:
inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

GMINA ORZYSZ

INWESTOR UL. RYNEK 3
12-250 ORZYSZ
NAZWA BUDOWA ELEKTROENERQETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NN 0,4
ZAMIERZENIA kV PT.: BUDOWA,OSWIETLENIA DROGOWEGO W
BUDOWLANEGO MIEJSCOWOSCI ORZYSZ, GMINA ORZYSZ
KATEGORIA XXVI
ADRES DZ. NR 471/1, 90/68 OBRE,B 0001 ORZYSZ, POWIAT PISKI, WOJ.
INWESTYCJII WARMINSKO-MAZURSKIE
ID. DZIALKI: 281602_4.0001.90/68, 281602_4.0001.471/1
PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
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i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

a. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow (robét);
e Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
o Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowe;
e Budowa podziemnej linii kablowej nN;
e Stawianie stupéw oswietleniowych,
e Pomiary rezystanciji izolacji kabli;
e Odbiodr robdt;
e Uporzadkowanie terenu budowy;

b. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e Droga,
e Zabudowa jednorodzinna.

Wykaz elementéw uzbrojenia technicznego
e Sie¢ elektroenergetyczna,
e Sie¢ kanalizacyjna.

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
e Prace na placu, gdzie odbywa sie ruch ludzi i pojazdéw;
¢ Instalacje podziemne;

d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.
Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi mogg powodowac:

e Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;

oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww. liniach

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moggce wystgpi¢ podczas wykonywania robot:

e Zetkniecie z ostrymi czesSciami narzedzi, maszyn i materiatbw moggcymi spowodowaé

skaleczenie;

 Srodki transportu poziomego (dowdz materiatéw na plac budowy);

e Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow;

e. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

e Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na placu budowy i udokumentowanie w dzienniku
szkolen;

e  Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania na
wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej;

e  Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;



e  Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od wykonywanych
czynnosci i petnionej funkcji;

e  Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzér;

e  Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych:
Podstawowymi s$rodkami technicznymi i organizacyjnymi, wplywajagcymi na poprawe

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych sa:

o Woydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt;

o  Woylgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére tego wymagajg;

e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych prac;

e  Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace srodkéw ochrony osobistej dostosowanych
do zakresu czynnosci, jakie wykonuija;

e  Zapewnienie brygadzie srodkow tgcznosci umozliwiajgcych szybki kontakt z odpowiednimi
osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;

e  Zapewnienie brygadzie srodkow tgcznosci w zakresie niezbednym do biezgcej komunikaciji
podczas wykonywania robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,,Informacje BIOZ”.
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T Legenda:

- proj. droga gminna - naw. z kostki brukowej betonowej

- proj. droga dla pieszych - naw. z kostki brukowej betonowej
- proj. pobocze - naw. z mieszanki Zwirowej

- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

- proj. kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy

- proj. krawedz pobocza

- proj. kabel nN do zasilenia o$wietlenia

- proj.stup o$wietleniowy

- dziatki objete opracowaniem

- istniejgca oprawa o$wietleniowa na stupie energetycznynym

Oswiadczam, iz obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki

geodezyjne objete niniejszg inwestycja.

Oswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt jest
zgodna z trescig poswiadczonej przez wykonawce, aktualnej mapy do celéw
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanej pracy

geodezyjnej G.6642.1.475.2022_1 z dnia 14.07.2022 r

Za zgodnos$¢ z oryginatem:  .......ccceeeeneen.

|| Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro

Tomasz Krawe¢, 14-202 ltawa, ul. Smolki 17

tel: 89 648 10 70 /697 897 254, e-mail: biuro@tkinpro.pl

npro NIP: 744 101 07 41 REGON:510395825

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NN 0,4 kV PT.:
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ORZYSZ, GMINA

ORZYSZ

Obreb 0001 Orzysz, gm.Orzysz, pow. piski, woj. warminsko - mazurskie
Inwestor:

Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

Tytut:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nrrys:
E-01

Skala:
1:500

Branza: Data opracowania:
Elektryczna 05.2023 r.
Projektant: inz. Tomasz Kraweé Podpis:

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczer w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Nazwa i adres obiektu:
BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NN 0,4 kV PT.:
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ORZYSZ, GMINA
ORZYSZ
Obreb 0001 Orzysz, gm.Orzysz, pow. piski, woj. warmifisko - mazurskie

Inwestor:

Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

Tytut: Nr rys: Skala:
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Branza: Data opracowania:
Elektryczna 05.2023 r.
Projektant: inz. Tomasz Kraweé Podpis:
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do projektowania i kierowania robotami
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