Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST (Specyfikacji Technicznej)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania robot instalacji elektrycznej
w zakresie wymiany instalacji elektrycznej oswietleniowej i opraw o$wietleniowych
W magazynie czasopism nr 09 i 17.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako czg$¢ UmOwy 1 nalezy ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej oswietleniowej
i opraw o$wietleniowych W magazynie czasopism nr 09 i 17 tym:

- demontaz 54 szt. starych opraw o$wietlenia podstawowego w pom. nr 17,

- demontaz 3 szt. starych opraw o$wietlenia awaryjnego w pom nr.17

- demontaz 39 szt. starych opraw o$wietlenia podstawowego w pom. nr 09,

- demontaz 1 szt. starych opraw o$wietlenia awaryjnego w pom nr.09

- demontaz przewodow instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem,

- wykonanie nowej instalacji dla o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,

- montaz 93 nowych opraw dla o$wietlenia podstawowego 1 4 opraw dla o$wietlenia
awaryjnego,

- montaz 3 opraw oswietlenia awaryjnego W pom. nr 17,

- montaz 2 opraw o$wietlenia awaryjnego W pom. nr 09,

- wykonanie powykonawczych pomiaréw elektrycznych i dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie robot budowlanych i towarzyszacych w pomieszczeniach, ktorych estetyka po
remoncie nie moze ulec pogorszeniu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Specyfikacja techniczna (ST) - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
1 sposobOw oznaczania, metod badan 1 prob oraz odbiorow 1 rozliczen.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wyltaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Norma wyrobu,
niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.



Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materialu lub wyrobu.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwos$ci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okres§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementdéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sig ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) 1 gazoéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury 1 systeméw potaczen
wewngtrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwod instalacji elektrycznej - zespol elementow potaczonych posrednio Iub
bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem
wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodoéw elektrycznych.
W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do przewodow - zespol materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownoleglych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do przewodow:

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncoéwki kablowe, zaciski i1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe, dlawice,
ztgczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania lub rozdziatu energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatto, ciepto, energie¢ mechaniczng itp.).

Oprawa oS$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania

1 polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet §wiatta, ochrony Zrodet §wiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dzialaniem Zrédta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych ( bryla fotometryczna,
luminacja ), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrédet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatla w formie : klosza, odbly$nika, rastra,
abazuru.



Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym
kabla.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym (ochrona przeciwporazeniowa) - zespot
srodkéw zmniejszajacych ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) - ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu.

Przygotowanie podloza - zespol czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
Z dokumentac;ja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nast¢pujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢
ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca za zgoda Inspektora
nadzoru zobowiagzany jest przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi
proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych
zmian w calo$ci Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych
dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

1.7. Nazwy i kody CPV robot objetych zamowieniem

45311000-3 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wiasciwo$ci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.



2.1. Ogoélne warunki stosowania materialow

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania Kkabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementoéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie lub skrecanie; ich
zastosowanie ulatwia podlaczanie 1 umozliwia wielokrotne odlaczanie 1 przylaczanie
przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu
oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

2.4.Sprzet i oprawy oSwietleniowe

Sprzet o§wietleniowy nalezy dobra¢ z katalogéw producentow odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia 1 warunkéw §rodowiskowych.

Pod wzgledem zasilania o§wietlenie wewnetrzne dzieli si¢ na dwie kategorie:

. oswietlenie podstawowe,

. o$wietlenie awaryjne.

Oprawy oswietlenia podstawowego zasilane bedg z istniejgcej rozdzielnicy.

Wykonawca przed dokonaniem zakupu opraw o$wietleniowych okre§lonego producenta musi
przedstawi¢ Zamawiajagcemu wstepne dane obliczeniowe przedstawiajace odpowiednie
poziomy natgzenia o$wietlenia w odpowiednich pomieszczeniach. Zamawiajacy okresli zakres
1 szczegotowos$C przedstawionych obliczen. Podstawowe dane techniczne opraw
o$wietleniowych:

. napiecie znamionowe: 230VAC,
. stopien ochrony w wykonaniu szczelnym min. IP 44,
. podstawowe parametry techniczne zrodet Swiatta.

W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowaé oprawy oSwietlenia awaryjnego ktore
powinny by¢ wyposazone w uktad akumulatorowo — prostownikowy, modut 2h, automatycznie
zalgczajacy oprawe oswietleniowa po zaniku napigcia.

Oprawy o$wietleniowe nalezy przylaczy¢ do obwodow z istniejacej tablicy rozdzielczej lub
puszki rozgaleznej.

Zastosowac oprawy sufitowe jako energooszczedne LED 2x36W, o klasie IP-44 LUB IP-54

o bialej lub cieplej barwie Swiatta.

Doboru barwy swiatla dokona¢ poprzez probe w obecnosci Zamawiajacego.



OPRAWA SUFITOWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO

Zastosowaé oprawy energooszczedne LED 2x36W, sufitowe, IP-54 i osprzet jako
natynkowy.

Parametry techniczne :

Rodzaj : energooszczedna lampa LED.

Montaz : natynkowa.

Barwa Swiatla : biala.

Dlugosé : do 150cm .

Napiecie: 230V .

Wyposazenie : zaro6wki dotgczone do oprawy, wbudowany zasilacz LED
Strumien Swiatla: nie mniej niz 3000 Im.

Klasa szczelnoSci: IP 54.

Material: aluminium, tworzywo rodzaju PMMA.
Kolor: biaty.

Sposob montazu: sufit, natynkowy.

Samoczynne wylaczenie zasilania zrealizowa¢ za pomocg wytacznikdéw instalacyjnych typu
S-300.

Zastosowac osprzet 16A, 250V A/Z podtynkowy, przykrecany do puszek .

Zastosowac lgczniki podtynkowe typu n/t/250/6A.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W 2-ch pomieszczeniach magazynu czasopism o nr 09 i 17 nalezy wymieni¢ wszystkie
przewody instalacji o$wietleniowej na miedziane.

Zastosowac przewod elektryczny typu YDY 3x1,5 mm2.

Przewody uktada¢ podtynkowo.

Instalacje oswietleniowg w pom. nr 09 i 17 zasili¢ przewodem YDE 5x6 mm2. z istniejace;j
najblizszej tablicy rozdzielczej pigtrowej usytuowanej na kl. schodowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zutylizowania wszystkich zdemontowanych opraw
osSwietleniowych i osprzetu elektrycznego.

Zastosowanie do budowy innych rodzajow opraw, aparatury i osprzetu niz wymienionych
w specyfikacji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego
1 po wykazaniu, ze technicznie przyjete rozwigzania sa nie gorsze niz wskazane w
specyfikacji.



Wszystkie zastosowane materiaty 1 urzagdzenia musza by¢ zgodne z polskimi normami lub
aprobatami.
Zaswiadczenie producentow o zgodnos$ci z nimi nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 p.poz.

2.5. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci
kable 1 przewody nalezy przechowywa¢ na bgbnach (oznaczenie ,,.B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow
(ciagtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostatly sprzet, osprzet 1 oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych musi by¢ suche
I zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany od uzywania odpowiedniego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi byé
zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot musi by¢ w dobrym stanie technicznym, spelnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.2. Stosowany sprzet

Prace mozna wykonywa¢ za pomocg wszelkiego sprzetu wynikajacego z doswiadczen
wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie srodkdéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot , wtasciwos$ci przewozonych
materiatow, oraz stan techniczny budynku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Prace prowadzone bgda w czynnym budynku.
Harmonogram prac musi by¢ uzgodniony z Administracja obiektu.



Wymagane kwalifikacje:

Wykonujacy instalacje elektryczng musi posiada¢ uprawnienia SEP do 1kV.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robot udziat kierownika robot branzy elektrycznej
z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez wiasciwag
izbg samorzadu zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r (Dz. U. Nr 93/2004,
poz. 888.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd
w podtozu, przekucia $cian 1 stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
$cianach lub podiozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli 1
przewodow,

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczeh 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.
Zrodta $wiatlha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w §cianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacjg barwy zielonej 1 z6lte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

Roboty o charakterze ogélnobudowlanym jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian 1 stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych wykona¢ po
montazu instalacji uziemien.)

Przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.



5.4 Warunki ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5.5 Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonaweca jest zobowigzany podczas realizacji Robdt do przestrzegania przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

5.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét
Kontrole jako$ci Robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami
wiasciwymi dla danego rodzaju robot.
Po zakonczeniu Robét i przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia préb montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
Robot wraz z dokonaniem pomiaréw i probnym uruchomieniu poszczegdélnych obwodow,
urzadzen itp. zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
i Robot ponosi Wykonawca.

6.2 Szczegolowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodéw
zawarty jest w PN-1EC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajgce si¢ z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalonym zakresem w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kabli 1 przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Protokoty podpisuje Wykonawca roboét i przekazuje je Inspektorowi nadzoru.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wilasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za niemajaca
zasadniczego wpltywu na jakos$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres

1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji
elektrycznej.

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac ;
- dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla osprzgtu montazowego : szt., kpl., m.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci Robot i stosowanych
materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.

Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

Robot ponosi Wykonawca.

8.1 Odbioér koncowy

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie przez Inspektora nadzoru rzeczywistego
wykonania robot w odpowiednim zakresie jak 1 jakos$ci Robot.

Wykonawca pisemnie zgtasza catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego.

Przystapienie do odbioru koncowego Robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot

1 przejecia dokumentacji odbiorowe;.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu:

- protokoty badan i sprawdzenia technicznego instalacji tj.
a / skutecznosci ochrony od porazen,
b/ stanu izolacji,
¢/ natgzenia oswietlenia,
- dokumenty dopuszczajace do obrotu wyroby wbudowane w trakcie
wykonywania prac (deklaracje i certyfikaty zgodnosci),
- dokumentacj¢ powykonawczg dla catego zakresu robot ( 2 egz.).

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000, PN-IEC 61024-1-2:2002 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji elektrycznej nie moga
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i
trwalosci instalacji Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania WWykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych Robot, wykonaé je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior koncowy bedzie dokonany po ich
uzupehnieniu.

Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji uziemien

oraz dolaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym 1 opis wraz ze

schematem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu Robot stanowi

wartos$¢ tych Robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres Robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,
- obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan
przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie Robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania Robot,
- usuni¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialow w sposdb podany
w Specyfikacji Technicznej szczegotowej, likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu Robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
platnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl)

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i

. plytki odgatezne na napigcie do 750V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
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PN-IEC 60364-7-713:2017-10 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

10. EN IEC 60799:2021 [IDT], IEC 60799:2018 [IDT] Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody
przylaczeniowe i przewody posredniczace.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania

ogolne. Kod CPV 45000000-3. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogodlne. Kod CPV 45000000-3. Wydanie 1, OWEOB Promocja - 2005r

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych (standardowa)

,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewngtrznych)" Kod CPV 453111003.
7. Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

ok w

10.2.2.Ustawy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdZniejszymi zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane
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jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku - w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r.; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

10.2.4. Dokumenty odniesienia

- SWZ dla zadania,

- umowa zawarta pomig¢dzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

- opisy zawarte w Specyfikacji Technicznej,

- normy,

- aprobaty techniczne,

- inne dokumenty i ustalenia prowadzone w trakcie trwania inwestyciji,

- zalgcznik nr 1 - Plan o$wietlenia podstawowego i awaryjnego w magazynie Czasopism
nr 17 — budynek Biblioteki Ekonomicznej, Sopot.

- zalgcznik nr 2 - Plan o$wietlenia podstawowego i awaryjnego w magazynie Czasopism
nr 17 — budynek Biblioteki Ekonomicznej, Sopot.

Specyfikacje Techniczng Opracowat

Tadeusz Niemczak
inspektor nadzoru robot elektrycznych



