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Załącznik nr 1 G do SWZ
D/17/2021 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr  7 - Zakup rzutnika dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych

	Opis

	1


	System projekcyjny 
Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB 

Panel LCD 
0,59 cal z C2 Fine 

Obraz


High Definition 
HD ready 

Współczynnik proporcji obrazu 
16:10 

Stosunek kontrastu 
2.500.000 : 1 

Źródło światła 
Laser 

Korekcja obrazu: Auto pionowo: ± 45 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi"), poziomo ± 40 °. 

Przetwarzanie wideo 
10 Bit 

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 
Ok. 100 Hz - 120 Hz 

Odwzorowanie kolorów 
do 1,07 mld kolorów
Układ optyczny


Stosunek projekcji 
1,04 - 1,40:1 

Zoom 
Digital, Factor: 1,35 

Obiektyw 
Optyczny 

Rozmiar projekcji 
30 cale - 150 cale 

Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele 
1,34 m - 1,81 m ( 60 cal ekran 

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 
1,58 

Odległość ogniskowa 
13,53 mm 

Fokus 
Ręcznie 

Przesunięcie 
10 : 1
Złącza


Przyłącza 
Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście HDMI, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Bluetooth
Zaawansowane funkcje


Bezpieczeństwo 
Zamek Kensington 

Tryby kolorów 2D 
Dynamiczny, Naturalne, Kino, Jasny Kinowy 

Funkcje 
Wbudowany głośnik, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Źródło światła o długiej żywotności, Quick Corner 

Tryby kolorów 
Kino, Dynamiczny, Naturalny, Jasny Kinowy
Informacje ogólne


Zużycie energii 
172 W, 115 W (tryb ekonomiczny), 0,4 W (w trybie czuwania) 

Odprowadzanie ciepła 
584,8 BTU/hour (max) 

Napięcie zasilania 
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 

Wymiary produktu 
Ok. 200‎ x 230 x 92 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) 

Waga produktu 
Ok. 3 kg 

Poziom hałasu 
Tryb normalny: 29 dB (A) 

Temperatura 
Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C 

Głośniki 
5 W 

Zawartość zestawu 
Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, User guide 

Ustawienie 
Biurkowe, Podłogowe
Gwarancja 

60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h
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