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Załącznik nr 1 C do SWZ 
D/17/2021
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr  3 - Zakup wyposażenia audio-wizualno-technicznego do pracowni Zakładu Biologii i Genetyki Uniwersytetu Opolskiego
	Lp.
	Nazwa pozycji
	Ilość
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	1. 2
	Rzutnik (projektor)  multimedialny wraz z uchwytem i wyposażeniem dodatkowym
	1 kpl
	Projektor o parametrach nie gorszych niż:
- rozdzielczość natywna 1920x1080; 

- jasność min. 3000 lumenów; 

- technologia DLP; 

- format obrazu 16:9; 4:3 

- instalacja w zakresie 360 st.,

- lensshift poziomy (min +/- 4 stopnie) i pionowy (minimum +/- 7 stopni), 

- korekcja geometrii obrazu; 

- sterowanie po sieci LAN;  

- wejście min. 1xHDMI, 1x USB, 1x minijack audio IN, 1x minijack audio OUT
- złącze trigger 12V do wyzwalania mechanizmu ekranu, 

- wbudowane głośniki, 

- projektor w zestawie z uchwytem sufitowym dostosowanym do projektora.

- przewód HDMI aktywny do łączenia odbiorników HDMI ze źródłem oddalonym na znaczną odległość o długości min 12m. zgodny ze specyfikacją HDMI 2.0b High Speed HDMI Cable – możliwości: 720p, 1080i, 1080p, 4K, 3D, DeepColor; przepustowość do 18 Gbps

- Przewód audio do połączenia komputera z kasetą naścienną; złącza minijack 3.5mm; szacowana dł. min. 2m

Wyposażenie dodatkowe projektora multimedialnego;
Dodatkowy zewnętrzny wzmacniacz stereo z pilotem o parametrach:

- minimalna moc wyjściowa 2 x 25 W (przy 8 Ω); 

Wejścia i wyjścia:

- min. 1 wejście RCA stereo ; 

- min 1 wyjście RCA stereo ; 

- zniekształcenie harmoniczne poniżej  + / i 2dB;

- zakres częstotliwości od: 20 Hz do : 17 kHz ; 

- pobór energii poniżej 100W

- przewód audio do połączenia wzmacniacza z projektorem złącza minijack 3.5mm; szacowana długość min. 12m

Głośniki 2szt:

- głośnikmin. 5'', naścienny, 

- moc RMS minimum 50 W, 

- impedancja 8 Ohm, 

- pasmo przenoszenia w zakresie minimum 80Hz-20kHz, 

- wyposażone w dedykowane naścienne uchwyty montażowe,
Montażu wskazanego urządzenia należy dokonać zgodnie z opisem poniżej: 
„SPOSOBEM WYKONANIA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA DOSTARCZONYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA”


	2. 
	Ekran projekcyjny 200x200 cm
	1 szt.
	Ekran projekcyjny elektryczny, montaż podsufitowy. Czarna ramka. Format 16:9. Powierzchnia projekcyjna o współczynniku gain 1.0. System napinaczy. Szerokość powierzchni aktywnej minimum 190 cm. Podnoszenie/opuszczanie ekranu wyzwalane sygnałem z projektora;

- Wyzwalacz (trigger) do ekranów - Moduł wyzwalania mechanizmu ekranu. Wyzwalany z projektora. 12V. Współpraca z zaoferowanym projektorem.
Montażu wskazanego urządzenia należy dokonać zgodnie z opisem poniżej: 

„SPOSOBEM WYKONANIA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA DOSTARCZONYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA”



	3. 
	Tablica sucho-ścieralna
	1szt.
	- kolor ramy szary o wymiarach 150x100 cm; 

- dwustronna, magnetyczna, stojąca, obrotowa z blokadą obrotu, na ramie z konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo; 

- rama umieszczona na kółkach z hamulcem, dodatkowo półka – rynienka na akcesoria; 
- zestaw pisaków (czerwony/niebieski/zielony/czarny), ścierak.


Sposób wykonania montażu i podłączenia dostarczonych elementów wyposażenia
1. Opis rozwiązań i wymagań
Sala zostanie wyposażona w system audiowizualny, w skład którego wchodzą:

· projektor multimedialny DLP wraz z pilotem,

· dedykowany uchwyt do projektora,

· ekran projekcyjny podsufitowy z elektrycznym mechanizmem napędowym rolki ekranu,

· trigger ekranu,

· wzmacniacz audio wraz z pilotem,

· głośniki przyekranowe do montażu naściennego - 2szt.

· gniazdo naścienne HDMI typ żeński - 1szt., gniazdo audio minijack 3,5mm typ żeński - 1szt.

· okablowanie audiowideo oraz okablowanie głośnikowe, 

· koryta PCF, peszle kablowe

W ramach prac montażowych, dostarczony projektor multimedialny DLP FullHD (o jasności minimum 3000 lumenów ANSI) wraz z pozostałym wyposażeniem wchodzącycm w skład systemu audiowizualnego należy zamontować we wskazanej przez Zamawiającego Sali.

Dostarczony projektor musi być wyposażony w złącza HDMI oraz audio minijack IN oraz OUT, w tym złącze triggera ekranu.
Obraz z projektora wyświetlany będzie na zwijanym ekranie projekcyjnym, zamontowanym pod sufitem w formacie 16:9, o szerokości powierzchni roboczej nie mniejszej niż 190 cm, posiadającym maskownicę.  

Na ścianie w pobliżu szafki teletechnicznej muszą być zainstalowane w korycie PCF przyłącza HDMI (1 szt.) oraz audio TRSS minijack 3.5mm (1szt.), które stanowiły będą „kasetę przyłączeniową“ i będą umożliwiały przesyłanie sygnałów audiowizualnych z urządzeń przenośnych do projektora, jak i wzmacniacza audio.

W celu zapewnienia możliwości przyłączenia/odłączenia źródła(eł) sygnału audio/video do i od systemu audiowizualnego, wymaga się dostarczenia przewodów łączących (HDMI i audio TRRS) o długości minimum 2 metrów każdy, pozwalających na łatwe przyłączanie/odłączenia źródła dźwięku i obrazu (jakim będzie laptop lub inne urządzenia AV). W związku z powyższym, dostarczone kable muszą być zakończone wtykami (adekwatnie do standartów przesyłanych mediów; HDMI / audio minijack) typu męskiego.

 Wykorzystując przedmiotowy system audiowizualny oraz dostarczone okablowanie, użytkownik musi mieć możliwość wyświetlenia obrazu (pochodzącego z przyłączonego źródła sygnału np. laptopa wyposażonego w złącze HDMI) na rozwiniętym ekranie projekcyjnym za pomocą projektora, będących przedmiotem dostawy. 

Ponadto, użytkownik musi mieć możliwość kontroli i sterowania funkcjami dostarczonego projektora za pomocą pilota zdalnego sterowania (dostarczonego wraz z projektorem).

Wymaga się także, aby użytkownik (za pomocą przedmiotowego okablowania) posiadał możliwość odtworzenia dźwięku (pochodzącego z przyłączonego źródła sygnału audio) z wykorzystaniem dostarczonego wzmacniacza i głośników przyekranowych. 

Użytkownik musi mieć także możliwość regulacji poziomu głośności (wzmocnienia) wzmacniacza za pomocą pilota zdalnego sterowania dostarczonego wraz ze wzmacniaczem.

Obraz i dźwięk pochodzący z przyłączonego urządzenia, muszą być przesyłane do projektora i wzmacniacza w sposób wolny od wszelkich zakłóceń i odtwarzane w czasie rzeczywistym. 

Nie dopuszcza się rozsynchronizowania obrazu z dźwiękiem, tj. powstawania przesunięć pomiędzy obrazem, a dźwiękiem - dotyczy to szczególnie sytuacji, w których przyłączone urządzenie będzie jednocześnie źródłem sygnału audio i video, np. laptop lub jakikolwiek inny odtwarzacz AV, przyłączony do systemu audiowizualnego za pomocą okablowania HDMI (wideo) i TRRS (audio).

Wymaga się, aby dostarczony wzmacniacz audio, był zamontowany w istniejącej szafce teletechnicznej (widocznej na załączonych poniżej zdjęciach)

2. Montaż projektora multimedialnego

Dostarczony projektor multimedialny DLP należy zamocować za pomocą dedykowanego uchwytu sufitowego, w miejscu wskazanym na poniższym zdjęciu. 

Zasilanie projektora oraz okablowanie audio-wideo, należy podłączyć zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta dostarczonych urządzeń.
Dostarczony uchwyt dedykowany dla projektora musi posiadać głowicę przegubową, pozwalającą na regulację w wielu płaszczyznach oraz być zamontowany zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji projektora.

Dokładna lokalizacja miejsca montażu projektora uzgodniona zostanie na etapie realizacji prac montażowych. Jednakże, w celu oszacowania wymaganych nakładów pracy, materiałów, itp., propozycję miejsca montażu przedstawiono na poniższych zdjęciach.
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3. Montaż ekranu projekcyjnego 

Ekran projekcyjny należy zainstalować w miejscu wskazanym na poniższym rzucie/rysunku, zgodnie z jego przeznaczeniem (tj. montaż podsufitowy), oraz w sposób zgodny z zaleceniami i instrukcją producenta ekranu.

Wymaga sie, aby ekran projekcyjny był zamontowany w taki sposób, aby zasilony prądem elektrycznym mechanizm napędowy rolki ekranu, po jego zwinięciu do pozycji skrajnej (zaparkowany), licował z powierzchnią sufitu armstrong.

Włączenie i wyłączenie przez użytkownika za pomocą pilota dostarczonego projektora, musi powodować odpowiednio rozwinięcie lub zwinięcie dostarczonego ekranu projekcyjnego do pozycji skrajnych - za tę funkcję winien odpowiadać wymagany trigger ekranu, zamontowany zgodnie z instrukcją dostaczoną przez producenta.

Dokładną lokalizację miejsca montażu ekranu należy uzgodnić na etapie realizacji prac montażowych. Jednakże, w celu oszacowania wymaganych nakładów pracy, materiałów, itp., propozycję miejsca montażu ekranu przedstawiono na poniższych zdjęciach.

4. System nagłośnienia (wzmacniacz i głośniki)

Głośniki przyekranowe muszą być zamontowane na dedykowanych do tego celu uchwytach naściennych, zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.

Wzmacniacz należy zamontować w szafce teletechnicznej, w sposób umożliwiający łatwy dostęp do panela sterującego wzmacniacza i zapewniający możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota. 

Zasilanie wzmacniacza powinno być doprowadzone z listwy zasilającej, zlokalizowanej w istniejącej szafce teleinformatycznej (widocznej na załączonych zdjęciach).

Dokładne położenie wzmacniacza w obrębie szafki, należy ustalić na etapie realizacji prac montażowych.

5. Rzut pomieszczenia z umiejscowieniem źródeł zasilania urządzeń 
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Rzutnik / Projektor [strzałka zielona] – w obrębie projektora umieścić trigger ekranu

Umiejscowienie przyłączy HDMI /Audio TRSS / koryta PCF [ strzałki niebieskie]

Umiejscowienie głośników systemu nagłośnienia [ strzałki zielone]

Umiejscowienie ekranu – zaznaczone na rzucie [opisane]

6. Proponowana trasa okablowania między projektorem a dedykowanymi gniazdami w obrębie biurka mobilnego oraz szafki teleinformatycznej
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Strzałki niebieskie: 

· trasa kablowa HDMI szacowana dł. 15m

Strzałki zielone: 

· proponowana trasa kablowa audio w płaszczyźnie poziomej i pionowej [od projektora do złącza audio minijack wzmacniacza] - szacowana dł. 12m,

· proponowana trasa w płaszczyźnie poziomej i pionowej [od wzmacniacza do gniazda minijack w kasecie] - szacowana dł. 5m,

· proponowana trasa łącznie w płaszczyźnie poziomej i pionowej [od głośników do wzmacniacza audio] - szacowana dł. 25mb.

Strzałka pomarańczowa:

·  gniazdo zasilania 230V mechanizmu napędowego ekranu

7. Trasy kablowe

Okablowanie w obrębie biurka i szafki teleinformatycznej musi być ułożone w korytach PCF i zakończone odpowiednimi złączami AV w kasecie przyłączeniowej. 

[Proponowane rozwiązanie zamieszczono na poniższych zdjęciach]
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Trasy okablowania audio i wideo, zasilania urządzeń oraz głośnikowe, należy poprowadzić z zgodnie z powyższym rysunkiem, wykorzystując do tego celu dostępną strefę „pustą“ 
(podstropie) oraz sufit podwieszany armstrong. W części ściennej w korytach, natomiast w części sufitowej w peszlach kablowych.

Głośniki muszą być połączone ze wzmacniaczem za pomocą dedykowanych kabli, zgodnych z zaleceniami producentów wzmacniacza i głośników.
Strona 1 z 1

_1687249576

