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Załącznik nr 1 H do SWZ
D/17/2021 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr  8 - Zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem i torbą dla SSUO


	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego – opis wymagań minimalnych
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	Aparat

- Ilość megapixeli
24

- Typ matrycy
CMOS

- Rozmiar 
APS-C

- Stabilizacja
Tak

- Czas otwarcia migawki
30-1/4000

- Pomiar światła 
wielosegmentowy, punktowy, centralnie ważony, - Zakres czułości: -2-20 EV

- Rozmiar ekranu LCD
3’’

- Typ ekranu LCD
dotykowy, odchylany

- Rozdzielczość ekranu LCD [piksele]
921600

- Jasność ekranu LCD
regulowana, 5 poziomów

- Wizjer
elektroniczny 0.39 cala, OLED Tru-Finder, kolorowy, 2.359.296 Autofokus
Fast Hybrid AF (AF z wykrywaniem fazy / AF 
z wykrywaniem kontrastu), MF, 4D Focus, Obszary AF: 425 pól (AF z detekcją fazy) / 425 pól (AF z detekcją kontrastu)

- Czułość ISO
100-3200, możliwość rozszerzenia do 102 400

- Balans bieli
Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, światło żarowe, światło jarzeniowe (4 rodzaje), lampa błyskowa, pod wodą, ustawienia 
wg skali Kelvina, własne

- Lampa błyskowa
Typu pop-up, TTL, GN6

- Samowyzwalacz
10, 5 lub 2 s

- Zdjęcia seryjne
do 11 kl./s (8 kl./s w trybie cichej migawki)

- Filmowanie
4K (3840 x 2160), 30p, 25p, 24p, Full HD (1920 x 1080), 120p, 60p, 60i, 30p, 24p

- Dźwięk
AAC LC, AC3, Dolby Digital 2 CH, Linear PCM (stereo)

- Format zapisu danych
Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF 2.0, 14 bit, MPF Baseline), RAW (pliki .ARW 2.3), RAW+JPEG; Filmy: MP4 / AVCHD 2.0 (MPEG4 AVC / H.264), XAVC S

- Pamięć
Memory Stick PRO Duo, PRO-HG Duo, Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)

- Złącza
USB, HDMI (typ D), Multi Interface, Minijack 3.5 mm 

- Bluetooth 4.1, Wi-Fi, NFC
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	Obiektyw - ogniskowa 18-135 mm, kompatybilny z zaproponowanym aparatem

	3
	Torba  – konstrukcyjnie przeznaczona do przenoszenia i przechowywania aparatu wraz z akcesoriami i dostosowana wymiarami do oferowanego sprzętu
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