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Załącznik nr 1 F do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr  6 - Zakup monitora LCD 55 cali wraz z uchwytem ściennym, przyłączem HDMI oraz montażem

	Lp.
	Nazwa pozycji
	Ilość
	Parametry wymagane przez Zamawiającego – opis wymagań minimalnych

	1
	Monitor LCD
	1 szt.
	Przekątna  55"

Panel  AMVA LED

Rozdzielczość fizyczna  - 3840x2160 (4K)

Format obrazu   - 16:9

Jasność  - 350 cdm² typowa

Kontrast statyczny nie mniejszy niż 4000:1   

Czas reakcji  nie większy od 8ms

Kąty widzenia  w pionie i poziomie nie mniejszy niż  178° 

Powierzchnia robocza szer. x wys.  – min.120cm x 68 cm

Synchronizacja pozioma   -  30 - 83KHz

Synchronizacja pionowa  -  50 - 76Hz

Odświeżanie  - 60Hz

Kolory   -  16.7mln

Plamka   -  0.315mm

Zapobieganie wypaleniu obrazu  

Orientacja  pozioma

HDR

Interfejsy, złącza i sterowanie:

HDCP

Ekstra slot micro SD

Analogowe wejścia sygnału  - VGA x1

Cyfrowe wejścia sygnału - HDMI x2,  DVI x1

Wyjścia audio  - RCA (L/R) x1
Głośniki wbudowane

Wejścia audio:

Mini jack x1

Parametry regulowane:

obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, gamma, temperatura kolorów, ustawienia kolorów, smart power, powiększ, reset), ekran (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, tryb zoom, zoom użytkownika, autokonfiguracja, reset), audio (balans, soprany, basy, głośność, wyjście audio, maksymalna głośność, minimalna głośność, wycisz, źródło audio, reset, synchronizacja wyjścia audio),  

Maksymalny czas pracy bez przerwy - 18/7

Odtwarzanie multimediów

Temperatura środowiska pracy - 0°C - 40°C

Parametry mechaniczne:

Szerokość ramki (boki, góra, dół) – nie większa niż 15 mm 

Standard VESA

400 x 200mm, 400 x 400mm

Konstrukcja bez wentylatora 

Energia:

Zasilacz wewnętrzny

Zużycie energii w trybie pracy- nie większe niż 145W

Klasa efektywności energetycznej - G

	2
	Uchwyt ścienny dla ekranów 55”
	1 szt.
	Regulowany typowy uchwyt ścienny dedykowany do monitora o przekątnej ekranu 55” i udźwigu 25kg.

	3
	Dodatkowe przyłącze instalowane na ścianie przy monitorze wyposażone w cyfrowe wejścia sygnału HDMI x2 oraz dwa gniazda sieciowe 230V/16A oraz montaż
	1 kpl.
	Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym wyposażona w dwa typowe gniazda HDMI oraz dwa gniazda zasilające sieciowe 230V/16A. Dwa kable typu HDMI. Kable podłączone do monitora prowadzone od obudowy w białej listwie instalacyjnej. Odległość obudowy od monitora nie większa niż 1m. Wymiary obudowy (szerokość/wysokość/grubość) nie większe niż 25cm/15cm/5cm.
Zasilanie gniazd w media porcie wykonać z istniejącego gniazda wtykowego 230V/10A przewodem oponowym z żyłami miedzianymi 3x2,5 mm2. Przewód prowadzić w listwie instalacyjnej koloru białego po ścianie. Odległość od media portu do najbliższego gniazda wtykowego w przybliżeniu wynosi 3m. Jedno gniazdo media portu wykorzystane będzie do zasilania monitora a drugie do innych urządzeń multimedialnych np. laptopa.
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