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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.60.21 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust.1. pkt 1 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 1, art.13 ust.1, ust. 2 i ust.4, art.14 ust.1 pkt 2 i ust 3 pkt 1, art 15a ust.1, i ust.4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ NAJMULA

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0100 /PBKb/21

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢

czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz g

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. drinz. Zenon Drabowicz /.»/)(""V TT)\)




Pan Bartlomiej Najmula upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze

bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d

‘(“\" é‘fﬁjs

3. drinz. Zenon Drabowicz
Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Najmuta
10-691 Olsztyn, ul. Kanta 9/12
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1WV-VC8-GW7 *

Pan Barttomiej Najmuta o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0093/20

adres zamieszkania ul. Kanta 9/12, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KG6-RMZ-H4Y *

Pan Jacek Gebski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0647/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 17/11, 10-508 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Niniejszym, zgodnie z wymogami art. 34 pkt 3d ppkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z
1994r., z pozn. Zm.) oswiadczam, ze:

Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej posadowienia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
Domu Pomocy Spotecznej ,Kombatant” na dz. ewidencyjnej nr 2/18 obreb Legionowo, gmina
Legionowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

?\/Q)l'\’)u jo

mgr in2. Barttomiej Naimuta
uprawnienia do projektow :"ia
bez ograniczer w specjat: - i
konstrukeyjno-budowla
nr upr. WAM/0100/PBKb,21



1. Opis techniczny konstrukcji

1.0 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
e Wizja lokalna na budowie
e Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany z listopada 2018 wykonany przez
pracownie projektowa ARCHITRIADA z Pruszkowa
e normy i przepisy techniczne

2.0 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny posadowienia konstrukcji wsporczej instalacji
fotowoltaicznej na dachu istniejacego budynku Domu Pomocy Spotecznej ,Kombatant” w Legionowie na
dz. 2/18 obr 030 Legionowo, gmina Legionowo.

3.0 Opis istniejacej konstrukcji

Sc1any

SC|any zewnetrzne noéne i ostonowe wykonane z pustakéw z betonu komérkowego gr. 36,5 cm. Sciany
noéne wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej gr. 25cm. Nie stwierdzono ponad przecigtnego zuzycia
konstrukcji.

Stropodach

Stropodach wykonany z ptyt korytkowych utozonych na $ciankach azurowych z cegty dziurawki. Pokrycie
dachowe z dwoch warstw papy termozgrzewalnej. Brak izolacji termicznej w przegrodzie stropodachu
(izolacja utozona na stropie kondygnacji nizszej).

4.0 Opis projektowanych rozwiazan

Na podstawie katalogu Budownictwa BISTYP KB1- 31.6. 3./14/74 ptyty korytkowe typu DK-300, sa
zaprojektowane na dopusczalne obcigzenie ponad ciezar wiasny - 1,8 kN/m?2.

Suma normowych obciazen $niegiem (1,28 kN/m2) oraz ciezar dwéch warstw papy (0,10 kN/m2) nie
przekracza tej wartosci.

Panele fotowoltaiczne beda posadowione na konstrukcji stalowej wyniesionej ponad stropodach,
obciazenia z ktorej zostana przeniesione przez stupy bezposrednio na wierice scian nosnych zewnetrznych
i wewnetrznych. Nie ma niebezpieczenstwa przekroczenia dopuszczalnych obciazen na ptyty korytkowe.
Zabrania sie bezpoéredniego montazu paneli fotowoltaicznych na ptytach korytkowych.

Podkonstrukcje pod panele fotowoltaiczne stanowic bedzie ruszt z profili stalowych goracowalcowanych z
stali S235JR. Profile gtéwne z rur prostokatnych RP 180x100x6.3 oraz RP 200x120x8, profile poprzeczne
z rur kwadratowych RK 100x100x5. Oparcie rusztu na stupkach z rur kwadratowych RK 100x100x5.
Wszystkie belki powinny sie licowac¢ gorna powierzchnia. Wszystkie potaczenia elementow stalowych
wykona¢ jako spawane. Spoiny czotowe na peing grubosc elementéw, a spoiny pachwinowe na gr.
Minimum 0,7 grubo$ci $cianek taczonych elementow.

UWAGA! Wysokosé stupkow nalezy zmlerzyc z natury i dostosowaé do warunkow zastanych na
budynku po namierzeniu wysokosci wiencow na ktérych beda oparte. Ruszt wyniesé¢ na
wysokosé zapewniajaca swobodne odprowadzenie wéd opadowych.

Kotwienie stupéw stalowych do wiencéw zelbetowych za pomoca kotew wklejanych (np. Hilti HVU M16
lub réwnowazne) M16 kl. 5.8 galwanicznie ocynkowanych - na dtugo$¢ minimum 120mm w giab wienca.
Przed montazem zapoznac sie z wytycznymi producenta systemu kotwiacego. Szczego|na1 uwage zwrdcié
na oczysczenie otworéw po wierceniu. Miedzy blache podstawy stupa a wienie¢ wiozy¢ wkladke z
styroduru gr. 4cm.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZY POMOCY POWLOK
MALARSKICH

Elementy stalowe zakwalifikowane do zabezpieczenia antykorozyjnego, oczysci¢ metoda strumieniowo-
cierng do stopnia czystosci SA 2 1/2

Powtoki malarskie powinny zagwarantowaé zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-
12944 - dla kategorii korozyjnej — C4. Trwato$¢ powtoki malarskiej od 5 do 15 lat.

str. 1



Nakfada sie obowiazek prowadzenia konsultacji z producentem farb w celu ustalenia zalecen i odebranie
stosowanych gwarancji. Stalowe marki i inne czesci stalowe wystajace z elementow zelbetowych czyscic i
malowac jak elementy konstrukcji stalowej.

Stan powtoki nalezy kontrolowaé co 12 miesiecy. Oceniajac stopien zniszczenia powtoki malarskiej wg
PN-71/H97053 i w zaleznosci od stopnia zniszczenia przeprowadzac¢ renowacje z w/w norma. Nie
dopuszczaé¢ do zniszczenia trzeciego stopnia, ktére wymaga catkowitego usuniecia starej powtoki,
ponownego oczyszczenia podfoza oraz naniesienia warstw od nowa.

5.0 Uwagi koncowe

o Podczas realizacji w/w zamierzenia budowlanego nalezy zastosowac sie do ponizszych zalecen:

o wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB

o roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, ktéra ma obowiazek przygotowac
plan BIOZ

o wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia zgodnos$ci opracowan branzowych
przed kazdym etapem realizacji inwestycji; w razie stwierdzenia rozbieznosci
nalezy powiadomi¢ projektanta

« niniejsza dokumentacije rozpatrywaé tacznie z opracowaniami poszczegdélnych branz

o przed przystapieniem do realizacji obiektu sprawdzi¢ wzajemna zgodnos¢ opracowan
poszczegblnych branz - ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robot; prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu
jest niedopuszczalne - w szczegolnosci zabronione jest prowadzenie rob6t w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiert do architektury i pozostatych branz

e wymiary podano w centymetrach - obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze; w przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazad te informacje nadzorowi
autorskiemu

o roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacja
miedzybranzowa

o wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic¢ na etapie realizacji (rowniez te,
ktére stuza jedynie zmianie technologii) powinny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu

« izolacje wg opracowania architektonicznego

e w sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

o warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano- instalacyjnych

o przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét
« caloéé prac budowlanych prowadzi¢ bezwzglednie przestrzegajac przepiséw BHP i

zasad sztuki budowlaneij

Opracowat:
Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Barttomiej Najmuta A A1
upr. nr WAM/0100/PBKb/21 W) s

Sprawdzit:

mgr inz. ebski
upr. nr 10112/POOK/10
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ii '[:: Whykaz stali profilowej
1 _ ': : Pozycja llose | Typ profilu Dhugosc [mm] Ciezar jedn Ciezar Materiat
i: :} : [kg/m] catkowity [kg]
1 1:
“ ] :} | 1 F2|RK 120x120x6 750 20,70 456,80|52351R
!! [JIL 2| 90|bl. 170x8 220 10,68 211,38|5235]R
' ,, 3 41RP 180x100x6.3 16845 25,40 1711,45|5235JR
| P | 4 BIRP 200x120x8 5345 36,50 1170,56|5235)R
?ﬂ' i i | 6| SO|RK 100x100x5 790 14,40 568,80|5235JR
1 i | 1 | 7] 2|rP 180x100x6.3 12735 25,40 646,94/5235)R
dszb, 37\ AP 125 — “' “ iH “ n 8 10|RP 180x100x6.3 1425 25,40 361,95[5235]R
-4
i { T | i 10| 1[RP 200x120x8 1365 36,50 49,82|S235IR
| 4 N n| I | . & 11]  21|RP 100x50x5 1425 10,50 314,21[52351R
! | . ilﬁ i i ! 11a]  6|RP 100x50x5 1405 10,50 88,52|5235)R
hi Ii hooT I 1 ii i 12| 2|rP 200x120x8 12070 36,50 881,11[5235IR
. I I | I I it il 13[  3|RK 120x120x6 750 20,70 46,58[52351R

i ¥ o | ! I i 14]  1[rP 200x120x8 10090 36,50 368,29|5235R

I H H 1 :I i 15 8|RP 180x100x6.3 12690 25,40 2578,61|52351R

i B " 1 :i} 16|  7|RP 200x120x8 5520 36,50 1410,36|5235JR

I o i+ 11 E— 17 41RP 180x100x6.3 18895 25,40 1919,73|5235JR
I R t2 51 ol - L -
i ii Al © 18]  1|RP 200x120x8 7620 36,50 278,13[52351R
| i 19 1|RP 180x100x6.3 4145 25,40 105,28]|5235]R
1
; ! 4. 20 1|RP 180x100x6.3 10010 25,40 254,25|5235JR
A 5 =425 I A [} '
-L 1 21 3|RP 180x100x6.3 37150 25,40 2830,83|52351R
D) n —1475 ” ig ; :i ::g:igg:gi ;;ig ii’:g ii;';i ;iiij: 1. Dlugosci stupéw nalezy ustali¢ na podstawie
1 - ’ ' pomiaréw z natury po zdjeciu warstw
ii 24 2|RP 180%100x6.3 13475 25,40 684,53|5235JR Wyklorﬁc’zenic')w'ych dachu i okresleniu
0ziomow wiencow.
“ 25 1|RP 180x100x6.3 1400 25,40 35,56|5235]R 2 Stupy stalowe kotwi¢ w wiericach
| SUMA 17355,32|kg PRl iy
.8 gtebokos¢ wklejenia minimum 12cm (np.
h dodatek na spq 173,55\ kg Hilti HYU M16 - 4 szt.)
1 3. Niedopuszczalne jest wycinanie ptytek
L r® 17528,87 kg korytkowych - z wytgczeniem miejsc oparcia
nert ] ,.@ stupkéw stalowych na wiencach.
5135 =145 T : 4. Wszystkie potgczenia elementéw stalowych

il K wykonac jako spawane. Spoiny czotowe na

% | petng grubos¢ taczonych elementéw, a spoiny
@mg_ O BP 1005005 ._.JC -~_® pachwinowe na gr. minimum 0,7 grubosci
=1425 b Scianek.

e 5. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
miedzy stanem istniejacym a projektem nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem.

STAL: S235JR
PRACOWNIA PROJEKTOWA KRZYSZTOF STEFANSKI
UL. DWORCOWA 77/14 10-437 OLSZTYN
TEL. 501 514 195
@ TYTUL PROJEKTU
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeby budynku Domu Pomocy
Spotecznej "Kombatant" w Legionowie, dz. nr 2/18 obr 0030 Legionowo
\ INWESTOR: -
E:aé?s;‘:;i il;’gzvlﬁowe w Legionowie
05-119 Legionowo
Projektant w specjalno$ci konstrukcyjnej »
mgr inz. Barttomiej Najmuta %
upr. nr WAM/0100/PBKb/21 =

Sprawdzajgcy w specjalnosci konstrukcyjnej
mgr inz. Jacek Gebski
upr. nr WAM/0112/POOK/10

PODPIS

TRESC RYSUNKU

RZUT MONTAZOWY PODKONSTRUKCJI

BRANZA KONSTRUKCJA NR RYS.
STUDIUM bROJEKT TECHNICZNY K1
SKALA 1 100 DATA 01 2023
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Prgt kobwy - stol Mosy 5.8, goiwonicoaie ocynkowany do 5 mikrometrée
Lodunek WU - 2ywics winylowo—uretonowo 2 ubwardzoczem, bez styreniw

1. Dlugo$ci stupow nalezy ustali¢ na podstawie pomiaréw z natury po zdjeciu warstw
wykornczeniowych dachu i okre$leniu pozioméw wiencow.

2. Stupy stalowe kotwi¢ w wiericach stropowych za pomoca kotew wklejanych kl. 5.8 gtebokos$¢
wklejenia minimum 12cm (np. Hilti HVU M16 - 4 szt.)

3. Niedopuszczalne jest wycinanie ptytek korytkowych - z wytgczeniem miejsc oparcia stupkéw
stalowych na wiericach.

4. Wszystkie potgczenia elementéw stalowych wykonac jako spawane. Spoiny czotowe na peing
grubosc¢ taczonych elementéw, a spoiny pachwinowe na gr. minimum 0,7 grubo$ci $cianek.

5. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci migdzy stanem istniejacym a projektem nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

STAL: S235JR

L Dt mowm

Teriva i

s,o«audz;T:

AESWKCyme) bez ograniczer
16319341 WAM/0112/P00K /10

PRACOWNIA PROJEKTOWA KRZYSZTOF STEFANSKI
UL. DWORCOWA 77/14 10-437 OLSZTYN
TEL. 501 514 195

TYTUL PROJEKTU
Budowa instalacji fotowoltaicznej dia potrzeby budynku Domu Pomocy
"w L dz. nr 2/18 obr 0030 Legionowo

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

Projektant w specjalnoéci konstrukcyjnej
mgr inz. Barttomiej Najmuta
upr. nr WAM/0100/PBKb/21

TRESC RYSUNKU
DETAL KOTWIENIA SEUPOW STALOWYCH

BRANZA NR RYS.

KONSTRUKCJA

STUDIUM bR OJEKT TECHNICZNY
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