PROJEKT TECHNICZNY

Remont pomieszczenia: NE Aud 2, budynek WETI B
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskiej
w Gdansku przy ul. Narutowicza 11/12.

BRANZA: budowlana

Kody CPV:
¢ 45432111-5 (Roboty posadzkarskie, ktadzenie wyktadzin elastycznych)
e 45442100-8 (Roboty malarskie)

INWESTOR: Politechnika Gdanska
Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI)
80-233 Gdansk ul. G. Narutowicza 11/12

Gdansk 23.03.2021 r.
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1. Informacje ogdine

Inwestor:

Politechnika Gdanska Wydziat Elektroniki, Telekomunikac;ji i Informatyki
Nazwa i miejsce inwestycji:

Remont pomieszczenia audytorium: NE Aud 2, w budynku WETI B

Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

1.1. Materiaty wyjSciowe

zalecenia, uzgodnienia i wytyczne inwestora
wizja lokalna

inwentaryzacja

obowigzujgce przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Remont Scian i posadzki w NE Aud 2, w budynku WETI B
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

2. Dane liczbowe

2.1. Powierzchnia uzytkowa remontowanego pomieszczenia:

e Pomieszczenie o powierzchni 188,80 m?
2.2. Wysokos¢ : od 2,84 m do 3,62 m
3. Rozwiagzania funkcjonalne i zakres zmian

Pomieszczenia, w ktorych bedg prowadzone prace remontowo — budowlane nie zmieniajg
swoich funkgcji i sposobu uzytkowania.

4. Prace remontowe
Prace remontowo-budowlane nie przewidujg zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku,

nie naruszajg zadnego z jego elementow. Wszystkie prace budowlane dotyczg prac
wykonczeniowych, a sposob uzytkowania remontowanych pomieszczen nie ulegnie zmianie.

5. Projektowane (remontowe) prace budowlane

5.1 Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

- remont Scian i sufitow (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wyktadziny podtogowej
- demontaz i montaz krzeset i blatow



- pokrycie folig szyb okien (2 sztuki) pomiedzy pomieszczeniami (folia hamujgca doptyw
Swiatta do pomieszczenia AUDYTORIUM z korytarza)
- prace zabezpieczajgce i porzgdkowe
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. Szczegotowy zakres prac:

demontaz blatéw i krzeset

zerwanie starej wyktadziny dywanowej,

naprawa tynkéw i zmycie starej farby ze scian,
malowanie Scian i sufitow

wykonanie wylewki wyréwnujgcej pod wyktadzine,
gruntowanie powierzchni posadzki pod wykfadzine,
utozenie marmoleum,

montaz listew na krawedziach,

montaz krzeset i blatow,

przyklejenie foli na szybe okna nad drzwiami tgczgcymi pomieszczenie audytorium
i korytarzem (2 sztuki)

Uwaga:

v’ Bezuzyteczne elementy i materialy powinny byé wywiezione na wysypisko
i poddane utylizaciji.

7. Wymagania dotyczace wykonywanych robét:
7.1.Wykonanie i naprawa tynkow.

e W przypadku drobnych uszkodzen powierzchni $cian i sufitdw nalezy uzupetni¢ ubytki np.
gotowg zaprawg tynkarskg, a w obrebie spekan wklei¢ tasme lub siatke elastyczna.
Powierzchnie Scian i sufitdw po naprawach majg by¢ gtadkie.

7.2. Prace malarskie.

Zakres prac malarskich dotyczy:

e Zagruntowanie $cian i sufitow,

e malowania farbami emulsyjnymi sufitow,
e malowania farbami emulsyjnymi $cian

Przed malowaniem podtogi, okna i drzwi zabezpieczy¢ folig.

Sufity i Sciany malowa¢ farbg emulsyjng odporng na szorowanie na mokro Kkl.2
lub rbwnowazng, przeznaczong do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.

Sufity malowac¢ w kolorze biatym.

Sciany i stupy malowaé farbg emulsyjng odporng na $cieranie i mycie na mokro , w kolorze
S1500N.

Przed przystapieniem do malowania sufitéw i Scian Wykonawca wykona probki w celu
dokonania akceptacji koloru i faktury powiok malarskich przez Zamawiajacego.




Na posadzke potozy¢ wyktadzine rownowazng nastepujgcym parametrom:
e grubos¢ catkowita 4,0 mm

klasyfikacja obiektowa Klasa 33

trwatos¢ kolorow Metoda 3: niebieska skala minimum 6

antyposlizgowos¢ Klasa R9

izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych < 14 Db

produkt wytworzony z naturalnych surowcoéw nie mniej niz 94%

odpornos¢ na poslizg y = 0,30

Zmowienie wyktadziny nalezy wykonaé¢ w oparciu o zaakceptowana przez Inwestora
probke (kolor, faktura, gramatura) .

Roztozenie wyktadziny nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta podanymi
w instrukcji uktadania.

Na krawedzie nalezy zamontowac listwy zabezpieczajgce. Goéra listwy ma by¢ zlicowana
z gorg wyktadziny. Dot listwy musi zachodzi¢ ok. 3 cm pod wyktadzine. Dodatkowo
Zamawiajgcy dopuszcza montaz listwy do podtoza za pomocg wkretéw.

Zamontowane listwy na krawedziach — majg by¢ metalowe, natomiast na krawedziach
pomiedzy krzesetkami — Zamawiajgcy dopuszcza - listwy gumowe Ilub z tworzywa
sztucznego.

Przed montazem listwy zabezpieczajgcej — nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

8. Bezpieczenstwo i higiena uzytkowania budynku

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowaé¢ wytgcznie materialy dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
9.1. Zakres prac budowlanych

Zakres opracowania obejmuje remont audytorium NE Aud 2 w budynku WETI,
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej, w Gdansku,
ul. Narutowicza 11/12.

9.2. Przewidywane zagrozenia w miejscu remontu

e upadek materiatu budowlanego lub elementéw wyposazenia podczas wykonywania robot
upadek pracownikdw z wysokosci podczas prac przy malowaniu,

zte lub niewtasciwe sktadowanie materiatdbw budowlanych

pozar, awaria sprzetu budowlanego

przebywanie 0sOb postronnych niezwigzanych =z przedsiewzieciem remontowym
W pomieszczeniu

9.3. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do remontu nalezy poinstruowac¢ pracownikow na temat zagrozen
wynikajgcych z prac remontowo-budowlanych, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.



9.4. Srodki zapobiegawcze

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjne;j

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu w remontowanym pomieszczeniu

¢ posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp:
kaski, ubior ochronny, rekawice, obuwie ochronne itp.

10. Zastrzezenia i uwagi koncowe

10.1. Zamawiajgcy dopuszcza materiaty, urzgdzenia lub technologie réwnowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej rownych
lub wyzszych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji techniczne;j
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia.

10.2. Wykazanie réwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, lezy po stronie
Wykonawcy. Zastosowanie urzgdzen i wyrobow (materiatéw), rozwigzan
rownowaznych musi gwarantowac¢ wykonanie konkretnych rozwigzan
projektowych, ktore projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewni¢
kompatybilnos¢ z zastosowanymi urzgdzeniami, wyrobami i technologiag.

10.3. Przedmiary robat:
Przedmiar robo6t remontowych audytorium NE Aud 2 nie stanowi opisu przedmiotu

zamowienia. Przekazane informacje sg wylgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej
i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

11. Zdjecia ukazujgce obecny stan pomieszczenia przewidzianego do remontu.

12. Rysunki:

e Rzut Parteru
e Przekr6jB-B



Zdjecia ukazujgce obecny stan pomieszczenia przewidzianego do remontu.

Zdjecie nr 1. Widok audytorium z srodkowego poziomu bocznych schodow .

Zdjecie nr 2. Widok na czes¢ audytorium — dla stuchaczy.



Zdjecie nr 5, 6. Wszystkie istniejgce listwy narozne - do wymiany.

Zdjecie nr 7 - 10. Cata wykfadzina wraz z listwami na $scianach do wymiany.



Zdjecie nr 11 - 14. Caly sufit wraz z panelami - do przemalowania.
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Zdjecie nr 15. Okno — naswietle - nad drzwiami wejsciowymi z korytarza ( 2 sztuki)
przewidziane jest do zakrycia folig przezierng, ktéra rozproszy swiatto, a rbwnoczesnie
pozwoli na przenikanie swiatta do pomieszczenia.



Zdjecie nr 16, 17. Proponowane wykonczenie naroznikdw na krawedziach podtogi:

- przy zastosowaniu naroznikdw metalowych
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- przy zastosowaniu naroznikdw metalowych i gumowych
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