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Projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (UMOWY)

D/12/2020                                                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 1A


CZĘŚĆ NR 1: 

Zakup serwerów na potrzeby projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”
I. Serwer typu BLADE, min. 2 CPU x 18 rdzeni

ILOŚĆ – 1 komplet
	LP.
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
nazwa, model, seria, producent, szczegółowy opis
 (W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	1
	Serwer kasetowy wraz z osprzętem potrzebnym do jego uruchomienia o parametrach identycznych bądź lepszych:
· Serwer typu blade z dwuprocesorową płytą główną, obsługującą minimum 768 GB pamięci RAM, minimum 16 slotów pamięci RAM, zintegrowaną kartą graficzną o minimalnej rozdzielczości 1280x1024, min. 2 portami USB 2.0 w tym min. 1 na przednim panelu obudowy (bez stosowania przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających)
· Dwa procesory dwudziestodwurdzeniowe 64 bit dedykowane 
do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 239 punktów w teście SPECint_rate_base2017 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej
· 384 GB pamięci RAM RDIMM 2666MT/s
· Dwie wbudowane karty sieciowe 10 GbE zintegrowane z płytą główną

· Karta zdalnego zarządzania serwerem, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca m. in.: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, monitorowanie 
i informowanie o statusie serwera, możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, dostęp do wirtualnej konsoli z obsługą myszy 
i klawiatury, możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, zintegrowana karta flash min. 8GB
· Zainstalowany wewnętrzny moduł z redundantnymi kartami SD min 2x64GB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD
· Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001, posiadać deklarację CE oraz  musi znajdować się na liście HCL VMware, dostępnej pod adresem: http://www.vmware.com/go/hcl dla VMware vSphere 6.5 U1
· Serwer musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego obudową na serwery kasetowe Dell M1000e

	


II. Serwer pamięci dyskowej
ILOŚĆ – 2 komplety
	LP.
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
nazwa, model, seria, producent, szczegółowy opis
 (W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	1
	 Obudowa
	Obudowa do montażu w szafie RACK 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. Możliwość instalacji minimum 25 dysków 2.5” w obudowie jednostki kontrolerowej.
	

	
	Kontrolery dyskowe
	Serwer pamięci dyskowych wyposażony w minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active/active, 
z funkcjonalnością SAN.

Musi być możliwość rozbudowy o funkcjonalność dostępu plikowego (NAS) w proponowanym rozwiązaniu na zasadzie dokupienia licencji bez konieczności wymiany kontrolerów.  Konieczność obsługi takich protokołów jak CIFS i NFS. 
Jeżeli wymagane są dodatkowe licencje na tą funkcjonalność to ich dostarczenie nie jest wymagane w tym postępowaniu.
	

	
	Wymagana przestrzeń
	Minimum 60 TB przestrzeni użytkowej zbudowanej 
w oparciu o dyski:
- 10% przestrzeni: dyski SSD o wielkości maksymalnie 1.92TB, w konfiguracji RAID5 z maksymalną ilością 
5 dysków w grupie
- Pozostała przestrzeń zbudowana w oparciu o dyski SAS o wielkości maksymalnie 2.4TB, w konfiguracji RAID5 z maksymalną ilością 14 dysków w grupie
Wymagana przestrzeń użytkowa musi uwzględniać dyski / przestrzeń hot-spare oraz dyski wymagane pod system serwera pamięci masowej.
Nie dopuszcza się stosowania dysków konsumenckich SSD typu cMLC.
	

	
	Możliwości rozbudowy serwerów pamięci dyskowych
	Możliwość rozbudowy oferowanego serwera pamięci dyskowych do co najmniej 500 napędów dyskowych, bez wymiany kontrolerów w serwerach pamięci dyskowych, tylko poprzez dodawanie dodatkowych półek i dysków.
Możliwość rozbudowy serwera pamięci dyskowych do co najmniej 8 kontrolerów.
Możliwość instalacji mieszanej konfiguracji dysków SAS i SSD, lub NL-SAS i SSD w obrębie jednej półki dyskowej.
Wymaga się dostarczenia wraz z serwerem pamięci dyskowych niezbędnej ilości kabli gwarantujących redundancję zasilania oraz dostępu do zasobów.
	

	
	Pamięć Cache
	Minimum 16GB pamięci Cache na każdy kontroler, pamięć Cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci Cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 96 godzin. 
Możliwość rozbudowy pamięci cache o minimum 1600GB z użyciem dysków SSD.
	

	
	Zabezpieczenia dyskami SPARE
	Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.
	

	
	Dostępne interfejsy
	W obrębie pojedynczego serwera pamięci dyskowych muszą znajdować się poniższe interfejsy:
· Minimum 8 interfejsów 1Gb/s Ethernet RJ45. 
· Minimum 8 interfejsów 10Gb/s Ethernet 
z wkładkami SFP+ Multimode oraz obsługą FCoE.
· Minimum 8 interfejsów 16Gb/s FC z wkładkami SFP+ Multimode.
· Minimum 4 interfejsy 12Gb/s SAS do podłączania dodatkowych półek dyskowych.
Wymaga się dostarczenia wraz z serwerem pamięci dyskowych kabli o długości min. 3 metrów odpowiadającej ilości interfejsów 10Gb/s Ethernet 
i 8Gb/s FC, minimum dwóch kabli SAS do podłączenia każdej dostarczanej półki dyskowej oraz 4 wkładek 
o przepustowości minimum 8Gbps FC SFP+ Multimode.
	

	
	Obsługiwane typy zabezpieczenia RAID
	Kontrolery wyposażone w funkcjonalność konfiguracji poziomów RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6. Zabezpieczenia RAID realizowane za pomocą sprzętowego, dedykowanego układu.
	

	
	Prezentacja dysków logicznych o pojemności większej niż zajmowana przestrzeń dyskowa (ang. Thin Provisioning)
	Możliwość tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowa (ang. ThinProvisioning). Funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). 
Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji – należy je dostarczyć.
	

	
	Serwisowalność
	Możliwość aktualizacji firmware-u kontrolerów serwera pamięci dyskowych bez przerywania dostępu do danych.
Serwer pamięci dyskowych przystosowany do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jego wyłączania.
Serwer pamięci dyskowych musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii.
	

	
	Zarządzanie
	Zarządzanie serwerem pamięci dyskowych (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu serwera pamięci dyskowych (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jego zasobów. 
Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalności na pełną przestrzeń dyskową obsługiwana przez serwer pamięci dyskowych.
	

	
	Raportowanie
	Możliwość wglądu w obecne i historyczne parametry wydajnościowe oraz możliwość generowania raportów dotyczących tych parametrów. Dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania dodatkowego w celu dostępu do parametrów historycznych.
	

	
	Kopie wewnątrz serwera pamięci dyskowych
	Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach serwera pamięci dyskowych do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych lub testów systemów komputerowych. Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania.
Tworzenie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach serwera pamięci dyskowych za pomocą wewnętrznych sprzętowych kontrolerów. Możliwość utworzenia minimum 128 kopii danych LUN typu klon. Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania.
Funkcjonalność kopiowania na żądanie danych ze źródłowego zasobu LUN na docelowy zasób LUN (ang. Lun Copy). Możliwość wykonania minimum 64 kopii LUN. Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania.
Funkcjonalność zapisywania tych samych danych na dwóch osobnych zasobach LUN (ang. LUN mirroring). W przypadku, gdy LUN źródłowy staje się niedostępny, aplikacje automatyczne mają dostęp do lustrzanego zasobu LUN. Możliwość utworzenia minimum 128 kopii lustrzanych LUN. Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania.
	

	
	Multipathing
	Możliwość udostępniania danych do hosta wykorzystując wiele niezależnych ścieżek (ang. Multipathing). 
Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji – należy je dostarczyć.
	

	
	Migracja danych wolumenu logicznego pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi (ang. Tiering)
	Serwer pamięci dyskowych musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych (ang. Tiering) na poziomie całych woluminów logicznych lub jego fragmentów, w szczególności serwer pamięci dyskowych musi zapewniać zmianę poziomu RAID/migrację danych bez konieczności rekonfiguracji po stronie serwerów korzystających 
z woluminów logicznych. 
Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji – należy je dostarczyć.
	

	
	Deduplikacja i kompresja
	Możliwość eliminacji identycznych danych dla systemu blokowego (LUN).
Na tym etapie postępowania, dostarczenie wskazanej funkcjonalności nie jest wymagane.
	

	
	Zarządzanie jakością usług (ang. Quality of Service)
	Określanie minimalnej oraz maksymalnej wydajności konkretnego woluminu logicznego poprzez zdefiniowanie parametrów IOPS oraz przepustowości w MB/s. 
Na tym etapie postępowania, dostarczenie wskazanej funkcjonalności nie jest wymagane.
	

	
	Funkcjonalność klastra wysokiej dostępności
	Wymagana funkcjonalność umożliwiająca zastosowanie mechanizmów synchronizacji danych między dwoma serwerami pamięci dyskowych tego samego producenta (ang. Metro Cluster). 
Musi być funkcjonalność połączenia dwóch oferowanych serwerów pamięci dyskowych w klaster, w którym obydwa serwery służą do jednoczesnego odczytu i zapisu danych dla każdego z wolumenów (klaster typu active-active), bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń. 

Musi być możliwość połączenia proponowanych serwerów pamięci dyskowych z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami pamięci dyskowych. Urządzenia, które posiada Zamawiający wykorzystują funkcjonalność nazwaną przez producenta jako HyperMetro. Funkcjonalność ta pozwala na stworzenie klastra serwerów pamięci dyskowych, w którym obydwa serwery pamięci dyskowych służą do odczytu 
i zapisu danych dla wolumenów (klaster typu active-active), bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń. 

Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji – należy je dostarczyć.
	

	
	Partycjonowanie pamięci Cache
	Musi być możliwość partycjonowania oraz alokowania określonej przestrzeni pamięci Cache na żądanie dla wybranych zasobów (ang. Cache Partitioning). 
Na tym etapie postępowania, dostarczenie wskazanej funkcjonalności nie jest wymagane.
	

	
	Migracja wolumenów
	Możliwość migracji danych ze źródłowego (source LUN) wolumenu logicznego LUN do docelowego (target LUN) wolumenu logicznego LUN bez przerywania dostarczania usług. Możliwość pełnego zastąpienia źródłowego LUN’a (source LUN) docelowym LUN’em (target LUN) i przejęcia przez niego wszystkich usług w sposób transparentny dla użytkowników. 
Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji – należy je dostarczyć.
	

	
	Wirtualizacja zewnętrznych zasobów dyskowych
	Funkcjonalność wirtualizacji zasobów macierzy dyskowych różnych producentów na zaoferowanym rozwiązaniu. 
Na tym etapie postępowania, dostarczenie wskazanej funkcjonalności nie jest wymagane.
	

	
	Replikacja danych
	Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do serwerów pamięci dyskowych tej samej rodziny 
w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność ta nie może wpływać na obciążenie serwerów podłączonych do serwerów pamięci dyskowych. Na tym etapie postępowania, dostarczenie wskazanej funkcjonalności nie jest wymagane.
	

	
	Zasilacze
	Minimum 2szt., redundantne, typu hot-plug.
	

	
	Certyfikaty
	Wymagane oznaczenie produktu znakiem CE. 
	

	
	Gwarancja
	Przez cały okres trwania gwarancji wymagany jest dostęp do najnowszych firmware-ów dla serwera pamięci dyskowych oraz wsparcie autoryzowanego partnera serwisowego lub producenta przy aktualizacji firmware-ów. 
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