OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajacy: ’
Miasto i Gmina Kornik
PL. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik o
tel. 0-61/ 8-170-411, fax 0-61/8-170-475

Rodzaj robot:
45316110-9 Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

Lokalizacja:
Czmoniec ul. Gozdzikowa, gmina Kérnik. _
Dzialki nr 315/19, 320/3, 320/4, 322/3, 329/2, 330/5, 350/4, 358/31, 358/25, 358/27,
369/4, 370/5, 652/5 — obreb Czmoniec.

Zakres robét:

Wykonanie o$wietlenia drogowego na ulicy Gozdzikowej w Czmonicu. Wykonanie kablowej
(YAKY 4x35mm?) linii oswietleniowej o db. tacznej ok. 1067mb, w uktadzie 3-fazowym na
napieciu 0,4 kV wraz z bednarka ocynkowana. Montaz 20 stupéw o$wietleniowych typu SO-
8/3 na fundamentach (B-120) wraz z wysiegnikami (r6Zne rodzaje i katy nachylenia). Montaz
opraw typu LED typu TECEO 78W (oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA z
zaSlepkg — barwa Swiatta: biata -neutralna) w ilo$ci 21 sztuk oraz niezbednymi elementami i
infrastruktura.

UWAGA!!

Trasa uzgodnionego kabla zasilajacego przebiega w kolizji z rowem melioracyjnym,
dlatego przejcie przez réw nalezy wykona¢ metoda przecisku z rurg oslonowa i
oznakowaniem miejsca przecisku (obustronnie w sposéb trwaly poprzez umieszczenie
stupkéw  betonowych). Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (przekroj
poprzeczny) kolizji kabla z rowem. Przed przystapieniem do prac jak réwniez po
zaKonczeniu, nalezy zawiadomié¢ RZSW w Sremie.

Droga gminna ul. Goidzikowa w miejscowosci Czmoniec objeta jest gwarancja
wykonawcy tj. Strabag sp. z o.0. z siedzibg ul. Parzniewska 10, 09-800 Pruszkow.
Termin gwarancji 04.05.2027r. Zamawiajacy dokona wylaczenia z gwarancji terenu
robét objetego realizacja przedmiotowego o§wietlenia drogowego.

Wykonanie i opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (przed wejsciem na plac
budowy), prace ziemne i transportowe, przewierty i rury ostonowe (m.in. pod jezdniami oraz
pod wjazdami na posesje), uktadanie rur ochronnych po stronie Wykonawcy. Do obowigzkow
Wykonawey w ramach odtwarzania nawierzchni naleze¢ bedzie: wymiana gruntu w wykopie
na umozliwiajacy odpowiednie zaggszczenie i uzyskanie wymaganego wspéltczynnika (0,98
Proctora), odtworzenie, wyprofilowanie i wyskarpowanie nawierzchni oraz uporzadkowanie
terenu po wykonanych pracach. Wysokos¢ sytuowania fundamentéw wzgledem terenu, nalezy
ustali¢ z Zamawiajagcym w trakcie budowy. Gleboko$¢ utozenia okablowania musi zapewni¢
przykrycie min. 80cm wzglgdem nawierzchni jezdni. Wykonawca bedzie zobowigzany do
poinformowania Zamawiajacego o przystapieniu do badania stopnia zaggszczenia oraz do
umozliwienia Zamawiajgcemu uczestnictwa w wykonywanych badaniach. Prace geodezyjne,
m.in.: ustalenie prawidlowe]j niwelety drogi w stosunku do zatozonych spadkéw i poziomu
terenow sgsiadujgcych z droga, wytyczenie, inwentaryzacja.



Informacja: . A :

Tabliczki informacyjne naklejane na stupy wraz z numerem stupa (naklejamy na wysokosci
1,50 m od nawierzchni) Tabliczki muszg byé wielkosci umozliwiajacej prawidiowe
odczytanie (wymiary tabliczki wys. 10cm x szer. 7em - wielko$¢ liter wymiary wys. 4cm x
szer. lem ). Tabliczke informacyjng na szafce SO montujemy na state na $rodku, na gorze
drzwiczek szafki (wymiary tabliczki df. 10cm x szer. 5cm - wielko$¢ liter zdatna do
odczytania).

WAZNE

Wykonaweca, przed rozpoczgciem robot, zobowigzany jest:

- uzyskaé¢ akceptacj¢ Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan materialowych
(wnioski materialowe). Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszystkich aprobat
technicznych i deklaracji zastosowanych materiatow,

Sposéb prowadzenia robét:

Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo do ustalania w trakcie realizacji inwestycji kolejnosci
wykonania poszczegdlnych zakreséw i elementdw przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawee do keordynowania robét z operatorem sieci
elektroenergetycznej oraz innymi dysponentami mediow.

UWAGA! - nalezy zglosi¢ do uzgodnienia Zamawiajagcemu i Inspektorowi trase przebiegu
linii o§wietleniowej ktdrg wyznaczy geodeta (przed wykonywaniem robét ziemnych).
Wymagany termin wykonania prac: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Przygotowanie oferty:

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarem robodt. Zobowiazuje si¢ oferenta do dokonania
sprawdzenia zakresu przedmiotu zamoéwienia poprzez zapoznanie si¢ z dokumentacjg i
zdobycie wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy. RodZnice wynikle z porownania przedmiaru robdt z projektem
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu.

W cenie ryczaltowej miesci si¢ calkowity koszt kompletnego wykonania zadania
inwestycyjnego stanowigcego przedmiot zamoéwienia, w tym rowniez wszelkie inne koszty
towarzyszace wykonaniu jak np. koszty zaplecza budowy, tymczasowej organizacji ruchu,
obstugi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorow,
odszkodowania, gwarancja itp. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i
urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow
nie gorszych niz okreslone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia
stosownych dokumentdw, uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku gdy
zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty projektowania poniesiec Wykonawca. W przypadku wystgpienia w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych nazw wiasnych, wskazujacych na konkretnych producentéw materiatlow i
urzadzen, nalezy traktowal je jako przykladowe, bez wzgledu na wystgpowanie w
dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapiséw sprzecznych w tym zakresie. Pozycje,
dla ktérych nie zostana okreslone ceny jednostkowe uwazaé si¢ bedzie, ze zostaly ujete w
wartosci calkowitej podanej w ofercie.

Prace Odbiorowe Inwestycji:

Wykonanie prac odbiorowych komplet dokumentacji w formie i treSci zgodnej ze
zgloszeniem zakonczenia budowy wymaganym przez PINB Poznan (Powiat Poznanski)

- wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego,



- wypelniona i podpisana przez kierownika budowy karta informacyjna,

- wypelniony dziennik budowy,

- wypelnione i podpisane o$wiadczenie kierownika budowy,

- wypetniona i podpisana przez geodete, informacja od geodety,

- protokoly z pomiardw,

- mapa inwentaryzacyjna urzgdzen podziemnych,

- ksero zgloszenia zamiaru budowy,

- ksero planu zagospodarowania z projektu z pieczatkami Starostwa Poznanskiego,

caly komplet dokumentacji odbiorowych prosz¢ zlozyé w 2 egz. w bialej wigzanej
teczce, przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru do Zamawiajacego.

Odbidr koncowy po uprzednim zgloszeniu (email) i uméwieniu terminu na odbidr w terenie.
Podpisanie przez komisje (pracownik WI, Inspektor, Wykonawca) Protokotu Odbioru
Technicznego i przekazania do Uzytkowania daje mozliwos¢ wystawienia FV za inwestycje
zgodnie z Umowa.
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Wykaz zatgcznikéw do opisu przedmiotu zaméwienia:

- dokumentacja techniczna (w formie 1 pliku pdf),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (w formie 1 pliku pdf),
- przedmiar rob6t (w formie 1 pliku pdf)

- zgloszenie (w formie 1 pliku pdf)

Sprawe prowadzi:
Specjalista Daniel Gawlowski

Wydziat Inwestycji UMIG Kornik
61-81704 11 w. 625
e-mail: inwestycje@kornik.pl






