Zatacznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (solarny radar z aktywng tablicg informujaca o
predkosci ruchu pojazdu)
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Kompletny system z zasilaniem solarnym sklada sie z:
e Radarowy wyswietlacz predkosci o wymiarach minimum700 mm x850 mm
e Skrzynka — zasilanie solarne 12V
¢ Panel fotowoltaiczny o wymiarach minimum 1100x800x35 mm
¢ elementy mocowania standardowego
- wysiegnik:
elementy mocowania opcjonalnego — wysiegnik 30 cm
elementy mocowania opcjonalnego — wysiegnik 60 cm
elementy mocowania opcjonalnego — wysiegnik 90 cm
- stup wsporczy
- fundament
e archiwizacja statystyk
e USB przystawka radiowa
e USB + oprogramowanie

Wbudowany w Tablice LED radar mikrofalowy powinien dokonywac¢ pomiaru predkosci jadgcych
samochododw i w czytelny sposéb wyswietlaé jej warto$¢. Urzadzenie powinno posiadac¢ regulowany
prég predkosci - przekroczenie progu sygnalizowane powinno by¢é zmiang koloru wyswietlacza
predkosci z zielonego na czerwony (pulsujgcy) oraz wyswietlajgcym sie czerwonym napisem
ZWOLNLJ. Kierowca jadacy zgodnie z przepisami powinien by¢ nagrodzony zielonym komunikatem
DZIEKUJE. Dodatkowo radar powinien wyswietla¢ réwniez komunikaty w postaci buzki usmiechnigtej i
buzki smutnej. Powinna by¢ dostepna takze opcja zastosowania systemu archiwizujgcego
najwazniejsze statystyki dotyczace predkosci pojazdow oraz natezenia ruchu.
Odczyt statystyk oraz ich analiza powinna by¢ dokonywana przez aplikacje komputerowg a parametry
dziatania urzadzenia jak i $cigganie statystyk przeprowadzanepowinno by¢ bezprzewodowo
wykorzystujgc przystawke radiowag lub bluetooth.Opcjonalniemozna zastosowaé komunikacje GSM
(GPRS).

Radarowy wyswietlacz predkosci powinien by¢é zamontowany na dedykowanym ocynkowanym stupie
wsporczym na wysokosci dotu wyswietlacza minimum 3,0 m od powierzchni terenu (nawierzchni
jezdni).

UWAGA! Wykonawca na wiasny koszt przeszkoli przedstawicieli Zamawiajgcego w obstudze ww.
aplikacji i w dziataniu radaru.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 12 V

Sredni pobér pradu 0,2A

Wysokos¢ cyfr predkosci LED 305 mm

Wysokosé¢ tekstu LED ,ZWOLNIJ”, ,DZIEKUJE” 110 mm

Wysokos¢ buzki LED 240 mm

llos¢ koloréw LED 2 / zielony i czerwony

Widocznos¢ wyswietlacza predkosci LED 150 m

Widocznos¢ wyswietlacza tekstu LED 50 m

Widocznos¢ wyswietlacza buzki 120 m

Warunki srodowiskowe (klasa odpornosci)

IP55 (zgodna z PN-EN 60529) — odporny na warunki atmosferyczne
Klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 — regulowana automatycznie
Zakres mierzonej predkosci od 2 — 199 km/h

Rozdzielczo$¢ mierzonej predkosci 1 km/h

Zasieg pomiarowy regulowany 10-300 m

Obudowa aluminium lakierowane proszkowo, aluminium anodowane, poliweglan petny, filtr
ochronny UV, filtr kontrastowy, folia odblaskowa.



