Zatgcznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia — aktywne oznakowanie D6

Zestaw 2 znakéw D-6 aktywnych z lampami LED fi 100 z panelami fotowoltaicznymi min 20 W
D-6 znak aktywny przejscia dla pieszych z lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu
wzbudzany przez pieszego podchodzacego do jezdni.
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Zdjecie pogladowe kompletu (zestawu) znakéw D-6 aktywnych



W sklad zestawu wchodza:

- znak D-6 600x600 mm z licem z folii odblaskowej 2 generacji z uchwytami montazowymi. x 2 szt.
- tabliczke z folii odblaskowej 2 generacji x 2 szt.

- 2 lampy LED fi 100 mm x 2 kpl. (ewentualnie 1 lampa o wigekszej Srednicy)

- baterie (panel fotowoltaiczny) min 20 W x 2 szt.

- stelaz do baterii fotowoltaicznej x 2 szt.

- sterownik radiowy do komunikacji miedzy dwoma znakami D-6 x 2 szt.

- akumulator zelowy podtrzymujgcy prad w trybie nocnym x 2 szt.

- czujnik ruchu x 2 szt.

- autonomia dziatania do 14 dni.

Znaki D-6 oraz zestaw aktywny LED powinien posiadac¢ certyfikat CE.

Wymagane dziatanie zestawu:

Pieszy zblizajgcy sie do przejscia zostaje wykryty przez czujke ruchu, ktéra powoduje uruchomienie
lamp LED zamontowanych nad znakiem D-6 po obu stronach jezdni (komunikacja radiowa miedzy
znakami).

Zadaniem aktywnego znaku D-6 jest przekazywanie informac;ji dla kierujgcych pojazdami o zblizaniu
sie do przejscia dla pieszych z odpowiednio duzej odlegtosci tak, aby kierowca mogt zachowac
wiasciwg ostroznosc.

Znaki tego typu musza tgczy¢ w sobie kilka niezaleznych funkcji, do ktérych nalezg :

- wyswietlanie tresci znaku D-6 z boku przejscia,

- ostrzezenie zblizajgcych sie kierowcow o niebezpiecznym miejscu za pomocg lamp pulsacyjnych

wbudowanych w znak.
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