Zalgcznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamdéwienia - urzgdzenie fotowoltaiczne z
lampg solarng doswietlajgca przejscie dla pieszych

1. OPIS
Zestaw powinien zawierac:

stup,

lampe LED,

turbine wiatrowg (generator wiatrowy),
ramowe moduty fotowoltaiczne,

solarny regulator fadowania,
hermetyczne obudowy do akumulatoréw,
akumulatory,

fundament betonowy,

przewody elektryczne

2. PARAMETRY TECHNICZNE

e stup stalowy ocynkowany, wysokos$¢ od 6 do 8m, stup wzmocniony
(dla I i 1l strefy wiatrowej),

e  zrodio swiatta — oprawa LED od 48W (barwa zimna biata),

¢ panele solarne — monokrystaliczne lub polikrystaliczne,

e akumulator petny zelowy (hermetyczny) — pojemnos$¢ odpowiednia do zapewnienia
optymalnej autonomii,

e czas pracy lampy hybrydowej — zgodnie z obowigzujgcymi normami

autonomia — od 6 do 10 dni (w zalezno$ci od dobranej szczegotowej specyfikaciji),

ukfad zasilania 12V-24V,

sterowanie — elektroniczny kontroler integrujgcy system solarny,

sposob wigczania/wytgczania — zastosowanie czujnika zmierzchowego,

sensor temperatury zewnetrznej i temperatury akumulatora,

wodoszczelnosé oprawy: IP65,

zabezpieczenie przed kradzieza,

warunki klimatyczne dla catej lampy: od —25 do +50 °C

Fotografa poglgdowa przedstawiajgca lampe hybrydowg






