SP Franciszkéw - utwardzenie

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
SZKOLA PODSTAWOWA FRANCISZKOW
1/77211400-6 |Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.08 ha 0.080
RAZEM 0.080
2/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-04 normalnej wilgotnosci
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 36-45 cm w terenie nor-  |szt.
d.1/0108-04 malnym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
3.5+24.2+11.3+2.5+8.7+20.3+7.4+6.5+3.3+13.7 m 101.400
RAZEM 101.400
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
7.0+17.0+6.4+4.0+7.2+3.0+1.0 m 45.600
RAZEM 45.600
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0804-02 wej
175.0+20.5 m?2 195.500
RAZEM 195.500
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02
205.0 m2 205.000
RAZEM 205.000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km z utylizacjg przez Wykonawce
101.4*0.2"0.06+45.6*0.150.3+195.5*0.1+205.0*0.15 m3 53.569
RAZEM 53.569
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utyli- |m3
d.1/0108-12 zacjg przez Wykonawce- za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
101.4*0.2"0.06+45.6*0.150.3+195.5*0.1+205.0*0.15 m3 53.569
RAZEM 53.569
2|45233220-7 |Plac PSZOK
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi z utylizacjg przez Wykonawce
(205.0"0.39+400.0"0.64)+(78.5*0.28+85.2*0.36) m3 388.602
RAZEM 388.602
11|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 kmz |m3
d.2/0108-08 utylizacjg przez Wykonawce
Krotnos¢ = 4
(205.0"0.39+400.0"0.64)+(78.5*0.28+85.2*0.36) m3 388.602
RAZEM 388.602
12|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
21.0+6.0+4.5+58.7+10.0+5.0+3.3+7.0 m 115.500
RAZEM 115.500
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(21.0+6.0+4.5+58.7+10.0+5.0+3.3+7.0)*0.25*0.3 m3 8.663
RAZEM 8.663
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5.5+18.5+10.0+7.7+4.0+7.7+12.5+5.0+31.1+7.6+4.3+7.2+3.0+1.0+7.5+14.0+ |m 147.200
0.6
RAZEM 147.200
15/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2|0104-04
605.0 m2 605.000
RAZEM 605.000
16/KNNR 6 Stabilizacja cementowa 2,5 MPagr.10 cm m2
d.2|0109-01 ana-
logia
605.0 m2 605.000
RAZEM 605.000
17/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m2
d.2|0113-01
605.0 m?2 605.000
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RAZEM 605.000
18/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2|0113-05
605.0 m2 605.000
RAZEM 605.000
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.2/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
605.0 m2 605.000
RAZEM 605.000
20|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2|0104-03
163.7 m2 163.700
RAZEM 163.700
21|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg - C8/10 m2
d.2|0109-01
163.7 m?2 163.700
RAZEM 163.700
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |[m2
d.2/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
163.7 m2 163.700
RAZEM 163.700
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