SP FRANCISZKOW - przebudowa "0"

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SZKOLA PODSTAWOWA FRANCISZKOW - PRZEBUDOWA "0"
1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajgcych sie do uzytku m
d.1/0535-04
26.8"2 m 53.600
RAZEM 53.600
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sig do uzytku m
d.1/0535-06
3.0*3+4.0"3 m 21.000
RAZEM 21.000
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m?2
d.1/0535-08
26.8*2*0.25 m?2 13.400
RAZEM 13.400
4|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej - cokét m2
d.1/0614-05
(9.7+12.35+26.61)*0.45 m?2 21.897
RAZEM 21.897
5/KNR 4-01 Rozebranie oktadzin z elementéw winylowych z wywozem i utylizacjg m?2
d.1/0511-03 ana-
logia
26.8"0.3+(5.5+9.7)*0.2+10.24*0.3+(16.63*1.0+16.63"0.6+16.63*3.4) m?2 97.302
RAZEM 97.302
6/KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - schody zewnetrzne m3 bet.
d.1/0403-01
2.8570.970.8"5 m3 bet. 10.260
RAZEM 10.260
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-| m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem z przekazaniem Inwestorowi w miejsce wskazane
16.9"3.4 m?2 57.460
RAZEM 57.460
8/KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usuniecie ziemi z tarasu m3
d.1/0104-04
16.9*3.4*0.2 m3 11.492
RAZEM 11.492
9/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1/0805-06 sypce piaskowe;j
(12.35+26.61)*0.5 m?2 19.480
RAZEM 19.480
10/|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
12.35+26.61 m 38.960
RAZEM 38.960
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2 m2 - drzwi aluminiowe
1.5"2.1*3+1.9*2.1 m?2 13.440
RAZEM 13.440
12/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0354-09 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna + m2
d.1/0354-05 drzwi drewniane
(2.071.4*5+1.451.4"3+1.75"1.6*2+1.75*0.8)+(1.5*2.1) m?2 30.240
RAZEM 30.240
14/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw m
d.1/0354-12
2.1*5+1.55*3+1.85*2 m 18.850
RAZEM 18.850
15/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1/0614-05
(2.3+2.45+1.9+1.2+1.9+0.9)*2.2 m?2 23.430
RAZEM 23.430
16/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
8.42+21.13+13.7+1.84+13.6+19.0+1.67+1.14+1.68+1.26+1.99+2.16 m?2 87.590
RAZEM 87.590
17|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki skatodrzewnej jednolitej m2
d.1/0808-07
121.62 m?2 121.620
RAZEM 121.620
18/KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw drewnianych m
d.1/0808-08
7.34*2+16.57*2-1.5-1.9 m 44.420
RAZEM 44.420
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19/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
121.62+8.42+21.13+13.7+1.84+13.6+19.0+1.67+1.14+1.68+1.26+1.99+2.16  |m2 209.210
RAZEM 209.210
20|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - podkiad betonowy m3 bet.
d.1/0403-01
(121.62+8.42+21.13+13.7+1.84+13.6+19.0+1.67+1.14+1.68+1.26+1.99+2.16)*|m3 bet. 31.382
0.15
RAZEM 31.382
21|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
(2.06+0.96)*3.4-0.8*2.05 m?2 8.628
RAZEM 8.628
22|KNNR 3 Rozbiodrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - |m3
d.1/0301-01 rozbiérka $cian + wykucia i rozkucia
(0.41.4+0.3"1.4+1.2"1.3+0.3"2.5+1.750.3+0.25"1.4+2.0%1.4"2)*0.54+(2.42* |m3 15.199
3+1.85)*3.3*0.18+(4.8+2.7)*3.3*0.2+(2.1*0.5*0.2+2.1*1.05*0.2+2.1*0.15*0.3)-
(0.872.05*0.18%4)
RAZEM 15.199
23|/KNNR 3 Rozbiérka elementéw zelbetowych - strop pod wytaz m3 bet.
d.1/0403-02
1.4*0.9%0.4+0.25*0.25*0.4 m3 bet. 0.529
RAZEM 0.529
24|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-03
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
25|KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych m3 bet.
d.1/0403-01
(121.62+8.42+21.13+13.7+1.84+13.6+19.0+1.67+1.14+1.68+1.26+1.99+2.16)*|m3 bet. 31.382
0.15
RAZEM 31.382
26| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km z zagospodarowaniem i utylizacjg przez Wykonawce
[10.26+57.46*0.09+(21.897+23.43+87.59+121.62)*0.03+209.21*0.06+31.382+ |m3 132.151
8.62870.14+15.199+0.529]+(19.48"0.07+38.96"0.270.06)+15.0+31.382
RAZEM 132.151
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
[10.26+57.460.09+(21.897+23.43+87.59+121.62)*0.03+209.21*0.06+31.382+ |m3 132.151
8.628*0.14+15.199+0.529]+(19.48*0.07+38.96*0.2*0.06)+15.0+31.382
RAZEM 132.151
28/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt  |m3
d.1/0108-07 kat. IV z zagospodarowaniem i utylizacjg przez Wykonawce
11.492 m3 11.492
RAZEM 11.492
29/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
11.492 m3 11.492
RAZEM 11.492
2/45200000-9 |ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY
30|KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu na kat. gruntu m3
d.2|0104-01
1.0*1.0"0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
31|KNNR 2 Podktady betonowe pod stopy fundamentowe m3
d.2(1201-01
1.0*1.0*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
32|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2|0101-02
1.0"0.474 m?2 1.600
RAZEM 1.600
33|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.2/0107-02 stopa pod stup
1.0*1.0*0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
34|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2/0104-04 mi o ér. do 14 mm - stopa fundamentowa
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
35|KNNR-W 3  |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usunigcie ziemi z parteru m3
d.2|0104-04
(121.62+8.42+21.13+13.7+1.84+13.6+19.0+1.67+1.14+1.68+1.26+1.99)*0.32 |m3 66.256
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RAZEM 66.256
36|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 grubosci 15cm m3
d.2(1201-01
(8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4+43.54+54.0)* |m3 31.059
0.15
RAZEM 31.059
37|KNNR-W 3  |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie su- |m3
d.2/0106-03 chym kat. IV
(17.0+4.08)*0.7*0.8+(9.74+12.35+26.61)"0.550.8 m3 33.233
RAZEM 33.233
38/KNNR-W 3 |Ochrona muréw przed wilgocig wstepujaca i przed wykwitami soli - usuniecie |m?2
d.2{1411-01 starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni
(17.0+4.08)*1.0+(9.74+12.35+26.61)*0.55 m?2 47.865
RAZEM 47.865
39|KNNR-W 3 |Ochrona muréw przed wilgocig wstepujaca i przed wykwitami soli - wyréwny- |m?2
d.2|1411-05 wanie podtoza
(17.0+4.08)*1.0+(9.74+12.35+26.61)*1.0 m?2 69.780
RAZEM 69.780
40|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne m?2
d.2|0601-06 wodne dwuwarstwowe
(17.0+4.08)*1.0+(9.74+12.35+26.61)*1.0 m?2 69.780
RAZEM 69.780
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi wodoodpornymi gr. 15cm - |m2
d.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych
(17.0+4.08)*1.0+(9.74+12.35+26.61)*1.0 m?2 69.780
RAZEM 69.780
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2|2612-06 ki na $cianach
(17.0+4.08)*1.0+(9.74+12.35+26.61)*1.0 m?2 69.780
RAZEM 69.780
43|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV
(17.0+4.08)*0.7*0.65+(9.74+12.35+26.61)*0.55*0.65 m3 27.002
RAZEM 27.002
44/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il z zagospodarowaniem i utylizacjg przez Wykonawce
66.256+(33.233-27.002) m3 72.487
RAZEM 72.487
45/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 4
66.256+(33.233-27.002) m3 72.487
RAZEM 72.487
3/45200000-9 |SCIANY, SCIANKI, NADPROZA | ZAMOROWANIA
46| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod $ciany dziatowe z papy zgrzewalnej m?2
d.3/202 0618-01
(3.96+2.37+6.48+3.15+2.49+2.31+2.32+1.94+0.8+3.9+7.9+5.84+1.5)*0.2 m?2 8.992
RAZEM 8.992
47/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.3|0422-03
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
48/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3/0336-07 wo-wapiennej
(1.9+42.4*3+2.7*2)*2 m 29.000
RAZEM 29.000
49/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3/0313-04 dzenie belek stalowych | NP 140 mm
(1.9+42.4*3+2.7*2)*3 m 43.500
RAZEM 43.500
50|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2
d.3/0101-04
0.25*4*4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
51|KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3/0107-05
0.25"0.25*4.6 m3 0.288
RAZEM 0.288
52|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.3/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
53|KNR 4-01 Wykonanie podciggu stalowego ponad stropem - dostarczenie i obsadzenie m
d.3/0313-05 belek stalowych | NP 200 mm
4.5*2 m 9.000
RAZEM 9.000
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54/ KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegty na zapra- |m3
d.3/0302-01 wie cementowo-wapiennej
(0.55*1.6+1.20.4+1.750.35+1.9*0.7+1.470.1)*0.54+(0.5*2.0570.2)+(0.9*2.05* |m3 2.617
0.3)
RAZEM 2.617
55/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordéw w $cianach z cegty na zapra- |m3
d.3/0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
(7.573.0"0.3)2 m3 13.500
RAZEM 13.500
56| NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o |m2
d.3|202 0190a- |diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
04
(3.96+2.37+6.48+3.15+2.49+2.31+2.32+1.94+0.8+3.9+7.9+5.84+1.5)*3.6-(1.0*|m2 146.071
2.05*5+0.972.05*3)
RAZEM 146.071
57|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewoddéw m
d.3/0310-05
6.5"2+7.5+7.0 m 27.500
RAZEM 27.500
58/ KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodoéw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.3/0310-06
6.5*2+7.5+7.0 m 27.500
RAZEM 27.500
59|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet na kominach ponad szt.
d.3/0322-02 dachem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/45261000-4 |DACH
60|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 |m2
d.4|0504-01 cm - pas podrynnowy i nadrynnowy
26.8*0.25*2 m?2 13.400
RAZEM 13.400
61/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25 |m2
d.4|0504-01 cm
26.8"0.25*2 m?2 13.400
RAZEM 13.400
62| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na uszczelki |m
d.4/0506-01
26.8"2 m 53.600
RAZEM 53.600
63|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.4/0506-03
3.0*3+4.0"3 m 21.000
RAZEM 21.000
64| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.4/0506-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65/KNNR 2 Konstrukcje daszkéw z poliweglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej m2
d.4/1301-06
2.7°2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
5/45400000-1 |STOLARKA, TYNKI, POSADZKI,OKLADZINY SCIAN Z GLAZURY | MALOWANIE
66| NNRNKB (z.1) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 z PCV - ciepty montaz m?2
d.5/202 1016-04
(1.43*1.38*3+2.0"1.4*6+1.9"1.4+2.3*1.4"2)+1.75*0.8 m?2 33.220
RAZEM 33.220
67|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu gr. 3cm - zakry- |m
d.5/0302-07 wajgce grzejnik
1.53"3+2.1*6+2.0+2.4*2 m 23.990
RAZEM 23.990
68 NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z naswietlem - alu- |[m2
d.5/202 1026-06 |minium ciepte Dz9
1.5*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
69|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych - aluminium ciepte |m?2
d.5/202 1026-06 [Dz10
1.5"2.1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
70/NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych - aluminium zimne |mz2
d.5/202 1026-06 |Dw7
analogia
1.5*2.1 m?2 3.150
RAZEM 3.150

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30084 Uzytkownik: P.P.-B " SZKIC " inz. Piotr Ciechomski




SP FRANCISZKOW - przebudowa "0"

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych malowanych proszkowo - kabiny WC + rozdz. ku- |szt.
d.5(1104-01 chenna + zmywalnia
3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
72|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych regulowanych opaskowych m2
d.5/1104-02
1.02*2.05*8 m?2 16.728
RAZEM 16.728
73|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoficzonych |mz2
d.5/1103-01 o podwyzszonej odpornosci na uzytkowanie jak do obiektéw uzytecznosci pub-
licznej, na drzwiach zamontowane oznaczenia pomieszczen z numerem i tab-
liczkg informacyjng
0.8*2.0*3+0.972.0*10 m?2 22.800
RAZEM 22.800
74/KNNR 2 Whytazy techniczne EI30 ze schodami fabrycznie wykonczone m?2
d.5/1105-02
1.4*0.9 m?2 1.260
RAZEM 1.260
75/KNNR-W 3  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.5/0604-02 cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,pty-
tach wiérowo-cem.
[(2.06+0.96)*0.15+(2.42*3+1.85)*0.25+(4.8+2.7)*0.3]+10.0 m?2 14.981
RAZEM 14.981
76| KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.5/0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
[(8.96+2.37+6.48+3.15+2.49+2.31+2.32+1.94+0.8+3.9+7.9+5.84+1.5)*3.6- m?2 328.197
(1.072.05"5+0.9*2.05*3)]*2+[(0.55*1.6+1.2*0.4+1.750.35+1.9*0.7+1.470.1)+
(0.5*2.05)+(0.9*2.05)]*2+[(2.3+2.45+1.9+1.2+1.9+0.9)*2.2]
RAZEM 328.197
77/KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
d.5/1208-02
[(2.42+3.5%2)+(6.0"2+3.5"2)]*1.5+[(2.24*2+1.15*2)+(6.48"2+1.5*2) +(4.3+ m?2 208.577
2.35+2.0+2.41+1.95+7.34+7.4)]*1.5+[7.1+(6.93+9.05+7.34)]“1.5+[(1.6+1.1)+
(2.24+1.1)+(3.42"2+3.15)+(2.5"2+3.15)+(2.42+2.37*2)]*1.5-[1.4370.7*3+2.0"
0.77*6+1.9%0.77+2.3*0.77*2)+(1.0*1.5*3+1.5*1.5*3]
RAZEM 208.577
78/ KNNR-W 3 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0607-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2.4*3.5+6.0"3.5 m?2 29.400
RAZEM 29.400
79/KNNR-W 3 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z wyréwnaniem powierzchni  |m2
d.5/0607-01 na $cianach
{[(2.4*2+3.5*2)+(6.0"2+3.5*2)]*2.7+[(2.24"2+1.15"2)+(6.48*2+1.5"2)+(4.3+ m?2 226.108
2.35+1.9+2.0+2.49+2.41+1.95+7.34+7.4+1.5+5.9+3.9+0.8+1.94)]*3.0+[(7.1+
2.06+0.8+3.66+7.9+5.72)+(6.93+5.84+2.12+1.5+9.05+7.34)]*3.4+[(1.6"2+1.1*
2)+(1.6"2+1.15"2)+(2.24*2+1.1"2)+(3.42"2+3.15"2) +(2.5"2+3.15"2) +(2.42*2+
2.37*2)+(2.32*2+1.02)+(2.26*2+2.49*2)]*0.8-[1.43*1.38*3+2.0*1.4*6+1.9*1.4+
2.3"1.4*2)+(0.9"2.05+1.0"2.05*13+1.5*2.1*3]}-{[(3.96+2.37+6.48+3.15+2.49+
2.31+2.32+1.94+0.8+3.9+7.9+5.84+1.5)*3.6-(1.0"2.05*5+0.9*2.05*3)]*2+
[(0.55%1.6+1.270.4+1.75%0.35+1.970.7+1.470.1)+(0.5*2.05)+(0.9"2.05)]"2+
[(2.3+2.45+1.9+1.2+1.9+0.9)*2.2]}
RAZEM 226.108
80|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2.4*3.5+6.0"3.5 m?2 29.400
RAZEM 29.400
81|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
[(2.4*2+3.5*2)+(6.0*2+3.5*2)]*2.7+[(2.24*2+1.15*2)+(6.48"2+1.5*2) +(4.3+ m?2 554.305
2.35+1.9+2.0+2.49+2.41+1.95+7.34+7.4+1.5+5.9+3.9+0.8+1.94)]*3.0+[(7.1+
2.06+0.8+3.66+7.9+5.72)+(6.93+5.84+2.12+1.5+9.05+7.34)]*3.4+[(1.6"2+1.1*
2)+(1.6"2+1.15"2)+(2.24"2+1.1"2)+(3.42"2+3.15"2) +(2.5"2+3.15"2) +(2.42*2+
2.37*2)+(2.32*2+1.0*2)+(2.26*2+2.49*2)]*0.8-[1.43*1.38*3+2.0*1.4*6+1.9*1.4+
2.3°1.4"2)+(0.9"2.05+1.0"2.05*13+1.5"2.1*3]
RAZEM 554.305
82| NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem kasetonami  |mz2
d.5/202 2701-01 |gipsowymi 60x60 a w pomieszczeniach sanitarnych gipsowymi wodoodporny-
mi 60x60
8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4+43.54+54.0 m?2 207.060
RAZEM 207.060
83|KNR 4-01 Obsadzenie anemostatéw w sufitach G-K z potgczeniem rurami do kanatéw  |szt.
d.5|0322-02 ana- |wentylacyjnych
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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84| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej 0,3 pozioma podposadzkowa - parter m2
d.5/0604-01
8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4+43.54+54.0 m?2 207.060
RAZEM 207.060
85/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 grubosci |m2
d.5/0602-03 12cm ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4+43.54+54.0 m?2 207.060
RAZEM 207.060
86|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej 0,3 pozioma podposadzkowa m2
d.5/0604-01
8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4+43.54+54.0 m?2 207.060
RAZEM 207.060
87/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolika- |[m2
d.5/202 1129-02 |mi wykonywane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4+43.54+54.0 m?2 207.060
RAZEM 207.060
88/ NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane w pomieszcze- m2
d.5/202 1129-03 |niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianeg grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 3.5
8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4+43.54+54.0 m?2 207.060
RAZEM 207.060
89|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5/1106-07
8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4+43.54+54.0 m?2 207.060
RAZEM 207.060
90|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.5/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4 m?2 109.520
RAZEM 109.520
91|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.5/0207-03 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
8.42+21.13+32.4+3.7+9.05+2.57+2.46+10.77+7.87+5.75+5.4 m?2 109.520
RAZEM 109.520
92|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.5/0216-06 cienkowarstwowej; ksztaltki o dtugosci 28-40 cm
[(2.42+3.5%2)+(6.0"2+3.5"2)+(2.24*2+1.15*2)+(6.48"2+1.5*2)+(4.3+2.35+1.9+ |m 76.120
2.0+2.49+2.41+1.95+7.34+7.4+1.5+5.9+3.9+0.8+1.94)]-(1.0*11+1.5*2.1*4)
RAZEM 76.120
93|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia wewnetrzne typowe w zagtebieniu 1,2*0,6 m szt.
d.5/1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.5/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
43.54+54.0 m?2 97.540
RAZEM 97.540
95/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw m2
d.5/1208-01 pod wyktadziny
43.54+54.0 m?2 97.540
RAZEM 97.540
96| KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w za- |m2
d.5/1208-02 kresie 2-10 mm
43.54+54.0 m?2 97.540
RAZEM 97.540
97|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.5/1206-02 nej - jednorodna grubosci 2mm
43.54+54.0 m?2 97.540
RAZEM 97.540
98/ KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.5/1206-07
43.54+54.0 m?2 97.540
RAZEM 97.540
99|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane - wywiniecie |m
d.5/1206-05 - wyktadziny na scine wysokosci 12cm
analogia
(7.1+2.06+0.8+3.66+7.9+5.72)+(6.93+5.84+2.12+1.5+9.05+7.34) m 60.020
RAZEM 60.020
100/ KNNR 2 Slepe podtogi z ptyty OSB gr. 22 mm na legarach utozonych krzyzowo wyso- |m2
d.5/1205-03 kosci 270 mm
5.0"6.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
101/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 15cm ukfadane na su- |m2
d.5/0602-05 cho jednowarstwowo - 1 warstwa na stropie
9.0°11.7+7.7*16.7 m?2 233.890
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Poszcz

Razem

RAZEM

233.890

102
d.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 15cm uktadane na su-
cho jednowarstwowo - 2 warstwa na stropie
9.0"11.7+7.7*16.7

m2

m2

233.890

RAZEM

233.890

103
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma na izolacji z wetny

9.0"11.7+7.7*16.7

m2

m2

233.890

RAZEM

233.890

104
ds

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun-
towanie podfoza pod kleje cementowe
[(1.6*2+1.1%2)+(1.6*2+1.15"2)+(2.24*2+1.1"2)+(3.42*2+3.15*2)+(2.5"2+3.15*2)
+(2.42*2+2.37*2)+(2.32*2+1.0%2)+(2.26"2+2.49*2)]*2.2+(1.15*1.6)-(0.9*2.05*
5+1.0*2.05*5+2.0*1.2)

m2

m2

128.993

RAZEM

128.993

105
d.5

KNR AT-22
0205-07

Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach
uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 20x20 cm
[(1.6™2+1.1*2)+(1.6"2+1.15"2)+(2.24"2+1.1*2)+(3.42"2+3.15"2)+(2.5"2+3.15*2)
+(2.42*2+2.37*2)+(2.32*2+1.0%2)+(2.26"2+2.49*2)]*2.2+(1.15*1.6)-(0.9*2.05*
5+1.0*2.05*5+2.0*1.2)

m2

m2

128.993

RAZEM

128.993

106
d.5

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych

{[(2.4*2+3.5*2)+(6.0*2+3.5*2)]*2.7+[(2.24*2+1.15"2)+(6.48*2+1.5*2) +(4.3+
2.35+1.9+2.0+42.49+2.41+41.95+7.34+7.4+1.5+5.9+3.9+0.8+1.94)]*3.0+[(7.1+
2.06+0.8+3.66+7.9+5.72)+(6.93+5.84+2.12+1.5+9.05+7.34)]*3.4+[(1.6"2+1.1*
2)+(1.6*2+1.15%2)+(2.24*2+1.1*2)+(3.42*2+3.15*2) +(2.5*2+3.15*2)+(2.42*2+
2.37°2)+(2.32"2+1.0*2)+(2.26*2+2.49*2)]*0.8-[1.43*1.38*3+2.0*1.4"6+1.9*1 .4+
2.3*1.4*2)+(0.9*2.05+1.0*2.05*13+1.5*2.1*3]}/2

m2

m2

277.152

RAZEM

277.152

107
d.5

KNNR 2
1401-03

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba syntetyczng dwukrotnie z
dwukrotnym poszpachlowaniem
{[(2.42+3.5"2)+(6.0*2+3.5*2)]*2.7+[(2.24*2+1.15*2)+(6.48"2+1.5"2) +(4.3+
2.35+1.9+2.0+2.49+2.41+1.95+7.34+7.4+1.5+5.9+3.9+0.8+1.94)]*3.0+[(7.1+
2.06+0.8+3.66+7.9+5.72)+(6.93+5.84+2.12+1.5+9.05+7.34)]*3.4+[(1.6"2+1.1*
2)+(1.6"2+1.15"2)+(2.24*2+1.1"2)+(3.42"2+3.15"2) +(2.5"2+3.15"2) +(2.42*2+
2.37*2)+(2.32*2+1.0"2)+(2.26*2+2.49*2)]*0.8-[1.43*1.38*3+2.0*1.4*6+1.9"1.4+
2.3"1.4*2)+(0.9"2.05+1.0"2.05*13+1.5"2.1*3]}/2

m2

m2

277.152

RAZEM

277.152

108
d.5

kalk. indywi-
dualna

Dostawa i montaz wyposazenia wraz z podtgczeniem

- st6t roboczy przemystowy - stal nierdzewna 100x60cm - szt. 4

- st6t roboczy przemystowy - stal nierdzewna 120x60cm - szt. 1

- stot roboczy przemystowy ze zlewem jednokomorowym - stal nierdzewna
110x60cm - szt. 1

- stot roboczy przemystowy ze zlewem jednokomorowym i otworem na odpadki
- stal nierdzewna 130x60cm - szt. 1

- blat odktadczy przemystowy - stal nierdzewna 100x70cm - szt. 1

- blat odktadczy przemystowy - stal nierdzewna 70x70cm - szt. 2

- zmywarko - wyparzarka z podstawg - stal nierdzewna - szt. 1

- kuchnia elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - stal nierdzew-
na - szt. 1

- szafa przelotowa przemystowa - stal nierdzewna 90x60x200cm - szt. 1

- szafa chfodnicza pojedyncza - stal nierdzewna - szt. 1

- okap nadkuchenny przemystowy - stal nierdzewna 80x80cm - szt. 2

- umywalka przemystowa - stal nierdzewna 43x43cm - szt. 2

- szafa na odziez - stal malowana - szt. 1

- stolik - szt. 1

- krzesto - szt. 2

22

kpl.

kpl.

22.000

RAZEM

22.000

45400000-1

ELEWACJA, SCHODY | PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

10

[ XEN2)

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw-
dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza
93.748+183.216+10.773

m2

m2

287.737

RAZEM

287.737

110
d.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
93.748+183.216+10.773

m2

m2

287.737

RAZEM

287.737

111
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno-
krotne gruntowanie emulsjg
93.748+183.216+10.773

m2

m2

287.737

RAZEM

287.737
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112/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15cm grafitowy, frezowa- |m?2
d.6/2614-02 ny - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. mieszanki silikonowej 1,5mm
[3.98*3.7+10.04*2.8+(12.6*2.8+4.0*4.0+4.5*2.0+2.25*2.0)]-[(1.43*1.38*3+2.0* |m?2 93.748
1.4+1.75%0.8)+1.5%2.5]
RAZEM 93.748
113|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10cm grafitowy, frezowa- |m?2
d.6/2614-02 ny - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. mieszanki silikonowej 1,5mm
[(16.78"4.8+26.76%4.7)]-(2.0"1.4*5+1.9"1.4+2.3"1.4"2) m?2 183.216
RAZEM 183.216
114/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi - przy uzy- |m?2
d.6/2614-05 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. mieszanki silikonowe;j
[(1.43+2%1.38)*3+(2.0+2*1.4)"6+(1.9+2"1.4)+(2.3+2*1.4)*2+(1.75+270.8)]" m2 10.773
0.15+[(1.5+2*2.1)+(1.5+2*2.5)]*0.15
RAZEM 10.773
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - dodatkowe przymocowa- |szt
d.6/2612-04 nie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych z trzpieniem stalowym
do $cian z cegly
(58.468+183.216+10.773)*4 szt 1009.828
RAZEM 1009.828
116/ KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - mokra - |m
d.6{1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegoélnie narazonych - cokoty aluminiowe
(3.98+10.04+12.6+16.78+26.76)-(1.5"2) m 67.160
RAZEM 67.160
117/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka mokra - |m
d.6{1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych - narozniki aluminiowe
[(1.43+2%1.38)*3+(2.0+2*1.4)*6+(1.9+2*1.4)+(2.3+2*1.4)*2+(1.75+270.8)+(1.5+ |[m 81.920
2°2.1)+(1.5+2*2.5)]+(2.7*2+4.7)
RAZEM 81.920
118/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka -mokra - |m
d.6/1902-13 doptata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (narozniki, cokoty,
krawedzie): dodatkowa warstwa z widkna szklanego (podwojnie)
(3.98+10.04+12.6+16.78+26.76)-(1.5"2) m 67.160
RAZEM 67.160
119/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.6/2612-06 ki na cokole
(9.7+12.35+26.61)*0.45 m?2 21.897
RAZEM 21.897
120 KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci |m?2
d.6/0109-01 kamienia 1,2 mm
(9.7+12.35+26.61)*0.45 m?2 21.897
RAZEM 21.897
121/KNNR 2 Obrébki blacharskie podokienniki zewnetrzne szerokosci do 35 cm m?2
d.6/0504-02
(1.53*3+2.1*6+2.0+2.4*2+1.85)*0.25 m?2 6.460
RAZEM 6.460
122/KNNR 2 Oktadzina z elementéw winylowych bez warstwy ocieplajacej - podbitka m2
d.6/1903-02
26.8"0.3+(5.5+9.7)*0.2+10.24*0.3+(16.63*1.0+16.63"0.6+16.63*3.4) m?2 97.302
RAZEM 97.302
123|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm/palisada betonowa na podsypce ce- |m
d.6|/0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - schody + pod-
jazd + opaska
(2.8"3+7.3"2+1.5"2+2.1+2.36"2+1.5+1.35+5.88+3.3)+(2.0"3+2.9)+(12.35+ m 92.710
26.61)
RAZEM 92.710
124 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
[(2.8"3+7.3"2+1.5"2+2.1+2.36*2+1.5+1.35+5.88+3.3)+(2.0"3+2.9)]"0.25"0.3  |m3 4.031
RAZEM 4.031
125/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.6/0109-01
(2.83.18+2.8*0.27*2+9.97*3.88+9.3%1.34+3.85"5.03+2.36*0.27+1.35"1.5)+ m?2 108.869
(2.072.9)+(12.35+26.61)*0.5
RAZEM 108.869
126 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(2.8*3.18+2.8*0.27*2+9.97*3.88+9.3%1.34+3.85"5.03+2.36*0.27+1.35"1.5)+ m?2 108.869
(2.072.9)+(12.35+26.61)*0.5
RAZEM 108.869
127|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia zewnetrzne typowe w zagtebieniu 1,2*0,6 m - wejscie |szt.
d.6/1219-03 gtowne
1 szt. 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30084 Uzytkownik: P.P.-B " SZKIC " inz. Piotr Ciechomski




SP FRANCISZKOW - przebudowa "0"

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
128/ KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia zewnetrzne typowe w zagtebieniu z pojemnikiem i od- |szt.
d.6/1219-03 prowadzeniem wody 0.27 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 2 Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych i schodéw ze stali nierdzewnej m
d.6/1301-04
(9.5+2.0+8.9+0.8)+(2.0+3.0) m 26.200
RAZEM 26.200

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30084 Uzytkownik: P.P.-B " SZKIC " inz. Piotr Ciechomski




