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Remont wej$cia gtéwnego do Wydziatu Nauk SpoteczrigShAPKvORABBMSMRRIWgo przy ulicy Grazynskiego 53 w Katowicach

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 3 Rozbidrka elementéw zelbetowych z zachowaniem zbrojenia m3 bet.
d.1/0403-02 1
2.86+(0.96*8.5)*0.15 m3 bet. 4.084
RAZEM 4.084
2|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1/1306-01 2 |Swietlikow stalowych - demontaz balustrady schodowej - 72 punkty mocowan -
do robocizny przyjeto krpotnosé 2.
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
3|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - spocznik i pochylnia |m2
d.1/0801-04 3
9.05%(0.19+0.50)*2+(9.05*1.21)+12.68 m?2 36.120
RAZEM 36.120
4/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - demontaz stop- |m?2
d.1/0801-03 nic granitowych
analoia
8*4.86*0.37 m?2 14.386
RAZEM 14.386
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-03 4
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1/0802-05 4
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
7|KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV m3
d.1/0103-03 5
2.24%2 m3 4.480
RAZEM 4.480
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 100x25x6 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1/0813-03 ana-
logia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0109-092 |do 1 km
4.084+0.7+1.150+0.165+0.414+0.01 m3 6.523
RAZEM 6.523
10/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 2  |stepny 1 km
Krotnosé = 9
6.523 m3 6.523
RAZEM 6.523
11|Kalkulacja |Optata na sktadowisku m3
d.1jwitasna
6.523 m3 6.523
RAZEM 6.523
2|Roboty budowlane rewmontowe
12|KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstruk- |m?2
d.2|0102-03 6)  |cji szkieletowych przed wiasciwym czyszczeniem
6.9 m?2 6.900
RAZEM 6.900
13|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m2
d.2|0103-03 6)
6.9 m?2 6.900
RAZEM 6.900
14/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- m2
d.2/0104-03 6  |wierzchni B
6.9 m?2 6.900
RAZEM 6.900
15/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosk- |mz2
d.2/0202-03 6)  |tadnikowymi - zabezpieczenie starego zbrojenia przed korozjg
6.9 m?2 6.900
RAZEM 6.900
16/KNR 0-12 Oktfadziny spocznika i pochylni dla os6b z niepetnosprawnosciami z ptytek o |m2
d.2|1120-03 7  |wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykig
14.7+10.9 m?2 25.600
RAZEM 25.600
17/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm |m
d.2(1119-02 7
9.05*0.15*2 m 2.715
RAZEM 2.715
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18/KNNR-W 3 |Uzupetienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - pozostate elementy m3 bet.
d.2/0405-02 3)
0.64 m3 bet. 0.640
RAZEM 0.640
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05 4
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2/0114-07 4
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 100x25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2|0407-01 4 |zaprawg cem.
2.32+1.11+1.72 m 5.150
RAZEM 5.150
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-024  |wo-piaskowej
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
23|Kalkulacja |Dostawa i montaz donicy betonowej 100x100x120 cm szt
d.2|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|Kalkulacja |Dostawa i montaz stopni schodowych wykonanych na zamoéwienie m
d.2|wtasna
38 m 38.000
RAZEM 38.000
25|KKalkulacja |Dostawa i montaz listwy dylatacyjnej aluminiowej m
d.2|wiasna
1.21 m 1.210
RAZEM 1.210
26|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m?2
d.2/0125-01 8 |nia
9.05*0.5*2+0.95*0.80*6 m?2 13.610
RAZEM 13.610
27|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne m2
d.2|0125-02 ®)
13.610 m?2 13.610
RAZEM 13.610
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/{0290-029 |6 mm
0.02395 t 0.024
RAZEM 0.024
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|0290-02 9 |pozostate
0.25149+0.09855 t 0.350
RAZEM 0.350
30|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.2/0101-021  |wych
2.2*4.8+0.96*8.50+4.82 m?2 23.540
RAZEM 23.540
31/ KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowarn konstrukcji m2
d.2/0201-01 5)
23.540 m?2 23.540
RAZEM 23.540
32|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m - chudy beton. m3
d.2/0201-01 2
0.7*0.7*0.10*2 m3 0.098
RAZEM 0.098
33|KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych i ptyt zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |ms3
d.2|0107-021) |nym
(2.2*4.8+0.96*8.50)*0.15+1.67 m3 4.478
RAZEM 4.478
34|KNR-W 4-03 |Reczne wykonanie slepych otworéw o gtgbokosci do 8 cm i $r.do 20 mm w otw.
d.2|1009-09 20  |podtozu betonowym - otwory pod montaz balustrady
72 otw. 72.000
RAZEM 72.000
35/KNR 4-06 Skrecanie potgczen kotwami o $r.do 20 mm do 10 szt.na jednym stanowisku |szt.
d.2|0112-01 - na wys.do 22 m - ponowny montaz balustrady na kotwy wklejane - 72 szt.mo-
analogia cowan
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
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36/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2|0636-01 10) |gruntowanie
9.05%1.21+9.05*0.15*2+12.68 m?2 26.346
RAZEM 26.346
37 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m2
d.2/0640-01 10)
26.346 m?2 26.346
RAZEM 26.346
38|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
d.2/0101-02 11) |szer. 4,0 m - poza obszarem pochylni, spocznika i schodéw.
1.3*2.6 m?2 3.380
RAZEM 3.380
39/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm |m2
d.2/0202-054  |Krotno$¢ =2
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
40|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2|0105-03 5 |i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
3.46 m3 3.460
RAZEM 3.460
41|Kalkulacja  |Dostawa i montaz listwy wyr6zniajgcej na pierwszym i ostatnim biegu schodéw |m
d.2|wlasna
2*4.86 m 9.720
RAZEM 9.720
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|WACETOB wyd.| 1997
3|WACETOB 2000
4|ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996
5|ORGBUD wyd.l 1988 biuletyny do 9 1996
6|IGM wyd.l 1999
7|1GM wyd.l 1996
8|IGM wyd.I 2001
9/ORGBUD wyd. spec. 1998
10/IGM wyd.I 2000
11 ATHENASOFT wyd.l 2002
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