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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng, zwang dalej Opinig, wykonano na podstawie badan
geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 13.08.2022 r., na zlecenie Biura Projektow
Budowlanych sp. z 0.0., zwanego dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zalozenia projektowe zostaly przekazane przez Zleceniodawce.
Liczba, rozmieszczenie oraz glebokosé otwordw wiertniczych zostaly zaproponowane przez
Wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla potrzeb
dokumentacji ,, Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej ”. Wyniki przeprowadzonych
badann geotechnicznych pozwolg projektantom na zaprojektowanie optymalnej konstrukcji
drogi.

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne.
1.2. Podstawa prawna opracowania
Opini¢ sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi
Scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystywanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).
[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne.
[P3] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.
[P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badanie geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Cze$é 1: Oznaczenie i opis.
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[PS] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badanie geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntdéw. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap.1 (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikacja gruntow. Czes$é 2: Zasady klasyfikowania.

[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miar.

[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie.

[P13] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 22016 r., poz. 124, z péZn. zm.).

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzagdzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dost¢pne materialy
geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materialy i informacje otrzymane
przez Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawce

[M2] Mapa przekazana przez Zleceniodawce

[M3] Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

[M4] Wilun Z. ,,Zarys geotechniki” WK}, Warszawa 1987 r.

[M5] Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

[M6] Pula O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7”7 DWE,
Wroctaw 2014 r.

[M7] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

[M8] Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.
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1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim bylo rozpoznanie i udokumentowanie warunkow

gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej budowy drogi gminnej w miejscowosci Nowa

Wie$§ Wielka w dniu 13.08.2022 roku wykonano:

L ]

Badania terenowe, w ramach ktérych wchodzil ponizej przedstawiony zakres

prac:

o

Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktdrej zweryfikowano informacje
przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane zawarte w szkicu
dokumentacyjnym przekazanym przez Zleceniodawce [M2];

Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia przyj¢to
stale punkty niwelacji technicznej (shupki graniczne oraz sgsiednig zabudowe);
Wykonanie 2 otwordw geotechnicznych do gleb. 3,0 m p.p.t. (lgcznie
odwiercono 6 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu $widra, sukcesywnie
przeprowadzono makroskopowe badania terenowe przewiercanych gruntow.
Oznaczono: rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnosé, stan
gruntu 1 in. Wszystkie ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z normg [P3, P4,
Ps5, P6, P8, P10];

W trakcie wiercen -przeprowadzono rowniez obserwacje zwierciadla waod

gruntowych.

Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowych i laboratoryjnych.

W ramach prac kameralnych wykonano nast¢pujace zadania:

o ranaliza dostepnych materialéw archiwalnych zwigzanych z przedmiotowym

zadaniem;

analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem;
opracowanie wynikow z wiercen geotechnicznych oraz sondowania;
opracowanie zalacznikéw Opinii;

opracowanie czesci tekstowej Opinii.
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2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Polozenie terenu badan
Teren objety opracowaniem polozony jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim,

gm. Nowa Wie$ Wielka w miejscowosci Nowa Wies Wielka.

Ogdlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badan
Lokalizacja przedmiotowego opracowania znajduje si¢ na terenie powiatu bydgoskiego,
w gminie Nowa Wies Wielka w miejscowosci Nowa Wie§ Wielka. Przedmiotowy odcinek
znajduje si¢ poza terenem zabudowanym. Projektowana droga przebiega po $ladzie istniejace]
drogi gruntowe;j.
W pasie drogi znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie terenu, tj. sie¢ telekomunikacyjna,

elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna oraz sie¢ elektroenergetyczna wysokiego napiecia.

2.3. Srodowisko geograficzne

Teren badan znajduje si¢ w potudniowej czgéci miejscowosci Nowa Wie§ Wielka.
Deniwelacje tego terenu wahaja si¢ od 73,98 do 74,82 m npm. Jest to teren
niezurbanizowany w Nowej Wsi Wielkiej i jest czgsciowo zagospodarowany budynkami
jednorodzinnymi oraz oczyszczalnig Sciekow.

W ujeciu fizjograficznym (wg podziatu kraju na jednostki fizyczno-graficzne w uktadzie
dziesietnym J. Kondrackiego) teren ten potozony jest w obrebie mezoregionu Kotlina

Torunska, wchodzacego w sktad makroregionu Pradolina Toruisko-Eberswaldzka.

Pod wzgledem hipsometryczno-morfologicznym dominujg krajobrazy réwninne.
- W sensie geomorfologicznym przedmiotowy teren potozony jest w pomorskiej dzielnicy
$rodkowej (Kondracki, 1988). Charakteryzuje si¢ ona $rednimi rocznymi opadami
w wysokosci okoto 550 mm. Pokrywa $niezna utrzymuje sie 50-85 dni, a okres wegetacji
210-220 dni. Srednia temperatura roczna wynosi 8,5°C.

Tereny Kotliny Torunskiej do czwartorzedu nierozdzielonego zostaty zaliczone piaski,

zwiry 1 mulki rzeczne.
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3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy:
Zakresem opracowania drogowego jest budowa ul. Komunalnej w Nowej Wsi Wielkie;j.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca si¢ zaklasyfikowaé

do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4. Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej robot stwierdza si¢ wystgpowanie korzystnych — warunkow
gruntowo - wodnych. W projektowanym pasie drogowym w podtozu, pod warstwag zwiru,
zalegaja grunty rodzime, ktdre sg jednorodne pod wzgledem genetycznym i litologicznym
(wyksztalcone jako zwiry i piaski). Wydzielone warstwy odznaczajg sie wysokimi
warto$ciami parametréw geotechnicznych, do gltebokosci wykonanych wiercen, tj. 3,0 m nie

zostaly przewiercone. Nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych w otworach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej,
do glebokosci wykonanych wiercen, tzn. 3,0 m p.p.t., wyrdzniono osady czwartorzedowe
plejstocenu.

Na anaiizowanym terenie badan we wszystkich otworach geotechnicznych do gl¢bokosci
ok 0,5 m udokumentowano utwory antropogeniczne stanowigce nawierzchnie istniejace]

drogi oraz nasypy niekontrolowane.

Czwartorzed (Q)

Plejstocen(Qpf)
Osady plejstocenu wyksztatcone zostaly w postaci piaskéw drobnoziarnistych (Pd) oraz

piaskéw Srednioziarnistych (Ps).

5. Whnioski
e W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych, ktére =zostalty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.
e Zgodnie z [P13] grunty mineralne udokumentowane na analizowanym terenie

nalezy zaklasyfikowac do nastepujacych grup nosnosci podtoza:
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— grunty niewysadzinowe — grupa no$nosci podloza G1;
W sierpniu 2022 roku w trakcie prowadzonych prac nie zaobserwowano wod
gruntowych, co wskazuje, ze zwierciadto stabilizowalo sie na glebokosci wiekszej
niz 3,0 m p.p.t.;
Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podloza gruntowego ma charakter punktowy. Dokladne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie
poszczego6lnych punktdw badawczych.
Dokladno$¢é okre$lenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.
Niniejsza Opinia zostala opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.
W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niezgodnosci
zwynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowad si¢ z autorem niniejszego opracowania.
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