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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmlotem opracowanla jeet remont budynku uZytecznodel publiczne] przy ul. Spacerowe] 8b w Zagnarisku w zakresls termomodeml-
zacjl, 1. docleplenla &clan zewnetrznych, stropodachu, wymiany stolarid oklennej | drzwiows), wymiana pokrycla dachowego, wykonanle
opaskl wkolo budynkuy.

Jest 10 budynek u2ylecznosei publiczne)- przychodnla opieki zdrowotne), biblioteka | biuro rachunkowe, zallozany Jest do X kategorll
oblekiu budowlanego (butiynkl sluzby zdrowia).

Budynek Oérodka Zdrowia w Zagnarieku, Jest oblekiem eldadajgcym sl z podpiwniczonego,

trzykondygnacyjnego budynku. Obiekt wykonany jest w technologll tradycyjnel, zewnstrzne

:gj‘acr;y wykonans 2 pustakéw widrowo-trocinowo-cementowych o grubogcl 30cm, otynkowans obustronnie | ooisplone styroplanem o gru-
Scm. ‘

Stropy migdzykandygnacyjne wykonane ze stropu typu FERT o gruboscl 22em, ocleplone warstwe styroplanu o grubodol 3cm. Okna 2e-

wneirzne drewnlane | PCV, nle speinlaq aktuainle

orowlqzujqcych warunkéw technlcznych w zakresle Izolacyinoée! ciepine). Drzwl zewnglrzne weljéciowe wykonane z PCV, w dobrym sta-

nle technleznym.

* powlerzchnla uZytkowa: 1518,60 m2

" powlerzchnla catkowlta: 2078,60 m2

" kubatura ogrzewana: 4601,06 m3

* kubatura cetkowlia: 6284,06 m3

* Liczba kondygnagli: budynek 2 kondygnacyiny + 1 kondygnacja podzlemna + 1 kondygnac|a poddasze nleuytkowe

W ramach termomodemizacji budyniu przewldziane sg nastepujqee roboty:

" Roboty rozblérkows | demontazowe

* Docleplenle éclan zewnetrznych wraz z nowa kolorystyks elewac]|

" Wymiana stolarkl oklenne] | drzwiows]

" Wykonanle opaskl wokét budynku

" Docleplenie stropodachu

" Wymlana rynlen, rur spustowych, obrébek blacharekich, parapeldw zewngtrznych
" Przebudowa kotiownl

" Remont kominGw

" Remont daszkdéw nad weléciaml do budynku
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PRD _Bud_Zagnarisk_wé.ath

Lp. |

1
d.1

5 KNR 4-01
d.1 0212-04

6 KNR 2-31
d.1/0805-03
analogia

7/KNR 2-31
d.1 0807-03
analogla

8 KNR 4-01
d.1 0354-07

@ KNR 4-01
d.10354-14

10/KNR 4-01
d.1/0354-14

11/KNR 4-01
d.1 0354-08

12 KNR-W 401 |

d.1 0545-06

13 KNR-W 4-01 |

d.1/0545-04

14/ KNR-W 4-01 |

d.1/0545-08

15 KNR-W 4-01 |

d.1 0353-11

16 KNR 4-04
d.1 0505-01

17| KNR 4-04
d.1|0506-04

18 KNR 4-04
d.1/0403-03

| Podstawa |
1.45100000-8 |

PRZEDMIAR

) Opls i wyilczenla

Prace prrygotowawcze
Demontaz | ponowny monta2 elementéw moenitoringu | systemu alarmowege | szt
7 szt
‘DemontaZ i ponowny montaz taklic [szt
E: ‘szt
" Demontaz | ponowny napiséw przestrzennych z elewac]| [kpl.
1 pl.
|Demontaz | ponowny montaz uchwytéw na flagl ‘szt
3 szt
'Rozbiérka betonowych czapek kominowych [ma
1.0+1.0+1,3+0.5+0.8+1.2+0.7+0.7+0.5+0.8+1.5+1.1+1.0+1.6+5.3+0 9_+1_1+C_l_9:m3
|Reczne rozebranie nawlerzehnl z kostkl brukowe| do ponownego ulozenla [m2
04°(11,3:0.3482) m2

|Rozebranie nawlerzchni z piyt betonowyoh na podsypoe cementowo-piaskowe] m2

z wypelinienlem spoln 2aprawq cementows

10.6*(12.241,145 8+8 3+20.0+13,5+9.6+38,0| |m2
'Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat oklennych o powlerzchni do 2 m2|szt.

do ponownego moniazu

B+2+1 _|szt.
Wykucle z muru kazde] wmurowanej kehcowki balustrad |szt.
|15 |szt.

|Wykucie z muru kaZdej wmurowane] koricéwki slementdw konstrukejl zada- sz,

szenia nad wejsciem

S szt

[Wykucle z muru ogclaznic stalowych iub krat oklennych o powierzchnl ponad 2 m2

m2 do ponownego monta2u
16*1,45*1,75 |m2
Rozebranie rury spusiowe] z blachy nie nadajacej sig do u2ylku |m
8.0'0+6.4 |m
Rozebranie rynny z blachy nle nadajacej sig do uzytku m
115.1+15,2+10,2+20 0+13 5+10,15+13.8+15.3 m

Rozebranie obrdbek murdw ognlowych, okapdw, kolnierzy, gzymsdw ip. z bla- m2
chy nie nadajgcej sle do u2ytku
(4,744,9+4,7+2,3+3,5+4,7+3,7+3,5+2,8+4,2+47,2+5,545,1+6,6+3,5+4,9+4,4+ m2
9,6+3,547,7)'0,5

1(8.6*2+5 8*2+2 05"2+2 0"2+1.25°2+2,22+1.7+7.7|"0.5 ‘m2
Wykucle z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych [m
88.15 'm

Rozebranie oblicowania cokotéw z piyt prefabrykowanych na zaprawie cemen- | m2
towo-waplenne)

0.8'121.75 \m2

|Rozebranie pokrycla dachowego z blachy nle nadajgce] slg do u2ytku T me

«daszkl>2,05"2*1,5+2,0°2"1,5+1,25"2"1,5+4,0"1,5"0,6+2"2,21,3°0,5+3,5'7,75 m2
«<pokrycie dachu»0,5"5,8"10,2+13,56*5,8°2+2"0,5"4,7'5,8+2'20,1"8,5+10,2* m2

8.150,5+2*15,5°8,2+3,7*11.2

|Rozebranie konstrukejl wigb dachowych - olacenie dachu [mz2
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Cm. |

| RAZEM
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21,900

' RAZEM

65.640|

| RAZEM

11,000

_ RAZEM

15.000,

| RAZEM

5,000,

15225

' RAZEM
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_ RAZEM
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26 500
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PRD _Bud_Zagnafisk_w8.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opls | wyllczenla _ jhm.  Poszcz. | Razem
|<daszki>2 05°2*1,5+2,0"2"1 5+1,25*2*1,5+4,0"1,5'0,5+2°2,21,3%0,5 \m2 21,760
<pokrycie dachu»0,5*5,8*10, 2+13 5'5,9"2+2*0,5"4,7°5,9+2"20, 1*8 5+10,2* m2 823,315
| 615'0 5+2"15.6"6.2+3.7*11.2 = - [
= [ - | RAZEM B45,075]
19/KNR 4-04 | Hozebranie wykoficzenla daszkéw nad wejéclaml z paneli |me
d.1|0506-04
analogla [

- - 1(2,0+8.8+3.71"1,5+(2.0+3.8+3,7.*0.7°0,5+1.3"4.0+1.0"4.0°0.5 _|m2 24775 |
| . ———— | | RAZEM = 24775
20 KNR 4-04 Demonta2 isinigjsceac docleplenta scian zewnetrznych m2

d.1/0502-01
analogia
I _ por25 == jm2_ | 884,130/ =
: N _ | RAZEM 884.130
21/KNR 2-02r. |Czas pracy rusziowan grupy 1
d.116 z,62.5.15 |ipoz.:12.13,14,20.25 26 27.28,20.30.31,32 33,34 35.96 37.38.39.71.72.73,74]
22 KNR4-04 |Transport ztomu samochodem skizyniowym z zeladunkiem | wyladunkiem t
d.1 1107-01 recznym na edleglogé 15 km
1107-04
(p0z12°0,005+p02.13%0.004+p0z, 14*0,005+p02,15°0,004+pce. 170008~ 1t [ 8.548 [
RAZEM 8,548
23 KNR-W 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaml skizyniowymi na odleglosé [m?
d.1/0109-00 15km
0109-10 I

| | | _poz.5"0.08+102.70,04+p0z.1680 08+1:02.18"0.011+002,19%0.014pcz,20°0.1  |m® | 108.178 !

— T i [ RAZEM 109,178
24 Utylizacje odpadéw budowlanych m3
d.1 kalk. wiagna

|poz.28 - Im2 100,178
..... M 108.178
 2/45321000-3 |Bezapolnowe sysiemy docleplania dclan budynkow -
25 KNR0-23 | Przygotowanie starego podica pod docleplenie metods lekka-mokrg - oczysz- [me2
d.2 2611-01 czenie mechaniczne | zmycie
<§clany1>87,77 m2 87,770
<clany2>259,11+15,86 m2 274,970
«<fclany3>172,73 m2 172,730
<fclany4>200,20+26,73 m2 236,020
|  <oécloda drzwi | oklens>82 27+8.7+11,67 m2 | 112640
[ 1 - . | RAZEM 864,130
26(KNR0-23  Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metods lekke-zagruntowanie | m?2
d.2/2611-02 powierzchni
| [pos.2b fm2_ | 894.130 !
[ [ - [ | RAZEM 894,130
27 KNRO0-23 | Przykis|enie plyt styroplancwych do dcian, gr. 20 cm m2
d.2 2612-01
<fclany1>97,77 m2 87,770
<$clany2>259,11 m2 256,110
<gclany3»>172,73 m2 172,730
[ |<Sciany4»>200.268  |m2 | 208,280 |
[ | | | RAZEM 738,900,
28 KNR0-23  Przykisjenie piyt weiny mineralne] do éclan, gr. 20 cm m2
d.2|2613-01
<hciany2>15,86 m2 15,860

—" |<8elanyd>28,73 — m2 | 28730

] | — - | |RAZEM | 42,590
28 KNR0-23  |Przyldejenie plyt styroplanowych do cécleZy, gr. 3 cm |m2 |

d.2 2612-02
L |<ofcle¥a drzwi| okien>92 27+11,87 m2_ | 103840 =
| - - | RAZEM 103.640
30 KNR0-23 |Przyklejenie plyl weiny mineralne| do odcleZy, gr. 3 cm [
d.2 2812-02
___ |=oécle2a drzwi | okien>8.7 |m2 | ~B.700 |
, T — B ,  RAZEM 8.700
31 ZKNRC-1  Przymocowanie piyt izolacyjnych za pomocq kolkéw plastlkowych wiloéei & |m?
| d.2/0108-02 szt./m2
| poz.27 +puz.28 = me | 781,490
[ [ 1 | RAZEM 781.490
32/KNR0-23  Przyklejenle warstwy siatki na écianach |me
d.2 2812-06
poz.27+poz.28 m2 781,490
<paski slatkl zbrojacei w narczach otworéw>21,8+0.98 | m2 | 22280 [
I i — B = RAZEM 803.770|
33 KNRO-23  Przyklejenie warstwy slatkl na osciezach m2 [
d.2 2812-07
— I _puz28 = |m2 108.840
RAZEM 103,940
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Lp. Podstawa |

“34/KNR 0-23
d.2'2611-02

35 KNR 0-23
d.2/0931-02

36| KNR 0-23
d.2 0931-04

37 KNNR 2
d.2 1405-02
analogia

38/KNNR 2
d.2 1405-02
anzlogla

39 KNA 0-23
d.2 2612-08

40/KNR 0-23
d.2/2612-09

3/45320000-6

41/ KNR-W 2-01

d.3 0118-02

42/KNKRB 3
d.3/0102-02

43 KNR AT-27
d.3 0101-03

44 KNR 0-23
d.3 2611-02

45'KNR 0-23
d.3 2611-02

46 KNR 2-02
d.3 0601-04
analogia

47 KNR 0-23
d.3 2612-01
analogia

48 KNR 0-23
d.3/2612-08

49 KNR 2-02
d.3 0901-01
analogia

[Wyprawa elewacyjna osclezy - cienkowarsiwowa z tynku mineralnego gr. 2 mi

PRZEDMIAR

| Opis | wyllczenla _

Zagruntowanle powierzchni m2
[0Z.27+{:2.28 1 0729 - |m2
|Wyprawa elewacyjna écian - cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm  m2

wykonana rgcznle na uprzednlo przygotewanym podio2u

|p0z.27+1:2.28 m2

mm wykonena recznle na uprzednlo przygotowanym podioZu

poz.28 .mz

Malowanle tynkéw zewnetrznych farbami slikonowymi- éclany zewneizne | m2

|poz.27+p0z.28 |m2
|Malowanie tynkéw oéciezy farbg silikonowg ‘mz2
p02.29 |m2
‘Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym im
<haroza budynku=8,3"8 m
<odcleza drzwl>58,3 m
<odcleza okna»>307,6 m
|<parapsly>88.15 .m
|Zamocowanie listwy cokolows] ‘m
1122 5-3 15-10 6-5.85 'm
Docleplenie éclan fundamentowych )
Reczne usunlgeio warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
damig z przerzutem

|79.6%0.4 |m2

|Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o glebok.do 3 m w gr.suchym kal il z 'm3

odeskowanlem wykopu, zasypaniem i zageszczeniem mechanicznym

|121.75*1.0*1.2 m3
|Skucie tynkéw zewnstrznych cementowo-wapiennych | cementowych Imz2
poz.46 |m2
Zagruntowanle powierzchni - cakél [m2
Krotnodé = 2

poz.48 — |m2
|Zagruntowanie powierzchni - ponize] terenu “m2
|p02.46-00Z.48 m2

1zolacje przeciwwligoclowe z polimero-bitumlczne] masy uszczelnlajgoej gr, | m2

2,5-3 mm na podkladzie z masy uszczelniajgce] rozcieficzonsj woda

<$ciany1>21,06+8,24+13,445,85 m2
<fciany2>30,04+445,62 m2
<4ciany3>23,20+35,24 m2
<iclanyd>22 95+52 87 = |m#

|Ocleplenie $clan fundamentowych budynkéw phylaml styrodurowymi gr.15 ¢cm - m2

przyklejenie piyt do $cian budynku

|poz.48 . | m2
|Przyklejenle warstwy siatki na $cianach budynku [me
Krotnosé = 2

<fciany1»>21,08+13,4+5,85 m2
<fciany2>30,04 m2
<$ciany3>23,20 m2
<$ciany4»22 95 m2
[Tynkl zewn.- tynk mozaikowy ‘me

-5.
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| 103940
RAZEM

66,400

58,300

307,600

_ 88,150,
| RAZEM

| 102800
' RAZEM

31,840,
 RAZEM

| 146100,
| RAZEM

| 258570
RAZEM

116,500
_RAZEM

| 142070,
| RAZEM

48,550

75,680

58,440
. 75820
RAZEM

| 258570
| RAZEM

40,310
30,040
23,200

_ RAZEM

885.430

781.490

103,840

781,490

103,940

520,450

102,800

31.840

146,100,

258,570

116.500

142,070

258.570

258 570

116,500



97.120
_ RAZEM

87120
| RAZEM

116,150/
| RAZEM

_ 31,840,
| RAZEM

| 531550
| RAZEM

! 210,420
| RAZEM

923,760
| RAZEM

928,700 |
26 950/
_ RAZEM

PRD _Bud_Zagnarisk_we.ath PRZEDMIAR
| Lp. | Podstawa | Opla I wyllczania L hm |
_ poz.48 _ _m2
50|KNR-W 2-02 izolacje przeclwwodne pow. plonowych-folla kubetkowa m2
d.3/0605-07
anelogla
[posAG-poz.48 - |m
| 4.45450000-8 Opaska Odwadnlajsca
51 [ENR 6 |Kory|a wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie m2
d.40101-02
analogla
, |0.8%(8.B+4.9+0.8+18.1+2.0+4.5+37.1411,6+B.5+4.6+0.7+2 9)+1.60°8.45 m2
52KSNR6  Warstwa géma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10om 'me2
d4 01 12-05
| ‘poz,51 im2
53/ KSNR 6 |Warstwy podsypkows plaskowe zageszczane rgcznle o gr.5 cm m2
d.4/0105-02
== |poz.51 _— __ |ma2
54 KNNR8  |Opaska budynku z koetkl brukows] kostil wibroprasowane] gr. 6om z wypelnie- m2
d.4 0502-02 |nlem spoln plagkiem
! _|poz.61 S im2
55KNNR6  Obrzeza betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce plaskowe], spoiny wy- | m
d.4|0404-01 petnlone zaprawg cementowq
| 'B.8+4.0+0.8+18.1+2.0+4.5+37 1+11,6+8 5+4.6+0.7+2,9+1.6+1.6+8.456 m
56/KNR2-21  Odiworzenie trawnikéw |m2
d.4 0401-06
= [roz.41 — o |me
57KNNR6  |[Korytka Sciekowe odwadniajace z elementéw betonowych na podsypce ce- |m
d.4 0806-03 mentowo-piaskowe)
|2.0%0 m
~ 5/45321000-3 | Docleplenle stropu poddasza =
"58 KNR-W 2-02 | Lio2enie folli parcizolacyinaj na stropie m2
d. 5|0606-01
| 531,55 - ~ |m2
| 59|KNR 202 Izolacie ciepine | przeciwdiwigkowe z piyl styropianowych gr. 19 cm, lambda= mz
d.5/0609-03 0,034W/mK poziome na wierzchu konstrukeiji na sucho
, 53155 |m2
80 KNR2:02 |[zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folli polietylenows] szeroklej po- [m2
d.5 0607-01 zloma podposadzkowe
| 531,56 ‘m2
61 KNR2-02  Warsiwy wyréwnawcze pod posadzkl z zaprawy cementowe] grubosci 40 mm  m?2
d.5/1102-01 zatarte na ostro zbrojone slatkg 15x15cm (2mm})
11102-03
_ 53155 o . me
sj4m1210-o |Wymlane pokrycla dachowego ==
62 KNR4-01  Wymlana elementéw konstrukey|nych dachu - konleo krokw! - przediuzenie  |szt,
d.60412-01 krokwl
analogia
| |114.8+14.3+1 1.0+14.3+20.8+11,0+16,0+16,0+12,0+17.0)/0.7 |szt,
des'|<N|=i AT-08 |Uio2enle folll parcprzepuszczalne] z nabiciem kontriat m2
.6 0103-03
<pokrycle dachu>0,5'6,3*11,2+14,0*6,5'2+2"0,5'6,2°6,5+2°20,6'9,0+11,2* | m2
| 6.7'06+2"16.5'6.7+3.7"11,7 - |
64 KNR2-02  Deskowanie polacl dachowych z tarcicy nasyconej — [me
d.60410-01
poz63 m2
1 |<zadaszenie nad weigciem do piwnicy=-4.5'7.7 _ m2
65 KNR 0-1511 :Ulozenle na deskowaniu ekranu zabezpieczajgcego 2 folil paroprzepuszezeine] m2
d.6 0617-01 do pokryé z biachy

_poz.63 m2_

88 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blachq ocynkowanq grubodcl 0.80 mm; rozstaw rabka pros- |m?2

.6/ 0508-02

topadiego do okapu §7 ¢m
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823.790
| RAZEM

142,070

87.120

87.120

97,120

97.120|

31.840|

18,000

581,550,
531.550|

531,550

850,740

923790
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Lp. | Podstaws |

87'KNR 2-02
d.6 0506-02

68 KNR 0-18
d.62611-07
analogla

69 KNR 0-18
d.6 2614-01
analogia

70 KNR K-05
d.6 0404-02
analogla

745261320-3 |

71 KNNR 2
d.7 0504-02
analogla

72|KNR-W 2-02 |

d.7/0518-04

d.7|0526-02

74 KNNR 2
d.7 0504-01

| 8/45453000-7 |
| 8.145442200-9 |

75/KNR 0-25
d.8.1/0102-02

76 KNR 0-25
d.s.1 0106-02

77|KNR 0-25
d.8.1/0202-02
0201 B 04

8.2 45262521-0 |

78 KNR 0-23
d.8.2 2615-02
analogla

79/KNR 4-01
d.8.2/0310-D1

d.8.2 kalk. wiasna

81 KNR 2-02
d.8.2 0219-05

| Dwukrotne malowanle pedzlem kratowych elementéw stalowych

|p02.75

PRZEDMIAR

Orls | wyiiczenia
poz.63

|«zadaszenle nad wejs::lem do piwnicy»>3 5'7.7

Obrabki przy szerokodcl w rozwinigclu ponad 25 ¢m 2 blachy ocynkowane) -
obrébki kalenicowe

115.6+18.0+14 0+5 2456, 15+8,35"3+3 95'2+7 7
[Wykonanie podbitki dachows| - wykonanle rusztu

(14.8+14,3+11,0+14,3+20 8+11,0+16,0+16.0+12,0+17.0)°0,8
|Wykonanle podbitkl dachowe; - montaz paneli podbitki

poz.68

|<zadaszenie nad wejéciem do piwnicy»3,5'7.7

|Montez zabezpieczenla przeciwsnleznego z belkg - bariary $niegowe

14.9+14,3+11.0+14,3+20.8+11.0+16.0+16.0

Obrébkl blacharskle
Obrébkl blacharskie z blachy stalowej ocynkowane] przy szerokosci w rozwi-
nieciu ponad 25 ¢m

poz.14

Rynny dachowe pétokragle o &r. 15 cm - z blachy stalowe] ocynkowanaj

| |po2.13
73/KNR-W 2-02 |

Rury spustowe okrggle o &r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane]

lpoz.12

'Obrobki blacharskie z blachy stalo»irej ocynkowang] przy szerokosci w rozwi-

nieciu do 26 cm - parapety zewnetrzne

| poz.15%0.35

Prace remoniows

Czyszezenle | malowanle elementéw stalowych

Usuwanle grubej warstwy rdzy | catkowicle przekorodowane] powtoki konstruk-
c]ll‘ikratow#ch przed wiasciwym czyszczeniem - kraty oklenne, kraty koszy ped-
okiennyc!

<kraty okienne>8"0,85"1,75+6"1,45*1,85+2*1,1%1,75+10,9*0,8

<kraly koszy podokiennych>70.85*1.45

Gzyszozenie kratowych elementéw stalowych

poz.75

Remont kemindw I czapek -
Docleplenie komindw z cegly plylami z weiny mineralna) przy u2yciu got. za-
praw klejgeych wraz z przyg. podicZa | reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszank!
3,85"(4,1644,3+4,15+2,0+3,1+4,2+3,3+3,1+2,5+3,7+6,4+4,8+4,5+5,85+3,1+

43+3.8+8 5|
|Nadmurowanie kominéw z cegiel o objelosci w jednym miejseu do 0.5 m3

|14.1644,15+2,0+3,1+4.2+3 3+3, 145 85+3.1+4,3+3 9/'0,25"0.15

|Kratki ochronne kominowe PCV
|2*(644+1+4+6+545+2+4+5+2+4+6+3+3+5+7)
'Nakrywy kominéw - czapki betonowe

|-m.
=

.m2

me2

m2

me

m2

m2

.mz

|m2

m2

m2
.m2
me

—Tme

m2

m2

-
.ms
ezt
|52t

2

1,0+1,0+1.3+0,5+0 8+1.2+0,7+0.7+0.5+0.8+1.5+1,1+1.0+1.6+5.3+0.9+1,140.9 m2

-7-
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RAZEM

| RAZEM'

' RAZEM

117,840

_ 26,950

118,300

" RAZEM

75,000

113.050

_ RAZEM

78,400

30.853

| RAZEM

32,565
8628

| RAZEM

41183

| RAZEM

41,193

262,408

| RAZEM

: 1.543_
 RAZEM

_144,000,

| RAZEM

21,900

#

850.740|

154200

117,840

144.780

118,300

75.000

113,050|

78 400

30,853

41.193

41.183

41,193

202 408

1.543|

144 000

21,900



PRD _Bud_Zagnafisk_w8.ath PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opls | wyllczenla | jm. | Poszoz. Rezem
| 8.3)45261810-6 ﬂ)mlnna zadaszenia nad wsiclaml =
82 Zadaszenla systemowe- daszkl zadaszenia sziklane plaskle na ciegnach, Oky- [m2
d.8.3kall. wiasna [cla, beka stalowa noéna i clegna ze stall nierdzewne), szkio bezpleczne VSG,
Mocowanle do $ciany za pomocq szpllek gwintowanych i kotwy chemicznel.
|1.6%4.5 = m2__ | 6.750|
| L I | RAZEM | 6,750
| 8.4/45450000-8 Montat parapeiow wewngtrznych
83 KNNR 2 Parapety wewnetrzne z aulomarmuru. gr. 28 mm m
d.8.41802-01
[ | 1.6°3+1.25%2+1,06 - m | 13,300 |
- | [ : o RAZEM 13.300°
| 8.5/45432100-5 Remont schodéw zewnsirznych —
84 Porgcze wykonane ze stali nlerdzewnej m
d.8.5|wycena indy-
witdualna
6152 m 10.300
. | B | RAZEM 10,300
85 Barierki wykonane ze stali nlerdzewnej m
d.8.5 wycena Indy-
widualna
13.85+3.15 N .m | 7100 1
[ i = B | RAZEM 7.100|
86 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubodcl 2 mm zatarte na glad- m2
d.8.5/1105-01 ko-pod plytki granitowe
2.55‘7.7+2.55'1 4'0,16 m2 25,347
|1.5"4,35+2.0"3 7+3.7"0,16"7 - |m2 18.060. !
| | RAZEM 43418
'87/KNRK-04 |Wykonanie izolac)l poziomej przeciwwligociowe] z zaprawy uszczelniajgcej z Im2
d.8.5/0801-01 |zatopieniem tasmy uszozelnisigce)-pod piytkl granitowe
! |poz.668 _m2 43.416|
L o | | RAZEM 43418
88 KNRO-12 |Okladziny z plytek granitowych plomieniowanych gr. 3 cm na zaprawie kisjowej m2
d.8.5 1118-05 mrozoodpomsa) [
. poz.86. = m2 | 43416 |
. RAZEM | = 43415
[ a.smsasaooo-'r Remont koszy pedoklennych
| BB|KNR4-01 |Uzupelnlenie tynkéw zewnetrznych zwyklych (do 1 m2 w 1miejscu ) m2
6.6.8/0725.01
, . |0 5*poz.80 o |m2 40.560 _
[ [ - = | _RAZEM 40.560
90 KNR0-23  Zagruntowanie powierzchni m2
d.8.6 2611-02
0,4*(2*0,9*7+1,5+2,0+1,8+2,1"4)+0,85"(2°0,75"7+1,1+1,6+1,4+1,7'4140,75* | m2 36,885
(1,141,6+1,4+1,7°4)
2'0, 4542+ ,60,3+4*0,5+(4,7+1,5"2)0,3+2*1,5"0,3+2'0,45+2'6,5"0,2 m2 10,510
| |0 7"12'8 740 ).45)+0 45%4*(1,1450,65/+13.4 m2 | 33,725 =M
_ = , | RAZEM 81.120|
91/KNR0-23  Ochrona naro2nikéw kgtowniklem metalowym m [
d.8.6(2612-08
2*(0,840,75)*7+{1,6+1,1+42,0+1,6+1,8+1,442,1°441,7°4)+0,2'2'7 m 50,500
,85'8 m 14,800
] 2*3 7+2'0,7+4%1.1+4*5%0.65 m 36,200
[ [ RAZEM 101,500
82/KNR2-02 | Tynki ewn.- tynk mozalkowy m2
d.8.6 0801-01
analogla
1 |poz.80 B me | 81,120
| [ - =1 | RAZEM 81,120
93[KNKRB3  Osadzenle granlfowych nakryw na murkach koszy podoklennych m2
d.8.6 0307-01
analogla
| |(1,8"2+083"8+0,756"4+1,7'3+1.4+1.3+0.6"21"0,3 |m2 6.672
= | | RAZEM €672
(45421100-5 |Stolarks budowlana
94 KNR0-19  |Wymiana okien zespolonych na ckna z PCV o pow. do 2.5 m2 <03> <O4> < |m2
d.8/0029-10 O5> <08>
e |0,9*1,75"14+1.45"1.75"18+1.1*1,76"2+1,1*1,35"1 o |m2 73.060 !
I _ B 1 | RAZEM 73,060
95 KNR0-19  Wymiana ckien zeapolonych na okna z PCV o pow. do 2.5 m2 <01> <02>< m2
d.9 0929-10 02B> «02C> <08> <0O7>
_0.9*0.5%2+1,5"0,5"1 +1.4*0,5"1+1,2°0,6*3+1.20.86"4+0 50 85"1 m2_ | 8015
[ I [ | RAZEM 9015
98 KNRO-19  Wymiana oklen zespolonych na okna z aluminium o pow. ponad 2.5 m2 - EI60 /m2
d.9 0926-11 <02D> <04B> <05B>
|1,5°0,5*1+1.45"1.75"4+1.1*1,75"2 — im2 | 14780 |
- RAZEM | 14750

Nerma PRO Wersja 4.58 Nr eeryjny: 30203 Uyticownlk: Miche
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Lp. | Podstawa
97 KNKRB 3
d.9|0702-06
analogia

98 KNKRB 3
d.9 070206
analogia

96 KNKRB 3
d.9/0702-06
analogia

10|
100 KNR 9-01
d.10 0105-02

101 KNR 2-02
d.10 0803-03

| 102/KNR 2-02
d.10 1505-07

103 KNR 2-02
d.10 1505-07

104 KNR AT-22
d.10 0204-03

105/ KNR 2-02
d.101102-02
1102-03

106 KNR AT-23
d.10 0206-07

107

d.10 wycena indy-

widualna

11/45450000-6
108 KNR AT-43
d.11 0208-01

109 KNR 2-02
d.11 1505-03

110 KNR AT-43

d.11 0102-01 z.0.
41, z0.4.3.

| 111/KNR 2-02
d.111505-03

[ 112/KNR 2-02
d.11/1505-07

Opls | wyliczenla
Wykucie z muru | wstawlenle nowych drzwl zewngtrznych <Dz1> <Dz2>
|1.52.05"3+1,0*2.4*1

|Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi zewngtrznyeh <Dz3>

12.0%2.14"1

'Wstawienle nowych drzwl wewnetrznych <Dzd>

11.0'2.02

|Wydzlelenie pomleszczen kotiownl
Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z bloczkéw wapienno-piaskowych

|(4.2+4.25)*3.0-0.9'20"2

[Tynkl wewnetrzne zwylda kat. lll wykonywane recznle na sclanach | siupach
p0z.100

| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - su-

chych tynkéw z gruntowaniem - écianki dziatowe | pomieszezenia przylegle
poz.101+(4 20+2*2 5:"3 0+/2°6.2+4,25/*3.0

e

m2

.m2

m2

‘m2

m2

m2
m2
‘m2

e

ma2

| Dwukrotne malowanie farbam| smulsyjnymi sufitéw - suchych tynkéw z grunto- 'mz2

wanlem - sufity kotiowni | pomieszczen przylegtych
|poz.101

m2

|Okladziny $cienne z plytek ceramicznych o regulamych ksztattach na zaprawie m2

klejowsj cienkowarstwowej; piytkl o wymiarach 30x30 cm
2'{2,45+4,20)*3,0-1,20°0,60-0,8*2,0
2'[2.20+44.25/*3 0-1.20"0.60-0.9"2.0

‘Samopoziomuface warstwy wyréwnawcze pod posadzki o grubosci 5 mm

poz.106

me
me

'me2

m2

|Oktadziny podiogowe z plytekgresowych o regulamych ksztaltach na zaprawie 'm?

klsjowej cienkowarsiwowaj; plytki o wymiarach 60460 cm
|9,27+8,64

|Wyposazenie pomieszczenia w gagnice

1

_Prace wykoficzenfowe wewnatrz budynku

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-
trukeji krzyzowej jednopoziomowsj z profili CD 80 ULTRASTIL , pokrycie |ed-
nowarstwowe (system 4.05.25)

<parter=88,16

|<pletre=168,27

| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrznych - pod-
toy gipsowych z gruntowaniem - sufity podwieszane
|poz.108

|Obudowa przewodéw Instalacy|nych z pivt gipsowo-kartonowych (Oktadziny o
pow.mniejszej niz 5 m2. Pasy szer.do 30 cm) - pozlomy na kendygnacji -1

(4,4+8,8)*(0,29+0,29)+(3,85+16,0+5,85+8,654+9,8+6,045,7+3,4+4,3+5,148,6+
14,8+5,3+11,75)*(0,29+0,17/+2,22*0,17*2+0,29!

'Dwukrotne malowanle farbamf em ulsyjnymi powierzchnl wewngtrznych - pod-
fozy glpsowych z gruntowanlem - obudowy rur grzewczych
'poz.110

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymf powierzchnl wewngtrznych - su-
chych tynkéw z gruntowanlem - $clany pomleszezel z rurami grzewezymi
<plwnlca>(6,8+7,1+17,1+19,1+18,3+15,1+23,4+21,2+13,8+8,9+10,6+17,0+
12,2+20,8+16,7+21,4+12,5+59,7+16,7+18,6+17,0+23,6+13,0)3,0-(39"0,9*
2,05+4*0,9*0,5+1*1,4'0,5+1"1,2*0,6+4*1,5"0,5)

Norma PRO Wers)a 4,58 Nr sery|ny: 38203 Udytkownlk: Michat

m2_
‘szt
|2t
.mz
m2
m2
-ma
m2
.mz
m2
mz
m2

m2

Poszcz.

11,625

| RAZEM

| 4.280
| RAZEM

_ 4,000/
| RAZEM

: 21,750
_RAZEM

| 21,750,
| RAZEM

| £9,300
| RAZEM

| 21,750
RAZEM

37,380

| 36.180
RAZEM

| 18.910
| RAZEM

| 18,810
| RAZEM

| 1,000
RAZEM

98,160

| 168270
| RAZEM

| 266430
. RAZEM

60,522

| RAZEM

[ 60522
| RAZEM

1153,625

11.625

4.000|

21,750

21.750

80.300

21.750

78,860

18.910

18.910

1,000

266.430

266,430

60.522

60522
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| Lp. | Podstawa | Opls | wyilezenia | jm. | Poszcz. A Razem
[ <partor>(8,4+11,2+7,5+8,049,3+25,0411,1+34,2+16,8+20,3+21,2+17,1+14,8+ | m2 1132,210
15,8+16,6+18,3+17,8+18,6+17,7+11,4+16,0+18,5+14,2+29,9+12,4+33,4)°3,0-
| (670,9*2,2+14"1,45"1,75+4*1,1*1,75+1°0,8"0,8+10,45"0,85+12*0,9"1,75+1*
0,66*1,75+2"1,2*0,8)

<pletro>(13,4+18,8+17,5+18,0412,4+23,6+412,4+16,148,1+17,1+15,7+159+ m2 1 382,100

| 17,3+25,2+27,9+17,2+15,4+6,2+8,6+18,9+15,8+426,4+20,6+27,6+22,5+11,6+

[11.63.0-0) — 1 oo oy

_ o - [AAZEM | 3667835
-10-
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