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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno w zwigzku z budowa przepustu w
ciggu ul. Wrzosowej taczacy dziatki nr 12/4 am-28 i nr 3/47 am-24 w m. Zmigréd oraz
przepustu w ciggu ul. Azaliowej taczacy dziatki nr 13/3 am-28 i nr 3/65 am-24 w m. Zmigréd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6ét zwigzanych
z malowaniem ,,na zimno” roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, ktore stykaja si¢
z gruntem i obejmuja:

* wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu przepustu - materiatem
powtokowym do izolacji (na bazie materialéw syntetycznych i bitumicznych) na
zimno wraz z zagruntowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Systemy malarskie - System farb / materialéw asfaltowych przeznaczony do ochrony
powierzchni betonowych..

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowg ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogOlne".

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa
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Producent wyrobu budowlanego winien dotagczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje
zgodnosci.

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi $wiadectwa (certyfikaty) Producenta
potwierdzajace wlasciwosci i1 trwalo§¢ materiatu hydroizolacji wraz ze szczegétowym opisem
i wynikami wykonanych badan jakosci.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementéw betonowych
wedtug zasad niniejszych ST sg nastepujace materialy izolacyjne:

2.2. Materiaty do gruntowania 1 izolacji wlasciwej

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni
betonowych, dostosowane do warunkéw s$rodowiska w poblizu obiektu. Dla obiektéw
posadowionych ponizej poziomu agresywnych wod gruntowych nalezy zastosowac¢ materiaty
izolacyjne odporne na wystepujaca agresywnos¢ wod .

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawic
Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

Do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowa¢ nastepujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Dzialanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu
w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na
stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek
powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy
stosowac¢ na mokrych 1 przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ go na
zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od
porowatosci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m2 powierzchni
zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci,
poniewaz srodki te sg fatwopalne 1 nie s3 odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wlasciwej izolacji - pétgesty roztwoér (P) produkowany z asfaltow
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami
organicznymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym powinien tworzy¢
po wyschnigciu silnie przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastycznosci.
Powtoka ta powinna wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie wéd agresywnych
o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na dzialanie temperatury do
60°C. Rozprowadza si¢ go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej
+5°C. Zuzycie materialu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m2
powierzchni zabezpieczanej.

Grubos$¢ wykonanej izolacji przeciwwilgociowej musi by¢ zgodna z Aprobatg techniczng.
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Nalezy zastosowa¢ materialy do wykonania izolacji powlokowej z dodatkami
syntetycznymi np. epoksydowo-bitumiczne.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien poda¢ w metodzie wykonania dane sprzgtu, ktéry zamierza
stosowac¢ w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé prostym sprzetem malarskim,
jak:

- pedzle,

- walki,

— szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow,
gtéwnie weglowodoréw aromatycznych

— oraz sprz¢tem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem
przeciwoolejowym).

Zastosowany sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport i przechowywanie materialow

Roztwér asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknig¢te bebny metalowe.
Be¢bny nalezy magazynowac w pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych,
w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi.
Material, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem przepisOw obowigzujacych przy przewozie materiatdéw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Bebny ze srodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
sci$le jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunig¢ciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu S$rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca
nastepujace dane:

— nazwg i adres producenta,

— dat¢ produkcji,

— numer partii wyrobu,

— masg¢ netto,

— termin przydatno$ci do uzycia,

— numer PN lub informacje¢ o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej,
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— napis ,,Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrédta ciepta
i Swiatla, w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

Transport, przenoszenie i sktadowanie materiatéw hydroizolacyjnych powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. -
"Wymagania ogdlne".

Wykonawca powinien dostarczy¢ opis metody wykonania rob6t Inzynierowi co najmniej
15 dni roboczych przed przystgpieniem do robo6t. Opis metody wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami okreSlonymi w Projekcie 1 w niniejsze;j
Specyfikacji. Opis wymaga akceptacji Inzyniera.

Opis metody wykonania powinien zawierac:

— dane dotyczace proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tym rodzaj
1 wlasciwosci materiatow,

— metode¢ przygotowania i ukladania (zgodny z Instrukcja Producenta materiatu),
w tym sprzet, ktory Wykonawca zamierza stosowac,

— wszelkie ograniczenia rob6t wynikajace z warunkéw atmosferycznych lub
przepisow ochrony srodowiska,

— certyfikaty (§wiadectwa) badan i zalecenia Producenta,

— proponowane rodzaje i cz¢stotliwo$¢ badan w okresie wykonywania robét i po
ich zakonczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1 Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami Producenta na podiozu
rownym, nieodksztalcalnym, gtadkim i wolnym od plam olejowych i pytu. Dopuszcza si¢
ukfadanie materialu hydroizolacyjnego na wilgotnym podtozu, jesli Producent materiatu
przewidziat taka mozliwo$¢. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest
monitorowa¢ wilgotnos¢ 1 temperatur¢ powietrza. Parametry te musza odpowiadac
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty
nalezy przerwa¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw
atmosferycznych nalezy wykonywa¢ co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie
pogody.

Jezeli producent materialéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac
przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie silnego wiatru,
podczas opaddéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed
spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza
niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od
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+5°C 1 nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych rob6t nie moga by¢ sktadane zadne
materialy sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej), Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$¢ podioza gruntowego jest zgodna z wymaganiami
producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan, wilgotno$¢ podtoza na glgbokosci
20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jes§li powyzszy warunek nie jest spetniony,
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien zastosowac system osuszania podioza
betonowego zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu.
W okresie chtodow materiaty te doprowadza si¢ do temperatury roboczej 18°C przez
ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach).
Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani
mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robdt nalezy S$cisle przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa,
poniewaz materialy stosowane do wykonania izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego
ognia w promieniu 20 metrow od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada si¢ na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym,
rownym 1 gltadkim podiozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach
technicznych nie podaje inaczej, to izolacj¢ mozna uktada¢ na betonie po co najmniej
14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze co najmnie;j
15°C. Zaleca si¢ uktadanie izolacji na betonie po 28 dniach od jego utozenia. W przypadku,
gdy dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed
rozpoczeciem robot izolacyjnych nalezy odpowiednio wydluzy¢. Stopien dojrzatosci betonu
mozna ocenia¢ zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi oceny jako$ci betonu ,,in-situ” w nowo
budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych”.

Powierzchnie betonowe nalezy przed gruntowaniem odpowiednio przygotowac, po
usuni¢ciu naciekOw mleczka cementowego niezwigzanego kruszywa, kurzu i innych
zanieczyszczen powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona lub oczyszczona strumieniem
sprezonego powietrza i odtluszczona. Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi do napraw betonu posiadajacymi Aprobat¢ techniczng.

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczys$ci¢
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka
cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytow oraz innych zanieczyszczen, ktére
mogltyby obniza¢ przyczepnos¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢
wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym
z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robot.

Ubytki betonu nalezy wypehi¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw
betonu, dla ktérych Wykonawca przedstawi Polskg Norme, aprobate¢ techniczng IBDiM lub
europejska aprobat¢ techniczna.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— wytrzymalos¢ gwarantowana na S$ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz
wynikajaca z przyjetej klasy betonu,
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— wytrzymalo$¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,,pull-off” powinna wynosi¢
co najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymalosci podloza na odrywanie
wykonywane metodg ,,pull-off” przy S$rednicy krazka prébnego ¢ 50 mm
powinno byé przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m* izolowanej
powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992,

— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez
widocznych §ladéw wilgoci i spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy
pomiarze wilgotnos$ci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche
nalezy przyja¢ beton o wilgotno$ci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci
ptyty nalezy dokonywa¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci
materiatow o porowatosci nie przekraczajacej 10%,

— podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji
pyléw, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen; ocen¢ czystosci podtoza
wykonuje si¢ wizualnie,

— podtoze powinno by¢ gladkie: za podtoze gtadkie uznaje si¢ powierzchnie nie
wykazujace lokalnych nieréwnosci przekraczajacych 5 mm.

5.2.3. Zagruntowanie podioza

Podloze betonowe nalezy gruntowa¢ materiatami firmowymi zalecanymi przez
producentéw materialéw hydroizolacyjnych. Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych
nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm ponizej uktadanej warstwy
izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu Ww czasie trwania robot. Przed nalozeniem
materiatu gruntujacego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powinien okresli¢, czy
wilgotno$¢ podloza betonowego, na ktéorym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna
z zaleceniami Producenta

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko
jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie
wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powloka z materiatu
hydroizolacyjengo,

- $rodek gruntujagcy nalezy dokladnie i réwnomiernie rozprowadzi¢ watkami
malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujacych,

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotknig¢cie zagruntowanej powierzchni sucha,
czysta dlonig (nie zattuszczonag lub zakurzona), gdy dlon nie przykleja si¢
1 pozostaje czysta oznacza to, ze roztwOr gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.
Czas schnigcia roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania,

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach
wklestych i wypuktych.

5.2.4. Wykonanie izolacji

Material powtoki ochronnej nalezy przygotowa¢ do uzycia zgodnie z instrukcjami
Producenta. Ilosci dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikow i1 dodatkéw powinny
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by¢ zgodne z jego wymaganiami. Wystepowania ztuszczen, spekanych pecherzy i itp. wad
jest niedopuszczalne.

Powierzchni¢ izolowang nalezy powlec roztworem asfaltowym na zagruntowanym
podtozu zgodnie z zaleceniami Producenta.

Nalezy dba¢, aby roztwér asfaltowy miat odpowiednig lepko$¢ przez caly czas
smarowania zgodnie z instrukcja Producenta lub PN-B-24620:1998.

Przed utozeniem nastgpnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢
catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotknig¢cie zagruntowanej powierzchni sucha,
czystg dlonig (nie zatluszczong lub zakurzong), gdy dton nie przykleja si¢ 1 pozostaje czysta
oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowang powierzchni¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie
materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m2 dla jednej warstwy. fLagczna grubo$¢ warstw
izolacyjnych powinna by¢ zgodna z zaleceniami Producenta.

Po wykonaniu robét nalezy usuna¢ z powierzchni hydroizolacji wszelkie ttuszcze i oleje,
ana polecenie Inzyniera ulozy¢ dodatkowa powloke ochronng, jezeli usunigcie tych
zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skuteczno$¢ wykonanej powtoki.

Powierzchni¢ betonu z wykonang izolacjg przeciwwodng nalezy chroni¢ przed $wiattem
stonecznym, deszczem, wiatrem 1 innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Producenta

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Wymagania ogdlne:
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

Procedury badan wykonywanych zar6wno w czasie wykonywania, jak réwniez po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami jako$ciowymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez Wykonawce. Wyniki
wszystkich badan nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Kontrole jakosci rob6t przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na drogowym
obiekcie mostowym sprawuja.

— Inzynier,
—  Wykonawca,.
— stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i1 osrodki badawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materialbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

— przedstawi€ karty techniczne stosowanych materiatow,
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— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien
oceni¢ jego wyglad.

6.3. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzic:

a)  warunki atmosferyczne — temperature, wilgotno$¢ powietrza,

b) stan podloza — przygotowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Producenta materiatu,

¢) wytrzymalo$¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,,pull-off” powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane
metoda ,,pull-off” przy S$rednicy krazka probnego ¢ 50 mm powinno by¢
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m” izolowanej powierzchni i min.
5 oznaczen wg PN-B-01814:1992

d) dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczace stosowanych materialow -
zgodno$¢ materiatéw z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami
technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie s3 przekroczone,

6.4. Sprawdzenie zagruntowania podioza betonowego:

a) nalezy oceni¢ wizualnie stan powloki gruntujacej: przy stosowaniu asfaltowych
srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna
lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknig¢ciu rgkg nie powinna brudzi¢ skory,

b) kontrola grubosci uktadanej powloki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na
biezaco przez sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych
sktadnikéw, czasu aplikacji,

6.3. Sprawdzenie wykonania izolacji wtasciwe;j:
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na kontroli:

a) zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,

b) catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w Aprobacie technicznej,

¢) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czysta powtoke, o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powloka
powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podioza.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiary robét jest 1 m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
8. Odbior roboét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Przyjmuje si¢, ze pojedyncze
badania z wynikiem negatywnym nie dyskredytujg odbioru robét.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materiatéw 1 innych niezbednych srodkoéw
produkgc;ji,

— przygotowanie powierzchni betonu pod izolacje,

— oczyszczenie 1 zagruntowanie powierzchni betonowej,

— ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potagczen
poszczegblnych warstw migdzy soba,

— wykonanie badan,

— oczyszczenie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998  Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych, GDDP, Warszawa, 1998
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