1. BRANZA MOSTOWA -
PRZEPUST W CIAGU UL.
WRZOSOWE]



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD

CIEKIEM WODNYM

Obiekt BRANZA MOSTOWA
Opis rob6t : PRZEPUST W CIAGU UL. WRZOSOWEJ LACZACY DZIALKI NR 12/4 AM-28 | NR

3/47 AM-24 W M. ZMIGROD

Lp |Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |0pis pozycji przedmiarowej |Ilos'(: |J.m.
BRANZA MOSTOWA
A |D-M.00.00.00 [45111000-8 |WYMAGANIA OGOLNE X X X
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych
1 D-M.00.00.00 zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 - 1|ryczatt
B |D-01.00.00 45111000-8 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
B.a |D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przepustow w terenie
2 D-01.01.01 réwninnym - 0,08|km
C |D-03.00.00 45111000-8 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
C.a |D-03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej X X
Budowa przepustéw drogowych rurowych jednootworowych, z rur stalowych spiralnie
karbowanych, uktadanych na tawie piaskowo-zwirowej - czg$¢ przelotowa z rur o
3 D-03.01.02 Srednicy 100 cm - 14,9|m
4 D-03.01.02 Wykonanie konserwacji i oczyszczenia rowéw - 58|m
D |D-04.00.00 45233000-9 (PODBUDOWY X X
D.a |D-04.05.01 Podbudowy i ulepszone podioza z mieszaki zwigzanej cementem X X
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem, o grubosci warstwy po zageszczeniu:
5 D-04.05.01 30 cm 2,8*14,9 41,72|m2
6 D-04.05.01 Pielegnacja - polewanie woda podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,8*14,9 41,72|m2
E |D-07.00.00 45233000-9 |OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
E.a |D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X
7 D-07.06.02 Ogrodzenie segmentowe U-11, h=110cm 2*8 16(m
F M-11.00.00 45221000-2 |(FUNDAMENTOWANIE X X
F.a (M-11.01.01 Wykop pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill wraz z
8 M-11.01.01 transportem - 130/m3
F.b [M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X X
Reczne formowanie nasypéw z gruntu dowozonego samochodami
9 M-11.01.04 samowytadowczymi - podsypka piaskowo-zwirowa 0-20 mm zageszczona do Is=0,98 (0,98 * 14,9 14,602(m3
Reczne formowanie nasypéw z gruntu dowozonego samochodami
samowytadowczymi - zasypka konstrukcji - mieszanka zwir.-piask. 0-45mm
zageszczona do 1s>0,98 wg Proctora (bezposrednio przy rurze dopuszczalne min. Is
10 [M-11.01.04 =0,95) 6*14 84|m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
11 [M-11.01.04 zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : -1l 14,602 + 84 98,602|m3
G |M-12.00.00 45221000-2 (ZBROJENIE X X
G.a (M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X
12 |[M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-1ll - konstrukcja fundamentéw 0,0044 * 16 0,07|t
H |M-13.00.00 45221000-2 (BETON X X
H.a |M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X
Betonowanie kontrukcji mostowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
deskowaniu /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ - C30/37 - konstrukcja
13 [M-13.01.00 fundamentéw 0,08 * 16 1,28|m3
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie konstrukcji
14 (M-13.01.00 fundamentéw 0,96 * 16 15,36|m2
I M-15.00.00 45221000-2 (IZOLACJA X X
la [M-15.01.02 Izolacja powlokowa asfaltowa uktadana na zimno X X
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i
poziomych powtokowych epoksydowo-bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -|
15 |M-15.01.02 w trzech warstwach 0,96 * 16 15,36|m2
J M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
J.a [M-20.01.05 Umocnienie skarp X X X
16 |M-20.01.05 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.|-llI (15,8 + 14) *1,2 35,76|m2
Brukowanie skarp i dna ciekdw okfadzing kamienna - na podbetonie C12/15 z
17 [M-20.01.05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (15,8 +14)* 1,2 35,76|m2
18 |M-20.01.05 Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 40(m
J.b |M-20.03.08 Wzmochnienie gruntu geotekstyliami X X X
Utozenie geosiatki polipropylenowa dwukierunkowa o sztywnych wezfach
19 |M-20.03.08 (wytrzymato$é na rozcigganie min.50kN/m) 11,6 * 16 185,6/m2
20 |M-20.03.08 Utozenie geowtdkniny polipropylenowej (wytrzymato$¢ na rozcigganie min.30kN/m) 11,616 185,6|m2

PRZEPUST - ul. WRZOSOWA




2. BRANZA MOSTOWA -
PRZEPUST W CIAGU UL.
AZALIOWE]



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD

CIEKIEM WODNYM

Obiekt BRANZA MOSTOWA
Opis rob6t : PRZEPUST W CIAGU UL. AZALIOWEJ LACZACY DZIALKI NR 13/3 AM-28 | NR

3/65 AM-24 W M. ZMIGROD

Lp [Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |0pis pozycji przedmiarowej [llos¢ J.m.
BRANZA MOSTOWA
A |D-M.00.00.00 45111000-8 |WYMAGANIA OGOLNE X X X
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogéinych
1 D-M.00.00.00 zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 - 1|ryczatt
B (D-01.00.00 45111000-8 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
B.a |D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przepustow w terenie
2 D-01.01.01 réwninnym - 0,12|km
C (D-03.00.00 45111000-8 (ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
C.a (D-03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej X X
Budowa przepustéw drogowych rurowych jednootworowych, z rur stalowych
spiralnie karbowanych, uktadanych na tawie piaskowo-zwirowej - cze$¢ przelotowa z
3 D-03.01.02 rur o $rednicy 100 cm - 16,4|m
4 D-03.01.02 Wykonanie konserwacji i oczyszczenia rowéw 92 +13 105|m
D (D-04.00.00 452330009 (PODBUDOWY X X
D.a |D-04.05.01 Podbudowy i ulepszone podioza z mieszaki zwigzanej cementem X X
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem, o grubosci warstwy po zageszczeniu:
5 |D-04.05.01 30 cm 28*17,7 49,56|m2
6 D-04.05.01 Pielegnacja - polewanie woda podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 28*17,7 49,56|m2
E |D-07.00.00 45233000-9 |OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
E.a |D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X
7 |D-07.06.02 Ogrodzenie segmentowe U-11, h=110cm 2*10 20|m
F |M-11.00.00 45221000-2 (FUNDAMENTOWANIE X X
F.a |M-11.01.01 Wykop pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill wraz z
8 M-11.01.01 transportem - 150/m3
F.b |M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X X
Reczne formowanie nasypdw z gruntu dowozonego samochodami
samowytadowczymi - podsypka piaskowo-zwirowa 0-20 mm zageszczona do
9 |M-11.01.04 1s=0,98 0,98 * 16,4 16,072[m3
Reczne formowanie nasypéw z gruntu dowozonego samochodami
samowytadowczymi - zasypka konstrukcji - mieszanka zwir.-piask. 0-45mm
zageszczona do 1s>0,98 wg Proctora (bezposrednio przy rurze dopuszczalne min. Is
10 |M-11.01.04 =0,95) 6*16 96|m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
11 |M-11.01.04 zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : -1l 16,072 + 96 112,072[m3
G |M-12.00.00 45221000-2 (ZBROJENIE X X
G.a (M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-Il'i A-lll X X
12 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-1ll - konstrukcja fundamentéw 0,0044 * 20 0,088t
H [M-13.00.00 45221000-2 (BETON X X
H.a (M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X
Betonowanie kontrukcji mostowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
deskowaniu /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ - C30/37 - konstrukcja
13 |M-13.01.00 fundamentéw 0,08 * 20 1,6(m3
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie konstrukcji
14 |M-13.01.00 fundamentéw 0,96 * 20 19,2|m2
H.b |M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X
Wykonanie zelbetowej, prefabrykowanej sciany czotowej przepustu wg systemu
producenta z betonu C35/45, klasy ekspozycji XC4 XD3 XF2, nasigkliwosci < 5%,
15 [M-13.01.00 mrozoodpornosci min F150 i zbrojonej stalg B500SP - 1|ryczatt
I M-15.00.00 45221000-2 (IZOLACJA X X
l.a |M-15.01.02 Izolacja powlokowa asfaltowa uktadana na zimno X X
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i
poziomych powtokowych epoksydowo-bitumicznych na zimno z roztworu
16 [M-15.01.02 asfaltowego - w trzech warstwach 0,96 * 20 + 6 25,2|m2
J  |M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X
J.a |M-20.01.04 Instalacja urzadzen obcych X X
Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - sie¢ wodociggowa
17 [M-20.01.04 zabezpieczona dwudzielng rurg ostonowg HDPE $rednicy 160 mm - 1|ryczatt
Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu - sie¢ elekiryczna zabezpieczona
18 |M-20.01.04 dwudzielng rurg ostonowg HDPE $rednicy 110 mm - 1|ryczatt
J.b |M-20.01.05 Umocnienie skarp X X X
19 |M-20.01.05 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-ll (29+5+9)*1,2 51,6|m2
Brukowanie skarp i dna ciekow okfadzing kamienng - na podbetonie C12/15 z
20 |[M-20.01.05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (29+5+9)*1,2 51,6/m2
21 |M-20.01.05 Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25+25 50|m
J.c |M-20.01.12 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych X X X
Malowanie farba akrylowg betonowych powierzchni Sciany czofowej (wraz z
22 |M-20.01.12 czyszczeniem) - 2|m2

PRZEPUST - ul. AZALIOWA




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD
CIEKIEM WODNYM

Obiekt BRANZA MOSTOWA

Opis rob6t : PRZEPUST W CIAGU UL. AZALIOWEJ LACZACY DZIALKI NR 13/3 AM-28 | NR
3/65 AM-24 W M. ZMIGROD

Lp [Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |0pis pozycji przedmiarowej [llos¢ J.m.
BRANZA MOSTOWA
J.d |M-20.03.08 Wzmocnienie gruntu geotekstyliami X X X
UfoZenie geosiatki polipropylenowa dwukierunkowa o sztywnych wezfach
23 |M-20.03.08 (wytrzymato$¢ na rozcigganie min.50kN/m) 11,618 208,8|m2
24 |M-20.03.08 UtoZenie geowtékniny polipropylenowej (wytrzymato$é na rozcigganie min.30kN/m) (11,6 * 18 208,8|m2

PRZEPUST - ul. AZALIOWA




