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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane (T.j. Dz.U.2021 poz. 2351 z pozn.
zmianami ) my nizej podpisani, oSwiadczamy, ze:
dokumentacja projektowa PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY pn.:

,WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD CIEKIEM WODNYM,
ZLOKALIZOWANYM NA DZIALCE NR 10 AM-28, LACZACYM DZIALKI NR 12/4 AM-28 | NR 3/47 AM-
24W ZMIGRODZIE”

ORAZ
,WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD CIEKIEM WODNYM,
ZLOKALIZOWANYM NA DZIALCE NR 10 AM-28, LACZACYM DZIALKI NR 13/3 AM-28 | NR 3/65 AM-
24W ZMIGRODZIE”

jest sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a w
szczegolnosci:

e moze zostaé¢ skierowana do realizacji
e obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewzigcia roboty

Lp Funkcja/ Imie i nazwisko projektanta / sprawdzajacego Podpis
""" | Branza Numer uprawnien/specjalnosé
| Projektant \TV%;‘&ZP;?;%%A%EW'MKOWSKA Patrycja Swigtkowska
branza MOSTOWA: (podpisano elektronicznie)

upr do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowej

Sprawdzaiac mgr inz. WERONIKA St ODKOWICZ
prawazajacy | WKP/0282/POOM/10
branza MOSTOWA: . . - s .
upr do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowej

Weronika Stodkowicz
(podpisano elektronicznie)

Radzewo, dnia 18.04.2023r
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Il. KOPIE URAWNIEN PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

X IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-0054-340/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.]13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Patrycja Jolanta Jakowczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 24 marca 1983 r. w Stupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0323/POOM/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

(Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ ANA A A
MWW

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Patrycja Jolanta Jakowczyk

jest upowazniona w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Ninigjsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Skiad orzekajacy:
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \‘.\;/ L/'A.u/i/%

Otrzymujg:
1. Pani Patrycja Jolanta Jakowczyk

61-248 Poznan, ul. Milczanska 48A/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VHV-H4J-635 *

Pani Patrycja Jolanta Swigtkowska o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0461/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-245/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Weronika Maria Stodkowicz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 26 lutego 1981 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy 3/
Okregowej Komisji Kwaliﬁ&ﬂ/jrtj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: b l/\{l

| Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... ... OQ.}« ............

/ [
; Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.......... J ......... ]
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Weronika Maria

Stodkowicz jest upowazniona w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozperzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostow i przepustéw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEWCDNICZACY
Okraunws] Komisji Kwalifikacyinej
Wielkopolstae] Okm,bm-fe] izby Inzynietow Budownictwa

i (A
MY
dr ind. Datiel Pawlichi

Otrzymuja:

1. Pani Weronika Maria Stodkowicz
62-800 Kalisz, ul Kosciuszki 5 m 12

2.0kregowa Rada Izby

3.G1éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa
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I Z B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-466-RQJ-FY1 *

Pani Weronika Maria Stodkowicz o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0003/12

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 05:56:52 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD CIEKIEM WODNYM, ZLOKALIZOWANYM NA DZIALCE NR 10 AM-28, LACZACYM DZIALKI NR 12/4 AM-28 | NR 3/47
AM-24W ZMIGRODZIE ORAZ WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD CIEKIEM WODNYM, ZLOKALIZOWANYM NA DZIALCE NR 10 AM-28, LACZACYM
DZIALKINR 13/3 AM-28 | NR 3/65 AM-24W ZMIGRODZIE

Strona | 10



M osTOwWNI A

l1l. CZESC OPISOWA

1. TYTUL OPRACOWANIA
Nazwa inwestycji :

»WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD CIEKIEM WODNYM,
ZLOKALIZOWANYM NA DZIALCE NR 10 AM-28, LACZACYM DZIALKI NR 12/4 AM-28 | NR 3/47 AM-24W

ZMIGRODZIE”
ORAZ

»WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD CIEKIEM WODNYM,
ZLOKALIZOWANYM NA DZIALCE NR 10 AM-28, LACZACYM DZIALKI NR 13/3 AM-28 | NR 3/65 AM-24W

ZMIGRODZIE”.

2. ZAMAWIAJACY

GMINA ZMIGROD
PI. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa nr 33.IRL.2022 z dnia 26.07.2022r. zawarta pomigdzy Gming Zmigrod a firma,
MOSTOWNIA Weronika Stodkowicz z siedzibg przy ul. Stonecznej 16 w Radzewie, a takze:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane (T.j. Dz.U.2021 poz. 2351 z p6z.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (T.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdz.zm.).

Rozporzadzenie Ml z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 nr 213 poz. 1839 z p6z.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. z p6z.zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z
pozniejszymi zmianami) / T.j. Dz.U. 2021 poz. 1213

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdz.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6z.zm.).
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna

Whtasne pomiary inwentaryzacyjne

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez firme Mangeo,
pazdziernik 2022r

Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca projektowania, budowy i
utrzymania drég oraz obiektow mostowych
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4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy dwéch przepustow w ciggu ul. Azaliowej i
ul. Wrzosowej prowadzacych wody kanatu Sasiecznica w ramach zadania :

,Wykonanie projektu technicznego obiektu (przepustu) nad ciekiem wodnym, zlokalizowanym na dziatce nr 10
am-28, taczacym dziatki nr 12/4 am-28 i nr 3/47 am-24w Zmigrodzie oraz wykonanie projektu technicznego obiektu
(przepustu) nad ciekiem wodnym, zlokalizowanym na dziatce nr 10 am-28, taczacym dziatki nr 13/3 am-28 i nr 3/65
am-24w Zmigrodzie”.

Celem opracowania jest umozliwienie ruchu pieszego i samochodowego w ciggu ul. Azaliowej i Wrzosowej przy
przejsciu przez Kanat Sasiecznica.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim na terenie miasta Zmigrod w powiecie
trzebnickim. Numery dziatek podano ponizej:

wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: trzebnicki
gmina:022006_4 Zmigréd - miasto obreb: 0001 Zmigréd

dziatki na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja:
3/66;13/3; 10

LOKALIZACJA INWESTYCJI
' GIPROJEKTOWANY PRZEPUST NR 1
W CIAGU UL. WRZOSOWEJ \

) Q / N\
,f . JLOKALIZACJA INWESTYCJI . ; N

(PROJEKTOWANY PRZEPUST NR 2 \~.

W CIAGU UL. AZALIOWE) NN

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja to teren miasta Zmigrod obejmujacy zabudowe jednorodzinng
wzdtuz ul. Azaliowej, ul. Wrzosowej i R6zanej. Aktualnie nie ma mozliwo$ci potaczenia ul. Azaliowej i ul. Wrzosowej z
ul. Rézang ze wzgledu na usytuowanie kanatu Sasiecznica.

W rejonie inwestycji na mapie zasadniczej znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, elektryczna i
kanalizacji sanitarnej oraz projektowana sie¢ gazowa.
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Najblizsze otoczenie projektowanych przepustow jest silnie poro$niete trawa, wystepujg rowniez zakrzewienia.
Wsrédd zidentyfikowanych gatunkéw rodlin nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych w rozumieniu w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

W czasie prac zwigzanych z zakresem przedmiotowego przedsiewziecia istniejgca szata roslinna, w postaci
krzewdw, znajdujaca sie w kolizji zostanie usunieta.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

P /G ) A %

S5 S pe

) ot. 1. Koryto kanatu Sq3|eczn|ca V Fot. 2. Koryto kanatu Sasiecznica
w miejscu proj. przepustu nr 1 w ciggu ul. Wrzosowej w miejscu proj. przepustu nr 2 w ciggu ul. Azaliowej.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne oraz dokumentacje badan podfoza gruntowego okre$la OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla budowy
przepustow przy ul. Rézanej w miejscowosci Zmigréd wykonana przez firme MANGEO z Kazmierza w pazdzierniku
2022r.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego tacznie wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci
50mp.p.t.

W trakcie badan ,in situ” podioza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych w profilu gruntéw okreslono na
podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PNEN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

W otworach badawczych warstwe gleby zbudowanej z gliny pylastej prochniczej i gliny piaszczystej prochniczej o
migzszoéci 0,5-1,0m.

Ponizej nawiercono grunty spoiste wyksztatcone jako gliny na pograniczu glin piaszczystych, gliny pylaste, gliny
pylaste przewarstwione piaskami Srednimi oraz gliny pylaste zwiezte przewarstwione piaskami Srednimi, w stanie
konsystencji plastycznej (IL=0,35-0,30) oraz twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (IL=0,25). Grunty te zalegajg
ponizej warstwy gleby i ogoinie siegajg do gtebokosci 3,30 m p.p.t. @ w otworze nr 2 tworzg rowniez przewarstwienie
na gtebokosci 3,90-4,30 m p.p.t. Grunty niespoiste reprezentowane sg przez piaski drobne lokalnie na pograniczu
piaskéw $rednich, w stanie $rednio zageszczonym (ID=0,55-0,60). Osady piaszczyste zalegajg do gtebokosci
rozpoznania.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych. Niezbedne parametry
geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzordw empirycznych i do$wiadczen. Ze wzgledu na geneze i
uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podfozu, wydzielono dwie grupy gruntow. W obrebie grupy, w
przypadku zréznicowania litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, zastoiskowe. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
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WARSTWA IA - piaski drobne i piaski drobne przewarstwione piaskami $rednimi, nawodnione, w
stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym przyjetym stopniu zageszczenia
ID=0,55. Grunty $rednio przepuszczalne.

WARSTWA IB - piaski drobne, nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdinionym
przyjetym stopniu zageszczenia ID=0,60. Grunty Srednio przepuszczalne.

Grupa Il - obejmuije plejstoceniskie grunty spoiste, zastoiskowe. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacii C.
Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA - gliny pylaste przewarstwione piaskami $rednimi i gliny pylaste zwiezte
przewarstwione piaskami $rednimi, wilgotne, o stanie konsystencji plastycznej, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci IL= 0,35. Grunty pdtprzepuszczalne.

WARSTWA 1B - gliny pylaste przewarstwione piaskami $rednimi, wilgotne, o stanie konsystencji
plastycznej, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL = 0,30. Grunty
pbiprzepuszczalne.

WARSTWA IIC - gliny pylaste i gliny na pograniczu glin piaszczystych, wilgotne, o stanie konsystencji
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogoinionym stopniu plastycznosci
IL= 0,25. Grunty pétprzepuszczalne.

Dla inwestycji, zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.0.463) ustalono, ze:

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycie kwalifikuje sie
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

8. WARUNKI SRODOWISKOWE.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021
r., poz. 247 z pdzn. zm.), ww. inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze/potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko poniewaz przedsiewziecie polegajace na budowie dwéch przepustdw nad ciekiem
Sasiecznica nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciagu ul. Azaliowej i ul. Wrzosowej w miejscowosci Zmigrod nad
wodami kanatu Sgsiecznica.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami jakichkolwiek form ochrony przyrody.

Analizowana inwestycja dzieki zaprojektowanym rozwigzaniom technicznym, technologicznym i organizacyjnym,
zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie zagrazata w/w obszarowi zaréwno w sposob jakosciowy, jak i
ilosciowy. Nie przewiduije sie tutaj takze wystepowania jakichkolwiek oddziatywan (posrednich, czy tez bezpo$rednich)
ze strony omawianego przedsigwziecia.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe podziemne, jak
rowniez nie spowoduje przekroczer dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na s$rodowisko bedzie miato charakter lokalny i przejSciowy, o
ograniczonym do pobliskiego otoczenia zasiegu. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. W czasie eksploatacii
budowa nie bedzie miata wptywu na zanieczyszczenie gleby.
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W czasie realizacji budowy bedzie wystepowato w niewielkim zakresie degradujace oddziatywanie na
powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania wykopow i budowy przepustéw.

Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wtasciwym ustaleniom w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejéciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem rob6t budowlanych. Wymagania ochrony
Srodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robdt dobor materiatow, sprzetu i
Srodkow transportowych spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o
najmniejszym oddziatywaniu na $rodowisko oraz stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i
certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i
sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci,
szkodliwo$ci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

10. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ | NAZIEMNEJ.

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw projektowych w rejonie inwestycji znajdujq sie nastepujace
sieci uzbrojenia terenu - infrastruktura podziemna wodociggowa, elektryczna, kanalizacyjna oraz projektowana sie¢
gazowa.

11. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowang inwestycje zaklasyfikowano do XXVIII (przepust) kategorii obiektu budowlanego.

12. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektuje sie budowe dwadch przepustéw w ciagu ul. Azaliowej i Wrzosowej w Zmigrodzie nad wodami kanatu
Sasiecznica.

Celem opracowania jest potgczenie odcinkéw ul. Azaliowej i ul. Wrzosowej rozcietych istniejgcym kanatem
Sasiecznica.

13. STAN PROJEKTOWANY. PRZEPUST.

13.1. Charakterystyka ogélna

Projektuje sie budowe dwéch przepustow w ciggu kanatu Sasiecznica o konstrukcji z rury stalowej spiralnie
karbowanej $rednicy 1000mm. Konstrukcja przepustu zostanie zasypana mieszankg zwirowo — piaskowg a nastepnie
utozona zostanie konstrukcja nawierzchni drogowej oraz nawierzchnia chodnika. Konstrukcja nawierzchni drogowej
oraz chodnika ujeta zostanie w odrebnym opracowaniul.

Od strony wlotu i wylotu konstrukcja przepustu w ciggu ul. Wrzosowej zostanie $cieta do pochylenia skarpy.
Przepust w ciggu ul. Azaliowej od strony wlotu umocniony zostanie Zelbetowg, prefabrykowang $ciankg skosng
natomiast od strony wylotu projektuje sie $cig¢ do pochylenia skarpy. Nad wlotem i wylotem przewidziano montaz
wygrodzenia segmentowego U-11 wysokosci 110cm.

Prace budowlane prowadzone bedg bez zmiany przebiegu koryta cieku. W ramach inwestycji koryto i skarpy cieku
zostang poddane konserwacji oraz oczyszczeniu na odcinku catkowitym (wraz z przepustami) L=195m.

Po zakonczeniu budowy teren inwestycji zostanie uporzadkowany.
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PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU NR 1 W CIAGU UL. WRZOSOWEJ:

+  klasa obcigzenia: klasa |

«  km przeszkody: kanat Sasiecznica, km ~7+090

«  dlugosé¢ czesci przelotowe; 14,90 m

*+  Srednica: 1,0m

*  konstrukcja przepustu: rura stalowa spiralnie karbowana
«  kat skosu: ~90°

* pochylenie podtuzne dna koryta cieku: 0,5%

*  pochylenie skarp nasypu: 1:1

* rzedna wlotu / wylotu: 88,38 /88,30m n.p.m.

«  potozenie (obreb / nrdz.): obr. Zmigrdd ~ /dz. nr 10

Projektuje sie umocni¢ odcinek koryta kanatu Sasiecznica na wlocie i wylocie z przepustu oktadzing kamienng na
betonie na dtugosci 2m.

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU NR 2 W CIAGU UL. AZALIOWEJ:

*+  klasa obcigzenia: klasa |

«  km przeszkody: kanat Sasiecznica, km ~7+200

+  dtugos¢ czesci przelotowe; 17,00 m

+ $rednica: 1,0m

+  konstrukcja przepustu: rura stalowa spiralnie karbowana
+  kat skosu: ~76°

*  pochylenie podtuzne dna koryta cieku: 0,5%

+ pochylenie skarp nasypu od strony wylotu: 1:1,5

* umochienie wlotu do przepustu: zelbetowa, prefabrykowana

$cianka sko$na przepustu
rzedna wlotu / wylotu: 88,23 /88,15m n.p.m.
potozenie (obreb / nr dz.): obr. Zmigréd / dz. nr 10; 13/3; 3/66
Projektuje sie umocni¢ odcinek koryta kanatu Sasiecznica na wlocie i wylocie z przepustu oktadzing kamienng na
betonie na diugo$ci odpowiednio 2m i 3m.
13.2. Elementy drogi na obiekcie

Elementy drogi na obiekcie wg odrebnego opracowania.

13.3. Ustréj nosny

Konstrukcje stanowi przepust jednootworowy o przekroju kotowym, Srednicy wewnetrznej 100 cm, wykonany z
rury stalowej ze stali S250GD (granica plastycznosci min.250MPa, wydtuzenie przy zerwaniu 19%), spiralnie
karbowanej, grubo$¢ blachy 2 mm, wysoko$¢ fali min. 68x13 mm
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Konstrukcje stalowa przepustu nalezy zabezpieczy€ obustronnie antykorozyjnie powtokg cynkowa. Rura powinna
zostaC fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z PN-EN 10327:2006 i PN-EN 10326:2006 poprzez
natozenie obustronnej powfoki cynkowej grubosci min. 42 pm.

Wiot do przepustu w ciggu ul. Azaliowej umocni¢ za pomoca zelbetowej, prefabrykowanej $cianki sko$nej
przepustu. Prefabrykowany wlot do przepustu nalezy posadowi¢ na warstwie podbudowy z betonu gr. min. 40cm o
wytrzymatosci Rm=2,5MPa.

Wiot prefabrykowany wykona¢ z betonu klasy min. C35/45 dla klasy ekspozycji XC4, XD3, XF2, spetniajacy
wymagania nasigkliwos¢ <5% i mrozoodporno$¢ min. F150. Element zbrojony stalg zbrojeniowa zebrowang B500SP
wg Producenta.

Wszystkie elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powtokowg izolacjg bitumiczng
uktadang w 3 warstwach o facznej grubo$ci 2mm. |zolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 10 cm ponad powierzchnie
projektowanego terenu.

Pochylenie podtuzne wewnatrz przepustu wynosi 0,5%.

Przepust nr 1 w cigqu ul. Wrzosowej:

- catkowita dtugo$¢ przepustu wynosi: 14,90 m
- catkowita diugo$¢ konstrukeji stalowej przepustu wynosi: 14,90 m
- przepust przecina 0$ drogi pod katem: 90°
- $ciecie wlotu i wylotu przepustu: 1:1

Przepust nr 2 w ciaqu ul. Azaliowej:

- catkowita diugo$¢ przepustu wynosi: 18,10 m
- catkowita diugo$¢ konstrukcji stalowej przepustu wynosi: 16,40 m
- przepust przecina 0$ drogi pod katem: ~76°

- $ciecie wylotu przepustu: 1:1,5
13.4. Posadowienie.

Posadowienie obiektu zaprojektowano, jako bezposrednie. Zaprojektowano posadowienie przepustow na
warstwie podbudowy z betonu o wytrzymatosci Rm=2,5MPa gr. min. 30cm.

Pod warstwa podbudowy nalezy utozy¢ warstwe odcinajgca — warstwe geowtokniny polipropylenowej a nastepnie
geosiatke polipropylenowa dwukierunkowg o sztywnych weztach. Obie warstwy nalezy zakotwi¢ w poziomie na
dtugosci min. 2,5m.

13.5. Zasypka.

Rure przepustu nalezy uktadaé na wyprofilowanej podsypce z gruntu przepuszczalnego (z mieszanki piaskowo —
zwirowej) o uziarnieniu 0-20mm zageszczonej do 1s=0,98 wg Proctora. Grubo$¢ podsypki projektuje sie na min.30cm.
Bezpos$rednio pod konstrukcjg przepustu, na grubosci S5cm podsypke nalezy utozy¢ luzno. Podsypke nalezy uktadaé
na warstwie podbudowy z betonu o wytrzymatosci Rm=2,5MPa gr. min. 30cm.
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Zasypke nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo-piaskowa) zageszczonego do
wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora, a w bezposrednim sasiedztwie konstrukciji (na grubosci warstwy okoto
20cm) do wskaznika zageszczenia 0,95 wg Proctora. Zasypka wokét konstrukcji powinna by¢ wykonywana
réwnomiernie i rbwnocze$nie z obu stron konstrukcji. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm.
Roboty ziemne, fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu wykopéw w stanie suchym.

Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszankg zwirowo — piaskowa 0
klasie niejednorodnosci U 5.

13.6. Wyposazenie

13.6.1.Balustrady
Na obiekcie, z obu stron zaprojektowano wygrodzenie segmentowe u-11 wysokosci 110cm kotwione w
fundamentach 30x30x80cm wykonanych z betonu C30/37 zbrojonych stalg B500SP.
13.6.2.Powierzchniowe zabezpieczenie stali i betonu
Wszystkie elementy stalowe obiektu podlegajg zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

Konstrukcje nodng przepustéw z rury stalowej spiralnie karbowanej zabezpieczyé antykorozyjne poprzez
cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe) gr. 42 um. Sruby, nakretki oraz kotwy (taczniki konstrukcji) zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie - zabezpieczenie powierzchni $rub poréwnywalne do 50mm cynkowania
zanurzeniowego.

Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢é powierzchniowo elastyczng powtokg malarskg na bazie czystego
akrylanu, ktéra musi by¢:

- wodoszczelna

jednokierunkowo przepuszczalna dla pary wodnej

powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtab betonu

odporna na dziatanie soli i mrozu

nietoksyczna

13.7. Regulacja i konserwacja koryta cieku

Prace budowlane prowadzone bedg bez zmiany przebiegu koryta cieku. W ramach inwestycji koryto i skarpy
cieku zostang poddane konserwacji poprzez oczyszczenie na odcinku okoto 195m oraz lokalng reprofilacje koryta.

Projektuje sie umocnienie skarp oraz dna koryta cieku na wlocie i wylocie z przepustu na dtugo$ci 2m
oktadzing kamienng na podtozu betonowym C12/15 gr. 30cm ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100cm.
13.8. Klasy ekspozycji stosowanych betonéw

W projekcie zatozono zastosowanie betondw o nastepujacych klasach ekspozycji (zgodnie z PN- EN
206:2014):
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Rodzaj elementu Klasa betonu Oznaczenie klasy
ekspozyciji

Element prefabrykowany przepustu C35/45 XC4, XD3, XF2

Fundamenty wygrodzenia segmentowego C30/37 XC4, XF2, XA1

14. KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Warunki techniczne, normy i wytyczne projektowe:

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.
735z pdz.zm.).

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z pdz.zm.).

e Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

e Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 2: Mosty z betonu. Obliczenia i reguty

konstrukcyjne.

e Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

e Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

e PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

e PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

e PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Materiaty konstrukcyjne

— Konstrukcja nodna przepustu - rura stalowa ze stali S250GD (granica plastycznosci
min.250MPa, wydtuzenie przy zerwaniu 19%), spiralnie karbowanej, grubo$¢ blachy 2 mm,
wysoko$¢ fali min. 68x13 mm

— Beton konstrukcyjny el. prefabrykowanych - C35/45
— Stal zbrojeniowa — klasy A-IlIN - B500SP
Obcigzenia

— Do obliczen przyjeto ciezary zgodnie z obowigzujgcymi normami
—  Obiekt przenosi¢ bedzie obcigzenie klasy | wg PN-EN 1990:2004 i PN-EN 1991:2:2007 oraz
pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANAG 2021.
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15. KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw projektowych w rejonie inwestycji znajdujq sie nastepujace
sieci uzbrojenia terenu - infrastruktura podziemna wodociggowa, elektryczna, kanalizacyjna oraz projektowana sie¢
gazowa.

Inwestycja nie przewiduje przebudowy ww. sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z otrzymanymi warunkami
technicznymi zaprojektowano zabezpieczenie sieci elektrycznej i wodociggowej na czas prowadzenia rob6t. Przed
przystapieniem do zabezpieczenia sieci nalezy je odkopac i zweryfikowac ich rzeczywistg gteboko$¢ posadowienia.

Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg HDPE $rednicy 160 mm;
- sie€ elektryczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg HDPE srednicy 110 mm.

Prace w obrebie inwestycji nalezy wykonywac zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.

16. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Planowana inwestycja polega na budowie dwoch przepustéw na kanale Sasiecznica w ciggu ul. Wrzosowe;j i
Azaliowe;j.

Budowa obiektow nie stanowi bariery dla osob niepetnosprawnych.

17. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

17.1. Zapotrzebowania i jakos¢é wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia $ciekoéw oraz woéd opadowych.

Inwestycja nie wymaga wykorzystywania z wody.
17.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Projektowany obiekt sam w sobie nie generuje jakichkolwiek zanieczyszczen. Zanieczyszczenia powietrza
zwigzane sg jedynie z krotkotrwatym etapem budowy.
17.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
W przypadku analizowanej inwestycji gospodarka odpadami bedzie realizowana zaréwno na etapie budowy jak

i eksploatacji zadania. Projektowany obiekt sam w sobie nie generujg jakichkolwiek odpaddow.

17.4. Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzenienia sie.

Inwestycja sama w sobie nie jest zrédtem hatasu i nie wptynie na pogorszenie stanu klimatu akustycznego w
rejonie inwestycji.
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17.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W chwili obecnej, w miejscu projektowanych przepustéw zlokalizowane sg pojedyncze krzewy. Wycinka w
przypadku analizowanej inwestycji bedzie nieunikniona.

Do wycinki przeznaczono tylko i wytgcznie te krzewy, ktdre ewidentnie kolidujg z projektowanymi rozwigzaniami
technicznymi, a ktérych to rozwigzan, z uwagi na wytyczne techniczne nie mozna zrealizowa¢ w sposéb alternatywny.
Nie planuje sie nasadzen kompensacyjnych. Powierzchnia wycinanych krzewéw wynosi 18mz2.

Dla omawianego terenu przyjmuje sie okres legowy ptakéw od 1 marca do 15 pazdziernika. W zwiazku z
powyzszym, niezbedng wycinke krzewow zaleca sie wykonac poza okresem legowym ptakow to jest w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego.

W czasie eksploatacji budowa nie bedzie miata wplywu na zanieczyszczenie gleby

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ze wzgledu na charakter obiektu — przepust w ciagu ul. Wrzosowej i ul. Azaliowej nie okre$la sie szczegdlnych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Konstrukcja no$na obiektu zostata zaprojektowana z materiatéw posiadajacych
klase reakcji na ogien A2, d0 zgodnie z Polska Norma dotyczaca klasyfikacji ogniowej wyrobéw budowlanych oraz
spetnia wymagania zawarte Rozporzadzeniu M| z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

19. ZASADNICZE ELEMENTY  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

Wszystkie elementy wyposazenia niezbedne do uzytkowania obiektow budowlanych objetych inwestycjq zostaty
opisane w punkach powyzej dot. stanu projektowanych przepustéw.

20. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca robdt zobowigzany jest do przygotowania projektow technologicznych zwigzanych z
realizacjq robét.

2. W zwigzku z wystepowaniem rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Wykonawca robot jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

3. Wszystkie roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP, ppoz. jak réwniez uwag zawartych w
niniejszym opracowaniu. Dotyczy to zwlaszcza prac prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
urzadzen dzwigowych.

4, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z powyzszym projektem ze szczegolnym
uwzglednieniem tre$ci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ przedstawiony w dokumentacji geotechnicznej uktad
warstw os$rodka gruntowego.

7. Podczas catego okresu budowy nalezy wykonywaC pomiary kontrolne osiadan ideformacii
konstrukcji.

8. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdélnych elementach dokumentacji lub braki musza zostaé
wyjasnione.

9. Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go
od odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.
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10.  Nadzér inwestorski powinien $ciSle egzekwowaé wykonanie robét zgodnie ze Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi.

11. Roboty nalezy wykonywac¢ w obecnosci administratorow urzadzen obcych i zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi.

Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich
prowadzonych robét, w szczegoinosci dla robot zanikajacych.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Po zakofczeniu robot nalezy teren
uporzadkowac.

Przed przystapieniem do wykonania robot zwigzanych z realizacja budowy nalezy rozeznac, czy w rejonie
prac budowlanych nie wystepuja niezinwentaryzowane urzadzenia obce.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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