Leszno, 28.08.2023r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LESZNIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.2.4210.154.2023.AS

DECYZIJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1i 6, art. 390
ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 393 ust. 4§ 5, art. 397 ust. 1 i ust 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1 j ust. 3i 4,
art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U.2023.1478 t.j.), rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
§ 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan, jakie dla obiektéw budowlanych
lokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia moze okresla¢ pozwolenie
wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227)oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jakuba
Starczewskiego petnomocnika Gminy Zmigréd

orzekam

. Udzieli¢ Gminie Zmigréd z siedzibg przy ul. Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzgdzen wodnych tj.:

a) wylot kanalizacji deszczowej @#250mm o symbolu WYL1 do urzadzenia wodnego — rowu
przydroznego w granicach dziatki nr ewid. 9/2 obreb 0001 Zmigréd, gmina Zmigréd, powiat
trzebnicki, woj. dolnoslaskie stuzagcego do odprowadzania wod opadowych iroztopowych ujetych
w system szczelnych rurociggéw kanalizacji deszczowej, pochodzacych z nawierzchni ulic
Willowej, Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w miejscowoséci Zmigréd o nastepujacych
parametrach technicznych:

Parametry techniczne Wylot WYL1
Srednica wylotu PVC 250 mm rurowy Sciety
Rzedna dna wylotu 90,40 m n.p.m.
Rzedna dna odbiornika — rowu przydroznego 90,20 m n.p.m.
Wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia | X=5703079.97
PL ETRF2000 Y=6423486.49
Nr ewid. dziatki 9/2 obreb 0001 Zmigrdéd
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umocnienie umocnienie dna i skarp rowu narzutem
kamiennym na odcinku 3,0m ponizej wylotu

Zasieg oddziatywania dla wykonania urzadzenia | 18,0 m? dziatka nr 9/2 obreb 0001 Zmigréd
wodnego

b) wlot przelewu awaryjnego wody z rowu melioracyjnego @315mm o symbolu WL1
w granicach dziatki o nr ewid. 10 obreb 0001 Zmigrod, gmina Zmigréd, powiat trzebnicki,
woj. dolnoslgskie do projektowanej kanalizacji deszczowej stuzgcej do odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych ujetych w system szczelnych rurociggéw kanalizacji deszczowej,
pochodzacych z nawierzchni ulic Willowej, Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w miejscowosci
Zmigrdd o nastepujacych parametrach technicznych:

Parametry techniczne Wlot WL1
Srednica wylotu PVC 315 mm rurowy sciety
Rzedna dna wylotu 88,70 m n.p.m.
Rzedna dna rowu melioracyjnego 88,25 mn.p.m.
Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia | X=5703212.73
PL ETRF2000 Y=6423543.59
Nr ewid. dziatki 10 obreb 0001 Zmigréd
umocnienie umocnienie skarpy wlotowej rowu narzutem

kamiennym na powierzchni  4,5m?konce
umocnien nalezy zaklinowaé w dnie i w skarpie
rowu kotkami faszynowymi

Zasieg oddziatywania dla wykonania urzgdzenia | 8,0 m? dziatka nr 10 obreb 0001 Zmigréd
wodnego

Ustuge wodng w zakresie odprowadzania wdd opadowych i roztopowych pochodzgcych
z nawierzchni ulic Willowej, Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w miejscowosci Zmigréd, oraz
wody z przelewu awaryjnego wlotu z rowu melioracyjnego ujetych w zamkniety system
kanalizacyjny wyposazony w separator substancji ropopochodnych o minimalnej przepustowosci
nominalnej 15l/s wraz z osadnikiem zawiesin mineralnych oraz podziemny, szczelny, zelbetowy,
modutowy  zbiornik retencyjny o wymiarach wew. 6,0nx11,0m i wys. 3,0m o pojemnosci
148,6m* i przepompownie woéd deszczowych z wylotem o  parametrach okreslonych
w pkt L.1. a) niniejszej decyzji, do urzadzenia wodnego - rowu przydroznego na dz. nr 9/2
obreb 0001 Zmigréd,
a) celem zamierzonego korzystania z wdd jest odprowadzanie wdéd opadowych
lub roztopowych z nawierzchni ulic Willowej, Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej
w miejscowosci Zmigrdd, oraz wody z przelewu awaryjnego wlotu z rowu melioracyjnego
ujgtych w zamkniety system kanalizacyjny wyposazony w separator substancji
ropopochodnych wraz z osadnikiem zawiesin mineralnych oraz zbiornik retencyjny
i przepompownie wdd deszczowych do urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego
na dz. nr 9/2 obreb 0001 Zmigréd w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa drogi wraz
z chodnikiem i kanalizacja deszczowg na ul. Willowej, Krokusowej, Wrzosowej oraz
Azaliowej w Zmigrodzie”.

b) iloéci wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych poprzez projektowany wylot
ujetych w systemy kanalizacji deszczowej wraz z powierzchnig rzeczywistg i
zredukowang, z ktérej beda odprowadzane wody opadowe:
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Parametry Wylot WYL1
Qumax M?/s 0,0837

Qs’r rok m3/rok 33400,8

|:rz nawierzchni 0,6521 ha
utwardzonej

F zred nawierzchni 0,5668 ha
utwardzonej

c) przewidywany zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd bedzie mie¢ obszar:

Zasieg oddziatywania Wylot
Dla ustugi wodnej 18,0 m? dziatka nr 9/2 obreb 0001 Zmigréd

d) urzadzenia oczyszczajagce wody opadowe lub roztopowe - separator substancji
ropopochodnych o minimalnej przepustowosci nominalnej 15 I/s wraz z osadnikiem
zawiesin mineralnych

e) zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe, ujete w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub
powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilodci, jaka
powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha moga byc
wprowadzane do wdd lub do urzgdzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktdrych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogélnej
oraz 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych

Lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych
tj.: jezdni asfaltowej, chodnikow i wjazdow z kostki betonowej, odwodnienia pasa drogowego
poprzez system kanalizacji deszczowej z osadnikiem, separatorem lamelowym, podziemnym,
zelbetowym, modutowym zbiornikiem retencyjnym i przepompownig woéd deszczowych w
granicach dziatek o nr ewid.1/8, 9/2, 10, 11/10, 12/4, 12/8, 12/12, 13/3, 13/8, 13/15 , obreb
0001 w Zmigrodzie, powiat trzebnicki, wojew6dztwo dolnoslgskie w zasiegu zalewu wody rzeki
Barycz Qis ( ok. 90.39 m n.p.m. w uktadzie odniesienia wysokosci PL-KRON86-NH)

Charakterystyka i rodzaj planowanych do wykonania obiektéw budowlanych na obszarze
szczegdblnego zagrozenia powodzig:

eKlasa drogi -klasa D (dojazdowa)

*Przekroj drogi-uliczny

eSzerokos¢ nawierzchni jezdni -3,5-5,5 m

eRodzaj nawierzchni jezdni -kostka betonowa szara

ekonstrukcja, powigzanie z gruntem -podbudowa betonowa

eSpadek poprzeczny jezdni -2% jednostronny oraz dwustronny w kierunku osi jezdni.
eKanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 400 mm
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eKanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 3315 mm
eKanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @250 mm
*Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 #160 mm
*Wpusty deszczowe jezdniowe; bet. C35/45 DN500 mm

*Wlot przelewu awaryjnego wody z rowu melioracyjnego @#315mm
eStudnie rewizyjne bet. C35/45 DN1000 mm

*Osadnik piasku bet. C35/45 DN1200 mm

eSeparator lamelowy bet. C35/45 DN1200 mm

*Podziemny, zelbetowy, modutowy zbiornik retencyjny o wymiarach wewn. 6,0 x 11,0 m
wys. 3,0m (dziatka nr ewid. 1/8 obreb Zmigréd)

- dno zbiornika rzedna projektowana 85,41 m n.p.m.

- wlot rzedna projektowana 87,86 m n.p.m.

- gora zbiornika rzedna projektowana 89,85 m n.p.m.

Powigzanie z gruntem sieci kanalizacyjnej — podsypka i obsypka z piasku nowo dowiezionego
pod zaprojektowane obiekty. Srednia gteboko$¢ 1,50 m p.p.t.

Charakterystyczne punkty obiektdw na terenie inwestycji zlokalizowane na obszarze

szczegblnego zagrozenia powodzia:

1. ul. Willowa:

- poczatek drogi km 0+000 — rzedna 91,45m n.p.m., wspot. geod.: X:5703096.45 Y:6423487.39;
- koniec drogi 0+115,56 — rzedna 89,95m n.p.m., wspoét. geod.: X:5703206.8 Y:6423521.68;

- koniec chodnika (za zbiornikiem retencyjnym) — rzedna 89,96m n.p.m., wspét. geod.:

X:5703254.391Y:6423546.051;

2. ul. Krokusowa:

- poczatek drogi km 0+000 — rzedna 90,29m n.p.m. wspot. geod.: X:5703162.24 Y:6423510.33;
- tuk 2 km 0+304,15 rzedna 90,42m n.p.m. wspdt. geod.: X:5703048.343 Y:6423791.061;

- tuk 3 km 0+360,27 rzedna 90,74m n.p.m. wspot. geod.: X:5702996.767 Y:6423772.298;

- tuk 4 km 0+517,81 rzedna 90,93m n.p.m. wspét. geod.: X:5703050.632 Y:6423625.596;

3.ul. Wrzosowa koniec drogi km 0+092,49 rzedna 89,75m n.p.m. wspét. geod.:X:5703205.97
Y:6423666.82;
4.ul. Azaliowa koniec drogi km 0+073,65 rzedna 90,05m n.p.m. wspét. geod.:X:5703151.57
Y:6423759.82.

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg zlokalizowana na obszarze szczegOlnego zagrozenia
powodzig - 7225,0m?.

Spos6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnoéci lub awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych
warunkow:

W przypadku awarii kanalizacji deszczowej, nalezy ja niezwtocznie usunaé, jednak nie pozniej niz
w Ciggu 48 h.

W przypadku awarii skutkujgcej wyciekiem paliw nalezy go zneutralizowaé i zwigzad przy uzyciu
sorbentu, ktéry nastepnie nalezy przekaza¢ do utylizacji, jako odpad niebezpieczny. W przypadku
zanieczyszczenia gruntu nalezy niezwtocznie zebra¢ warstwe zanieczyszczong w celu ochrony
przed infiltracjq do poziomu wodonos$nego i uzupetnié grunt do poziomu pierwotnego.
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W przypadku awarii urzadzen oczyszczajacych nalezy niezwtocznie wezwal wyspecjalizowany
serwis i przeprowadzi¢ naprawe.

Zobowigzuje wnioskodawce do:

Wykonania urzgdzer wodnych oraz robot zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji,
z uwzglednieniem wymogow zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach, zezwoleniach i
decyzjach.

Utrzymania w droznosci i w nalezytym stanie technicznym wszystkich urzadzen, catej kanalizacji
deszczowej oraz rowu.

Prowadzenia eksploatacji urzadzern wodnych w sposéb nie powodujacy zagrozenia ich
bezpieczeristwa i ujemnego oddziatywania na swobodny przeptyw wdéd oraz na tereny przylegte
do odbiornika.

Dokonywania co najmniej dwa razy w roku przegladéow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych.

Nieprzekraczania okre$lonych pozwoleniem ilosci i jakosci odprowadzanych woéd opadowych i
roztopowych.

Postepowania z osadami $ciekowymi zgodnie z ustawa o odpadach.

Realizacji Inwestycji w technologii, ktéra uwzglednia zagrozenie powodziowe, wystepujgce
w rejonie prac, wynikajace z map zagrozenia powodziowego.

Prowadzenia prac w ramach przedsiewziecia, w taki sposéb aby ograniczy¢ zagrozenie dla
jakosci wod w przypadku wystgpienia zagrozenia powodziowego, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw i uzyskanych warunkdw, w sposéb minimalizujacy niebezpieczeristwo
zanieczyszczenia  $rodowiska  gruntowo-wodnego w  szczegdlnosci  weglowodorami
ropopochodnymi.

Monitorowania i pozyskiwania we wtasnym zakresie informacji o biezacej sytuacji
hydrologiczno-meteorologicznej w dolinie rzeki Barycz.

Opracowania procedury (planu dziatania) na ewentualno$¢ wystgpienia zagrozenia
powodziowego i powodzi — na czas trwania robdt budowlanych oraz na czas uzytkowania
przedmiotowych obiektéw, w tym zabezpieczenia oraz zapewnienia miejsc i srodkow ewakuacji
we wtasnym zakresie.

Zabezpieczenia konstrukcji obiektow, w tym fundamentéw, przed uszkodzeniem na skutek
obcigzen dodatkowych (wyjatkowych), dziatajgcych na obiekty budowlane w czasie powodzi.
Zastosowania materiatdw wodoodpornych lub mato wrazliwych na wode w celu
zminimalizowania strat powodziowych.

Zabezpieczenia wszelkich instalacji i przytaczy przed uszkodzeniem w czasie powodzi.
Odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigcia ludzi, sprzetu, urzadzen
i zgromadzonego mienia, wrazliwego na zalanie wodami powodziowymi, oraz pozostatych
ruchomych przedmiotéw mogacych ulec zniszczeniu z obszaru szczegblnego zagrozenia
powodzig w sytuacji wystgpienia zagrozenia powodziowego i powodzi.

Przywrdcenia do stanu pierwotnego terendéw czasowo zajetych w zwigzku z wykonywaniem
robét i uporzadkowania terenu w poblizu obiektdw.

Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do oséb trzecich, w przypadku
wyrzadzenia szkdd tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem
wodnoprawnym wykonywania roboét.

Utrzymania w nalezytym stanie technicznym wykonanych obiektéw budowlanych.

Naprawy ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, powstatym w zwigzku
z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
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VI.

Stwierdzam, ze zapodstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

Whiosek ztozony przez pana Jakuba Starczewskiego petnomocnika Gminy Zmigréd.

Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci niezawierajgcym okreslen
specjalistycznych, opracowany w czerwcu 2022r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potudniowej czesci
miasta Zmigréd uchwalonego uchwatg nr 0007.XX11.188.2016 Rady Miejskiej w Zmigrodzie
z dnia 22 grudnia 2016r. (Dz.U. z dnia 28 grudnia 2016r. poz. 6003) wydane przez Burmistrza
Zmigrodu pismem znak: AGN.6727.176.2023 z dnia 25.05.2023 r. dla dziatki numer 1/8 obreb
Zmigrod, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
potudniowo wschodniej czesci miasta Zmigrod uchwalonego uchwatg nr 111/20/10 Rady
Miejskiej w Zmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz.U. z dnia 17 marca 2011r. Nr 60, poz. 849)
wydane przez Burmistrza Zmigrodu pismem znak: AGN.6727.26.2023 z dnia 20.01.2023 r. dla
czesci dziatki numer 3/66 AM-24, czesci dziatki nr 9/2 AM-28 i dziatek nr 9/1, 10, 11/10, 12/4,
12/8,12/12,13/3, 13/8, 13/15 AM-28 obreb Zmigrdd.

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

Uzupetnienie wnioskodawcy ztozone w dniu 21.07.2023r.

Zastrzegam, ze:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzern wodnych wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat
wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na wykonanie
tych urzadzen stato sie ostateczne.

Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie lub
ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne szkody i straty powodziowe.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania wymaganych przepisami
prawa innych zezwolern i decyzji, w szczegdlnosci prawnego uregulowania wykonania
projektowanych obiektéw w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.

Ustalam termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne w zakresie
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do rowu na okres 30 lat, liczony od dnia,
w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 19.06.2023 r. do Zarzadu Zlewni w Lesznie PafAstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie wptynat wniosek Pana Jakuba Starczewskiego petnomocnika Gminy Zmigréd o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego na:

111)

budowe urzqdzenia wodnego - wlotu przelewu z rowu na dziatce nr ew. 10, obr. Zmigréd, do

kanalizacji deszczowej WL1 o Srednicy DN315 mm,

2) budowe urzqdzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej WYL1 o Srednicy DN250 mm, do rowu
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przydroznego na dziatce nr ew. 9/2, obr. Zmigrod;

3) ustugi wodne - odprowadzenie wod opadowych zebranych z pasa drég gminnych z ulic Willowej,
Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie, oraz z przelewu z rowu na dziaice nr 10 obr. Zmigrdd,
do rowu przydroznego na dziatce nr ew. 9/2, obr. Zmigréd.

4)  zlokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziq nowego obiektu budowlanego —
jezdni asfaltowej, chodnikow i wjazdéw z kostki betonowej, odwodnienia pasa drogowego poprzez
system kanalizacji deszczowej z osadnikiem, separatorem lamelowym, zbiornikiem retencyjnym
i przepompowniq wod deszczowych.

5) gromadzenie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig innych materiatéw, moggqcych
zanieczysci¢ wody tj. substancji ropopochodnych i zawiesin wolnoopadajgcych w urzgdzeniach
podczyszczajqcych, osadniku piasku i separatorze lamelowym, zlokalizowanych na dziatce nr ew. 1/8,
obr. Zmigréd”.

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny wraz z opisem zamierzonej dziatalnosci w jezyku
niezwierajgcym okreslen specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla potudniowej czesci miasta Zmigréd uchwalonego uchwatg nr 0007.XXI1.188.2016
Rady Miejskiej w Zmigrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. (Dz.U. z dnia 28 grudnia 2016r. poz. 6003)
wydane przez Burmistrza Zmigrodu pismem znak: AGN.6727.176.2023 z dnia 25.05.2023 r. dla dziatki
numer 1/8 obreb Zmigrdd, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla potudniowo wschodniej czesci miasta Zmigréd uchwalonego uchwata nr 111/20/10 Rady Miejskiej w
Zmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz.U. z dnia 17 marca 2011r. Nr 60, poz. 849) wydane przez
Burmistrza Zmigrodu pismem znak: AGN.6727.26.2023 z dnia 20.01.2023 r. dla czesci dziatki numer
3/66 AM-24, czeéci dziatki nr 9/2 AM-28 i dziatek nr 9/1, 10, 11/10, 12/4, 12/8, 12/12, 13/3, 13/8, 13/15
AM-28 obreb Zmigréd, oraz uproszczony wypis z rejestru gruntow. Po analizie ztozonych w sprawie
dokumentéw pismem z dnia 17.07.2023r. znak: WR.ZUZ.2.4210.154.2023.AS wezwano wnioskodawce
do przedtozenia ostatecznej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
zwalniajacej od zakazu, o ktéorym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U.2022.2625 t.j.), oraz uzupetnienia operatu wodnoprawnego w czesci opisowej oraz
graficzne;j.

W odpowiedzi na powyzsze w dniu 21.07.2023r. petnomocnik wnioskodawcy przedfozyt do
Zarzadu Zlewni w Lesznie zaktualizowany, uzupetniony operat wodnoprawny wraz ze stosownymi
wyjasnieniami zmieniajgc jednocze$nie zakres wnioskowanych uprawniefd poprzez wykreslenie z
wniosku pkt 5 o tresci: Gromadzenie na obszarach szczegdlnego zagroZenia powodziq innych
materiatéw, mogqcych zanieczysci¢ wody tj. substancji ropopochodnych i zawiesin wolnoopadajgcych w
urzqdzeniach podczyszczajqcych, osadniku piasku i separatorze lamelowym, zlokalizowanych na dziafce
nrew. 1/8, obr. Zmigrod.

Jak ustalono inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019.1839). Teren nieruchomosci
objetej zamierzeniem inwestycyjnym znajduje sie poza obszarami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5i 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916
t.j.), poza obrebami ochronnymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie srédlgdowym, a takze nie obejmuje ciekdw naturalnych, w zwigzku z tym nie jest wymagane
przedtozenie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 6 z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne potwierdzenie skutecznego zgtoszenia, o ktéorym mowa w art. 118 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym po zapoznaniu sie z ww. dokumentami organ uznat, iz wnioskodawca
przedtozyt komplet dokumentéw wynikajgcych z art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne oraz ze zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie jest
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organem wiasciwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji, wobec czego pismem
z dnia 24.07.2023r. znak: WR.ZUZ.2.4210.154.2022.AS zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego objetego ww. wnioskiem.
Wszczynajagc postgpowanie zapewniono aktywny udziat stronom postepowania i umozliwiono
zapoznanie si¢ ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie sie co do zebranych
dowodow i materiatéw oraz zgftoszenie zgdan, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.) w terminie 7 dni od daty otrzymania ww.
zawiadomienia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu postepowania podano do
publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://wodypolskie.bip.gov.pl/
oraz na tablicy informacyjnej Zarzadu Zlewni w Lesznie, a takze na tablicy informacyjnej Urzedu Gminy

Zmigrod. We wskazanym terminie nie zostaty zgtoszone zadne uwagi i wnioski.

Jak wynika z tresci operatu wodnoprawnego celem zamierzonego korzystania z wdd jest

odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z nawierzchni ulic Willowej, Krokusowej, Wrzosowej i
Azaliowej w miejscowosci Zmigrdd, oraz wody z przelewu awaryjnego wlotu z rowu melioracyjnego
ujetych w zamkniety system kanalizacyjny wyposazony w separator substancji ropopochodnych wraz z
osadnikiem zawiesin mineralnych oraz zbiornik retencyjny i przepompownie wod deszczowych do
urzadzenia wodnego - rowu przydroznego na dz. nr 9/2 obreb 0001 Zmigréd w zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacjg deszczowg na ul. Willowej, Krokusowej,
Wrzosowej oraz Azaliowej w Zmigrodzie”.
Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych
klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu
co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzer wodnych, z
wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, o ile
nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesiny ogdlnej
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
rzeki Barycz, dlatego tez zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych.

Wg map zagrozenia powodziowego, rzedna zwierciadta wodd powodziowych na terenie objetym
inwestycjg przy przeptywie Q1% (woda stuletnia) wynosi ok. 90.39 m n.p.m. Planowane przedsiewziecie
nie zmieni w sposob istotny warunkéw przeptywu wdd powodziowych, a przy spetnieniu warunkéw
okreslonych w decyzji, w szczeg6lnosci zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych i technologii robét
odpornych na dziatanie wéd powodziowych, nie powinno utrudni¢ zarzadzania ryzykiem powodziowym.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnien i obowigzkéw okreslono
zgodnie z wnioskiem i dokumentacjg przedtozong wraz z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowigzki
natozono ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania zasad ochrony $rodowiska i prowadzenia prawidtowe;j
gospodarki wodnej.

Inwestor musi by¢ $wiadomy istniejgcego zagrozenia powodziowego i realizacja inwestycji bedzie
wyfacznie na jego odpowiedzialnos¢. Lokalizowanie inwestycji w zasiegu strefy zagrozenia powodzig
Q1% naraza jg na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wystgpienia wezbran powodziowych i jest
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rownoznaczne z czasowg utratg mozliwosci korzystania z nieruchomosci oraz ponoszenia strat
finansowych przez Inwestora w czasie powodzi, a takze szkodami materialnymi. Zgodnie z art. 222 ust. 2
ustawy Prawo wodne wiascicielowi gruntow zalanych podczas powodzi nie przystuguje z tego tytutu
odszkodowanie od wtasciciela wdd, co zostato zastrzezone w punkcie V ppkt 5 niniejszej decyzji.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego objetego wnioskiem zlokalizowany jest w granicach jednostki
planistycznej gospodarowania wodami — w zlewni jednolitej czeéci wod powierzchniowych JCWP
Sasiecznica od Gtebokiego Rowu do Baryczy PLRW 6000111449 oraz w obrebie jednolitych czesci wod
podziemnych - JCWPd o kodzie PLGW600079.

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wptynety zadne uwagii wnioski do toczgcego
sie postepowania. Po przeanalizowaniu cafosci materiatu uzyskanego w toku prowadzonego
postepowania uznano, iz nie ma przeszkdd do wydania pozwolenia w podanym zakresie i na podanych
warunkach.

Decyzje niniejszg wydano na podstawie przepiséw prawnych przywotanych na jej wstepie i biorgc
powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

EKTOR

~

SR O
Matqorzata ak

Decyzja stata sie ostateczna

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.) wnioskodawca wnidst optate
w wysokosci 1250,00zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W aktach sprawy zachowano potwierdzenie zaptaty.

trzymuja:

(/1';efnomocnik Whnioskodawcy — Pan Jakub Starczewski ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia
2.Starosta Trzebnicki ul. Ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
3.Burmistrz Gminy Zmigréd pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
4.ZUZ a/a
Do wiadomosci:

1. Zesp6t Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m

2. Dziat Optat ZUO w/m

Sprawe prowadzi:
St. Specjalista Alina Skoczylas
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