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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej - ZMIGROD
1.1 Roboty ziemne i montazowe, Zbiornik retencyjny z uktadem podczyszczajacym i przepompownia
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1.1{0112-01 nu pod obiekty przemystowe
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
2|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w rurze obsadowej z obsypka do szt
d.1.1/0605-09 gtebokosci 8,0 m, z pompowaniem wody dla uzyskania depresiji dla celow
montazowych przepompowni , z odprowadzeniem wod od agregatow pompo-
wych do odbiornika odptywowego , obwodowo co 1,0 m .UWAGA ! : czas pra-
cy pomp odwadniajgcych - okresla oferent ryczattowo wg analizy wtasnej
64 szt 64,000
RAZEM 64,000
3|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE, przy |m
d.1.1/0103-04 gtebokosci wbicia ponad 6 do 8 m w gruncie kategorii: I-11
64 m 64,000
RAZEM 64,000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z |m3
d.1.1/0201-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odl.do 1 km.
Grunt kat.!I-II
5,0*20*12 m3 1200,000
RAZEM 1200,000
5|KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km sa- |m3
d.1.1/0208-02 mochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzo-
nej.Grunt I-IV - uzupetnienie do 5 km
Krotnos¢ = 4
poz.4 m3 1200,000
RAZEM 1200,000
6|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1.1]0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
12*7 m?2 84,000
RAZEM 84,000
7/KNR 2-02 Ptyta fundamentowa pod zbiornik z betonu klasy C30/37 o zmniejszonej na- ms3
d.1.1/0283-04 sigkliwosci W8 wraz ze zbrojeniem
analogia
12*7%0,5 m3 42,000
RAZEM 42,000
8|KNNR N002- | Podkiad z piasku na podbetonie (uwaga. fundament pod zbiornik prefabryko- |m3
d.1.1/12-01-03-00 |wany wg odrebnej pozyc;ji)
750,05 m3 3,750
RAZEM 3,750
9|KNNR 4 Przepompownia wéd deszczowych - analogia (wyposazenie wg PB i ST) - kpl.
d.1.1/1413-05 wraz z elementem przeciwwyporowym - kregi bet. DN2500 zalane betonem ze
analogia zbrojeniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 4 Osadnik wirowy DN1200 (wyposazenie wg PB i ST) kpl.
d.1.1/1413-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 4 Separator lamelowy DN1200 (wyposazenie wg PB i ST) kpl.
d.1.1/1413-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Zbiornik retencyjny V=148,6 m3 (wyposazenie wg PB i ST) kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci zbiornika retencyjnego - analogia odc. -1
d.1.1/1610-16 préb.
analogia
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
14/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1)/0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V- wspétczynnik za-
geszczenia Js=0.98), piasek nowodowieziony
1200-((11,56,5*3,5)+(1,8*1,8*3,14/4)+(2*(1,5*1,5*3,14/4))) m3 932,299
RAZEM 932,299
15/KNR 9-06 Woycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE, |m
d.1.1]0104-04 przy gtebokosci wbicia ponad 6 do 8 m w gruncie kategorii: I-11
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64 m 64,000
RAZEM 64,000
16/KNNR 5 Rozdzielnia sterownicza o masie do 50 kg z fundamentem wraz z dokonaniem |szt.
d.1.1/0405-03 podtgczen elektrycznych i pomiarami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Montaz systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje  |kpl.
d.1.1/0406-05 danych GPRS w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. ll1 m3
d.1.1]0701-02
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
19/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.1]0706-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
20|KNR 13-26 |Uktadanie kabli o masie do 1 kg/m w gotowych rowach kablowych km
d.1.1]0202-01
15/1000 km 0,015
RAZEM 0,015
21/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1]0707-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.1.1]0702-02
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
23 Oswietlenie, montaz zasilania, stupa wraz z posadowieniem i pomiarami kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Montaz ogrodzenia panelowego z profili stalowych ocynkowanych, malowa- kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |nych proszkowo na kolor zielony, wys. z podmuréwka betonowa 2,0 m; gru-
bos¢ drutu min. 5 mm; stupki do paneli wykonane z ksztattownika stalowego
prostokatnego 60x40 mm, ocynkowane malowane proszkowo na kolor
zielony, zakonczone plastikowg naktadka, zabezpieczajgcyg przed czynnikami
atmosferycznymi; brama wjazdowa szer. 3,0 m, na zawiasach, z zamkiem;
taczna dtugos¢ ogrodzenia 70,0mb, w tym 3,0 mb brama wjazdowa;
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokos$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.1/0302-04 piaskowej (teren zbiornika)
analogia
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
26| KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Ill z uzupetnie- |m2
d.1.1/0411-01 niem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 5 cm
analogia
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
27|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.1.1]0401-05 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.26 m?2 230,000
RAZEM 230,000
28|KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m?2
d.1.1]0702-04
poz.26 m?2 230,000
RAZEM 230,000
1.2 Roboty ziemne i montazowe, kanat deszczowy grawitacyjny
29|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.2|0111-02
730,5/1000 km 0,731
RAZEM 0,731
30|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - na sktadowisko
- 80% (minus konstrukcja drogi 50 cm)
35,51,0%(1,95+0,10) 72,775
(213,0-35,5)*1,0%(1,95+0,10-0,5) 275,125
284,5*1,0*(1,60+0,10-0,5) 341,400
3,01,0*(1,35+0,10) 4,350
29,0*1,0%(1,90+0,10-0,5) 43,500
71,0*1,0*(1,45+0,10-0,5) 74,550
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70,0*1,0*(1,70+0,10-0,5) 91,000
45,0*1,0%(1,30+0,10-0,5) 40,500
3,01,0%(1,45+0,10) 4,650
12,0%1,0*(1,00+0,10) 13,200
A (obliczenia pomocnicze) ========

961,050
961,050"80% m3 768,840
RAZEM 768,840
31|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt ms3
d.1.2/0301-02 kat. 1ll) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym - na sktadowisko
- 20%
961,050*20% m3 192,210
RAZEM 192,210
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
legtosci wywozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie wskazuje miej-
sca wywozu)
Krotnos¢ = 4
961,050 m3 961,050
RAZEM 961,050
33|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
34|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.2/0529-01 m
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
35|KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 4.0 m [m2
d.1.2/0108-01 wraz z rozbidrka, elementami szalunkowymi typu BOX.
analogia
961,050 m?2 961,050
RAZEM 961,050
36/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.1.2/0607-07 obsypka na gtebokosé do 4 m
688 szt. 688,000
RAZEM 688,000
37/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm - piasek m3
d.1.2/1411-03 (wymiana gruntu)
730,5*1,0%0,1 m3 73,050
RAZEM 73,050
38/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm, lite SN8 m
d.1.2/1308-06
213,0 m 213,000
RAZEM 213,000
39/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm, lite SN8 m
d.1.2/1308-05
502,5 m 502,500
RAZEM 502,500
40|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm, lite SN8 m
d.1.2/1308-04
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
41/KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowa- |stud.
d.1.2/1413-01 nego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwosé
analogia do 4% , tagczone na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.
do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wtazowy ze stopniami ztazowymi, zwez-
ka studzienna dn 1000/625 mm , witaz zeliwny typu ciezkiego - klasy D400/
31 stud. 31,000
RAZEM 31,000
42|/KNNR 10 WiIot rurowy DN315 mm, wraz z umocnieniem skarpy rowu szt
d.1.2/1001-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|/KNNR 10 Wylot rurowy DN250 mm, wraz z umocnieniem dna i skarp rowu szt
d.1.2/1001-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciezkiego lub $red- |m3
d.1.2/0401-09 niego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym
1770,3 m3 5,100
RAZEM 5,100
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45/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.2|/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
sokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow - piaskiem dowiezio-
nym -wymiana gruntu
213,01,0%(0,40+0,3) m3 149,100
502,5*1,0*(0,30+0,3) m3 301,500
15,0%1,0%(0,25+0,3) m3 8,250
-213,0%0,4*0,4*3,14/4 m3 -26,753
-502,5%0,3"0,3*3,14/4 m3 -35,502
-15,0*0,25*0,25*3,14/4 m3 -0,736
RAZEM 395,859
46|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.2|/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) , zasypka
piaskiem dowiezionym (minus konstrukcja drogi 50 cm)
35,51,0%(1,95-0,7) m3 44,375
(213,0-35,5)*1,0%(1,95-0,7-0,5) m3 133,125
284,5*1,0*(1,60-0,6-0,5) m3 142,250
3,01,0%*(1,35-0,6) m3 2,250
29,01,0%(1,90-0,6-0,5) m3 23,200
71,0*1,0%(1,45-0,6-0,5) m3 24,850
70,0*1,0%(1,70-0,6-0,5) m3 42,000
45,0*1,0%(1,30-0,6-0,5) m3 9,000
3,0*1,0%(1,45-0,55) m3 2,700
12,0*1,0*(1,00-0,55) m3 5,400
RAZEM 429,150
47/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - dostosowanie do ist- |szt
d.1.2|1406-03 niejacego i projektowanego terenu
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
48/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
49/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.2/0529-06 4m
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
50|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.2/1610-05 préb.
10 odc. -1 10,000
préb.
RAZEM 10,000
51/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2/1610-04 préb.
21 odc. -1 21,000
préb.
RAZEM 21,000
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.2/1610-03 préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
53 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.1.2|wycena indy-
widualna
730,5 m 730,500
RAZEM 730,500
1.3 Roboty ziemne i montazowe, rurociag ttoczny
54|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.3]0111-02
analogia
158,5/1000 km 0,159
RAZEM 0,159
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.3/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 90%. Wymiana
gruntu. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu sktadowania gruntu.
158,5*1,0%(1,70+0,1)*90% m3 256,770
RAZEM 256,770
56|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.3/0301-02 kat. Ill), w miejscach zblizen z istn. uzbrojeniem - 10%
158,5*1,0*(1,70+0,1)*10% m3 28,530
RAZEM 28,530
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57|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
legtosci wywozu 5,0 km - wywoz na sktadowisko. Inwestor nie wskazuje miejs-
ca wywozu sktadowania gruntu.
Krotnos¢ = 4
158,5*1,0*(1,70+0,1) m3 285,300
RAZEM 285,300
58/KNR-W 4-01 |Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- (m3
d.1.3/0108-01 niowej
analogia
poz.57 m3 285,300
RAZEM 285,300
59|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.3/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.3]0529-01 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
61|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt
d.1.3/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m , z pompowaniem wody dla uzyskania de-
presji dla celow montazowych robo6t sieciowych , z odprowadzeniem wéd od
agregatéw pompowych do odbiornika odptywowego , jednostronnie co 1,0 m .
1) Wptukanie igtofiltra 2) Pompowanie 3) odprowadzenie wody do obiornika.
UWAGA | : czas pracy pomp odwadniajgcych - okresla oferent ryczattowo wg
analizy wiasnej
126 szt 126,000
RAZEM 126,000
62| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - piasek, grub. 10 cm m3
d.1.3/1411-01
158,5*1,0*0,1 m3 15,850
RAZEM 15,850
63|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3/1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm.
158,5 m 158,500
RAZEM 158,500
64| KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3/1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
analogia
27 zlgcz. 27,000
RAZEM 27,000
65/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.3/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
66| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/1612-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi - tasémg z tworzy- |m
d.1.3/0102-01 wa sztucznego
158,5 m 158,500
RAZEM 158,500
68|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.3/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.3/0529-06 4m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
70|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll , zasyp recznie na wysokos$¢ 30 cm ponad wierzch rur -
analogia wymiana gruntu - piasek dowieziony
158,5*1,0%(0,160+0,3) m3 72,910
RAZEM 72,910
71|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.3/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98) , piaskiem
dowiezionym -wymiana gruntu dla zasypki
158,5*1,0%(1,70-0,46) m3 196,540
RAZEM 196,540
1.4 Roboty ziemne i montazowe, przykanaliki, wpusty , odwodnienie liniowe
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72|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.4/0111-02
189,0/1000 km 0,189
RAZEM 0,189
73|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.4/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajacym - wyw6z .80% (minus konstrukcja drogi 50 cm)
(1,10+0,1-0,5)*189,0 132,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
132,300
132,3"80% m3 105,840
RAZEM 105,840
74|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt ms3
d.1.4/0301-02 kat. lll) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym - wywéz na skia-
dowisko .20%.
132,3*20% m3 26,460
RAZEM 26,460
75|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
legtosci wywozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie wskazuje miej-
sca wywozu)
Krotnos¢ = 4
132,3 m3 132,300
RAZEM 132,300
76/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku, grub. 10 cm ms3
d.1.4/1411-01
189,0*1,070,10 m3 18,900
RAZEM 18,900
77/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm litych SN8 m
d.1.4/1308-02
189,0 m 189,000
RAZEM 189,000
78/ KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu, |szt.
d.1.4/1424-02 z nasadg kraweznikowo-jezdniowg z kotnierzem
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
79/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu, |szt.
d.1.4/1424-02 z nasadg przykraweznikowg (ptaska) z kotnierzem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1.4/0111-04 w $wietle 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia D400
analogia
28,0 m 28,000
RAZEM 28,000
81|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.4/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
soko$¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatéw - piaskiem nowodowie-
zionym -wymiana gruntu
(0,16+0,3)189,0 m3 86,940
-189,070,16*0,16*3,14/4 m3 -3,798
RAZEM 83,142
82|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - piaskiem
nowodowiezionym
(1,1-0,16-0,3-0,5)*189,0 m3 26,460
RAZEM 26,460
83|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.4/1406-02
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
1.5 Roboty towarzyszace - odmulanie i niwelacja rowu
84|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.5/0111-02
680,0/1000 km 0,680
RAZEM 0,680
85/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 50 cm m
d.1.5/1302-02 Krotnos¢ = 2,5
680 m 680,000
RAZEM 680,000
86|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1.5/0108-06 kat. Ill - Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania
680*0,5*1,5 m3 510,000
RAZEM 510,000
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87|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1.5/0108-08 Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania
Krotnos¢ = 4
poz.86 m3 510,000
RAZEM 510,000
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