5 TARB&M telefon / e-mail

BIURO PROJEKTOW b Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. %gégggi}
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia sterbem@starbermss com
Gmina Zmigréd
INWESTOR pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i
ZADANIE Azaliowej w Zmigrodzie.
ADRES dziatki nr 1/8, 3/66, 10, 11/10, 12/4, 12/8, 12/12, 13/3, 13/8, 13/15, 9/2, obreb 0001
Zmigréd, jedn. ewidencyjna 022006_4 Zmigréd
KATEGORIA OBIEKTU
XXV, XXVI
BUDOWLANEGO ’
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZ'A drogowa, instalacyjna
LA Tom A - Projekt zagospodarowania terenu
Oi'ggégms’vc; A Tom B - Projekt architektoniczno-budowlany

Tom C - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig

wytgczng wiasnosé firmy STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wiasciciela nie mogg by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zniejszymi zmianami)

lipiec, 2023




telefon / e-mail

STARBENM

BIURO PROJEKTOW N Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. %gégggi}
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia sterbem@starbemse oom
Gmina Zmigréd
INWESTOR pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i
ZADANIE Azaliowej w Zmigrodzie.
ADRES dziatki nr 1/8, 3/66, 10, 11/10, 12/4, 12/8, 12/12, 13/3, 13/8, 13/15, 9/2, obreb 0001
Zmigrod, jedn. ewidencyjna 022006_4 Zmigrod
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXV, XXV
TOM A
STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZ'A drogowa, instalacyjna
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Jakub Starczewski

w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA
inz. Jakub Pietraszek

WKP/0108/POOD/15

do projek ia bez ograni
w specjalno$ci drogowej

PROJEKTANT
BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA
mgr inz. Maciej Zdziabek

WKP/0360/PWOS/12

w specjalno$ci instalacyjnej
( sanitarnej)

SPRAWDZAJACY
BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej
( sanitarnej )

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytaczng wtasnos$¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody witasciciela nie mogg by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzniejszymi zmianami)

lipiec, 2023




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U.z2023r. poz. 967 ze zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla Inwestora: Gminy Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrdd, dotyczgcy zadania
»,Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie”,
sporzgdzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych wyzej.

Numer uprawnien

AUTOR PROJEKTU
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Jakub Starczewski

WKP/0306/PWOD/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

drogowej
SPRAWDZAJACY WKP/0108/POOD/15
BRANZA DROGOWA do projektowania bez
inz. Jakub Pietraszek ograniczen w specjalnosci
drogowej
PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12
BRANZA SANITARNA do projektowania bez

mgr inz. Maciej Zdziabek

ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

Krobia, lipiec 2023 r.




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\\‘ \‘ \\ \

\ 4 ] dr inz. Daniel Pawlicki




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowaZniajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zvna;anymn z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okre¢gowe) Komisji Kwalrﬁkac jﬂej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......%..
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........cc....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust. 1,2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektoérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ Y 5

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

Jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... 7 . - S
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........[f4.covvevvevrerereorerirernn,
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.............}........ T

Otrzymuja;
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17a/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznafi, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art,
12 ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: InZzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inZz. Daniel Pawlicki




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 0 S

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznafi, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

N A dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......L.qiiiin.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski....,....j }k\

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............. i

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHY-I51-T9M *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA

I Z B A

/‘}“/ INZYNIEROW

,/ﬂr BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QK7-EGS-TB2 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10
adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y ) Y ) )

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
| 2 B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WAI-UUG-MZM *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0360/13
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-21 07:15:28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa o numerze 24.IRL.2022 zawarta z Gming Zmigrod, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
z dnia 10 czerwca 2022 r. na opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego dla zadania pn.: ,Budowa
drogi wraz z chodnikiem i kanalizacjg deszczowg na ul. Krokusowej, Wrzosowej oraz Azaliowej w Zmigrodzie”, w
zwigzku z tym majgc na uwadze zapisy §115.1 pkt. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych dokumentacje opracowano na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Kpg”
Grzegorz Zygmunt — ul. Powstancow Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez Zenon
Kazmierczak — geodete posiadajacego swiadectwo nr 2641.
1.4. Wizja i pomiary w terenie
1.5. Obowigzujgce przepisy i normy.
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi wraz z chodnikiem i kanalizacjg deszczowag

w ciggu ulic Willowej, Krokusowej Wrzosowej oraz Azaliowej w miejscowosci Zmigrod.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe ulice na odcinkach objetych niniejszym projektem posiadajg jezdnie o nawierzchni gruntowej
oraz z kruszywa kamiennego, w zauwazalnym stopniu zdeformowang. Na Zzadnej z ulic nie ma réwniez
chodnikéw i nie posiadajg one systemu odwadniajgcego. Wody opadowe tworzg zastoiny powodujgc
degradacje nawierzchni. Nalezy jeszcze dodac, ze droga nie posiada zadnego systemu odwodnienia.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 3/66, 10, 11/10, 12/4, 12/8, czesci dziatki 12/12,
13/3, 13/8, 13/15, 9/2, obreb 0001 Zmigrdd. W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano: sie¢
wodociggowa, kanalizacje sanitarng, sieci elektroenergetyczne, sie¢ gazowg oraz telekomunikacyjna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie budowe jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i
szerokosci 5,0 metrow oraz chodnikéw o szerokosci 1,5 metra z brukowej kostki betonowej, bezfazowej szarej,
oddzielonych od jezdni pasem niskiej zieleni. W zaleznosci od dostepnej szerokosci pasa drogowego oraz
zatozen inwestora na poszczegdélnych odcinkach planuje sie chodniki obu lub jednostronne (szczegéty na
projekcie zagospodarowania terenu, rys. 2A). Nawierzchnia projektowanych jezdni zostanie ograniczona
kraweznikiem ulicznym 15x30 cm koloru szarego. Nawierzchnie chodnikdéw natomiast ograniczone beda
obrzezem betonowym 8x30 cm koloru szarego. Przy zewnetrznych krawedziach jezdni utozony bedzie sciek
dwurzedowy z kostki betonowej typu cegta. Zjazdy na posesje zaprojektowano z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej koloru czerwonego ograniczonej opornikami betonowymi szarymi 12x25 cm. Na zjazdach gdzie
ze wzgledu na uksztattowanie terenu, pochylenie ksztaltuje sie w kierunku granicy pasa drogowego
przewidziano zastosowanie odwodnienia liniowego z rusztem klasy D400.

W ramach odwodnienia projektowanych nawierzchni zaprojektowano kanalizacje deszczowg zbierajgcg wody
opadowe z czesci zaplanowanych do utwardzenia ulic Willowej, Krokusowej, Wrzosowej oraz Azaliowej w
miejscowosci Zmigréd. Jedyng mozliwoscig zagospodarowania wod z powierzchni utwardzonej w/w ulic, jest
odprowadzenie ich do rowu przydroznego na dzialce nr ew. 9/2, obr. Zmigrdd. Aby to byto mozliwe,
zaplanowano odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z w/w ulic do zaprojektowanego zbiornika

retencyjnego na dziatce 1/8, obr. Zmigrdd i przepompowanie ich poprzez zaprojektowang przepompownie wod
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deszczowych i rurocigg ttoczny do rowu przydroznego. Dodatkowo zaplanowano przelew awaryjny z
istniejgcego rowu na dziatce nr ew. 10, obr. Zmigrdd, z ktérego wody opadowe réwniez kierowane bedg do
zaprojektowanego zbiornika retencyjnego i docelowo do rowu przydroznego na dziatce nr ew. 9/2, obr.
Zmigréd. Odwodnienie jezdni odbywaé bedzie sie za pomocg wpustow ulicznych podtgczonych
przykanalikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

5. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu.

e Sumaryczna dlugos¢ jezdni - 862,67Tm
= ul. Willowa - 115,56 m
= ul. Krokusowa - 580,97m
= ul. Wrzosowa - 9249 m
= ul. Azaliowa - 73,65m

e Nawierzchnia jezdni - 4583,80 m?

e Nawierzchnia chodnika - 1612,00 m?

e Nawierzchnia zjazdow - 417,70 m?

o Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @400 mm - 213,0mb

¢ Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @315 mm - 502,5mb

¢ Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @250 mm - 150mb

e Kanalizacja deszczowa tloczna z rur PEL00SDR17 @160 mm - 158,5mb

¢ Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm - 189,0mb

o Wpusty deszczowe kraweznikowo — jezdniowe - 40 szt.

e Wpusty deszczowe jezdniowe - 6szt.

e Wilot rurowy DN315 umocniony narzutem kamiennym - 1kpl

e Wylot rurowy DN250 umocniony narzutem kamiennym - 1kpl

e Studnie rewizyjne DN1000 mm - 31szt.

e Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm - 28,0mb

e Zbiornik zelbetowy z prefabrykowanych modutéw poj. ret. 148,6 m3 - 1kpl

e Osadnik piasku wirowy prefabr. bet. DN1200 mm - 1kpl.

e Separator lamelowy prefabr. bet. DN1200 mm - 1kpl.

e Przepompownia wod deszczowych bet. DN1500 mm - 1kpl

e Studnia rozprezna PEHD DN1000 mm - 1szt.

6. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu a takze wymaga
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane wycieki oleju
lub substancji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujgcych droge.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Na omawianym terenie istniejgcy, wydzielony ukfad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb

pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniajg mozliwos¢
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dojazdu pojazdéw specjalnych. Bezposrednio na ulicy zlokalizowane sg hydranty wyposazone w zawor i

ztgcze do weza.

8. Projektowane parametry techniczne drogi.

e Sumaryczna diugos¢ jezdni - 862,67Tm
= ul. Willowa - 115,56 m
= ul. Krokusowa - 580,97m
= ul. Wrzosowa - 9249 m
= ul. Azaliowa - 73,65m
¢ Klasa drogi - klasa D (dojazdowa)
o Kategoria ruchu drogi gminnej - KR1
e Droga jednojezdniowa - dwukierunkowa
e Predkosc¢ projektowa - Vp.=40 km/4
o Przekroj drogi - uliczny,
e Szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 50m
e Szeroko$¢ pasa ruchu - 25m
¢ Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
e Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe; jednostronne
e Szerokosc¢ chodnika - 15m
e Rodzaj nawierzchni chodnika - bezfazowa kostka brukowa szara
e Spadek poprzeczny chodnika - 2% jednostronny w kierunku jezdni
e Szerokos¢ zjazdéw - zgodnie z PZT
¢ Rodzaj nawierzchni zjazdow - bezfazowa kostka brukowa czerwona
e Spadek poprzeczny zjazdéw - dostosowac do istniejgcego terenu

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar odziatywania inwestycji o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.) okreslony zostat na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 07
lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 roku (DZ. U. 2022 poz. 1518) w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych. Oddziatywanie miesci sie w granicach nieruchomosci, na ktorej zlokalizowano
inwestycje. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata
zaprojektowana rozbudowa drogi, okreslonych w pkt. 3 opracowania oraz zatgczonego rysunku PZT — Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak rowniez zmian w
sposobie uzytkowania terenu oraz pozostanie nieoddziatywujgca na dziatki sgsiednie.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokét obiektu, po

ktérym poruszaé sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowsa.

Opracowat:
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BIURO PROJEKTOW Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. ?;223325?
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia starbem@starbemse.com
Gmina Zmigréd
INWESTOR pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i
ZADANIE Azaliowej w Zmigrodzie.
ADRES dziatki nr 1/8, 3/66, 10, 11/10, 12/4, 12/8, 12/12, 13/3, 13/8, 13/15, 9/2, obreb 0001
Zmigréd, jedn. ewidencyjna 022006_4 Zmigréd
KATEGORIA OBIEKTU
XXV, XXVI
BUDOWLANEGO ’
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZ'A drogowa, instalacyjna
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Jakub Starczewski

w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA
inz. Jakub Pietraszek

WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

 PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12
BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Maciej Zdziabek ( sanitarnej )
~ SPRAWDZAJACY WKP/0167/PWOS/13
BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Krzysztof Wojciech (sanitarnej )

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytaczng wiasnos¢ firmy
STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wtasciciela nie mogg by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z pézniejszymi zmianami)

lipiec, 2023
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U.z2023r. poz. 967 ze zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla Inwestora: Gminy Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd, dotyczgcy zadania
»,Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie”,
sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych wyze;.

Numer uprawnien

Podpis

AUTOR PROJEKTU
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Jakub Starczewski

WKP/0306/PWOD/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

drogowe]
SPRAWDZAJACY WKP/0108/POOD/15
BRANZA DROGOWA do projektowania bez
inz. Jakub Pietraszek ograniczen w specjalnosci
drogowe]
PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12

BRANZA SANITARNA
mgr inz. Maciej Zdziabek

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

Krobia, lipiec 2023 r.
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma petni¢ funkcje komunikacyjng i jest to istniejgca droga

publiczna przewidziana do rozbudowy.

Zgodnie z Zatgcznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do nastepujgcych

kategorii obiektow budowlanych:

e kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

e Kategoria XXVI — sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Celem ogdlinym przedmiotowego zadania jest podniesienie poziomu i poprawa jakosci zycia mieszkancow ulic

Willowej, Krokusowej, Wrzosowej oraz Azaliowej w Zmigrodzie. Wzrost liczby mieszkancow w ostatnich latach

w przedmiotowym rejonie oraz brak wlasciwego utwardzenia i odwodnienia wspomnianych ulic powoduje

narastanie szeregu problemow. Zwiekszona degradacja istniejgcej nawierzchni spowodowana wzrostem

ruchu pojazdéw mechanicznych, zwiekszone zapylenie powietrza podczas suchej pogody oraz zalegajgca

woda w porze deszczowej, a takze niewystarczajgce bezpieczenstwo w komunikacji oséb pieszych, to tylko

czes$¢ z nich.

Z punktu widzenia spotecznego zatem, istnieje pilna potrzeba budowy drogi na przedmiotowych ulicach. Co

najwazniejsze, inwestycja ta poprawi nie tylko bezpieczenstwo komunikacji lokalnych mieszkancow, ale

wplynie réwniez pozytywnie na wzrost ich mobilnosci, czy zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej lokalnego

obszaru.

Projektowane ulice posiada¢ bedg jezdnie przeznaczong dla pojazdéw mechanicznych oraz wydzielone

chodniki dla ruchu pieszych. Zamierzeniem budowy obiektu jest zatem sprawna komunikacja zaréwno piesza

jak i samochodowa.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Droga, ulica jest obiektem liniowy. Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni funkcje

komunikacyjng i jego gtbwnym zadaniem jest bezpieczne przeprowadzanie komunikacji pieszej jak i

samochodowej. Wpusty uliczne stanowigce element infrastruktury technicznej drogi petnig funkcje

odwadniajgcg i majg za zadanie odprowadzi¢ sprawnie oraz w sposéb uregulowany i kontrolowany wody

opadowe do odbiornika, ktérym w tym przypadku jest projektowana kanalizacja deszczowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

4.1. Zestawienie dtugosci i powierzchni:

e Sumaryczna dlugos¢ jezdni - 862,67Tm

= ul. Willowa - 11556 m

= ul. Krokusowa - 580,97 m

= ul. Wrzosowa - 9249 m

= ul. Azaliowa - 73,65m
¢ Nawierzchnia jezdni - 4583,80 m?
¢ Nawierzchnia chodnika - 1612,00 m?
e Nawierzchnia zjazdéw - 417,70 m?

4.2. Projektowane parametry techniczne drogi

e Sumaryczna diugo$¢ jezdni - 862,67Tm
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4.3.

ul. Willowa

ul. Krokusowa

ul. Wrzosowa

ul. Azaliowa
Klasa drogi
Kategoria ruchu drogi gminnej
Droga jednojezdniowa
Predkos¢ projektowa
Przekrdj drogi
Szerokos$¢ nawierzchni jezdni
Szerokos$¢ pasa ruchu
Rodzaj nawierzchni jezdni
Pochylenie poprzeczne jezdni
Szerokos¢ chodnika
Rodzaj nawierzchni chodnika
Spadek poprzeczny chodnika
Szerokos¢ zjazdow
Rodzaj nawierzchni zjazdow

Spadek poprzeczny zjazdéw

115,56 m

580,97 m

92,49 m

73,65 m

klasa D (dojazdowa)

KR1

dwukierunkowa

Vp.=40 km/4

uliczny,

50m

25m

beton asfaltowy

2% daszkowe; jednostronne

15m

bezfazowa kostka brukowa szara
2% jednostronny w kierunku jezdni
zgodnie z PZT

bezfazowa kostka brukowa czerwona

dostosowac do istniejgcego terenu

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

4.3.1. Konstrukcja jezdni:

4 cm
8cm
20cm
25cm
25¢cm

15%30 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 gruboéci
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z

gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) oCBR=20%

obrys jezdni w krawezniku betonowym ulicznym koloru szarego na fawie betonowej

C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm,

4.3.2. Konstrukcja chodnika:

8 cm
3,0+5,0cm
15,0 cm
20,0 cm

8x30 cm

betonowa kostka brukowa, bezfazowa, szara,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci
Podbudowa pomochnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0

(Rm <2,5MPa),

obrys chodnika z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10,

o wymiarach 18x10+10%15 cm

4.3.3. Konstrukcja zjazdu:

8,0cm
3,0+50cm

betonowa kostka brukowa, bezfazowa czerwona,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
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e 20cm — Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci
e 25cm — Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grubosci
e 25cm — Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewsadzinowego

(natuaralnego lub antropogenicznego) oCBR=20%
e 15%x30 cm — obrys zatoki od strony terendw zielonych w krawezniku betonowym ulicznym koloru
szarego na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15%15 cm,
4.4. Elementy infrastruktury drogowej
4.4.1. Oznakowanie pionowe i poziome
4.4.1.1. Stata organizacja ruchu
Istniejgca stata organizacji ruchu zostanie zastgpiona nowg organizacjg ruchu dostosowang do zmienionych
parametréw technicznych drogi. Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu.
4.4.1.2. Czasowa organizacjaruchu
Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzgdzajacy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

4.4.2. Odwodnienie.

4.4.2.1. Zestawienie iloSciowe oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu:

e Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @400 mm - 213,0mb
¢ Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @315 mm - 502,5mb
¢ Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @250 mm - 150mb
¢ Kanalizacja deszczowa ttoczna z rur PELI0O0OSDR17 @160 mm - 158,5mb
e Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm - 189,0mb
o Wopusty deszczowe kraweznikowo — jezdniowe - 40 szt.

e Wpusty deszczowe jezdniowe - 6szt.

e Wilot rurowy DN315 umocniony narzutem kamiennym - 1kpl

e Wylot rurowy DN250 umocniony narzutem kamiennym - 1kpl

e Studnie rewizyjne DN1000 mm - 31szt.

e Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm - 28,0mb
e Zbiornik zelbetowy z prefabrykowanych modutéw poj. ret. 148,6 m3 - 1kpl

e Osadnik piasku wirowy prefabr. bet. DN1200 mm - 1kpl.

e Separator lamelowy prefabr. bet. DN1200 mm - 1kpl.

e Przepompownia wod deszczowych bet. DN1500 mm - 1kpl

e Studnia rozprezna PEHD DN1000 mm - 1szt.
4.4.2.2. Projektowane parametry techniczne elementéw kanalizacji deszczowej

e Wpusty uliczne kraweznikowo-jezdniowe - bet. C35/45 DN500 mm

e Wopusty uliczne jezdniowe - bet. C35/45 DN500 mm

e Przykanaliki deszczowe - PVC lite SN8 @160 mm

e Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - PVC lite SN8, @400 mm,315 mm, @250 mm,
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o Kanalizacja deszczowa ttoczna - PE100 SDR17 160 mm,

e Wilot z rowu do kanalizacji - rurowy DN315 mmz umocnieniem skarpy narzutem kamiennym
gr. 30 cm, utozonym na podsypce piaskowej,

¢ Wylot do rowu - rurowy DN250 mm z umocnieniem skarp i dna narzutem
kamiennym gr. 30 cm, utozonym na podsypce piaskowej,.

e Studnia rewizyjna - bet. C35/45 DN1000 mm,

e Odwodnienie liniowe -z polimerobetonu szer. 200 mm, wys. min. 300 mm, z rusztem
zeliwnym klasy D400,

e Zbiornik retencyjny -z modutdw zelbetowych, szer. wewn. 6000 mm, dtugo$é
wewnetrzna zbiornika 11000 mm, wysokosé wewnetrzna 3000
mm, z regulatorem przeptywu na odptywie 15 I/s,

e Przepompownia wod deszczowych - bet. C35/45 DN1500 mm, z wyposazeniem ze stali nierdzewnej,

w tym m.in. 2 pompy zatapialne o mocy 3,7 kW, Qp=20 I/s,

Hp=10,5 m,
e Osadnik piasku - prefabr. bet. C35/45 DN1200 mm, wirowy,
e Separator lamelowy - prefabr. bet. C35/45 DN1200 mm, przepustowo$¢ nominalna:

15 dm?s, przeplyw maksymalny, kierowany przez ukiad

podczyszczajgcy: 150 dm?/s.
4.4.2.3. Wpusty uliczne
Wopusty powinny by¢ z osadnikiem gt. 70 cm o srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych
wpustow deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym. Studzienki wpustowe wykona¢ w wers;ji
betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng kraweznikowo-jezdniowg oraz jezdniowg klasy D400 ,zgodnie
z PN-EN124:2000. Studzienki wyposazy¢ w kosze do wytapywania lisci. Studzienki nalezy posadowi¢ na
warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.
4.4.2.4. Kanalizacja i przykanaliki
PVC lite SN8, J400 mm, @315 mm, @250 mm, &160 mm, oraz PEL100SDR17 @160 mm, utozone na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Obsypka gr. 30 cm i zasypka z piasku nowodowiezionego.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Gtéwne wnioski na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych:
Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii geotechnicznej, zgodnie z:
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Ostateczng decyzje w tej sprawie
podejmuje Projektant.
Na etapie projektowania zaleca sie zwréci¢ uwage na grunty w stanie plastycznym i migkkoplastycznym.
Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage stosunkowo wysoki poziom zwierciadta wody gruntowej. Poziom ten
podlegac¢ bedzie wahaniom, ktére zalezne beda od ilosci opadéw atmosferycznych.
Grunty rodzime — grunty piaszczyste, w stanie $rednio zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym charakteryzujg sie korzystnymi
wartosciami parametréow geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.
Grunty rodzime w stanie migkkoplastycznym na pograniczu plastycznego o IL=0,50 (warstwa IVA),

plastycznym o IL=0,40 (warstwa IVB) oraz grunty organiczne (grupa Il), nalezg do gruntéw stabonosnych,
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dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego. Gdy celowo$¢ usuniecia gruntéw nie
zostanie stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wptyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie
potrzeby przedsiewzigé odpowiednie srodki zapobiegawcze polegajace na wzmocnieniu podtoza, m. in.
poprzez czesciowg wymiane gruntdw stabonosnych, ulepszenie gruntéw przez doziarnienie lub stabilizacje
chemiczna.

Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1L=0,35-0,30 (warstwa IVC i IVD), ze wzgledu na swdj stan mogg
charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie projektowania nalezy
traktowac je indywidualnie.

Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) z uwagi na niejednorodny sktad oraz
stan sg zaliczane do gruntéw stabono$nych, dlatego nie mogg stanowi¢ podtoza gruntowego projektowane;j
inwestycji. Zaleca sie wybra¢ je z podioza gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny
materiat piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

Gleby ze wzgledu na zawarto$¢ gruntéw prochnicznych nie powinny stanowi¢ podioza budowlanego. Zaleca
sie ich usuniecie z podtoza projektowanej inwestyciji.

Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa lll) nalezg do gruntéw niewysadzinowych, a grunty
spoiste (grupa 1V) do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypdw powinno by¢ poddane indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze
wzgledu na charakter wyksztatcenia litologicznego opisanych nasypéw nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania.

W ftrakcie wiercen we wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
podziemnych w postaci zwierciadta swobodnego, napietego lub intensywnych sgczen srodglinnych. Po
zakonczeniu wiercen woda gruntowa ustabilizowata sie w otworach nr 1-11 na gtebokosci 1,20-2,40 m p.p.t.
Stan wéd gruntowych zalezny jest od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami atmosferycznymi (okresy
bezdeszczowe, diugotrwate opady, roztopy), tym samym gtebokos$¢ gruntowego poziomu wéd podziemnych
moze ulega¢ zmianom.

Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntéw IV), w szczegdélnosci po silnych
opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametré4w geotechnicznych podioza ma charakter
punktowy.

Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci nasypow
odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego i sondowania) migzszos¢, giebokos¢ zalegania
i sktad gruntéw antropogenicznych oraz organicznych mogg by¢ zréznicowane. Z tego powodu zaleca sie
prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego warunku spowoduje
uplastycznienie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntéw piaszczystych, co w konsekwenciji obnizy parametry
wytrzymatosciowe podtoza.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosnos¢.

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

Na przejsciach przez jezdnie w ciggu komunikacyjnym dla pieszych przewidziano obnizenie kraweznikéw do

2cm w celu swobodnego przejazdu wozkow inwalidzkich i przejscia przez jezdnie.
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo

Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja nie lezy w obszarze

NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie. Inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzieé

mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywaé na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko.

Ochrona powietrza, gleby i woéd - przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatdw budowlanych

posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i

Srodki transportu takze bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji

przedsiewziecia zaréwno Wykonawca jak i Inwestor zwrécg szczegdlng uwage na ograniczenie zuzycia wody

oraz paliw: maszyny i sprzet bedg wigczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie

potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda

przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu

poprzez przykrycie go np. plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiagng¢ poprzez takg organizacjg placu

budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatdbw budowlanych, ktére mogtyby

powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i wymogami ochrony srodowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady sktadowane bedg w

szczelnych zamknietych kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadéw.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy w zakresie ochrony

Srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢ zanieczyszczeh

substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach budowy przedmiotowej drogi projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej zapewniajgcej

prawidtowe odwodnienie budowanych nawierzchni. W zakresie instalacji elektrycznej planuje budowe

oswietlenia ulicznego na odcinku przebudowywanej drogi przebiegajgcym w terenie zabudowanym

miejscowosci Krzemieniewo.

Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zapewnia m. in. wykorzystanie typowych

rozwigzan technicznych.

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo.

Nie dotyczy

Opracowat
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ NR 1
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GKK.6640.2201.2022
Miejscowos¢ Zmigréd
. |identyfikator 022006_4
Jednostka ewidencyjna ~ S
nazwa Zmigréd - miast0
. X identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny -
nazwa Zmigrod
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich 2000_18 - 7
PRI wysokodci | PLEVRF2007-NH

aktualizacji

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem

————

' Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gmilmwy;d\

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow nie badano
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, X

ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidendji nie badano
gruntéw i budynkéw

{ Data opracpwania mapy

Grzegorz Zygmunt

15-06-2023

tel.:

7
ul. Powstaricéw Wielkopol: 22, 3-840 i -
- 796-964-94
NIP 696-186-41-24 ‘REGONF60586171

i podpis mgf réprezumwwom i

Oswiadczenie

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym

(Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r. 0 zmianie ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci
za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

GKK.6640.2201.2022
/Identyfikator zgtoszenia prac/

STAROSTA TRZEBNICKI
/Organ, ktdry otrzymat zgloszenie/

Protok&t nr GKK.6640.2201.2022_30634 z dn. 27.06.2023r.

/Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji/

P.0220.2023.1866
/1dentyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego/

Zenon KaZmierczak, upr. nr 2641
/Imig i nazwisko; nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych/

u "2 g Grzegorz Zygmunt

ul. Powstaricow Wielkopolskich 22, }8 bi ;
tel. 796-964-946/ k
NIP 696-186-41-24  REGON4360: 7 i

/Wykonawca prac geodezyjnych/

A\

OZNACZENIA

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bezfazowej, szarej

nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej bezfazowej, czerwonej

nawierzchnia utwardzona kostkg brukowg szarg
teren biologicznie czynny

kraweznik betonowy 15x30 cm wysoki
kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy
kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony
kraweznik betonowy 15x30 cm na ptask
obrzeze betonowe 8x30 cm

opornik betonowy 12x25 cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki betonowej typu cegta

odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 242 mm, z nasadg zeliwng

wpusty deszczowe
oznaczenie przekrojéow normalnych
spadki poprzeczne

oznaczenie dziatek objetych inwestycjg

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie..
Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PB
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigrod Skala 1:500

. Rysunek nr | 1B
Rysunek PLAN SYTUACYJNY - BRANZA DROGOWA

Data oprac. | 07.2023

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
Sprawdzajacy | inz. Jakub Pietraszek Drogowa WKP/0108/POOD/15
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Przekrdj B-B Przekrdj C-C

Przekrdj A-A

v CHODNIK L,y 1BC , v JEZDNIA , ., 1BC CHODNIK , , TBC ,, JEZDNIA , ., 1BC ,, CHODNIK , P CHODNIK sy, 1IBC JEZDNIA ,, 1BC
’L 1,50 4, szer. ’L 5,00 ’Lq szer. ’M, 1,50 4, 1 szer. 4, 5,00 4,4 szer. | v 1,50 ’L ’L 1,50 P szer. | 4, 5,00 4,4 szer. |
1 'Vﬁzmiennajr"y 2,50 L 2,50 4y’fzmienna% 1 fzmiennajrﬂv 2,50 L 250 1 fzmiennajﬁ 7 1 7 zmiennajrﬂv 2,50 L 2,50 1 fzmiennajr
1 1 1 1 1 1 o 1 1 1
Q
w
=
0
|o
< |8
S 29 5 3
5o 2 B 13 50 2
&g 15 3 |z 2|2 15
6I§ Szczegdt B 1S g'g Szczegdt B |§ élg Szczegdt B 1S
z9 0,15 i 0|5 0,15 2 ZQ 0,20 0,15 &
Szozegot A %I%L'OS ﬁﬁovos 015y 020 , 11 I% I 020 , 371 , 08 IE‘; Szczegot A Szczegot A glg; , 0,08 0,08 0,15 VM leQ)eee——) 020 , 37 I;,
% < % W ﬂ%r ﬁﬁ ﬁﬁr ﬂ% <
A Ve Szczegdt C ! Ii‘-( | Szczegot C ! By / 1 L] Szczegot C ! |Sf
| En s e ——————— - \M I > S | e - 7 SR E e —————— _ \M I | ST AN g
| - 'S 3 , < s = € , L \ > T = i { Ft:
7 SO 1o 7% ZR [ 5 7 @} @ 7 1) [ 7 7 @} @) X7 1) [
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U VAN /. Vo0 000 0-e-a N 000000001,/ | / ° SzezeadlC 1 VN I ) @ T\ B A, A\ R ) @ ) |
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Obrzeze betonowe, Obrzeze betonowe, . . Obrzeze betonowe, Obrzeze betonowe, - i > - - S i Obrzeze betonowe, Obrzeze betonowe, Obrzeze betonowe, Obrzeze betonowe, - i \ > >
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tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm.

Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 20 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy

C3/4 grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o

CBR220% o grubosci 25 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm.

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 20 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy
C3/4 grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o
CBR220% o grubosci 25 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa

C8/10 z oporem.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm.

Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa)
grubosci 20 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa)

grubosci 20 cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm.

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 20 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy
C3/4 grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o
CBR220% o grubosci 25 cm.

grubosci 20 cm. grubosci 20 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
Lawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm. Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm. Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Przekroj TBC
TBC - teren biologicznie czynny

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

NN

Warstwa zwirowa fr. 4/8 mm - grubos¢ 10 cm. Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie..

Geowloknina drenarsko-separujgca z wtdkien ciggtych

Inwestor Stadium PB

Grunt rodzimy Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

Adres obiektu | ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigrod Skala 1:50

Rysunek nr | 3B

Rysunek PRZEKROJE NORMALNE

Data oprac. | 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosc Nr upr. bud. Podpis
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Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki v v PRZ E KROJ D- D - ZJAZ D v v Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki
betonowej typu cegta grubosci 8cm. N4 v v A4 betonowej typu cegta grubosci 8cm.
v v v v
v Vv v v
Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm . " " Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm
wystawiony 12 cm ponad nawierzchnie Scieku | v v , JEZDNIA L ZJAZD ., v W | wystawiony 12 cm ponad nawierzchnie Scieku
I vV LN jT, 2,50 ¥ ::,, szeroko$¢ zmienna 1, N— - oo I
v 0.20 0,12 . VoV e . ,
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Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm n afd e de NN N— v . Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm
wystawiony 5 cm ponad nawierzchnie $cieku | ), 7. wystawiony 5 cm ponad nawierzchnie $cieku
g a ¢
| - |
Zjazd z betonowej kostki brukowej, bezfazowej,

Opornik betonowy, szary
12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

IIY
P 4
N
CA

Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm. crerwone] grubodci 8 cm. Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm. Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

e

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

, Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
mechanicznie, grubosci 20 cm.

stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm.

)
o

Opornik betonowy, szary 12x25 cm Opornik betonowy, szary 12x25 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy

| Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
C3/4 grubosci 25 cm.

cementem klasy C3/4 grubosci 25 cm.
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Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki | HHHHHH ——
gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o niezwiazanej lub z gruntu niewsadzinowego HHHHHH [S— L
>209 &ci ) — Odwodnienie liniowe z rusztem klasy
CBR220% o grubosci 25 cm. (natuaralnego lub antropogenicznego) o HHHHHH — - L
CBR220% 0 gruboéci 25 cm. HHHHHH — = D400 szerkosci 24,2 cm
Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm. HHHHHHHHHHHH — =
tawa betonowa C12/15. Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
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- jazd z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, — —
E I 4 7. ///\ 102p>c<>;ns|kcrt:]etonowy, szary czerwonej grubodci 8 cm. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm. I E
S * 7 | | . Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego S
bt v v e tawa betonowa z oporem mechanicznie, grubosci 20 cm. —
(@) z betonu C12/15. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - — (@)
oo stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm. E%‘;Zu‘jo"t‘)’a P?rznscn'cza z gruntu stabilizowanego cementem klasy Voo
grubosci 25 cm.
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego .
cementem kFI)asy C3/4 grut?oéci 25 cm. K Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z BTAQB&M Jakub StarC%ewskl, Tomasz Bem S. C.
gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)
I Odwodnienie liniowe z Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki CBR220% o grubosci 25 cm. I
Projektowany chodnik z kostki brukowej bezfazowej rusztem klasy D400. niezwigzanej lub z gruntu niewsadzinowego Projektowany chodnik z kostki brukowej bezfazowej ,
| lub i Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie..
Lawa betonowa C12/15 (natuaralnego lub antropogenicznego) o
I : CBR2=20% o grubosci 25 cm. . . - - I
Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
| t Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polski 2-3, 55-140 Zmigrod Stadi PB
f ; R Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm. tawa betonowa C12/15. . ) . nwestor mina Zmigrod, pl. VWojska Folskiego migré adium
TBC - Teren biologicznie czynny TBC - Teren biologicznie czynny
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15. Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:50
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Szczegot B

Zjazd z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, czerwonej.

Podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C3/4.

Warstwa ulepszonego podioza z
mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewsadzinowego (natuaralnego lub
antropogenicznego) o CBR=20%.

\ -~ Nawierzchnia z betonowej kostki N 12
8 brukowej, bezfazowej, koloru szarego. 8 ‘ l N N 15 — ’L 3 —;M \
~ 35 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4). 35 S | > J‘/ e 30 i ° 8
= Podbudowa z kruszywa tamanego ~ ——10—], 15 20" 7@—:
< 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. —=Je 30 / 15 =
15 Podbudowa pomocnicza z gruntu 15 30 Ve / C 20
stabilizowanego cementem klasy LD 15 / ? /"
C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa). oL //15 //
&t N
. N
J N
/?/' N N 50
td
: 18 | 25 >
Obrzeze betonowe, szare. A
tawa betonowa C8/10 z oporem.
-x
N <
4 4 4 4
p p p p 25
q 4 q 4 q 4 q 4
-~
Kraweznik betonowy, uliczny szary.
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
’ 7
Szczegot E Szczegot F
1
. %
CTIT S AN
-
3-5 :v : . N 8
— ¢ 25 /V 15 = 35
Q 15/ ;ﬁb, A(
20 ’ ¢ 25 [ ]
/ﬁx 30 / 15 Zjazd z betonowej kostki brukowej,
L) 12 7 20 bezfazowej, czerwonej.
~ ? / 15/ 34 J/ < ﬁ Podsypka cementowo - piaskowa
12
J\ ~{ A ]’f 24,2 =5 Podbudowa z kruszywa tamanego
25 27 / s 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.
[ )
/ /» / / > Podbudowa pomocnicza z gruntu <
N— L 25 stabilizowanego cementem klasy C3/4.
N Warstwa ulepszonego podtoza z
q q q mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
a -x niewsadzinowego (natuaralnego lub
25 p p » antropogenicznego) o CBR=20%.
4
v q v v 25
L — Kraweznik betonowy, najazdowy szary.
- ¢ _/ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
Opornik betonowy, szary. L————X

Szczegdt C

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C3/4.

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewsadzinowego
(natuaralnego lub antropogenicznego) o CBR=20%

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta.

Szczegot D
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N

bezfazowej, czerwonej.

Zjazd z betonowej kostki brukowej,

Podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy C3/4.

Warstwa ulepszonego podioza z
mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewsadzinowego (nhatuaralnego lub
antropogenicznego) o CBR=20%.

Kraweznik betonowy, najazdowy szary.

tawa betonowa C12/15.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

\__

Szczegot G

Odwodnienie liniowe z rusztem klasy D400.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta.

tawa betonowa C12/15.

tawa betonowa C12/15.
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tawa

betonowa z oporem z betonu C12/15.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweg

o AC11S.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31
stabilizowanego mechanicznie.

/5

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabil
cementem klasy C3/4.

izowanego

Y

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewsadzinowego

(natuaralnego lub antropogenicznego)

o CBR=20%

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd Stadium PB
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:10
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aktualizacji
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ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
)( Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym

-15.0-

(Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r. 0 zmianie ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

2o\ Rillo i& Jestem swiadomy odpowiedzialnosci

-89.5 % za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

/H\u cim
NG
Q
=
»
©
‘®

-g9.9 0% 1\

B mwe

0.68 GKK.6640.2201.2022

|
|
Y ! | | | identfiator agoszena proc
 gesge P 28 = w0t | )( STAROSTA TRZEBNICKI
| / -
|
|
|

105
grizo

LITE@315 e

-
®

) 2 9 /Organ, ki3 af ie/
/ - 1 |do7% -g9.7 9.6 \I\I?Ag %%?J'\% Organ, ktdry otrzymat zgloszen

-g9-8 Protokét nr GKK.6640.2201.2022_30634 z dn. 27.06.2023r.
/Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji/

P.0220.2023.1866
/1dentyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego/

. ®

'89.8 6 :

. {I w WW? II/A 'g9.4 - 4
: 0. :
AD .

: \ ' :
P58 %, v \ 900 496

8% v [ I 0.8

all 8%

R .89’8 89
/9 &
B

8%244.0-
=

Zenon KaZmierczak, upr. nr 2641
89- 90.0 /Imig i nazwisko; nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych/

89 Q
0 8 0.0 @R _— .
0,5% g\e,g%A - ’I II [I ) )ia)‘& -— —_—— — m Grzegorz Zygmunt
\"\"\ 4\5 X

5 K- ) )
0 90- ul. Powstaricow Wielkopolskich 22, 3-8 bi )
% 0\\ & ’ tel. 796-964-946 /i k
RIS NIP 696-186-41-24  REGONGB0SEBH §

/Wykonawca prac geodezyjnych/

l:
2
20

N
>
™
Y
©
0.2% -35.5-
©
g
®
o
(s}
——
_
O
[
J—
<
o =
wel+o
S
0
|=
8706

|
|
|
l
l
]
|
|

2o 20

z20
'z

19
6R/mo

0 Wrzosowa

KSZOC

20 47
o0,

a 0
oAk \I\%III\ " 90.0 RIl R ‘35'\ \"\D'SM

Ab . 1 ov?
“ B 13 / !

G950
[\
(€N
©
cn%?'%
I\
A )
xR -
> ¢
@
ot
592/
\ T
if
(]

-

i

—— Wi R — ./"770_4

"PVC SN8 LITE 9400 TEQ8IS o 10 O

o.
o
>
>j
L
;
Q|
q
<
1]
D
(1))
o
(€Y
[(~}
o
»

95-©

A | 40.190- %gf,'l

\ - —O- — —
RN CE
- i [+ T KSZ0U 4 . .
N —proj 9-242/209— —p——— ﬁ!\a T e ————— 1Y S8 daar —f ———= —— P — rok 987‘ 7.0-
] 2 90 A E

.g%j-ab.s-

Le200

KSZOU

I-WaYal
TO TS

«RAAARAARRRRRARA S ARAARRARARAARKARRAARAARY

—
o
<

08 We©
R 0%
00
b3 3

Yol
14i22.2% -29.0

1—apn;

O
N

e

)
gg% 9?) \.’\ 6?'\

903

908
i 02

2
S/I 0.9
907 IRIIIO ) Ij/w
: R

Le200

\Q;Ar\ocuu\\ % 1§
AW

00—

WO
T
A

)( ' ' ' 90-4 ‘\

1.8%[-13.0-
<
»

Rl o)(
b
%g;’é)l \.’\ 53\

g1.0

.

. 1 PVC SN8 E @315
— KFOKUSOWU i=0.5% -43.5-

—————_———-——————————_——————J

‘lo
[=)
[(=]

|

‘o
2
©

A
\\
—\AP——————.———

.

r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A\

OZNACZENIA

kanaliz. deszcz. z rur PVC litych SN8 @400 mm, @315 mm, @250 mm
[=————= przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm

f—=———1 rurociag tloczny PE100 SDR17 @160

odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 242 mm, z nasadg zeliwng

)( ® @® wpusty deszczowe
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ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

)( STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.
Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PB
)( Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigrod Skala 1:500
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159°

203°

PD ZB

203°(K1)

Wyt

200°

157°

"USI0'U "Ze9

PB

1:100/500
7B
07.2023

Podpis

Stadium

Skala
Rysunek nr
Data oprac.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie..
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Wysokosprawny osadnik wirowy  Wysokosprawny separator
jednokomorowy lamelowy
EOW-1 ESL-Z

Qnom 15l/s Qmax 150l/s Vret 148,6 m3

WLOT 3 N
- (ol =]
| \
| Lw -
~ - 89.85 89.85
4 |
< ®
wLoT_[181-91 89 8y. 87.86 I
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1. Wysokosprawny separator lamelowy, posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007
oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczna.
2. Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2:NS >92%, dla 3:NS >92%, dla 4:NS >89%, stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm?3.
3. Wysokosprawny jednozbiornikowy wirowy separator zawiesin, posiadajacy krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng.
4. Skuteczno$¢ usuwania zawiesin 2100um: dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin ogélnych na odptywie dla NS <100 mg/dm?®.
5.

Uktad wyposazony w sygnalizacje alarmowa.

Dane techniczne:

biornik retencyjny

Lp. Parametr Warto$é [mm]
1 Szeroko$¢ wewnetrzna Dw 6000

2 Szerokos¢ zewnetrzna Dz 6360

3 Diugos$¢ wewnetrzna Lw 11000

4 Dtugos¢ zewnetrzna Lz 11360

5 Wysokos$¢ wewnetrzna Hw 3000

6 Wysokos$¢ uzytkowa Hu 2500

7 DN wiot 400

8 DN wylot 250

Separator lamelowy ESL-Z

Lp. Parametr Warto$é [mm]
1 Przepustowo$¢ nominalna Qnom 15
[dm3/s]
2 Przepustowo$¢ maksymalna 150
Qmax [dm3/s]
3 Srednica zbiornika Dw [mm] 1200
4 Hwlof [mm] 1530
5 Hwylot [mm] 1510
7 DN wiot 400
8 DN wylot 400
Osadnik wirowy EOW-T1
Lp. Parametr Warto$é [mm]
1 Przepustowo$¢ nominalna Qnom 15
[dm3/s]
2 Przepustowo$¢ maksymalna 150
Qmax [dm3/s]
3 Srednica zbiornika Dw [mm] 1200
4 Hwlof [mm] 1560
5 Hwylot [mm] 1540
7 DN wiot 400
8 DN wylot 400

Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczna,
przystosowany do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t
(Pojazd typu "K", klasy C wg PN-85/S-10030).

Wiasciwosci materiatowe:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnos$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopient mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250):
F150

- stopient mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250):
F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd Stadium PB

Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20

Rysunek ZBIORNIK RETENCYJNY Z SEPARATOREM | Rysunek nr | 8B
OSADNIKIEM - KANALIZACJA DESZCZOWA Data oprac. | 07.2023

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis

Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12

Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13




Nazwa elementu szt.

1 |Orurowanie DN 100 2
2 |Zawér zwrotny kulowy DN 100 2
3 |Zasuwa DN 100 2
4 |Waz zeliwny EU-D400 960x960 GJ 1
Wylot Pompa prod. EBARA
5 100D L53,7 2
Moc P2 = 37 KW
6 |Kotnierz normowy DN100 1
7 |Zbiornik Beton C35/45 fi1500 H=5,95m 1
8 |Szafa sterownicza Ecol-Unicon 1
14 9 Drabina ze stopniami antyposlzgowymi do dna stal 1.4307 CE 1
Sterowanie ; 10 |Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS) | 1
Ecol-Unicon 11 |Porecz ztazowa wysuwana (stal 1.4301) 1
.g § 12 |Hydromechaniczny zawér ptuczacy 1
‘g“ 5 2 13 |Deflektor - stal 1.4301 1
g 3 14 |Wentylacja PE/PVC 1
O
nhu 11 15 |Instalacja ptuczaca 1
1-1,5m 16
89.85
89.50 -
} \J a: I ——— Ttoczny - PE 100 SDR 17 PN 10 (160x141) L =159 m
| .
Y I —
I ; [ -
6
T ; 88.03
1-1,5m i Wylot
I
Drabina zlazowa ze .15
stali nierdzewnej
oznakowana CE
zgodnie z normg
PN-EN 14396
10
| — |
85.80
!alarm
) 1
Wiot 1 ; -
85.30
P ymax /
4@4
M 84.60
7 !min i -
\ !such N
N5 =~ | Jeaso
Joat 12
STARBEM Jyakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)
Pompownia jako cato$¢ musi posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos$é z PN-EN 12050-1:2002. Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.
Dodatkowo musi posiadac¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajgce zgodno$¢ z Krajowa Oceng Inwestor Gmina Zmigrod, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadum | PB
Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20
Rysunek PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH - Rysuneknr (9B
KANALIZACJA DESZCZOWA Data oprac. | 07.2023
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12

Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13




89.85

460

160 140

160

160

160

89.70
89.25 #I

Palisada z kotkow @60 mm, wys.0,8 m

89.85

Narzut kamienny , gr. 30 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

300

o, 970

Q 89.25
X

Kotki faszynowe @60

kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @315 mm

290

105

105

(R

91.40

91.40

wys.0,8 m

o
o
90.40
90.20
kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @250 mm
Narzut kamienny , gr. 30 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
300

120

Narzut kamienny , gr. 30 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm

kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @250 mm

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd Stadium PB

Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20

Rysunek WLOT | WYLOT DO ROWU- KANALIZACJA Rysuneknr [ 108
DESZCZOWA Data oprac. | 07.2023

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis

Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12

Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13
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H - zmienne
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UWAGA:
Studnie prefabrykowane z betonu C35/45
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Legenda:

1 - PROJEKTOWANY KANAL. DESZCZOWY

- TULEJA PRZEJSCIOWA

N

3 - DNO STUDNI PREFABRYKOWANE @1000MM,

BETON C35/45, Z KINETA

- KREGI ©1000mm, BETON C35/45
- ZWEZKA BETONOWA C35/45

- STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE W POWLOCE Z PE

4
5
6 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY POLIMEROWY
7
8

- WLAZ ZELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
9 - BETON SZYBKOSPRAWNY

10 - ZESTAW NAPRAWCZY BETONOWY
11 - PODSYPKA PIASKOWA 300mm

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie..

Inwestor

Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PB

Adres obiektu

ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20

Rysunek nr | 11B

Rysunek STUDNIA REWIZYJNA DN1000

Data oprac. | 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13




WPUST DESZCZOWY
JEZDNIOWY

Legenda:

1 - Wpust Zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400, z koszem do wytapywania lisci
2 - Ptyta pokrywowa, C35/45, DN100/500
3- Pierscien odcigzajgcy C35/45,
4 - Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC

WPUST DESZCZOWY
KRAWEZNIKOWO - JEZDNIOWY

Legenda:

1 - Zwienczenie wpustu deszcz. zeliwne, z kotnierzem,

klasy D400, wg PN-EN124:2000, dla wpustu
podkraweznikowego-posredniego, z odptywem dolno-bocznym,
z koszem do wytapywania lisci

2 - Przykrywa betonowa, C35/45

3 - Pierscien odcigzajgcy C35/45, H=250 mm
4- Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45

6 - Przejscie szczelne
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Uwaga:

Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty)

muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujace zrzeszone

w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PB
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20

Rysunek nr | 12B
Rysunek WPUSTY DESZCZOWE

Data oprac. | 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13
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STARBEM Jyakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PB
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigrod Skala -
Rysunek POSADOWIENIE KANALU W WYKOPIE - Rysunek nr (138
KANALIZACJA DESZCZOWA Data oprac. | 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzajacy | mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13




telefon / e-mail

STARBENM

BIURO PROJEKTOW N Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. ?;223325?
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia starbem@starbemse.com
Gmina Zmigréd
INWESTOR pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i
ZADANIE Azaliowej w Zmigrodzie.
ADRES dziatki nr 1/8, 3/66, 10, 11/10, 12/4, 12/8, 12/12, 13/3, 13/8, 13/15, 9/2, obreb 0001
Zmigrod, jedn. ewidencyjna 022006_4 Zmigrod
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXV, Xxvl
TOM C
STADIUM OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
BRANZ'A drogowa, instalacyjna
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczer

mgr inz. Jakub Starczewski

w specjalno$ci drogowej

SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA
inz. Jakub Pietraszek

WKP/0108/POOD/15

do projekt ia bez ograni
w specjalnosci drogowej

~ PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12

BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Maciej Zdziabek (sanitarnej)

SPRAWDZAJACY WKP/0167/PWOS/13

BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Wojciech

w specjalno$ci instalacyjnej
( sanitarnej)

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytgczng wtasnos¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wiasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostepniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzniejszymi zmianami)

lipiec, 2023
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.
Lokalizacja:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1/8, 3/66, 10, 11/10, 12/4, 12/8, 12/12,
13/3, 13/8, 13/15, 9/2, obreb 0001 Zmigrdd oraz dziatkach nr , obreb 0001 Zmigréd.

Inwestor:

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigréd

STARBEM

Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

Projektant:
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1. Zakres robot i kolejno$¢ ich realizacji.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1.1.1.D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej drogi

1.1.2.D-01.02.01 Wycinka drzew i krzakéw

1.1.3.D-01.02.04 Rozbiodrka elementéw drog

D-02.00.01 Roboty ziemne

1.2.1.D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

1.2.2.D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

1.3.1.D-03.03.01a — Prefabrykowane przepusty

1.3.2.D-03.02.01b Kanalizacja deszczowa

D-04.00.00 Podbudowa

1.4.1.D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podioza

1.4.2.D-04.03.01a Potgczenie miedzy warstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa

1.4.3.D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

1.4.4.D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone poditoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem

1.4.5.Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

D-05.00.00 Nawierzchnia

1.5.1. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2

1.5.2. D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzgca i wyrdwnawcza wg WT-1 i WT-2

1.5.3.D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow

D-07.00.00 Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

1.6.1.D-07.01.01 Oznakowanie poziome

1.6.2.D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.00.00 Elementy ulic

1.7.1.D-08.01.01 Krawezniki betonowe

1.7.2. D-08.05.05b Odwodnienie liniowe

1.7.3. D-08.05.06a Sciek z kostki brukowej betonowe;j

D-09.01.01a Zielen przydrozna

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

kanalizacja sanitarna

sie¢ wodna

linie gazowe

linie telekomunikacyjne
przewody telewizji kablowej

oraz o$wietlenie uliczne i sie¢ linii Sredniego napiecia.

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa. Uzbrojenie

podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.
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4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji rob6t budowlanych.

4.1. Zagrozenie zerwania podziemnych przewodéw sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodnej, gazowej, telekomunikacyjnej, telewizyjnej oswietlenia ulicznego, sredniego napiecia oraz
innych urzgdzen podziemnych, ktorych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

4.2. Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

4.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych.

4.4. Zagrozenie przy odwodnieniu korpusu drogowego.

4.5. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.

4.6. Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni.

4.7. Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

4.8. Zagrozenie przy wbudowywaniu elementéw ulic.

4.9. Zagrozenie przy wykonywaniu Innych robét.

4.10. Zagrozenie obsuniecia sie materiatow luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

4.11. Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow konstrukcyjnych.

4.12. Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

4.13. Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.

4.14. Zagrozenie porazenia prgdem podczas prac elektroinstalacyjnych

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot.

5.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewoddéw sieci:
gazowej, telekomunikacyjnej i telewizyjnej oraz innych urzgadzen podziemnych, ktérych nie
przedstawiajg podkiady geodezyjne.

5.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

5.3. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

5.4. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy odwodnieniu korpusu drogowego.

5.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy.

5.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni.

5.7. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach wykonhczeniowych.

5.8. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy wykonywaniu elementéw ulic.

5.9. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych roboét.

5.10. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow
znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

5.11. Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

5.12. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i
pojazdow.

5.13. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych.

5.14. Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

6. Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajgcy
oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizacji zadania.
7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom wynikajgcym

z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
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tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii iinnych zagrozenh.
7.1. Organizacja ruchu i sposdb zabezpieczenia miejsca robaét.
7.1.1.Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robo6t prowadzonych w pasie
drogi powiatowej. Oznakowane i prowadzenie robot nalezy realizowaé w oparciu o projekt
oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzaca roboty zgtasza do wtasciwego
organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robo6t oraz schemat
oznakowania robét zgodny z istniejaca sytuacjg na danej drodze. O miejscu i czasie robot
powiadamia réwniez wtasciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.
Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowaé wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i
organizacje ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.
7.1.2.Zapewnienie dostepu do telefonu.
7.1.3.W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzgdzen
podziemnych namierzyé, udokumentowaé i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzadzen.
7.1.4.Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robdt realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.
7.1.5.W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.
7.1.6.Zachowac podczas robot bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.
7.1.7.Tylko wyroby i materialty budowlane spetniajace wymogi wtasciwych norm mogg by¢ stosowane
przy realizacji zadania.
7.1.8.W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
okre$lonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat
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WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE
| UZGODNIENIA
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STAROSTA TRZEBNICKI

Znak sprawy: GKK.6630.140.2023

GKK.6630.140.2023

Trzebnica, dn. 11.07.2023 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 11.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Siec kanalizacji deszczowej graiwtacyjno-ttoczna.

Zmigréd, ulica Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa

Whioskodawca:

PRO-ISTAL-SAN MACIEJ ZDZIABEK
ul. PRZEMYStOWA 19, 64-100 Leszno

Przewodniczacy:

Matgorzata Rzeczycka

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

01.07.2023 .

Charakterystyka:

Uwagi/informacje dodatkowe:

INWESTOR: URZAD MIEJSKI W ZMIGRODZIE, ul.pl.Wojska Polskiego 2-
3, 55-140 Zmigréd, NIP:9151003969, REGON:000529887;

Whiosek ztozony przez firme projektowa

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji
p. . :
Sposdb uczestnictwa
1 | Dolnoslaska Stuzba Drég i
Kolei we Wroctawiu

2 | DSS OPERATOR SPOtKA
ul. Redycka 71

51-169 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Uwagi

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Lilla Chabin

AKCYJNA Nie dotyczy

3 | ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Poznan, Oddziat Dystrybucji
Leszno

4 | GENARALNA DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/
Wroctaw Rejon Wotéw
ul.Pitsudskiego 10, 56-100
Wotdéw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

5 | Hawe Telekom Sp.z 0.0.

Legnica; ul. Butgarska 65/2,
60-320 Poznan; ul.Adama
Naruszewicza 13A
elektroniczny

ul. Dziatkowa 38, 59-220 Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne tukasz Schlichting

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Rzeczycka, dn. 12-07-2023 09:40:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4
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Miejski Zaktad Gospodarki

Komunalnej, ul. Poznariska 6,

55-140 Zmigréd - Edward
Szaniawski

ul. Poznanska 6, 55-140
Zmigréd; tel. 71 385 30 31

Uczestnik nieobecny na naradzie

GKK.6630.140.2023

Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw

elektroniczny

Orange Polska S.A.
al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

Michat Wieczorek

10

i)

PGNiIG S.A. Oddziat Geologii
Eksploatacji w Warszawie
ul. M. Kasprzaka 25A

PKN ORLEN S.A.- Oddziat
PGNiG w Zielonej Gérze

ul. Bohateréw Westerplatte
15, 65-034 Zielona Gora; tel.
683291400

elektroniczny

Przedsiebiorstwo Gospodarki

Komunalnej "Dolina Baryczy'
Sp. zo0.0.

Rynek 21, 56-300 Milicz; tel.
71 3840987

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne
brak uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

tukasz Robakowski

12

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu

pl. Powstaricéw Slagskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej wykonywac
recznie z zachowaniem nalezytej starannosci

Uwaga 1

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy
stosowac nastepujace srednice rur ochronnych Dla kabli 1kV rury o
srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonac
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.
Uwaga 2

Uzgadnia sie z uwagg ,ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do pracy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu o
nadzér branzowy.

Uwaga 3

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uwaga 4

Nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
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podziemnych od istniejgcych fundamentdw stupdw linii
energetycznych:

-linii nN-1m

-linii SN-2m

-linii WN-5m

Uwaga 5

Uzgadnia sie z uwaga, ze dla kolidujacych urzadzern nalezy wystgpic o
wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu

Uwaga 6

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dZzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojoéw stupow linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

13 | TK Telekom Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Henryk Taukin
ul. Kijowska 10/12a, 03-743 e ywag.

Warszawa

elektroniczny

14 | URZAD MIASTA | GMINY W Uczestnik nieobecny na naradzie
ZMIGRODZIE, UL. WOJSKA

POLSKIEGO 2-3, 55-140

ZMIGROD

UL. WOJSKA POLSKIEGO 2-3,

55-140 ZMIGROD

15 | Zaktad Wodociggowy Zwigzku Uczestnik nieobecny na naradzie
Gmin "Bychowo"

ul. Kolejowa 30, 55-110

Prusice

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastgepujace punkty osnowy geodezyjnej: 615611.1.1072, 615611.5.2072.

Z upowatinienia Starosty
Matgorzata Rzeczycka

=
Dokument podpisapdy przez
Matgorzata Celinfi Rzeczycka
Data: 2023.07.1209:49:32 CEST

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
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urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22021 r. poz.1990 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. p0oz.1990 t..).

4. Przewodniczgcy narady koordynacyjnej jest jednoczesnie protokolantem (art. 28 b ust. 10 ustawy PGiK).
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