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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét przy wykonaniu zbrojenia nasypu oraz warstwy odcinajacej z geotekstyliow
w zwigzku z budowg przepustu w ciggu ul. Wrzosowej 1aczacy dziatki nr 12/4 am-28 i nr
3/47 am-24 w m. Zmigrdd oraz przepustu w ciggu ul. Azaliowej taczacy dziatki nr 13/3 am-
28 i nr 3/65 am-24 w m. Zmigréd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
warstwy odcinajacej i obejmuja:

— ulozenie geosiatki polipropylenowa dwukierunkowa o sztywnych weztach
(wytrzymatos$¢ na rozcigganie min.5S0kN/m),

— ulozenie geowldkniny polipropylenowej (wytrzymatos¢ na rozcigganie
min.30kN/m).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk — material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢
m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami polaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub
ciggnionymi.

1.43. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie wlasciwosci
geosyntetyku przy rozcigganiu (wytrzymalosci, sztywnosci) do poprawienia
wlasciwosci mechanicznych warstwy gruntu.

1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrgbie
pasa drogowego.

1.4.5. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z ulozonymi warstwami
geosyntetyku, zwigkszajagcymi stateczno$¢ budowli 1 jej skarp oraz powodujacymi
zmniejszenie objetosci robot ziemnych przez nadanie skarpom bardziej stromych
pochylen.

1.4.6. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji s3:

2.1. Geosiatka

Do wzmocnienia podtoza przepustu oraz wykonania zbrojenia nasypu nad przepustem
nalezy uzyc¢:

— geosiatke dwukierunkowo rozciggang, polipropylenowg o sztywnych wezlach o
wytrzymatosci w obu kierunkach 50kN/m

Geosyntetyki powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystgpujace w
gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie moga by¢ wrazliwe na hydrolizg,
muszg by¢ odporne na dzialanie wodnych roztworéw soli, kwaséw 1 zasad. Nie moga
podlega¢ biodegradacji.

Wytrzymatos¢ i odksztalcalno$¢ geosyntetykéw bada¢ zgodnie z normg PN-ISO 10319.

Zastosowane geosyntetyki muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2. Geowldoknina

Geowldknina polipropylenowa (PP) 220 g/m’ - odporna na dziatanie promieni
ultrafioletowych — wzmocnienie gruntu nad przepustem.

3. Sprzet

3.1. Geotkaning uktadac recznie.

3.2. Maszyna niskonapi¢ciowa do zszycia geotkaniny

4. Transport

4.1. Geotkaniny transportowana bedzie wedtug zalecen producenta.

Geosyntetyki nalezy przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami mogacymi je przebi¢
lub rozcig¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i na§wietleniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
Ogoblne”
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5.2. Ulozenie geotekstyliow
5.2.1 Utozenie geosiatki

Geosyntetyki zaleca si¢ uklada¢ na podstawie planu, okres$lajagcego poziom uktadania
(rzedne), wymiary pasm, kierunek postepu robodt, kolejnos¢ ukladania pasm, szeroko$¢
zaktadéw, sposob faczenia, mocowania tymczasowego itp.

Geosyntetyki nalezy uktada¢ stosujac forme¢ zaktadkowa geosyntetyku, zawijajac go do
gbry i owijajac nim kolejne warstwy nasypu.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco,
w miar¢ postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci
wykonywanych rob6t ziemnych z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na zgodnosci wykonanych zasypek z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3.1. ST M.11.01.04.

6.2. Kontrola wykonania warstwy odcinajacej z geosiatka oraz getekstyliow

Kontroli podlega jakos$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa uzytej geosiatki oraz
geowldkniny i geomembrany oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa utozenia i taczenia
geosiatki.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest:
- dla zbrojenia podtoza geosiatka i geowtékniny — m?,

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano W ST D-M.00.00.00.
8. Odbior roboét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00.
8.2. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wyrOwnanie podtoza,

- zakup i transport materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robdt,

ST M-20.03.08
Wzmocnienie gruntu geotekstyliami
202



- wykonanie zbrojenia nasypu,
- ulozenie z faczeniem i kotwieniem geotekstyliow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wytyczne 1 zarzadzenia GDDP w tym gtéwnie "Technologia robot drogowych na lata 1987 -
1990" wraz z pézniejszymi uzupetnieniami.

Program Zapewnienia Jakosci.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow
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