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WIDOK  OGÓLN Y
SK ALA 1:100

W
SPÓŁRZĘDNE PUNKT ÓW

CHARAKTERYST YCZNYCH

W
SP. GEODEZYJNE:

UKŁAD PL-ETRF2000
NRCD

X: 5703140,58
Y: 6423 764,04

X : 5703150,50
Y: 6423750,24

ZAM
AW

IAJĄCY:
W

YKONAW
CA:

UM
OW

A:

INW
ESTYCJA:

SKALA RYS .:
NR RYS.:

STADIUM
:

PB

ROZM
. RYS.:

RYSUNEK:

BRANŻA:
M

OSTOW
A

M
OSTOW

NIA W
eronika S łodkow

icz
ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzew

o
tel. +

48  603 693 926  

biuro@
m

ostow
nia.pl

 NIP 618 201 77  87
REGON  361171800

G
M

IN
A

  Ż
M

IG
R

Ó
D

PL. W
OJSKA POLSKIEGO 2 -3
55-140 ŻM

IGRÓD

33.IRL.202 2 z dnia 26.07.2022

„W
YKONANIE PRO JEKTU TECHNICZNEGO OBIEK TU (PRZEPUSTU) NAD CIEKI EM

 W
ODNYM

, ZLOKALIZOW
ANYM

NA DZIAŁCE NR 10 AM
-2 8, ŁĄCZĄCYM

 DZIAŁKI NR 1 2/4 AM
-28 I NR 3/47 AM

-2 4W
 ŻM

IGRODZIE ORAZ
W

YKONANI E PROJEKTU TECHNICZNEGO  OBIEKTU (PRZEPUSTU) NAD  CIEKIEM
 W

ODNYM
, ZLOKALIZO W

ANYM
NA DZIAŁCE NR 1 0 AM

-28, ŁĄCZĄCYM
 DZIAŁ KI NR 13/3 AM

-28 I NR 3/65  AM
-24W

 ŻM
IGRODZIE”.

m
g r inż. PA TRYCJA ŚW

IĄTKOW
SKA

W
KP/0323/POOM/11

upr. do  projektowania bez ograniczeń w specjalnoś ci m
ostowej

PROJEKTANT:

SP RAW
DZAJĄCA:

m
gr inż. W

ERONIK A SŁODKOW
ICZ

W
KP /0282/POOM/10

upr. do projektowa nia bez ograniczeń w specjalności m
ostowe j

DATA SPRAWDZENIA:

DAT A OPRACOWANIA:
13. 04.2023r.

13.04.2023r.

W
SZELKIE PRAW

A ZASTRZEŻONE: Niniejsze opracow
anie oraz praw

a w
łasności intelektualnej z nim

 zw
iązane należą do biura M

OSTOW
NIA. Żadna część tego opracow

ania
nie m

oże być reprodukow
ana, przechow

yw
ana w

 system
ie um

ożliw
iającym

 odtw
arzanie ani przekazyw

ana w
 jakiejkolw

iek form
ie, jakim

kolw
iek sposobem

:
elektronicznym

, m
echanicznym

, fotograficznym
, rejestrującym

 lub innym
, bez uprzedniego zezw

olenia autora. Korzystanie z opracow
ania, w

 tym
 jego pow

ielanie czy
udostępn ianie osobom

 trzecim
 w

ym
aga uprzedn iej pisem

nej zgody upraw
nionego z zas trzeżeniem

 w
szelkich skutków

 praw
ny ch.

1:100
03.2

297x650

W
IDOK OGÓLNY - PRZEPUST W

 CI ĄGU UL. AZALIOW
EJ ŁĄCZ ĄCY

D ZIAŁKI NR 13/3 AM
-28 I N R 3/65 AM

-24 W
 M

. ŻM
IG RÓD

20


