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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
techniczny opracowany dla Inwestora: Gminy Zmigrdd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrdd, dotyczgcy
zadania ,,Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie”,
sporzgdzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych wyzej.

Numer uprawnien

AUTOR PROJEKTU
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Jakub Starczewski

WKP/0306/PWOD/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

drogowej
SPRAWDZAJACY WKP/0108/POOD/15
BRANZA DROGOWA do projektowania bez
inz. Jakub Pietraszek ograniczen w specjalnosci
drogowej
PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12
BRANZA SANITARNA do projektowania bez

mgr inz. Maciej Zdziabek

ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

Krobia, pazdziernik 2023 r.




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznai, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

S MUNA

\: /=n ) dr inz. Daniel Pawlicki




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowaZniajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zvna;anymx z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okre¢gowe) Komisji Kwallﬁkac‘jnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........cc....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.
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ARG WIELKOPOLSKA
A&@%&i OKREGOWA
i e
1 —=F INZYNIEROW
~% [ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust. 1,2 i4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektoérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/..4_. sl

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

Jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... 7 . - S
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....... £ —
Czlonek Komisji — dr in2. Daniel PAWCKi:..........io ity hoves oo

Otrzymuja;
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17a/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznafi, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art,
12 ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: InZzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inZz. Daniel Pawlicki




Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 0 S

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznafi, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

N A dr inz. Daniel Pawlicki
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .54 4. il ...

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski..........{lL ... ao....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...|..........

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby inzynieréw budownictwa

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHY-I51-T9M *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QK7-EGS-TB2 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10
adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

13



Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

7/

=0

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest rGwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WAI-UUG-MZM *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0360/13

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-21 07:15:28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi wraz z chodnikiem i kanalizacjg deszczowag

w ciggu ulic Willowej, Krokusowej Wrzosowej oraz Azaliowej w miejscowosci Zmigrdd.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe ulice na odcinkach objetych niniejszym projektem posiadajg jezdnie o nawierzchni gruntowe;j
oraz z kruszywa kamiennego, w zauwazalnym stopniu zdeformowang. Na zadnej z ulic nie ma réwniez
chodnikéw i nie posiadajg one systemu odwadniajgcego. Wody opadowe tworzg zastoiny powodujgc
degradacje nawierzchni. Nalezy jeszcze dodac, ze droga nie posiada zadnego systemu odwodnienia.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 3/66, 10, 11/10, 12/4, 12/8, czesci dziatki 12/12,
13/3, 13/8, 13/15, 9/2, obreb 0001 Zmigrdd. W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano: sie¢
wodociggowa, kanalizacje sanitarng, sieci elektroenergetyczne, sie¢ gazowg oraz telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie budowe jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i
szerokosci 5,0 metrow oraz chodnikéw o szerokosci 1,5 metra z brukowej kostki betonowej, bezfazowej szarej,
oddzielonych od jezdni pasem niskiej zieleni. W zaleznosci od dostepnej szerokosci pasa drogowego oraz
zatozen inwestora na poszczegdlnych odcinkach planuje sie chodniki obu lub jednostronne (szczegdty na
projekcie zagospodarowania terenu, rys. 2A). Nawierzchnia projektowanych jezdni zostanie ograniczona
kraweznikiem ulicznym 15x30 cm koloru szarego. Nawierzchnie chodnikéw natomiast ograniczone beda
obrzezem betonowym 8x30 cm koloru szarego. Przy zewnetrznych krawedziach jezdni utozony bedzie Sciek
dwurzedowy z kostki betonowej typu cegta. Zjazdy na posesje zaprojektowano z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej koloru czerwonego ograniczonej opornikami betonowymi szarymi 12x25 cm. Na zjazdach gdzie
ze wzgledu na uksztaltowanie terenu, pochylenie ksztaltuje sie w kierunku granicy pasa drogowego
przewidziano zastosowanie odwodnienia liniowego z rusztem klasy D400.

W ramach odwodnienia projektowanych nawierzchni zaprojektowano kanalizacje deszczowg zbierajgcg wody
opadowe z czesci zaplanowanych do utwardzenia ulic Willowej, Krokusowej, Wrzosowej oraz Azaliowej w
miejscowosci Zmigrod. Jedyng mozliwoscig zagospodarowania wod z powierzchni utwardzonej w/w ulic, jest
odprowadzenie ich do rowu przydroznego na dzialce nr ew. 9/2, obr. Zmigrdd. Aby to bylo mozliwe,
zaplanowano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z w/w ulic do zaprojektowanego zbiornika
retencyjnego na dziatce 1/8, obr. Zmigréd i przepompowanie ich poprzez zaprojektowang przepompownie wod
deszczowych i rurociag ttoczny do rowu przydroznego. Dodatkowo zaplanowano przelew awaryjny z
istniejgcego rowu na dziatce nr ew. 10, obr. Zmigréd, z ktérego wody opadowe réwniez kierowane bedg do
zaprojektowanego zbiornika retencyjnego i docelowo do rowu przydroznego na dzialce nr ew. 9/2, obr.
Zmigréd. Odwodnienie jezdni odbywaé bedzie sie za pomoca wpustéw ulicznych podigczonych

przykanalikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

4. Zakres robot do realizacji

4.1. Zestawienie dtugosci i powierzchni (branza drogowa i sanitarna):

e Sumaryczna dlugos¢ jezdni - 862,67Tm
= ul. Willowa - 115,56 m
» ul. Krokusowa - 580,97 m
= ul. Wrzosowa - 9249 m
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

= ul. Azaliowa - 73,65m
e Nawierzchnia jezdni - 4583,80 m?
e Nawierzchnia chodnika - 1612,00 m?
e Nawierzchnia zjazdow - 417,70 m?
o Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @400 mm - 213,0mb
o Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @315 mm - 502,5mb
e Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @250 mm - 150mb
e Kanalizacja deszczowa ttoczna z rur PE1I00SDR17 @160 mm - 158,5mb
e Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm - 189,0 mb
o Wopusty deszczowe kraweznikowo — jezdniowe - 40 szt.
e Wopusty deszczowe jezdniowe - 6szt.
e Wilot rurowy DN315 umocniony narzutem kamiennym - 1kpl.
e Wylot rurowy DN250 umochiony narzutem kamiennym - 1kpl
e Studnie rewizyjne DN1000 mm - 31szt.
e Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm - 28,0mb
e Zbiornik zelbetowy z prefabrykowanych modutéw poj. ret. 148,6 m3 - 1kpl
e Osadnik piasku wirowy prefabr. bet. DN1200 mm - 1kpl
e Separator lamelowy prefabr. bet. DN1200 mm - 1kpl
o Przepompownia wod deszczowych bet. DN1500 mm - 1kpl
e Studnia rozprezna PEHD DN1000 mm - 1lszt.

4.2. Projektowane parametry techniczne drogi

e Sumaryczna dlugos¢ jezdni - 862,67Tm
= ul. Willowa - 115,56 m
= ul. Krokusowa - 580,97m
= ul. Wrzosowa - 9249 m
= ul. Azaliowa - 73,65m

e Kilasa drogi - klasa D (dojazdowa)
e Kategoria ruchu drogi gminnej - KR1

¢ Droga jednojezdniowa - dwukierunkowa

e Predkosc¢ projektowa - Vp.=40 km/4

e Przekroj drogi - uliczny,

e Szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 50m

e Szerokos¢ pasa ruchu - 25m

Rodzaj nawierzchni jezdni -
Pochylenie poprzeczne jezdni -

Szerokos$¢ chodnika -

beton asfaltowy
2% daszkowe; jednostronne

1,5m

¢ Rodzaj nawierzchni chodnika - bezfazowa kostka brukowa szara

e Spadek poprzeczny chodnika - 2% jednostronny w kierunku jezdni

o Szerokos¢ zjazdéw - zgodnie z PZT

¢ Rodzaj nawierzchni zjazdow - bezfazowa kostka brukowa czerwona
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Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

e Spadek poprzeczny zjazdow - dostosowacé do istniejacego terenu

4.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

4.3.1. Konstrukcja jezdni:

e 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

e 8cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

e 20cm — Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci
e 25cm — Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grubosci
e 25cm — Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z

gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) oCBR=20%

e 15x30 cm obrys jezdni w krawezniku betonowym ulicznym koloru szarego na tawie betonowej
C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm,

4.3.2. Konstrukcja chodnika:

e 8cm — betonowa kostka brukowa, bezfazowa, szara,

e 30+50cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 150cm — Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci
e 20,0cm — Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0

(Rm <2,5MPa),

e 8x30cm obrys chodnika z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10,

o wymiarach 18x10+10%15 cm

4.3.3. Konstrukcja zjazdu:

e 80cm — betonowa kostka brukowa, bezfazowa czerwona,

e 30+50cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 20cm — Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci

e 25cm — Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grubosci

e 25cm — Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewsadzinowego

(natuaralnego lub antropogenicznego) oCBR=20%
e 15x30cm

obrys zatoki od strony terenéw zielonych w krawezniku betonowym ulicznym koloru

szarego na fawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15%15 cm,

4.4. Elementy infrastruktury drogowej.

4.4.1. Oznakowanie pionowe i poziome.

4.4.1.1. Stata organizacja ruchu.

Istniejgca stata organizacji ruchu zostanie zastgpiona nowg organizacjg ruchu dostosowang do zmienionych
parametréw technicznych drogi. Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu.

4.4.1.2. Czasowa organizacja ruchu

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujgcy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmiodniowym

wyprzedzeniem.
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4.4.2. Odwodnienie.

4.4.2.1. Zestawienie iloSciowe oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu:

Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @400 mm - 213,0mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @315 mm - 502,5mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @250 mm - 15,0 mb
Kanalizacja deszczowa ttoczna z rur PE100SDR17 @160 mm - 158,5mb
Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm - 189,0mb
Whpusty deszczowe kraweznikowo — jezdniowe - 40 szt.
Whpusty deszczowe jezdniowe - 6szt.
Wilot rurowy DN315 umocniony narzutem kamiennym - 1kpl.
Wylot rurowy DN250 umocniony narzutem kamiennym - 1kpl.
Studnie rewizyjne DN1000 mm - 31szt.
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm - 28,0mb
Zbiornik zelbetowy z prefabrykowanych modutéw poj. ret. 148,6 m3 - 1kpl
Osadnik piasku wirowy prefabr. bet. DN1200 mm - 1kpl.
Separator lamelowy prefabr. bet. DN1200 mm - 1kpl
Przepompownia wéd deszczowych bet. DN1500 mm - 1kpl
Studnia rozprezna PEHD DN1000 mm - 1szt.

4.4.2.2. Projektowane parametry techniczne elementéw kanalizacji deszczowej

Wopusty uliczne kraweznikowo-jezdniowe
Wopusty uliczne jezdniowe

Przykanaliki deszczowe

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
Kanalizacja deszczowa ttoczna

Wilot z rowu do kanalizacji

Wylot do rowu

Studnia rewizyjna

Odwodnienie liniowe

Zbiornik retencyjny

Przepompownia wod deszczowych

Osadnik piasku

Separator lamelowy

bet. C35/45 DN500 mm

bet. C35/45 DN500 mm

PVC lite SN8 @160 mm

PVC lite SN8, @400 mm,d315 mm, @250 mm,

PE100 SDR17 @160 mm,

rurowy DN315 mm z umochieniem skarpy narzutem
kamiennym gr. 30 cm, utozonym na podsypce piaskowej,
rurowy DN250 mm z umocnieniem skarp i dna narzutem
kamiennym gr. 30 cm, utozonym na podsypce piaskowej,.
bet. C35/45 DN1000 mm,

z polimerobetonu szer. 200 mm, wys. min. 300 mm, z r
rusztem zeliwnym klasy D400,

z modutéw Zelbetowych, szer. wewn. 6000 mm, dtugosc¢
wewnetrzna zbiornika 11000 mm, wysokosé wewnetrzna
3000 mm, z regulatorem przeptywu na odptywie 15 I/s,
bet. C35/45 DN1500 mm, z wyposazeniem ze
nierdzewnej, w tym m.in. 2 pompy zatapialne o mocy 3,7
kw, Qp=20 I/s, Hp=10,5 m,

prefabr. bet. C35/45 DN1200 mm, wirowy,

prefabr. bet. C35/45 DN1200 mm, przepustowos¢é
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nominalna:15 dm?3s, przeptyw maksymalny, kierowany
przez uktad podczyszczajgcy: 150 dm?/s.
4.4.2.3. Wpusty uliczne
Whpusty powinny by¢ z osadnikiem gt. 70 cm o srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych
wpustow deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym. Studzienki wpustowe wykonaé w wersji
betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng kraweznikowo-jezdniowg oraz jezdniowg klasy D400 ,zgodnie
z PN-EN124:2000. Studzienki wyposazy¢ w kosze do wytapywania lisci. Studzienki nalezy posadowi¢ na
warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.
4.4.2.4. Kanalizacja i przykanaliki
PVC lite SN8, ¥400 mm, @315 mm, @250 mm, F160 mm, oraz PE100SDR17 @160 mm, utoZzone na

podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Obsypka gr. 30 cm i zasypka z piasku nowodowiezionego.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Gtéwne wnioski na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych:

Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii geotechnicznej, zgodnie z:
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Ostateczng decyzje w tej sprawie
podejmuje Projektant.

Na etapie projektowania zaleca sie zwréci¢ uwage na grunty w stanie plastycznym i migkkoplastycznym.
Nalezy réwniez wzigé pod uwage stosunkowo wysoki poziom zwierciadta wody gruntowej. Poziom ten
podlega¢ bedzie wahaniom, ktére zalezne beda od ilosci opadéw atmosferycznych.

Grunty rodzime — grunty piaszczyste, w stanie Srednio zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym charakteryzujg sie korzystnymi
warto$ciami parametrow geotechnicznych i moga stanowic¢ podtoze budowlane.

Grunty rodzime w stanie miekkoplastycznym na pograniczu plastycznego o IL=0,50 (warstwa IVA),
plastycznym o IL=0,40 (warstwa IVB) oraz grunty organiczne (grupa lIl), nalezg do gruntéw stabonosnych,
dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego. Gdy celowo$¢ usuniecia gruntéw nie
zostanie stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wplyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie
potrzeby przedsiewzigé odpowiednie srodki zapobiegawcze polegajgce na wzmocnieniu podfoza, m. in.
poprzez czesciowg wymiane gruntéw stabonosnych, ulepszenie gruntéw przez doziarnienie lub stabilizacje
chemiczna.

Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1L=0,35-0,30 (warstwa IVC i IVD), ze wzgledu na swdj stan moga
charakteryzowa¢ sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie projektowania nalezy
traktowac je indywidualnie.

Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) z uwagi na niejednorodny sktad oraz
stan sg zaliczane do gruntéw stabono$nych, dlatego nie mogg stanowi¢ podtoza gruntowego projektowane;j
inwestycji. Zaleca sie wybra¢ je z podioza gruntowego do stropu gruntu no$nego i wymieni¢ na jednorodny
materiat piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

Gleby ze wzgledu na zawarto$¢ gruntéw prdochnicznych nie powinny stanowié¢ podtoza budowlanego. Zaleca
sie ich usuniecie z podtoza projektowanej inwestycji.

Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa lll) nalezg do gruntéw niewysadzinowych, a grunty

spoiste (grupa IV) do gruntéw bardzo wysadzinowych.
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Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypéw powinno by¢ poddane indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze
wzgledu na charakter wyksztatcenia litologicznego opisanych nasypdw nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania.

W ftrakcie wiercen we wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
podziemnych w postaci zwierciadta swobodnego, napietego lub intensywnych sgczen $rodglinnych. Po
zakonczeniu wiercen woda gruntowa ustabilizowata sie w otworach nr 1-11 na gtebokosci 1,20-2,40 m p.p.t.
Stan wéd gruntowych zalezny jest od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami atmosferycznymi (okresy
bezdeszczowe, diugotrwate opady, roztopy), tym samym gtebokos$¢ gruntowego poziomu wod podziemnych
moze ulega¢ zmianom.

Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntdw spoistych (grupa gruntéw V), w szczegdlnosci po silnych
opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

Rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza ma charakter
punktowy.

Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci nasypow
odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego i sondowania) migzszos$¢, gtebokos¢ zalegania
i sktad gruntéw antropogenicznych oraz organicznych mogg by¢ zréznicowane. Z tego powodu zaleca sie
prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego warunku spowoduje
uplastycznienie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntéw piaszczystych, co w konsekwenciji obnizy parametry
wytrzymatosciowe podtoza.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury gruntéw, co

obnizytoby ich nosnosc.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujagce do warunkéw terenowych

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac wykopy kontrolne, a roboty ziemne przy
zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robdt. Napotkane istniejgce
przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie. Na
kable energetyczne nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne. Wykopy w sasiedztwie stupdw istniejgcych linii
napowietrznej wykonaé ze szczegdlna ostroznoscia.

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robot, a nie naniesione na planie zagospodarowania
nalezy traktowac jako czynne i zastosowaé zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu.

O terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci
obcych, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét.

7. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

7.1. Odwodnienie

Projektowane kanaty na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PVC litych SN8, o $rednicy

@ 400 mm & 315 mm @ 250 mm. Projektowane Srednice kolektoréw zapewnig w catosci odwodnienie
przebudowywanej drogi. W celu przechwycenia wéd opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogi
zaprojektowano wpusty deszczowe z betonu C35/45, o srednicy DN 500 mm, z nasadami zeliwnymi, klasy
D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zaprojektowano nasady wpustowe kraweznikowo-jezdniowe, oraz

jezdniowe. Wpusty powinny by¢é wykonane z osadnikiem o gtebokosci 0,7 m, a takze powinny zawiera¢ kosz
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do wylapywania lisci. Zaprojektowano réwniez przykanaliki z rur PVC litych o $rednicy zewn. & 160 mm, o
sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, tgczone na uszczelke, stanowigce potgczenie projektowanych wpustéw
deszczowych z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu
C35/45, o $rednicy DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletna: kineta, komin wtazowy ze
stopniami ztazowymi, zwezka betonowa DN1000/600, wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000.
Zaprojektowano ponadto wiot i wyloty do istniejgcych rowow. Wiot i wyloty zaprojektowano jako rurowe o
Srednicy DN315 mm i DN250 mm. Wylot i wlot nalezy umocnié¢ narzutem kamiennym z kamienia famanego
hydrotechnicznego, na podsypce piaskowej, zgodnie rysunkiem szczegétowym.
7.2. Zbiornik retencyjny wraz z ukladem podczyszczajagcym
Uktad retencyjny to rozwigzanie, ktére zapewnia podczyszczanie oraz zmagazynowanie wody pochodzgcej
z systeméw deszczowych. Dzieki zastosowaniu dodatkowych modutéw funkcjonalnych, pozwala na jej
wykorzystanie do celéw komunalnych i/lub przeciwpozarowych. Zmagazynowana i podczyszczona miekka
woda deszczowa nadaje sie do mycia ulic, parkingéw lub nawadniania terenéw zielonych, a takze moze by¢
wykorzystywana do sptukiwania toalet. Dzieki zastosowaniu otworéw w dnie woda deszczowa moze by¢ tez
rozsgczania do gruntu, dzieki czemu ogranicza sie koszty zwigzane z optatami za retencje utracong oraz
zatrzymuje sie wode w miejscu powstawania, co jest zgodne z dyrektywami europejskimi i obowigzujgcym
Prawem Wodnym.
Korpus zbiornika retencyjnego wykonany jest jako prefabrykowany i ztozony z modutéw zelbetowych.
Zastosowanie elementéw prefabrykowanych ma na celu zapewnienie uzyskania betonu konstrukcyjnego
wysokiej jakosci poprzez lepsze warunki pielegnacji, szczegétowe badania mieszanki, kontrole na
poszczegolnych etapach produkcji, ograniczenie wad wykonawstwa z uwagi na powtarzalnos¢ elementow.
Dodatkowo zwieksza sie niezaleznos¢ prac budowlanych od warunkéw atmosferycznych. Szczelno$¢
zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie betonu wysokiej klasy oraz odpowiedniej grubosci scian i
dna, a szczelnosc¢ potgczeh pomiedzy kolejnymi elementami zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie
uszczelek elastomerowych i Srub wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. W miejscu potgczenia
Sciany bocznej z dnem wykonywany jest monolityczny skos, co eliminuje wystepowanie w tych miejscach
skamieliny osadowej i utatwia czyszczenie zbiornika.
Korpus zbiornika wykonywany jest zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng w systemie zgodnoéci 3 —
potwierdzonym przez ITB — a jego elementy poddawane sg badaniom biezgcym obejmujgcym sprawdzenie
betonu pod katem wytrzymatosci na Sciskanie i nasigkliwosci oraz elementéw prefabrykowanych pod katem
ksztattu i wymiaréw zgodnie z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej. Beton, z ktérego sg wykonane
elementy zbiornika spetnia nastepujgce parametry:

e klasa wytrzymatos$ci betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): C35/45

e klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

e nasigkliwos¢ betonu (wg PN-B-06250:1988): <5%

o stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-B-06250:1988): W8

e stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-B-06250:1988): F150

o stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-B-06250:1988): F50

e wskaznik w/c (wg PN-EN 206+A1:2016): <0,45

e zbrojenie ze stali AllI/AIIN
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Dzieki wysokiej odpornosci chemicznej betonu, spetniajgcej wymagania norm PN-EN 858-1:2005/A1:2007
oraz PN-EN 1825-1:2007, nie jest konieczne stosowanie powtok wewnetrznych.

Na pokrywach montowane sg kominy ztazowe wykonane z kregéw mniejszej Srednicy i zwienczone pokrywag
z wiazem klasy D400 wg PN-EN 124. W kazdym otworze wtazowym do komory retencyjnej instalowane sg
drabinki ztazowe wg PN-EN 14396 ze stali nierdzewnej, umozliwiajgce zejscie na dno zbiornika.

Korpusy urzgdzen podczyszczajgcych stanowig studnie betonowe EU zbudowane z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego. Beton przebadany pod
wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane
powloki wewnetrzne. Korpusy betonowe produkowany sg zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng i
przystosowane do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Zaprojektowano wiazy zeliwne o klasie
D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg
nadbudowe z kregdéw betonowych o $rednicy odpowiadajgcej srednicy korpusu.

Parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopieh mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
otulina zbrojenia min. 30 mm
e odpornosc¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)
Korpus zbiornika zlokalizowany w terenie najazdowym. Zbiornik przystosowany do obcigzenia pojazdem

0 masie catkowitej do 40t (Pojazd typu ,K”, klasy C wg PN-85/S-10030).
Zbiornik nalezy posadowi¢ zgodnie z instrukcjg producenta na odpowiednio przygotowanym podtozu,

wzmochionym poprzez zageszczenie oraz wykonanie podbudowy z ptyty fundamentowej. Pomiedzy warstwg
betonu a dnem zbiornika nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg z piasku gr. 5 cm, ktéra rbwnomiernie roztozy
naprezenia miedzy podbudowg a zbiornikiem. W przypadku gruntéw nieno$nych nalezy dokonac¢ ich wymiany.
Pod zbiornik retencyjny nalezy wykona¢ fundament, jako element przeciwwyporowy. Grubos¢ fundamentu
i zbrojenie nalezy dobra¢ zgodnie z instrukcjg danego producenta zbiornika, ktéry bedzie zastosowany dla
przedmiotowej inwestycji. Parametry fundamentu bedg uwzgledniaty faktyczne warunki gruntowo-wodne w
miejscu posadowienia oraz rozmiary i ciezar poszczegolnych modutéw zbiornika

Rozdzielnica przystosowana do wpiecia systemu monitoringu.

System monitoringu i zarzgdzania

System monitoringu i zarzgdzania umozliwia prowadzenie zdalnej kontroli i zarzadzania uktadami
i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz retencyjnymi z uwzglednieniem krétkoterminowej prognozy pogody
(oczyszczalnie sciekéw, ujecia wody, przepompownie i ttocznie wody, wody deszczowej, Sciekdw, urzgdzenia
podczyszczajgce, systemy nawadniajgce, zbiorniki retencyjne, itd).

W ramach optaty abonamentowej Klient otrzymuje dostep do systemu monitoringu i sterowania dostepny
z kazdej przegladarki internetowej. Nie wymaga utrzymywania wiasnej infrastruktury serwerowej,
utrzymywania niezaleznego fgcza internetowego i zasilania a takze dbania o bezpieczenhstwo starzejgcych sie
i nie wspieranych systemow operacyjnych.

Systemy sterowania dziatajgce w ramach monitoringu s3g zbudowane na sterownikach programowalnych z

wbudowanym modutem telemetrycznym wiodgcego producenta. Uzywanie urzgdzen o otwartym standardzie
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zabezpiecza Klientowi tatwosc¢ eksploatacji i konkurencyjne ceny takze po uptywie okresu gwarancji. Dane sg

przesytane za pomocg transmisji radiowej (najczesciej GPRS) zgodnie z doktryng lloT.

System dostarczany z kartami SIM wiodgcego dostawcy. Zapewniajg one bezpieczenstwo prywatnego APN

przy mozliwosci korzystania z ustug réznych operatorédw w zaleznosci od pokrycia zasiegiem danej lokalizaciji.

Mozliwo$¢ swobodnego dokupienia kart bez posrednictwa dostawcy systeméw sterowania zapewnia

otwartos$¢ na tgczenie systemow sterowania.

Gtéwne cechy:

Biezgca informacja o statusie wszystkich monitorowanych obiektéw takze na najaktualniejszych
podktadach mapowych.

Mozliwos$é tworzenia dowolnych grup obiektéw i fatwiejsze filtrowanie widokow.

Mozliwo$¢ zdalnego sterowania i edycji wszystkich nastaw dostepnych w rozproszonych uktadach
sterowania.

Zaawansowana analiza parametréow pracy wszystkich urzadzen i czujnikédw (bilanse, liczniki,
zestawienia, audyty i programowalne wyliczenia wiasne).

Swobodna konfiguracja zdarzen i alarméw oraz metod powiadamiania uzytkownikéw (w tym email i
SMS) w ramach abonamentu.

Prezentacja najaktualniejszych prognoz i ostrzezeh meteorologicznych dla monitorowanych lokalizacji
oraz mozliwo$c¢ tworzenia zaawansowanych regut sterujgcych od prognozy pogody.

Mozliwo$¢ prowadzenia ksigzki serwisowej obiektow wraz z rozbudowanym mechanizmem
przypominania o koniecznosci przeprowadzenia okreslonych prac lub wezwania zewnetrznych
specjalistow.

Mozliwos¢ integracji z oprzyrzgdowaniem meteorologicznym. Np. deszczomierzami laserowymi.

Mozliwe do zrealizowania funkcjonalno$ci:

System informatyczny, na podstawie danych z urzgdzen pomiarowych oraz prognozy pogody,
realizowac¢ bedzie algorytmy sterowania i wykorzystania wody retencjonowanej in-situ. W przypadku
prognozowanego opadu przekraczajgcego aktualne mozliwosci retencyjne zbiornikdw lub wydajnosé
normalnego ukfadu odprowadzania wody, zostanie uruchomiona procedura obnizania poziomu
zbiornika retencyjnego.

Kontrola jakosci zgromadzonej wody i utrzymywanie jej parametréw przez inteligentne uzycie
strumienic napowietrzajgcych, fontann, placéw zabaw itp.

Realizacja zaawansowanego harmonogramowania podlewania z podziatem na strefy przy uzyciu
dostepnych informacji pogodowych

Tworzenie audytu energetycznego wspomagajgcego proces doboru wtasciwych taryf dystrybucyjnych

Ostrzezenie przed mozliwymi wezbraniami

Zalety w stosunku do tradycyjnych systeméw monitoringu i sterowania z dostepem zdalnym:

brak koniecznosci dbania o abonament telemetryczny w kazdym monitorowanym obiekcie (faktury,
rozliczenia, przedtuzenia umow, uszkodzenia kart SIM),

brak koniecznosci utrzymywania wcigz dziatajgcego komputera ze statym dostepem do Internetu
(zuzycie energii i pewne szybkie tgcze) bez wzgledu na przerwy w zasilaniu, uszkodzenia dyskow,

aktualizacje i brak wsparcia dla starzejgcych sie systemow operacyjnych, ataki hakerskie itd.,
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e brak koniecznosci instalowania oprogramowania na komputerze, z ktérego chcemy mie¢ dostep do
systemu (wystarczy przegladarka internetowa — komputer, tablet lub smartfon, login i hasto),
e bezptatny dostep do nowych funkcjonalnosci systemu pojawiajgcych sie w przyszitoéci — produkt jest
wcigz ulepszany — stuchamy gtoséw naszych Klientéw,
e biezgce dostosowywanie systemu BS do trendéw na rynku systemoéw telemetrycznych i wymagan
przegladarek internetowych
Osadnik wirowy
W osadniku wirowym nastepuje zatrzymanie zawiesiny ogoélnej i zanieczyszczen statych o gestosci wiekszej
niz 1 kg/dm3. Na wlocie do osadnika umieszczony jest odpowiednio ukierunkowany deflektor wprowadzajgcy
doptywajgcg wode stycznie do $cianek zbiornika. W centralnej czesci komory znajduje sie wylot w postaci
rury odptywowej zwanej rurg centralng. Dziatanie osadnika o przeptywie wirowym opiera sie na zjawisku
sedymentacji grawitacyjnej oraz dodatkowemu wykorzystaniu sity odsrodkowej, potegujgcej oddzielanie
drobnych czagstek zawiesiny. Umozliwia to uzyskanie wysokiej skutecznosci usuwania zanieczyszczen przy
duzych obcigzeniach hydraulicznych, dzieki czemu mozliwe jest relatywne zmniejszenie powierzchni osadnika
w planie wzgledem osadnika o przeptywie poziomym. Odpowiednie rozwigzanie wyposazenia
technologicznego zabezpiecza zgromadzone w komorze zanieczyszczenia przed wyptukaniem.
Osadnik wirowy wykazuje skutecznos¢ usuwania zawiesiny mineralnej na poziomie 80% przy przeptywie
réownym przepustowosci nominalnej urzgdzenia Qnom. Przy przeptywie wiekszym od Qnom skutecznosé
usuwania zanieczyszczen zmniejsza sie. W przypadku koniecznosci okreslenia skutecznosci usuwania
zawiesin dla innych przeptywow, nalezy skorzysta¢ z wykresu (np. przy przeptywie réwnym dwukrotnosci
przepustowos$ci nominalnej urzgdzenia, uzyskiwana jest sprawno$¢ 72% usuwania zawiesin mineralnych o

skfadzie typowym dla wod deszczowych).
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Rysunek 1 Zalezno$¢ sprawnosci osadnika od przeptywu

Wyflotowane w osadniku wirowym substancje ropopochodne, w miare podnoszenia sie zwierciadta wody w
zbiorniku, po przekroczeniu poziomu krawedzi rury centralnej przeptywajg ze strumieniem wody do separatora
lamelowego.

Separator lamelowy
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Oddzielanie substancji ropopochodnych (cieczy lekkich) nastepuje podczas wielowarstwowego przeptywu
zanieczyszczonych wod przez pakiety lamelowe, ktére wspomagajg procesy flotacji i koalescencji.

Separator lamelowy podzielony jest przegrodami na trzy czesci: doptywowa, separacji i odptywowsg. Taka
konstrukcja zapewnia uspokojenie przeptywu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia wody. Podstawowym
wyposazeniem technologicznym separatora substancji ropopochodnych sg pakiety lamelowe zwiekszajgce
efektywnos$¢ separacji zanieczyszczen. Sg to elementy demontowalne, wyposazone w linki umozliwiajgce ich
wyciggniecie na zewnatrz separatora. Zastosowana technologia zatrzymuje dodatkowo tatwo sedymentujgce
zawiesiny, gromadzone na dnie komory separacji. Cze$¢ odptywowa wyposazona jest w zamkniecie
konstrukcyjne zabezpieczajgce przed przelewaniem sie do niej zawartosci komory separacji w sytuacji
podpietrzenia wody w urzadzeniu, spowodowanej np. podtopieniem separatora w wyniku przepetnienia sie
komory retencyjnej. Urzadzenia w zastosowanym uktadzie podczyszczajgcym muszg by¢ dostosowane do
pracy w warunkach okresowego podtopienia uktadu, bez ryzyka wynoszenia zgromadzonych zanieczyszczen
do odptywu.

Separator lamelowy wykazuje skutecznos¢ na poziomie 99,9% przy przeptywie rédwnym przepustowosci
nominalnej urzadzenia Qnom. Przy przeplywie wiekszym od Qnom cato$¢ podczyszczanej wody przeptywa
przez uktad podczyszczajacy, przy czym skutecznos$¢ usuwania zanieczyszczen zmniejsza sie. W przypadku
koniecznosci okreslenia skuteczno$ci usuwania substancji ropopochodnych dla innych przeptywow, nalezy
skorzysta¢ z wykresu (np. przy przeptywie rownym dwukrotnosci przepustowosci nominalnej urzadzenia,
uzyskiwana jest sprawnos¢ 97% usuwania cieczy lekkich zgodnie z badaniem wg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007).

Separator lamelowy spetnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 858-1:2005/A1:2007 (w zakresie
usuwania cieczy lekkich przy przeptywie nominalnym).

Wyposazenie urzgdzen podczyszczajgcych (deflektor kierunkowy, rura centralna, przegrody i pakiety

lamelowe) wykonane sg z polietylenu.
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Rysunek 2. Zaleznos¢ sprawnosci separatora od przeptywu
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Zaprojektowany ukfad urzadzen podczyszczajgcych charakteryzuje sie tym, iz catos¢ doprowadzanego
przeptywu przechodzi przez czes¢ podczyszczajgcg — urzadzenie nie posiada przewodu bypassowego
(obejscia hydraulicznego).

Wody opadowe oczyszczone z zawiesin i substanciji ropopochodnych trafiajg do zbiornika retencyjnego.
Wyposazenie komory retencyjnej- Regulator

Na przewodzie odptywowym grawitacyjnym, w celu ograniczenia odptywu do odbiornika, nalezy zainstalowaé
hydrodynamiczny regulator przeptywu. Urzgdzenie to musi by¢ przeznaczone do montazu na ,mokro”, czyli
regulator jest potgczony szczelnie z rurg wylotowa, przy napemionym zbiorniku regulator znajduje sie pod
powierzchnig wody, a odptyw z urzgdzenia do rury wylotowej jest swobodny.

Hydrodynamiczny regulator przeptywu charakteryzuje sie brakiem czesci ruchomych, a dtawienie przeptywu
uzyskuje sie podczas przeptywu przez urzgdzenie. W przypadku regulatorow wirowych dodatkowe straty
przeptywu osiggane sg dzieki wytworzeniu w urzgdzeniu przeptywu wirowego, ktoéry powoduje, ze oprocz
lokalnych oporéw przeptywu wykorzystujg dodatkowo zamiane energii kinetycznej ruchu wirowego w energie
potencjalng ci$nienia. Dzieki temu uzyskiwane sg nawet kilkukrotnie wieksze wolne przeloty przez urzgdzenie,
dzieki czemu zmniejsza sie ryzyko powstawania awarii i probleméw z funkcjonowaniem sieci.

Regulator przystosowany jest do montazu na “mokro” w zbiornikach o okreslonym ksztatcie. Regulator
montowany jest na dnie komory retencyjne;j.

Podczas czyszczenia lub kontroli zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy wlot do regulatora jest drozny (tzn. czy nie
ulegt zamuleniu lub zapchaniu) i w razie potrzeby oczysci¢ go.

Instalacje alarmowe

Uktad retencyjny wyposazony jest w instalacje alarmowg monitorujgcg stan urzgdzeh podczyszczajgcych
(instalacja EU-AL) oraz poziom napetnienia zbiornika retencyjnego.

Instalacje alarmowe EU-AL oparte sg na sygnalizatorach, ktdre przy uzyciu czujnikow umozliwiajg ciagta
kontrole stanu wybranych parametréw urzgdzen wodno-sciekowych. Stosuje sie je zaréwno dla obiektow
pojedynczych, jak i sieciowych. Instalacja alarmowa EU-AL sktada sie z:

e sygnalizatora,

e czujnikdw,

e okablowania,

e elementéw montazowych,

e akcesoriéw opcjonalnych (np. dodatkowa obudowa, mufy do przedtuzania przewoddw czujnikow).
Sygnalizator jest gtdbwnym elementem instalacji, do ktérego nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajace (w
przypadku sygnalizatora niewyposazonego w zasilanie bateryjne), przewody czujnikdéw elektronicznych i
elektromechanicznych oraz przewody od zewnetrznych urzgdzen sygnalizacyjnych. Modem GSM stanowi
element sygnalizatora.

Poszczegdlne elementy i akcesoria wchodzgce w skiad instalacji alarmowej nalezy dobieraé indywidualnie:

e wybodr sygnalizatora — rodzaj zasilania oraz opcja modutu GSM

e konfiguracja czujnikéw — zgodnie z monitorowanym parametrem.

Sygnalizatory przetwarzajg sygnat przychodzacy z czujnikbw umieszczonych wewnagtrz urzadzen wodno-
Sciekowych oraz umozliwiajg kontrole i/lub wizualizacje ich parametrow poprzez:
e diody umieszczone na panelu giéwnym

e oprogramowanie PC (potaczenie: komputer-sygnalizator przez kabel USB)
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e wiadomosci SMS (sygnalizator z modutem GSM),

e wyjscia bezpotencjatowe wbudowanych przekaznikow
Na panelu sygnalizatora znajdujg sie:

e diody informujgce o rodzaju i ilosci podtgczonych czujnikéw,

e diody informujgce o podigczeniu zasilania oraz pracy modem GSM,

e diody informujgce o wystgpieniu sytuacji alarmowej,

e przyciski obstugi urzadzenia.
Sygnalizator musi by¢ zainstalowany poza strefg zagrozong wybuchem.
Sygnalizatory zapewniaja:

e jednoczesne monitorowanie do 3 czujnikéw

e kontrole stanu nawet 2 czujnikow stykowych np. wytgcznika krancowego lub ptywaka

e 3 swobodnie programowalne bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe (styki przetgczane NO/NC)

e wbudowany sygnat akustyczny

e pamiec flash przechowujgca konfiguracje systemu oraz historie zdarzen

e program konfiguracyjny na komputery PC, w trzech wersjach jezykowych trzy wersje jezykowe

oprogramowania: polska, angielskg i rosyjskg

Odczytywanie i przekazywanie danych realizowane jest przez czujniki zainstalowane wewnatrz urzadzen
wodno-sciekowych.
Stosowane czujniki odporne sg na agresywne oddziatywanie $ciekdéw. Mogg by¢é montowane w strefach
zagrozonych wybuchem z obwodami iskrobezpiecznymi.
Czujnik przepetnienia informuje o przekroczeniu ustalonego przez eksploatatora poziomu zwierciadta cieczy i
tym samym zabezpiecza przed przelaniem $ciekéw z urzgdzenia. Stosowany jest najczesciej w separatorach,
osadnikach, zbiornikach bezodptywowych.
Czujnik warstwy substancji ropopochodnych informuje o przekroczeniu ustalonego przez eksploatatora
poziomu warstwy oleju w separatorach.
Czujnik warstwy osadu informuje o przekroczeniu ustalonego przez eksploatatora poziomu osadu w zbiorniku.
Zegar czasu rzeczywistego podtrzymywany przez wewnetrzng baterie o trwatosci minimum 20 lat
Czujnik krahcowy stuzy do przekazania informacji o otwarciu wtazu lub zamknieciu $luzy.
Pomiar poziomu napetnienia zbiornika dokonywany jest za pomocg sondy hydrostatyczne;j.
Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej - monitoring
Na rozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz
cokot.
Rozdzielnica przystosowana do posadowienia na zbiorniku.
Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych

e ogranicznik przepie¢ kl. C

e wylacznik réznicowoprgdowy

e zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania

e wylgcznik gtdwny

e ogrzewanie szafy z termostatem

e gn.230VAC

e zasilacz impulsowy 24VDC
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sygnalizator optyczno - dzwiekowy z opcjg wytgczanie dzwieku
modut telemetryczny MT-025
podtrzymanie akumulatorowe obwodoéw 24VDC

kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wtazu studni

TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI | URZADZENIA POMIAROWE:

czujnik przepetnienia,
czujnik poziomu osadu,
czujnik poziomu oleju,

sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu w zbiorniku 2

Rozdzielnica przystosowana do wpiecia systemu monitoringu.

Parametry konstrukcyjne i technologiczne uktadu:

szerokos¢ wewnetrzna zbiornika: 6000 mm
dlugos¢ wewnetrzna zbiornika: 11000 mm
wysokos$¢ wewnetrzna zbiornika: 3000 mm
grubos¢ Sciany zbiornika: 180 mm
przepustowosé nominalna: 15 dm?/s
przeptyw maksymalny, kierowany przez ukfad podczyszczajgcy: 150 dm3/s
Srednica wewnetrzna separatora: 1200mm
srednica wewnetrzna osadnika: 1200mm
pojemnos¢ magazynowania oleju: 300 dm?
pojemnosc¢ czesci osadowej: 1290 dm?
srednica rur wlot/wylot: 400/250 mm
przepustowosé regulatora przeptywu: 15 dm?3/s
materiat regulatora: stal 1.4301

typ regulatora RRS-K

7.3. Przepompownia wéd deszczowych

Zaprojektowano przepompownie wod deszczowych o srednicy DN1500 mm, z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej
5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Zbiornik przepompowni przystosowany jest do
obcigzenia 300 kN. Nalezy wykonac element przeciwwyporowy dla przepompowni wod deszczowych. Element
ten bedzie sktada¢ sie z kregow betonowych DN2500 mm oraz wypetnienia pomiedzy zewnetrzng $ciankg

przepompowni Dn1500 mm i wewnetrzna kregéw DN2500 mm betonem wraz ze zbrojeniem. Wysokos¢

elementu przeciwwyporowego 1,5 m, w tym korek betonowy wys. 0,5 m.

Minimalne wymagane parametry betonu uzytego do produkcji elementéw zbiornika:

Wyposazenie

wiaz klasy D400 mm zeliwo sferoidalne, 960x960 mm

drabina do dna CE szer. 300 mm stal 1.4307

pomost eksplotacyjny z kratg TWS- stal 1.4301, maks. udzwig pomostu 200 kg.
porecz wysuwana- stal 1.4301

elementy montazowe

Orurowanie



Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

e Srednica pionéw tlocznych 100 mm - stal. 4.4301
Armatura

- zawor hydrantowy ZH-52 ALU
- tacznik R-K
- Zawor zwrotny kulowy:

e Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

e Dla DN > 40 potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,
e Diugo$c zabudowy krétka wg normy PN-EN 558,

e Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

e Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumg NBR (dla $rednic DN 50-100 i DN 500) lub z
zeliwa sferoidalnego (dlaDN 125-400). Twardos¢é gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu
kuli w siedzisku,

e Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia

zanieczyszczen na kuli,
e Gtladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,
e Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,
e Kaolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,
e Sruby laczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

- Zasuwa miekkouszczelniana:

e Wykonanie wg. normy EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2,
¢ Dla DN>40 potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,
e Diugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,
e Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,
e Kilin pokryty EPDM,
e Przelot zasuwy rowny srednicy nominalnej na catej dtugosci,
e Prowadzenie klina o wysokich wifasciwosciach slizgowych, optymalna konstrukcja zapewniajgca
minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania,
e Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,
e Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,
e Sruby tgczace
Pompy
Parametry techniczne pompy:
- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane
z zeliwa szarego;
- spos6b montazu - stopa sprzegajaca;
- zasilanie 400V;
- praca pomp naprzemienna 1+1;
- temperatura medium Tmax = 40 st. C;
- parametry pracy min. Qp = 20 I/s, Hp=10,5 m, P2=3,7 kW.
Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Opis ogolny systemu sterowania
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Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne

uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu wody deszczowej w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

zatgczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ci$nienia w rurociggu ttocznym (w przypadku
mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

pomiar poziomu $ciekow za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

zabezpieczenie pompy przed pracg ,nha sucho”,

mozliwos¢é spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu
akustycznego,

sygnalizacja pracy i awarii pomp,

opoznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pragdotwdérczego poprzez wtyke 400VAC 5P,
podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC,;

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

mozliwosé przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢c GPRS — bez wtgczenia do

istniejgcego systemu monitoringu.

Obudowa szafy sterowniczej: na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z

podwdéjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na

pokrywie pompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki

Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem,
ogranicznik przepie¢ kl. C,

wytgcznik réznicowopradowy,

ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

sonda hydrostatyczna,

rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania,

czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

przetgczniki Auto-0-Reka,

przetgcznik Sie¢-0-Agregat,
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o wylgczniki silnikowe,

e ogrzewanie szafy z termostatem,

e gn.230VAC,

e wtyka agregatu 400VAC,

e zasilacz 24VDC z modutem UPS,

e akumulator,

e czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

e sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytgczenia dzwieku,

e przycisk spompowania $ciekdw ponizej

e miejsce na przetwornik przeptywomierza - 2 pompy P2<5,5 kW.
UWAGA: DLA PRZEPOMPOWNI ORAZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NALEZY PRZEWIEDZIEC
ELEMENTY PRZECIWWYPOROWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW URZADZEN.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:
1. Roboty przygotowawcze:

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robét,
- zawiadomienie Zarzgdcy Drog o przystapieniu do robaét,

- wyznaczenie trasy sieci i przykanalikdw,

- wykonanie drog dojazdowych,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybér rodzaju wykopdw,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopdw,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur, montaz rur ochronnych

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- rozbidrke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.
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Roboty ziemne

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikéw wykona¢ w wykopie wagskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy
wykona¢ recznie po 2,00 mb przed i za skrzyzowaniem. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz
$ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas
montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Kanalizacje deszczowg i przykanaliki, posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. kanalizacje obsypac
recznie na wysoko$¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaly wykop zasypa¢ mechanicznie z
zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypaé recznie z
zageszczeniem. Wypetnienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykonac z piasku, zageszczonego recznie.
Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Aby unikng¢ osiadania
gruntu pod drogami zasypke zagescic¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokoséci 1,1 m nad
terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé balustradami, linami lub
tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewni¢ staly dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szerokosc¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Roboty montazowe

Kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur litych PP-B oraz PVC. Montaz przewodéw prowadzi¢ nalezy przy
temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ ukiadane zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna kanatlu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw
prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury

przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na
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catej dlugosci. w miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm, dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewoddéw
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg
by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajace wgniecen, peknieé, rys oraz innych uszkodzen.
Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podioza. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania odcinkéw
rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien sScisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci, w co najmniej V4
swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Potgczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kgt zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Studnie rewizyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach) lub na zmianie kierunku kanatu,

-studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
-wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w 0S8,

-studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,70 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potagczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujgcych czesci:

-komory roboczej,

-zwezki betonowej,

-dna studzienki,

-wlazu kanatowego,

-stopni ztazowych Zeliwnych w powtoce z PE.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy gtebokosé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza sie
wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy
wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinets.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
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natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach
drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz zeliwny typu
ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig rowny. W $cianie komory roboczej nalezy
zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci

poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki $ciekowe, wpusty

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane wpusty deszczowe @500 mm z osadnikiem min.

0,7 m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej tgczone na uszczelke. Nasady zeliwne kraweznikowo —

jezdniowe oraz jezdniowe klasy D400.

Elementy odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02204 ,Odwodnienie drég”. Rzedne zwienczenia

wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie projektu branzy drogowe;j.

W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow deszczowych zostang dopasowane do

rzednych wynikajgcych z realizacji nawierzchni drogi. Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki

piaskowej grubosci 20 cm.

UWAGI

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz SST.

- Przed przystgpieniem do robét zawiadomié zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych urzgdzenia

znajdujg sie w poblizu kanatu o terminie rozpoczecia robot.

- Roboty przy budowie kanalizacji skoordynowaé z przebudowg urzadzen podziemnych.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia

podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji

dotyczacej likwidacji kolizji. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejacych uzbrojen

(oraz rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak

ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robét

nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego

uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdét ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé

odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic o tym

Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcja transportu, skladowania i montazu producenta zastosowanych

materiatow.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych

przepisow BHP i p.poz.

8. Uwagi konincowe.

e Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzgdzen obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem

czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo
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ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa
drogowego — stosownie do bedgcych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.

Roboty drogowe nalezy realizowaé wytgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego,
w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Sprzet i pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym muszg byé wyposazeni bezwzglednie
w urzgdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie warunkéw
koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robét oraz zapewnienia bezpiecznych warunkéw
uzytkownikoéw drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych przepisow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na podstawie
rozporzgdzenia Ministra wiasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzagdzi plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych, majgc na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegodlne ich rodzaje.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat

37



Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ NR 1
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GKK.6640.2201.2022
Miejscowos¢ Zmigréd
. |identyfikator 022006_4
Jednostka ewidencyjna ~ S
nazwa Zmigréd - miast0
. X identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny -
nazwa Zmigrod
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich 2000_18 - 7
PRI wysokodci | PLEVRF2007-NH

aktualizacji

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem

————

' Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gmilmwy;d\

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow nie badano
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, X

ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidendji nie badano
gruntéw i budynkéw

{ Data opracpwania mapy

Grzegorz Zygmunt

15-06-2023

tel.:

7
ul. Powstaricéw Wielkopol: 22, 3-840 i -
- 796-964-94
NIP 696-186-41-24 ‘REGONF60586171

i podpis mgf réprezumwwom i

Oswiadczenie

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym

(Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r. 0 zmianie ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci
za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

GKK.6640.2201.2022
/Identyfikator zgtoszenia prac/

STAROSTA TRZEBNICKI
/Organ, ktdry otrzymat zgloszenie/

Protok&t nr GKK.6640.2201.2022_30634 z dn. 27.06.2023r.

/Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji/

P.0220.2023.1866
/1dentyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego/

Zenon KaZmierczak, upr. nr 2641
/Imig i nazwisko; nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych/

u "2 g Grzegorz Zygmunt

ul. Powstaricow Wielkopolskich 22, }8 bi ;
tel. 796-964-946/ k
NIP 696-186-41-24  REGON4360: 7 i

/Wykonawca prac geodezyjnych/

A\

OZNACZENIA

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bezfazowej, szarej

nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej bezfazowej, czerwonej

nawierzchnia utwardzona kostkg brukowg szarg
teren biologicznie czynny

kraweznik betonowy 15x30 cm wysoki
kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy
kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony
kraweznik betonowy 15x30 cm na ptask
obrzeze betonowe 8x30 cm

opornik betonowy 12x25 cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki betonowej typu cegta

odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 242 mm, z nasadg zeliwng

wpusty deszczowe
oznaczenie przekrojéow normalnych
spadki poprzeczne

oznaczenie dziatek objetych inwestycjg

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie..
Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PT
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigrod Skala 1:500

. Rysuneknr | 3
Rysunek PLAN SYTUACYJNY - BRANZA DROGOWA

Data oprac. | 07.2023

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
Sprawdzajacy | inz. Jakub Pietraszek Drogowa WKP/0108/POOD/15
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Przekroj A-A Przekroj B-B Przekroj C-C

szare 8x30 cm.

szare 8x30 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm.

szare 8x30 cm.

szare 8x30 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm.

szare 8x30 cm.

szare 8x30 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

szare 8x30 cm.

szare 8x30 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 20 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 20 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, TN vd
mechanicznie, grubosci 20 cm.

bezfazowej, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, koloru szarego, gruboéci 8 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, koloru szarego, gruboéci 8 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy
C3/4 grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o
CBR220% o grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy
C3/4 grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o
CBR220% o grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy
C3/4 grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o
CBR220% o grubosci 25 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm £ 2,5 MPa)
grubosci 20 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa)
grubosci 20 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa)
grubosci 20 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa)
grubosci 20 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta gruboéci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta gruboéci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm. Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm. Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Przekroj TBC
TBC - teren biologicznie czynny

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Warstwa zwirowa fr. 4/8 mm - grubos¢ 10 cm. Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie..
Geowloknina drenarsko-separujgca z widkien ciggtych
Grunt rodzimy Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd Stadium PT
Adres obiektu | ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigrod Skala 1:50
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Autor projektu mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
Sprawdzajgcy inz. Jakub Pietraszek Drogowa WKP/0108/POOD/15




V4 v v
Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki v v PRZ E KROJ D- D - ZJAZD v v Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki
betonowej typu cegta grubosci 8cm. L4 v v v betonowej typu cegta grubosci 8cm.
N4 \ 3 N4 N4
v v v v
Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm . . . . Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm
wystawiony 12 cm ponad nawierzchnie $cieku | v v " JEZDNIA " ZJAZD ., v v | wystawiony 12 cm ponad nawierzchnie $cieku
I vooov LN ’I., 2,50 .,'I., szeroko$é zmienna ’I., N—r vV I
Kraweznik przejsciowy na dtugosci 2 metréw | , —"%r ﬁler , | Kraweznik przejsciowy na dtugosci 2 metréw
& prze] 4 9 oo Szczegdt D _ Szczegot E oo & prze] 4 9
v ~ | 2,00 PR min. 0,5% - T~ < 2,00
1 L 11
v v - . ,HHHHHH\ . .
. _ v o RN A A | v onl -
Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm 2 {2 N N—— .. . Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm
wystawiony 5 cm ponad nawierzchnie $cieku ° | | D), 7. wystawiony 5 cm ponad nawierzchnie $cieku
o> 7S I
S v
! Zjazd z betonowej kostki brukowej, bezfazowej 0 ik bet ¢ b///
Z , , ornik betonowy, szar . .
Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm Warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm. crerwonej grubosci 8 cm. 12'3X25 o, y Y "b.‘/ Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm. Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm. tawa betonowa z oporem Dudh=q
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 z betonu C12/15. H"b
. mechanicznie, grubosci 20 cm. ili iczni &ci HH" .
Opornik betonowy, szary 12x25 cm 9rubo _ stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm. HH"‘» Opornik betonowy, szary 12x25 cm
Podbudowa [pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego HHH"b ]
C3/4 grubosci 25 cm. cementem klasy C3/4 grubosci 25 cm. HHH"H—
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej lub z Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki _ N"N"N" g
gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o niezwigzanej lub z gruntu niewsadzinowego HHHHHH —= L
CBR220% o grubosci 25 cm. (natuaralnego lub antropogenicznego) o Odwodnlenlerllrllowe z rusztem klasy
CBR220% o gruboéci 25 cm. D400 szerkosci 24,2 cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15. Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

D] t D El = E
2% N N 2% ™\
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o 1 11 4 Qo
; =‘~HHHHH e 2r0n0 v szer. zmienna v » 2,50 , ;
87 “ Ot el el g : Szczegot F Szczegst G 87
S | = min. 0,5% o
° NI e = e O
A T ST ) 4 A A A A A oA oA oA -
© bl b=d 'l JF IR R R N H A TR ISR ©
e
& T - A &
I //\‘ NE et
Q) /// - - - - - Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm. M
(@] I - Zjazd z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, — — (@]
E W 7. ///\ (ljzp;);rgk betonowy, szary czerwonej grubodci 8 cm. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm. E
o ¢ 7 ’ | cm. Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego o
N v v . N tawa betonowa z oporem mechanicznie, grubosci 20 cm. —
(@) z betonu C12/15. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - — [®))
v v stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm. E%(;ZUdov;a ’pgrzn;cmcza z gruntu stabilizowanego cementem klasy
grubosci cm.
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego i
cementem klljasy c3/4 grugos'ci 25 cm. K Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z BTAEB&M Jakub Starc;ewskl, Tomasz Bem S. C.
- : . gruntu niewsadzinowego (natuaralnego lub antropogenicznego) o ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)
. ) ) _ ) I Odwodnienie liniowe z V\{arst_wa ule_pszonego podiqza z mlgszankl CBR220% o grubodci 25 cm. - . - . .
Projektowany chodnik z kostki brukowej bezfazowej rusztem klasy D400. niezwigzanej lub z gruntu niewsadzinowego Projektowany chodnik z kostki brukowej bezfazowej ) ) . ) o !
Lawa betonowa C12/15 (natuaralnego lub antropogenicznego) o Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie..
I . CBR220% o grubosci 25 cm. - - - -
Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
. ) . Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm. tawa betonowa C12/15. . ) . Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PT
TBC - Teren biologicznie czynny TBC - Teren biologicznie czynny
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15. Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigrod Skala 1:50
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Szczegot A

Nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej, bezfazowej, koloru szarego.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Szczegot B

Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy
C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa).

Obrzeze betonowe, szare.

tawa betonowa C8/10 z oporem.

Zjazd z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, czerwonej.

Podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C3/4.

Warstwa ulepszonego podioza z
mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewsadzinowego (natuaralnego lub
antropogenicznego) o CBR=20%.

Szczegot E

*

T

Szczegot C

—

Szczegot D

bezfazowej, czerwonej.

Zjazd z betonowej kostki brukowej,

Podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa z kruszywa tamanego

: 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy C3/4.

Warstwa ulepszonego podioza z
mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewsadzinowego (natuaralnego lub
antropogenicznego) o CBR=20%.

12 2 £ %7“4—_1741——1 -~ 8
e Vs p— A T Ny
~ A ° 3 e ' 8 R
8 8 22 ¢ > g
/l\/ * 7 _ N & /r/
/ 15 20 Tw‘t N 8\ 7 20 11 /
15
P P 20
30 V% v / 20 — 20 Q / L A5 <
/ q /0 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S. /.. V. 15
/ j5/ / Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W. / / J / -F
—N N
g / / N Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 S L
N N 50 stabilizowanego mechanicznie. 50 L )
> Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego < 25
25 cementem klasy C3/4.
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki e
R niezwigzanej lub z gruntu niewsadzinowego N i ‘
N (natuaralnego lub antropogenicznego) o CBR220% > . p p
N N <
4 4 4 25
v v q
p p p p 25 25 p
q 4 q 4 4 q 4 ’ ¢ ¢ -
- — N— - -
Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta. Kraweznik betonowy, najazdowy szary.

Kraweznik betonowy, uliczny szary.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Szczegot F
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Opornik betonowy, szary. L—-X

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

_J

tawa betonowa C12/15.

tawa

betonowa z oporem z betonu C12/15.

Szczegot G

1

Zjazd z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, czerwonej.

Podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa z kruszywa tamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

> Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C3/4.

Warstwa ulepszonego podtoza z
mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewsadzinowego (natuaralnego lub
antropogenicznego) o CBR=20%.

Kraweznik betonowy, najazdowy szary.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltoweg

o AC11S.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31
stabilizowanego mechanicznie.

/5

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabil
cementem klasy C3/4.

izowanego

e

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewsadzinowego

(natuaralnego lub antropogenicznego)

o CBR=220%

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
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Odwodnienie liniowe z rusztem klasy D400.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta.

tawa betonowa C12/15.

tawa betonowa C12/15.

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd Stadium PT
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:10
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) . |identyfikator 022006_4
Jednostka ewidencyjna e

nazwa Zmigréd - miastO
identyfikator 0001
nazwa Zmigrod

Skala mapy 1:500
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aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gmnwwycII 7
majacych wptyw na zagospodarowanie gruntow nie badano
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

B ~ X ) . X . Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, )
I 2 § [ [ I‘ X . : : i : . ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidendji nie badano
NS ’ aN 3 9& i : : -_s d gruntéw i budynkéw
| Data opracowania mapy 15-06-2023

)( m Grzegorz Zygmunt
/'
ul. Powstaricéw Wielkopol: 22, §3-840 i -
tel.: 796-964-94
NIP 696-186-41-24 REGON $60586171

ivodn!smmeprewmmm i podpis geodety uprawnionego ktdry opracowat

Oswiadczenie

-15.0-

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
)( Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym

(Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r. 0 zmianie ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

% za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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OZNACZENIA

kanaliz. deszcz. z rur PVC litych SN8 @400 mm, @315 mm, @250 mm
[=————= przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm

f—=———1 rurociag tloczny PE100 SDR17 @160

odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 242 mm, z nasadg zeliwng

)( ® @® wpusty deszczowe
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ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

)( STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PT
)( Adres obiektu | ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigrod Skala 1:500
Rysunek PLAN SYTUACYJNY Rysuneknr | 8
KANALIZACJA DESZCZOWA Data oprac. | 09.2023

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzajacy | mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13
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Podpis

Stadium

Skala
Rysunek nr
Data oprac.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

Nr upr. bud.

WKP/0360/PWOS/12

WKP/0167/PWOS/13

Specjalnosc¢

Instalacyjna

Instalacyjna

ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd

PROFILE PODLUZNE - KANALIZACJA

DESZCZOWA

Tytut, imie i nazwisko

mgr inz. Maciej Zdziabek

mgr inz. Krzysztof Wojciech

Nazwa zadania

Inwestor

Adres obiektu

Rysunek

Funkcja

Projektant
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Wysokosprawny osadnik wirowy  Wysokosprawny separator
jednokomorowy lamelowy
EOW-1 ESL-Z

Qnom 15l/s Qmax 150l/s Vret 148,6 m3

WLOT 3 N
- (ol =]
| \
| Lw -
~ - 89.85 89.85
4 |
< ®
wLoT_[181-91 89 8y. 87.86 I
|
3 k] % !
E 3l o 5 I
. £ § B ; [
I I |
|
DNwew 5.41 ,

DNwew

Lw

—
el
el

Lz

1. Wysokosprawny separator lamelowy, posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007
oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczna.
2. Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2:NS >92%, dla 3:NS >92%, dla 4:NS >89%, stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm?3.
3. Wysokosprawny jednozbiornikowy wirowy separator zawiesin, posiadajacy krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng.
4. Skuteczno$¢ usuwania zawiesin 2100um: dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin ogélnych na odptywie dla NS <100 mg/dm?®.
5.

Uktad wyposazony w sygnalizacje alarmowa.

Dane techniczne:

biornik retencyjny

Lp. Parametr Warto$é [mm]
1 Szeroko$¢ wewnetrzna Dw 6000

2 Szerokos¢ zewnetrzna Dz 6360

3 Diugos$¢ wewnetrzna Lw 11000

4 Dtugos¢ zewnetrzna Lz 11360

5 Wysokos$¢ wewnetrzna Hw 3000

6 Wysokos$¢ uzytkowa Hu 2500

7 DN wiot 400

8 DN wylot 250

Separator lamelowy ESL-Z

Lp. Parametr Warto$é [mm]
1 Przepustowo$¢ nominalna Qnom 15
[dm3/s]
2 Przepustowo$¢ maksymalna 150
Qmax [dm3/s]
3 Srednica zbiornika Dw [mm] 1200
4 Hwlof [mm] 1530
5 Hwylot [mm] 1510
7 DN wiot 400
8 DN wylot 400
Osadnik wirowy EOW-T1
Lp. Parametr Warto$é [mm]
1 Przepustowo$¢ nominalna Qnom 15
[dm3/s]
2 Przepustowo$¢ maksymalna 150
Qmax [dm3/s]
3 Srednica zbiornika Dw [mm] 1200
4 Hwlof [mm] 1560
5 Hwylot [mm] 1540
7 DN wiot 400
8 DN wylot 400

Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczna,
przystosowany do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t
(Pojazd typu "K", klasy C wg PN-85/S-10030).

Wiasciwosci materiatowe:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnos$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopient mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250):
F150

- stopient mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250):
F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd Stadium PT

Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20
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Nazwa elementu szt.

1 |Orurowanie DN 100 2
2 |Zawér zwrotny kulowy DN 100 2
3 |Zasuwa DN 100 2
4 |Waz zeliwny EU-D400 960x960 GJ 1
Wylot Pompa prod. EBARA
5 100D L53,7 2
Moc P2 = 37 KW
6 |Kotnierz normowy DN100 1
7 |Zbiornik Beton C35/45 fi1500 H=5,95m 1
8 |Szafa sterownicza Ecol-Unicon 1
14 9 Drabina ze stopniami antyposlzgowymi do dna stal 1.4307 CE 1
Sterowanie ; 10 |Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS) | 1
Ecol-Unicon 11 |Porecz ztazowa wysuwana (stal 1.4301) 1
.g § 12 |Hydromechaniczny zawér ptuczacy 1
‘g“ 5 2 13 |Deflektor - stal 1.4301 1
g 3 14 |Wentylacja PE/PVC 1
O
nhu 11 15 |Instalacja ptuczaca 1
1-1,5m 16
89.85
89.50 -
} \J a: I ——— Ttoczny - PE 100 SDR 17 PN 10 (160x141) L =159 m
| .
Y I —
I ; [ -
6
T ; 88.03
1-1,5m i Wylot
!
Drabina zlazowa ze .15
stali nierdzewnej
oznakowana CE
zgodnie z normg
PN-EN 14396
10
| — |
85.80
!alarm
) 1
Wiot 1 ; -
85.30
P ymax /
4@4
M 84.60
7 !min i -
\ !such N
N5 =~ | Jeaso
Joat 12
STARBEM Jyakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)
Pompownia jako cato$¢ musi posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos$é z PN-EN 12050-1:2002. Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.
Dodatkowo musi posiadac¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajgce zgodno$¢ z Krajowa Oceng Inwestor Gmina Zmigrod, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadum | PT
Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20
Rysunek PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH - Rysuneknr (11
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Narzut kamienny , gr. 30 cm
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Narzut kamienny , gr. 30 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm

kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @250 mm

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd Stadium PT

Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20
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Legenda:

1 - PROJEKTOWANY KANAL. DESZCZOWY

- TULEJA PRZEJSCIOWA

N

3 - DNO STUDNI PREFABRYKOWANE @1000MM,

BETON C35/45, Z KINETA

- KREGI ©1000mm, BETON C35/45
- ZWEZKA BETONOWA C35/45

- STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE W POWLOCE Z PE

4
5
6 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY POLIMEROWY
7
8

- WLAZ ZELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
9 - BETON SZYBKOSPRAWNY

10 - ZESTAW NAPRAWCZY BETONOWY
11 - PODSYPKA PIASKOWA 300mm

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie..

Inwestor

Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PT

Adres obiektu

ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20
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PVC #160
i =1,02,0%

A

| 8
7 e
i=1,0-2,0 % 7 /
7 / .
1
) 77
N | (= |
/i \ \: /

Uwaga:
Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty)

wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

Wopust wyposazy¢ w kosz do wytapywania zanieczyszczen statych.

Legenda:

1 - Wpust zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400,

2 - Plyta pokrywowa, C35/45, DN500

3- Pierscien odcigzajgcy C35/45,

4 - Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45

6 - Przejscie szczelne dla rur PVC

70

AM

TLE;JMSO &A
Jl

muszg posiada¢ certyfikaty na zgodno$¢ z normg PN-EN 124:2000

Yo

~

/ 7 \
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Legenda:

1 - Zwienczenie wpustu deszcz. zeliwne,

z kotnierzem, klasy D400, wg PN-EN124:2000,
dla wpustu kraweznikowo-jezdniowego,

z odptywem dolno-bocznym

2 - Przykrywa betonowa, C35/45

3 - Pierscien odcigzajgcy C35/45, H=250 mm
4- Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

5 - Podstawa wpustu (osadnik), C45/55

6 - Przejscie szczelne

7 - Rura PVC @160, L=500 mm / 250 mm

Uwaga:

Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty)

muszg posiada¢ certyfikaty na zgodno$¢ z normg PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone

w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

Wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe, betonowe, z kregow
taczonych na uszczelke, o $rednicy DN500 mm, z betonu C35/45, z
osadnikiem gteb. 1,0 m, oraz rusztem zeliwnym uchylnym z odptywem
dolno-bocznym, klasy D400, wg PN-EN124:2000. Nasade z rusztem i
podstawg kotnierzowg montowac na ptycie posredniej, z bet. C35/45.
Whpust wyposazyé w kosz do wytapywania zanieczyszczen statych.
Elementami sktadowymi kazdej studzienki wpustowej DN500 mm
powinny byé¢:

- dno osadnikowe o gtebokosci 0,7 m,

- kregi posrednie z przejsciem szczelnym dla rury PVC @160 mm,

- ptyta posrednia, bet. C35/45.

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.
Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd Stadium PT
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigréd Skala 1:20
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STARBEM Jyakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Zmigrodzie.

Inwestor Gmina Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod Stadium PT
Adres obiektu ul. Willowa, Krokusowa, Wrzosowa, Azaliowa, 55-140 Zmigrod Skala -
Rysunek POSADOWIENIE KANALU W WYKOPIE - Rysuneknr |15
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