SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp i stozkéw dla obiektéw mostowych w zwigzku
z budowg przepustu w ciggu ul. Wrzosowej taczacy dziatki nr 12/4 am-28 i nr 3/47 am-24 w m.
Zmigréd oraz przepustu w ciagu ul. Azaliowej taczacy dziatki nr 13/3 am-28 i nr 3/65 am-24 w
m. Zmigréd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych
z umocnieniem stozkéw i skarp przy obiektach mostowych i obejmuja:

— umocnienie oktadzing kamienng gr. 20 cm na podbudowie z betonu C12/15,
— ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

S4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12, w gramach
na centymetr szescienny,

S4s - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481:1988,
w gramach na centymetr sze$cienny.

1.4.2. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie
plytowany kamien famany, o ksztalcie zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa
scietego o nieregularnych lub zaokraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania
nawierzchni brukowcowych.

1.4.3.Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziaren do 2 mm.

1.4.4.Podsypka - cz¢$¢ umocnienia z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w ktorej
osadza si¢ brukowiec.

1.4.5.Podsypka cementowo-piaskowa - cz¢$¢ umocnienia z mieszaniny cementu i piasku, w
ktérej osadza si¢ brukowiec.
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1.4.6.  Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacjg D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materialami  stosowanymi przy umocnieniu elementami betonowymi stozkow
przyczotkowych_ wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Zaprawa cementowa M.80,
Zaprawa cementowa do wypetnienia spoin.
2.2. Beton C12/15

Wymagania dla betonu podano w ST M.13.02.02 ,,Beton niekonstrukcyjny w obiekcie
mostowym”.

2.3. Oktadzina kamienna
2.3.1. Oktadzina kamienna

Bruk kamienny nowy o wysokosci okoto 20 cm — przed wbudowaniem powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Bruk powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960.

2.4.2. Brukowiec kamienny

Brukowiec — przed wbudowaniem powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Brukowiec
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960.

2.3.3. Wymagania dla elementéw kamiennych

Brukowiec do wykonania umocnienia powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym,
mie¢ strukture mozliwie drobnoziarnistg i zwi¢zla, bez pgkniec 1 zyt.

Materialem na brukowiec powinny by¢ skaly o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych
podanych w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) powinien mie¢ naturalng czgs¢ powierzchni
mozliwie ptaska, ktéra mozna by wyodrebni¢ jako powierzchni¢ gérng (czoto).

Brukowiec obrobiony (kostka kamienna) powinien mie¢ ksztatt zblizony do
prostopadtoscianu. Powierzchnia gérna (czoto) i dolna (stopka) powinna by¢ zblizona do
prostokata. Ptaszczyzny powierzchni gornej i dolnej powinny by¢ w przyblizeniu réwnolegle.
Cata bryta powinna miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako
podstawie. Krawedzie powierzchni gérnej powinny by¢ proste.

Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia tamanego) powinien mie¢ gérng powierzchnie
(czoto) ptaska, uzyskang z roztupania wigkszego kamienia przynajmniej na dwie czesci 1 w
przyblizeniu prostopadia do osi pionowej. Powierzchnia dolna (stopka) 1 powierzchnie boczne nie
powinny by¢ wkleste.
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Wymiary i doktadno$¢ wykonania brukowcéw powinny odpowiada¢ wielkosciom podanym w
tablicy 2.

Tablica 1. Wiasciwosci fizyczne 1 wytrzymato$ciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-

11104
Lp. Wiasciwosci Wartos¢ | Badania wedtug

1 Wytfzymalos',c' na s’ciskapie w ‘s.tanie 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz:

2 Sgiera}ng?c’ na tarczy Boehmego, cm, nie 0.2 PN-B-04111
wigcej niz:

3 Wytrzymalos',g' na ud.er‘ze‘n.ie (zwigztose), 12 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz:

4 | Nasigkliwos¢ woda, % (m/m), nie wigcej niz: 0,5 PN-B-04101

Tablica 2. Wymiary i doktadno$¢ wykonania brukowca, wg PN-B-11104

L R Brukowiec | Brukowiec | Brukowiec
p. Wiasciwosci ) ) )
nieobrobion | obrobiony | plytowany
y
1 | Wysokos¢ (W), cm od 15do20|od 16 do 20 | od 16 do 20
2 |Powierzchnia gérna, cm’ od 160do | od 160 do | od 160 do
360 360 360
3 | Najwieksza dtugos¢ krawedzi czota, cm nie bada sic 1LOW 1.6 W
4 | Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do
gbrnej (czota), nie mniej niz: nie bada si¢ 0,5 0,3
5 |Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny
powierzchni dolnej w stosunku do powierzchni | nie bada si¢ 13 15
gbrnej, w stopniach, nie wiecej niz:
6 | Gtebokos¢ wklesniecia lub wysokos$¢ wypuklosci
powierzchni gérnej, cm, nie wigcej niz: nie bada si¢ 0,8 1,0
7 | Gtebokos¢ wklesniecia lub wysokos$¢ wypuklosci
powierzchni bocznej i dolnej, cm, nie wigcej niz: | nie bada si¢ 1,5 1,5
8 | Pekniecia powierzchni niedopuszczalne

pottorakrotng wysokos¢ w stosunku do stosowanego brukowca.

2.4. Elementy betonowe:

2.4.1. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm.

Kamienie oporowe powinny odpowiada¢ wtasciwos$ciom przewidzianym dla brukowca i mie¢

Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysokos$ci nie przekraczajacej 1 m.

ST M-20.01.05

Umocnienie skarp

174




3. Sprzet

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy
sprzet:

- lekkie koparki,

- rowniarki,

- walce kolowe gtadkie i zebrowane,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- sprzet do reczny do plantowania skarp: ptyty ubijajace, zageszczarki wibracyjne.

- zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

- betoniarke do wytworzenia betonu, zaprawy cementowej i mieszanki cementowo-
piaskowe;j.

Sprzet uzywany do wykonania i zageszczenia podsypki oraz uktadania umocnienia musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Uktadanie betonowej elementéw betonowych moze odbywac¢ si¢ w zasadzie recznie.

Do zaggszczania umocnienia nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowg, chronigce elementy betonowe przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw do wykonania umocnienia

Materialy mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do danego
materiatu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ - przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Wyréwnanie powierzchni skarp i stozkow

Powierzchnie skarp przed ich umocnieniem powinny by¢ wyrOdwnane i zaggszczone.
Zageszczenie skarp mozna uzyska¢ wykonujac nasyp o wigkszej szerokosci niz projektowana, a
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nastepnie usuwajac nadmiar gruntu niezaggszczonego. Wymagany wskaznik zageszczenia
[s=0,95.

5.3. Zakres wykonywanych rob6t
5.3.1. Wykonanie podbudowy

Po wyréwnaniu podioza nalezy wykona¢ podbudowe¢ — beton C12/15 o grubosci 20 cm,
stanowigcg podtoze dla bruku kamiennego.

5.3.2. Wykonanie umocnienia z bruku kamiennego.

Powierzchnie umocni¢ brukiem kamiennym na betonie C12/15 gr. 20 cm - zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
0gOlne"

6.1. Kontroli jakosci robét podlega jakos¢ uzytych materialéw zgodnie z wymaganiami niniejsze;j
ST.

6.2. Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
6.3. Sprawdzenie réwnosci i jakosci wykonanego umocnienia skarp.
6.4. Badanie cech zewngtrznych materiatéw uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami w Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Kontroli materiatéw uzytych do budowy umocnienia podlegaja:

a) cechy zewnetrzne bruku kamiennego

b) cechy zewngtrzne obrzezy betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania
nalezy przedstawi¢ minimum 3 sztuki obrzezy na kazde 100 m wbudowanych
obrzezy

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych dokumentéw (Aprobat, certyfikatow
zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatéw, w przypadku zadania ich przez Inzyniera itp.).

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".
Jednostkg obmiaru robét jest:

- Jednostka obmiaru robét jest 1 m* - powierzchni umocnienia terenu,
- Jednostkg obmiaru robét jest 1 m ustawienie obrzezy betonowych.
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zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t — 1 m* powierzchni umocnienia z ptyt prefabrykowanych obejmuje:

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oczyszczenie terenu,

przygotowanie podioza gruntowego,

przygotowanie podbudowy z betonu C12/15,

utozenie oktadziny kamiennej na podbudowie,

wypetnienie stykéw miedzy brukiem zaprawa cementow3,

ustawienie obrzezy betonowych,

zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materiatéw 1 innych srodkéw produkcji,
utozenie podsypki,

utozenie i ubicie umocnienia,

wypetnienie spoin,

pielegnacj¢ umocnienia,

konserwacja 1 odmulenie dna rowu przed i za umocnieniem,
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji

technicznej,

uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-EN 1008:2004 Woda do zarobowa do betonéw — Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

PN-B-06250

parking6w 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Beton zwykty.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKIMORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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