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zasy pka konstrukcji - mieszank a żwir.-piask. 0-45mm
zagęszczona do Is≥0,98 wg Proctora
(b ezpośrednio przy rurze d opuszczalne min. Is = 0,95)
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rura  stalowa spiralnie karbowa na średnicy 1000mm
karbowanie 68x1 3mm; grubość blachy 2mm
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wygro dzenie segmentowe U-11
h=110cm

umocnienia skar p i dna rowu na długośc i 2m
okładzina kamienna na p odłożu betonowym C12/1 5 gr. 30cm
ograniczone obrzeżem betonow ym 8x30cm

umocnienia skar p i dna rowu na długośc i 2m
okładzina kamienna na p odłożu betonowym C12/1 5 gr. 30cm

ograniczone obrzeżem betonow ym 8x30cm

poziom  istniejącego terenu
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oczyszc zenie i konserwacja
koryta rowu na dłu gości około 88m
(odcine k między proj. przepustam i

w ciągu ul. wrzos owej i ul. azaliowej)
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o czyszczenie i konserwacja
koryta rowu na długości około 55m
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rz.  niw. wg odrębnego pro jektu

B

okładzina ka mienna na podłożu beto nowym C12/15 gr. 30cm
ogran iczone obrzeż em betonowym 8x30cm

okł adzina kamienna na podł ożu betonowym C12/15 g r. 30cm
ograniczone obrzeżem betonowym  8x30x100cm
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podsypka pia skowo-żwirowa 0-20 mm
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wę złach (wytrzymałość na ro zciąganie min.50kN/m)
zakotwiona w po ziomie na długości min.2,5 m

podb udowa z betonu gr. 30cm o wytrzymałości Rm=2,5MP a
30 cm

geowłóknina  (wytrzymałość na rozciąg anie min.30kN/m)
zakotwiona w poziomie na  długości min.2,5m
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wygrodzenie segment owe U-11
h=110cm
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fund ament 30x30x80 z betonu C30/37
klasa ekspozycji XC4, X F2, XA1
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klasa ekspozycji XC4, X F2, XA1
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umocnienia skarp i  dna rowu na długości 2 m
o kładzina kamienna na po dłożu betonowym
C12/15 gr. 30cm
ograniczone obrzeżem beto nowym 8x30cm

umocnie nia skarp i dna rowu na długości 2m
okładzina kamie nna na podłożu betonow ym
C12/15 gr . 30cm
ogr aniczone obr zeżem betonowym 8x30cm

okład zina kamienna na podłożu  betonowym C12/15 gr. 3 0cm
ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm

okła dzina kamienna na podło żu betonowym C12/15 gr.  30cm
ograniczone obrzeżem betonowym 8x 30cm
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ist niejąca sieć
kanalizacji sanitarne j

istniejąca  sieć wodociągowa
-za bezpieczenie rurą
dwudzielną HDPE DN160 mm

istniejąca sieć
elektroene rgetyczna

istniejąca sieć
kanaliza cji sanitarnej

oczyszczenie i konse rwacja
koryta rowu na długości około 55 m

wygrod zenie seg mentowe  U-11
h=110 cm

wygrod zenie seg mentowe  U-11
h=110 cm
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rz. niw. wg odręb nego opracowania
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220

podsypka piask owo-żwirowa 0-20 mm
zagęszc zona do Is=0,98 gr. 30cm

∅100

rura stalowa sp iralnie karbowana średnicy  1000mm
kar bowanie 68x13mm; grubość  blachy 2mm

1:1

min. 60cm

geosia tka polipropylenowa dwuki erunkowa o
sztywny ch węzłach (wytrzymałość  na
rozciąganie min.50kN/ m) zakotwiona w
poziom ie na długości min.2,5m

geowłóknina  (wytrzy małość na
rozcią ganie min.30kN/m) zakotwio na
w poziomie na dług ości min.2,5m

konstrukcja d rogi
wg od rębnego opracowania

70

min. 250cm

70

min. 250cm

pod budowa z betonu gr. 30cm
o wytrzymałośc i Rm=2,5MPa

z asypka konstrukcji - miesz anka żwir.-piask. 0-45mm
zagęszczona do Is≥ 0,98 wg Proctora
(bezpośrednio przy rur ze dopuszczalne min. Is = 0,95)
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