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I. CZESC OPISOWA

L Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmian do projektu budowlanego ,,Zabudowy klatek
schodowych, zamknigcie ich drzwiami p.poz. oraz montazu urzadzen stuzacych do usuwania dymu w
szkole podstawowej nr 9 w Legnicy” na ktory uzyskano pozwolenie na budowe nr 241/2019 z dnia
25.04.2018r.

Zmiany swoim zakresem obejmuja:

- Zmiane w klatkach nr 2, 3, 4 1 5 klap dymowych na wyrzutni¢ $§cienng zamontowang w istniejacych
oknach na ostatniej kondygnacji na klatce schodowej (w klatce 1 pierwotnie byta wyrzutnia $cienna
jednak w $cianie bocznej — dochodzi do zmiany lokalizacji na Sciang frontowa w istniejagce okna)

- W klatce nr 3 w segmencie b na parterze stwierdzono konieczno$¢ wyburzenia Sciany konstrukcyjnej,
ktora powoduje przewezenie drogi ewakuacyjnej

2. Podstawy opracowania

e  Zlecenie wykonania projektu

e Pomiary inwentaryzacyjne

e Wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku
e Aktualnie obowigzujace przepisy budowlane

Projekt budowlany ,,Zabudowy klatek schodowych, zamknigcie ich drzwiami p.poz. oraz montazu
urzadzen stuzacych do usuwania dymu w szkole podstawowej nr 9 w Legnicy” na ktory uzyskano
pozwolenie na budowe nr 241/2019 z dnia 25.04.2018r.

et

J. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek szkoty zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Marynarskiej 31 (dz. nr 2/9 obreb
Ogrody).

o

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
wyszczegblnionych przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Obszar oddzialywania stanowia jedynie dziatki
wymienione w opracowaniu. Projektowane prace nie maja wplywu na zmiany obszaru oddzialywania
obiektu.

i Instalacje sanitarne — system oddymiania

Projektuje si¢ system oddymiania polegajacy na montazu wyrzutni Sciennej w miejsce istniejacych okien na
ostatniej kondygnacji obiektu. Kompensacja powietrza zostanie wykonana za pomocg kratek nawiewnych na
pierwszej kondygnacji klatki schodowej, do ktérych doprowadzony zostanie przewod z blachy ocynkowanej z
zamontowanym wentylatorem nawiewnym. Przewody podiagczone do czerpni zlokalizowanych na zewngtrznej
$cianie budynku.

Dobér wentylatora i wyrzutni $ciennej zgodnie z zalacznikiem do dokumentacji ,,Koncepcja systemu oddymiania
klatek schodowych z nawiewem mechanicznym ,,ZODIC — M” firmy SMAY. Zaluzja oddymiajaca musi
posiada¢ odpornos¢ na dzialanie wysokiej temperatury min. B300.

Dopuszcza si¢ wykonanie systemu oddymiania innego producenta pod warunkiem przedtozenia rownowaznego
opracowania odnosnie oddymiania wybranej formy.

Na kazdej kondygnacji zlokalizowaé nalezy czujk¢ dymu oraz reczny przycisk oddymiania.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla instalacji klasy A. Grubosc¢
blach na kanaly przyjmowac¢ tak aby przewody poddane dzialaniu roéznicy cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugig¢ przewodow.

Wszystkie urzadzenia systemu oddymiania montowac zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa producenta.



Q Instalacje elektryczne

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem podstawowym. Instalacja elektryczna nie podlega
zmianom i nie jest przedmiotem opracowania.

Podstawowym zrodiem zasilania dla systemu oddymiania jest sie¢ energetyczna 230V/50Hz.

Energia zasilania dla systemu pobierana jest z tablicy budynku. Pole zasilajace i bezpiecznik do centrali
oddymiania powinien by¢ jednoznacznie oznaczony.

Poszczegdlne elementy systemu nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.
Szczegdtowy plan rozmieszczenia elementéw zostal podany na planach instalacji projektu pierwotnego.

Przewody zasilajace i sterujace nalezy montowac na $cianach lub stropach przy pomocy atestowanych uchwytow
metalowych w odstgpach nie przekraczajacych 30cm. Lub w bruzdach pod tynkiem. Wszystkie przejsScia
przewodow przez granice stref oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masga ognioodporna i oznaczy¢ tabliczka
informacyjna.

Montaz central oraz sitownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje. Urzadzenia oddymiania powinny by¢ objete nadzorem technicznym i poddawane statym przegladom
technicznym.

Przy wyznaczaniu ciaggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Przy prowadzeniu rownolegle do instalacji elektrycznej przewody oddymiania prowadzi¢ ponize;.
Przewody musza by¢ jednoodcinkowe. Centrale oddymiania nalezy zamontowac na takiej wysokosci aby pole

odczytu byto na wysokosci max 1,6-1,8m nad posadzka. Rgczne ostrzegacze pozaru montowac na wysokosci 1,4-
1,5 m.

l Usunigcie $ciany konstrukcyjnej w klatce nr 3 segment B

W istniejacym budynku w miejscu projektowanego otworu nalezy wykona¢ nadproza stalowe
sktadajace si¢ z trzech dwuteownikow IPE 180 opartych na $cianach, skreconych ze soba pretami
gwintowanymi M10 oraz zespawane potkami dolnymi przewiazkami z blachy.

Stal S235JR

Wytyczne montazu w §cianach murowanych

Montaz belek stalowych nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykona¢ bruzdg i osadzi¢ belke z
jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajac zaprawg przestrzenie miedzy gorng poétka a murem. Nastepnie
nalezy ta sama czynno$¢ wykonac z drugiej strony muru. Po osadzeniu belek nalezy nawierci¢ otwory, poprzez
ktore przeciagamy prety stezajace belki stalowe. Sruby $ciagamy nakretkami na obu ich koficach. W chwili
osadzenia belek na podporach nalezy wykona¢ poduszke betonowa grubosci 50mm na calej szerokosci oparcia,
poduszke nalezy wykona¢ z niskokurczliwej zaprawy. Po stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystapi¢
do wykucia otworu. W czasie montazu nadproza o znacznych rozpigtosciach nalezy go podstemplowac.
Minimalna dtugos$¢ oparcia belek stalowych na murze powinna wynosi¢ (h/3)+250mm, gdzie h jest wysokoscia
belki. Spoiny wykonywac na catej dtugosci przylegania elementow, jako pachwinowe o minimalnej grubosci a =
0,7-tmin (a>3mm).

8. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Dz.U. 03.47.poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie przylaczy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP. Dla w/w inwestycji na mocy ustawy z dnia 27. 07.2001r o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U Nr 129 poz. 1439 art. 21a) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi



& Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1.

9.2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zmiang¢ w klatkach nr 2, 3, 4 1 5 klap dymowych na wyrzutni¢ $cienng zamontowana w istniejacych
oknach na ostatniej kondygnacji na klatce schodowej (w klatce 1 pierwotnie byta wyrzutnia $cienna
jednak w $cianie bocznej — dochodzi do zmiany lokalizacji na $ciang frontowa w istniejace okna)

W klatce nr 3 w segmencie b na parterze stwierdzono konieczno$¢ wyburzenia $ciany konstrukcyjnej,
ktora powoduje przewezenie drogi ewakuacyjnej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zamierzenie projektowe przeprowadzane bedzie w budynku, ktory jest uzytkowany. Dziatki zagospodarowane.

9.3.

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bliskim sasiedztwie prowadzonych prac znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu. Z uwagi na charakter robot nie
beda one miaty wpltywu na bezpieczenstwo prowadzonych prac.

9.4.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenie porazeniem pradem pracownikéw uzytkujacych urzadzenia mechaniczne zasilane pradem
Uszkodzenie linii energetycznej i kabli skutkujace zagrozenia porazenia pradem elektrycznym
Zagrozenie upadku pracownikow z wysokos$ci ponad 3,0m oraz upadku zgromadzonych na miejscu pracy
materiatléw i narzedzi, a takze gruzu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Dz. U. Nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami.

Nalezy okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi  pracami
wyznaczonych w tym celu 0sob, oraz odpowiednie §rodki zabezpieczajace

Instruktaz pracownikoéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosé
wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych czynnosciach

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposob prowadzenia robot i ograniczenia wynikajace z lokalizacji
zamierzenia

Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych

Wymagania dotyczace $§rodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy prowadzeniu
robot budowlanych nalezy zastosowaé zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. z
pozniejszymi zmianami.

Nalezy zastosowa¢ srodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem

Nalezy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wskazaé sposéb postepowania na wypadek
zaistnienia podczas wykonywania robdt niebezpieczenstwa. Nalezy ustali¢ zakres obowigzkow
poszczegodlnych pracownikow w zakresie informowania o niebezpieczenstwie i podejmowania dziatan
ratunkowych

W trakcie prowadzenia prac remontowych, lokale beda nadal funkcjonowaty z udziatem uzytkownikow.
W zwiazku z tym strefa prowadzenia prac remontowych wymaga oddzielenia i zabezpieczenia przed
przypadkowym wejsciem osob na teren budowy. Gruz i odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych
nalezy gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu i transportowa¢ w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie,
zgodnie z §31.1-2 w/w rozporzadzenia.



Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
lub projektem indywidualnym

Opracowata:

mgr inz. Sandra Bednarz



