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111 PIERWSZE PIETRO
Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia [m2] Wysokosé [m]
111 Korytarz 462,65 312
RAZEM 462,65
SEGMENT A
A1/ Sala nr110 15,76 312
A1 Sala lekcyjna nr 111 50,12 3,12
A3 Sala lekcyjna nr 113 49,84 3,12
A4 WC damskie 12,62 3,12
A5 WC meskie 135 3,12
A6 Pomieszczenie gospodarcze 345 3,12
A7 Sala nr 117 16,05 3,12
A1/8 Sala lekcyjna nr 118 48,7 3,12
A1/9 (Gabinet vice dyrektora 15,49 3,12
A 110 Pokdj nauczycielski 66,32 3,12
A1 Gabinet vice dyrektora 15,32 3,12
RAZEM 307,17
SEGMENT B
B 11 WC damskie 13,62 3,12
B2 WC personelu 3,39 3,12
B13 WC meskie 13,55 312
B 1/4 Pomieszczenie gospodarcze 14,63 3,12
B 1/5 Sala lekcyjna nr 109 48,97 3,12
B 1/6 Zaplecze 16,5 312
B17 Sala lekcyjna nr 122 49,94 3,12
B 1/8 Zaplecze 16,04 3,12
B 1/9 Sala lekcyjna nr 124 49,67 3,12
B 1/10 Sala_nr 124 15,69 3,12
RAZEM 242
SEGMENT C
c1n Pokéj psychologa 15,81 3,12
cip Pokéj intendenta 15,53 3,12
c13 Stolowka 300,92 3.12
C 14 Komunikacja 15,58 3,12
C1l5 Korytarz 779 312
c16 Zmywalnia 26,39 3,12
ci Pomieszczenie pomocnicze 6,13 3,12
c18 Kiosk 16,08 312
RAZEM 404,23
SEGMENT D
D 1/1 Komunikacja 152,98 3,12
D1p Sala lekcyjna nr 95 51,23 3,12
D13 Sala lekcyjna nr 96 50,53 3,12
D 14 WC damskie 13,59 3,12
D15 WC meskie 13,56 3,12
D16 WC personelu 3,45 3,12
D17 Sala lekcyjna nr 100 50,43 3,12
D18 Sala lekcyjna nr 101 33,97 3,12
D19 Sala lekcyjna nr 102 33,06 3,12
RAZEM 402,8
IERWSZE PIETRO OGOLEM 1818,85
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