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2. O�wiadczenie projektanta

 

O"WIADCZENIE

projektanta � sprawdzaj"cego* o sporz"dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja ni�ej podpisana      Anna Markiewicz
    (imi+ i nazwisko projektanta)

nr uprawnie)     KUP/0005/POOK/12

po zapoznaniu si+ z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku � Prawo budowlane (Dz. U. 

2018, poz. 12325 z pó6n. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

o(wiadczam5 �e projekt budowlany opracowany dla:

Stowarzyszenia Przyjació� Osób Niepe�nosprawnych �TO-MY�
ul. $niadeckich 21/22, 86-300 Grudzi"dz

�������������������������
0 imi+ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania /

dotycz-cy:

Rozbudowy i przebudowy budynku o�wiaty na dzia�ce nr 102/9 - obr. 026 po�o!onego 
przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzi"dzu

ul. Kochanowskiego 11-13, dzia�ka nr 102/9, obr#b 026, 86-300 Grudzi"dz
...........�������������������������

0nazwa i rodzaj oraz adres ca*ego zamierzenia budowlanego5 rodzaj8 -e obiektu/ -ów b-d6 robót budowlanych5 oznaczenie dzia*ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre(lenie obr+bu ewidencyjnego oraz numeru dzia*ki ewidencyjnej/

sporz"dzi�am zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

"wiadoma odpowiedzialno(ci karnej za podanie w niniejszym o(wiadczeniu nieprawdy5 zgodnie 
z art. 2;; Kodeksu karnego5 potwierdzam w*asnor+cznym podpisem prawdziwo(, danych 
zamieszczonych powy�ej.

��������������
          (czytelny podpis)

*  - Niepotrzebne skre(li,
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3. Informacja dotycz"ca bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia

 

INFORMACJA

DOTYCZ CA BEZPIECZE!STWA"I OCHRONY 

ZDROWIA

OBIEKT
Rozbudowa i przebudowa budynku o�wiaty na dzia�ce nr 102/9 
- obr. 026 po�o!onego przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzi"dzu

ADRES
OBIEKTU

ul. Kochanowskiego 11-13, dzia�ka nr 102/9, obr#b 026,
86-300 Grudzi"dz

INWESTOR
Stowarzyszenie Przyjació� Osób Niepe�nosprawnych �TO-MY�
ul. $niadeckich 21/22, 86-300 Grudzi"dz

OPRACOWANIE
BRAN�A PROJEKTANT PODPIS

Konstrukcyjna
mgr in!. Anna Markiewicz
Upr. KUP/0005/POOK/12
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3.1 Zakres robót dla ca!ego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku o�wiaty na dzia�ce 
nr 102/9 - obr. 026 po�o!onego przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzi"dzu.
Zakres robót budowlanych:

· budowa windy osobowej zewn#trznej,
· wykonanie podjazdu dla osób niepe�nosprawnych,
· rozbiórka schodów zewn#trznych,
· rozbiórka ramp,
· wykonanie schodów zewn#trznych wej�ciowych do budynku,
· budowa ramp,

· rozbiórka komina z uzupe�nieniem dachu w miejscu rozebranego komina,
· wykonanie nowych otworów drzwiowych w �cianach zewn#trznych,

· podmurowanie otworu drzwiowego w �cianie zewn#trznej,

· naprawa i docieplenie dachu cz#�ci g�ównej budynku oraz cz#�ci budynku 
z pomieszczeniami gospodarczymi, aul" i hal",

· demonta! stolarki drzwiowej,
· monta! stolarki drzwiowej,
· demonta! stolarki okiennej,
· monta! stolarki okiennej,
· rozbiórka �cian dzia�owych,

· wykonanie �cian dzia�owych,
· wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych,
· wykonanie sufitów podwieszanych
· wykonanie robót murarskich,
· wykonanie robót tynkarskich,
· wykonanie robót malarskich,
· wykonanie robót ok�adzinowych �cian i pod�óg,

· pozosta�e roboty wyko%czeniowe.

3.2 Wykaz istniej"cych obiektów budowlanych 

Na dzia�ce nr 102/9 obr. 026 przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzi"dzu
zlokalizowany jest budynek o�wiaty oraz budynki gospodarcze. Na dzia�ce nr 102/9, poza 

budynkami znajduj" si# typowe elementy zagospodarowania terenu, takie jak doj�cia 
do budynków, nawierzchnie utwardzone, itd.

3.3 Elementy zagospodarowania dzia!ki lub terenu, które mog" stwarza# 
zagro$enie bezpiecze%stwa i zdrowia ludzi 

Na terenie dzia�ki nie wyst#puj" !adne elementy zagospodarowania mog"ce powodowa& 
powstawanie zagro!enia bezpiecze%stwa.

3.4 Przewidywane zagro$enia 

Lp. Rodzaj zagro$enia Skala 
zagro$enia

Miejsce 
zagro$enia

Czas wyst&powania 
zagro$enia

1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne
drogi 
komunikacyjne

czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu

2
Obra!enia na skutek uderze%, 
przygniecenia

sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

3 Spadaj"ce przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

4
Obra!enia cia�a na skutek kontakty z 
ostrymi przedmiotami

sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy

5 Upadki sporadyczne
teren robót � praca 
na rusztowaniach 
h>5,0 m

Czas wykonywania pracy

6 Ha�as sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy

7 Przemokni#cie sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy
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8 Osoby niepowo�ane w miejscy pracy sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy

9 Wibracje sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy

10
Dzia�anie substancji chemicznych 
(malowanie )

cz!ste teren robót Czas wykonywania pracy

11
Pora�enie i poparzenie pr�dem 
elektrycznym pr�dem o napi!ciu do 1 kV

cz!ste teren robót Czas wykonywania pracy

3.5 Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do pracy 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapozna� si! 
z niniejsz� dokumentacj�. Kierownik budowy musi posiada� budowlane uprawnienia 
wykonawcze. Przed przyst�pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale�y wykona� 
szkolenie stanowiskowe pracowników polegaj�ce na omówieniu zakresu prac oraz wynikaj�cych 
z nich zagro�e%. Wszystkie przeprowadzane instrukta�e i szkolenia powinny by� 
udokumentowane na pi�mie przez prowadz�cego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby 
szkolonej. Podczas wykonywania ca�ego zamierzenia budowlanego powinny by� 
przeprowadzone:

· instrukta� ogólny przed przyst�pieniem do robót budowlanych na placu budowy,
· instrukta� stanowiskowy przed przyst�pieniem do robót stwarzaj�cych zagro�enie 

bezpiecze%stwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzi� nale�y równie� sprawno�� narz!dzi i urz�dze%, które wykorzystywane b!d� 

w trakcie robót, a tak�e sprawno�� ich systemów zabezpieczaj�cych (np. bezpieczników 
przeciwpora�eniowych). Do prac wykonywanych urz�dzeniami mechanicznymi nale�y zatrudni� 
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy� bezpo�redni nadzór nad pracami 
niebezpiecznymi. Instrukta� pracowników winien obejmowa� w szczególno�ci:

· imienny podzia� pracy,
· kolejno�� wykonywania robót,
· wymagania pracowników przy poszczególnych czynno�ciach,
· zasady post!powania w przypadku wyst�pienia bezpo�redniego zagro�enia,
· konieczno�� stosowania �rodków ochrony indywidualnej.

Ca�y sprz!t mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien by� 
eksploatowany i obs�ugiwany zgodnie z instrukcj� producenta. Ponadto powinien by� 
utrzymywany w stanie zapewniaj�cym jego sprawno��, by� obs�ugiwany przez przeszkolony 
personel, a tak�e by� stosowany wy��cznie do prac, do jakich zosta� przeznaczony. 
W przypadku, kiedy podczas pracy urz�dzenia nast�pi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nale�y je 
bezzw�ocznie unieruchomi� i od��czy� od zasilania w energi! elektryczn�. Zabrania si! 
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urz�dzenia. Maszyny i inne urz�dzenia 
techniczne, w tym narz!dzia r!czne o nap!dzie elektrycznym, przed rozpocz!ciem pracy 
i przy zmianie obs�ugi powinny by� sprawdzone pod wzgl!dem sprawno�ci technicznej 
i bezpiecznego sposobu ich u�ytkowania. Operatorzy sprz!tu mechanicznego o nap!dzie 
silnikowym powinni posiada� wymagane kwalifikacje. Roboty monta�owe elementów 
prefabrykowanych wielkowymiarowych, mog� by� wykonywane na podstawie projektu 
monta�owego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcj� organizacji monta�u 
oraz rodzajem u�ywanych maszyn i urz�dze% technicznych.  

Szczegó�owe informacje dotycz�ce sporz�dzenia planu BIOZ oraz samego 
bezpiecze%stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze%stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze%stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 
poz. 1126) oraz Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze%stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 
z 2003 r.).
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3.6 !rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze"stwom 
zwi�zanym z wykonywaniem robót

3.6.1 !rodki organizacyjne

· Wykonywanie poszczególnych zada% przez wyspecjalizowane firmy budowlane.
· Prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadaj�ce odpowiednie 

przygotowanie zawodowe bez przeciwwskaza% medycznych, co do zakresu 
wykonywanych prac.

· Dokonywanie w�a�ciwych odbiorów poszczególnych etapów budowy.

3.6.2 !rodki techniczne

· Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy.

· Wyposa�enie placu budowy w sprz!t p. - po�.  oraz �rodki ochrony osobistej i apteczki 
pierwszej pomocy.

· Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz po�arowych.
· Zachowanie porz�dku na placu budowy.

· Wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania: 20 grudnia 2018 r.
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1. Inwestor

Stowarzyszenie Przyjació� Osób Niepe�nosprawnych �TO-MY�, ul. 'niadeckich 21/22, 
86-300 Grudzi�dz

2. Lokalizacja inwestycji

ul. Kochanowskiego 11-13, dzia�ka nr 102/9 obr!b 026, 86-300 Grudzi�dz

3. Podstawa projektowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

· Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,

· Wytyczne Inwestora,

· Obowi�zuj�ce normy i przepisy prawa budowlanego,

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202, z pó*n. zm.)

· Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegó�owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462. z pó*n. 
zm.),

· Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1422, z pó*n. zm.),

· Normy i normatywy w projektowaniu.

4. Opis istniej�cego stanu formalno � prawnego nieruchomo%ci

Budynek o�wiaty zlokalizowany na dzia�ce nr 102/9 obr. 026 przy 

ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzi�dzu stanowi w�asno�� gminy Miasto Grudzi�dz, 
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzi�dz.

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku o�wiaty na dzia�ce 
nr 102/9 - obr. 026, po�o�onego przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzi�dzu.

6. Stan zagospodarowania terenu

6.1 Istniej�cy stan zagospodarowania terenu

Na dzia�ce nr 102/9 obr. 026 przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzi�dzu 
zlokalizowany jest budynek o�wiaty oraz budynki gospodarcze. Na dzia�ce nr 102/9, poza 

budynkami znajduj� si! typowe elementy zagospodarowania terenu, takie jak doj�cia 
do budynków, nawierzchnie utwardzone, itd.
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Uwaga: Przed rozpocz!ciem prac rozbiórkowych nale�y sprawdzi� lokalizacj! elementów 
konstrukcyjnych stropu i dachu. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych kana�ów 
z elementami konstrukcyjnymi nale�y przesun�� lokalizacj! kana�ów. Prace nale�y wykonywa� 
z nale�yt� ostro�no�ci� tak, aby nie uszkodzi� elementów konstrukcyjnych budynku.

Uszczelnienie przej�cia przez dach wykona� przy pomocy jednosk�adnikowej masy 
uszczelniaj�cej na bazie kwasu poliw!glanowego i kopolimeru. Materia� musi przywiera� 
do materia�ów, tj. stal, drewno, bitumit, papa dachowa itp. 

Uszczelniane powierzchnie powinny by� odt�uszczone, suche. Mas! nale�y nak�ada� 
przy pomocy dysz o odpowiednim przekroju oraz pistoletu. Prace prowadzi� zgodnie z instrukcj� 
producenta wybranego preparatu

21.23 Naprawa i docieplenie dachu

Wykona� napraw! i docieplenie dachu cz!�ci g�ównej budynku oraz dachu nad cz!�ci� 
z budynku z pomieszczeniami gospodarczymi, aul� i hal�.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie systemów zabezpiecze� na dachu,

- rozbiórka istniej!cych obróbek blacharskich,

- rozbiórka pokrycia dachu z papy (dwie warstwy)

- naprawa ods"oni#tych powierzchni,

- docieplenie dachu budynku,

- u"o$enie nowego pokrycia dachu z papy,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- uporz!dkowanie terenu po robotach dekarskich.

21.23.1 Wykonanie systemów zabezpiecze� na dachu

Przed przyst!pieniem do robót rozbiórkowych wykonawca wykona systemy zabezpiecze� 

dachu, aby nie uszkodzi% podczas rozbiórki konstrukcji dachu i stropu.

21.23.2 Rozbiórka rynien oraz pozosta!ych obróbek blacharskich

Rozbiórk# obróbek blacharskich nale$y rozpocz!% od demonta$u rynien. Demonta$ 

rynien nale$y wykonywa% z du$! ostro$no&ci! � przeznaczone s! do ponownego wbudowania.

Pozosta"e obróbki blacharskie dachu nale$y rozebra%, nie s! przeznaczone 

do ponownego monta$u. 

21.23.3 Rozbiórka pokrycia dachu z papy

Roboty rozbiórkowe, nale$y prowadzi% z du$! ostro$no&ci!. Pokrycie nale$y rozebra% 

r#cznie. Sk"ada si# ono z dwóch warstw papy. Wszystkie odpady, nale$y sk"adowa% 

w wyznaczonym miejscu na placu budowy i niezw"ocznie wywie&% i zutylizowa%. 

Rozbiórka istniej!cego pokrycia z papy: zdejmowanie pokrycia z papy wykonywa% 

jednorazowo na powierzchni zapewniaj!cej mo$liwo&% jej zabezpieczenia przed opadami 

deszczu. Pokrycie dachu z papy rozbiera%, przecinaj!c je ostrym no$em w miejscach klejenia 

arkuszy papy, zwijaj!c j! w rulony i usuwaj!c na ziemi#. Papa z rozbiórek nie powinna 

by% sk"adowana na dachu, lecz natychmiast umieszczana w pojemniku ustawionym na ziemi 

i zabezpieczanym siatk!. Wype"niony pojemnik w trybie pilnym nale$y usun!% i przekaza% 

do utylizacji. 

21.23.4 Naprawa ods!oni"tych powierzchni dachu

Po zdj#ciu warstw papy ods"oni#t! powierzchni# betonow! nale$y oczy&ci% i dokona% 

oceny stanu technicznego. W przypadku w!tpliwo&ci co do stanu technicznego ods"oni#tej 

powierzchni nale$y wstrzyma% prace, zabezpieczy% konstrukcj# oraz powiadomi% o tym fakcie 



 

 

 

47 

 

projektanta. W przypadku, gdy ods"oni#ta powierzchnia nie budzi w!tpliwo&ci co do jej stanu 

technicznego nale$y dokona% jej naprawy przy u$yciu systemu napraw betonu i $elbetu. Przyj#to 

100% powierzchni dachu do naprawy.

Naprawa sp"ka� powierzchni i odspojenia fragmentów betonu i ods!oni"cia 

zbrojenia przy u#yciu systemu napraw betonu i #elbetu

Nale$y zastosowa% systemowe rozwi!zanie technologii naprawiania elementów 

betonowych i $elbetowych. System powinien by% przeznaczony do napraw stropów, tarasów, 

podci!gów, s"upów, murów, schodów i innych tego typu elementów, zarówno konstrukcyjnych, 

jak i wyko�czeniowych. Technologia naprawy polega na naniesieniu kolejnych warstw z zapraw 

cementowych, nadaj!cych uszkodzonym elementom odpowiedni! no&no&%, odporno&% 

i estetyk#. System oparty jest na trzech zaprawach stanowi!cych kolejno nak"adane warstwy. S! 

to:

- warstwa kontaktowa 

- warstwa naprawcza 

- warstwa szpachlowa 

Wszystkie zaprawy wchodz�ce w sk�ad systemu musz� by� mrozo- i wodoodporne. 

W celu dodatkowego zabezpieczenia zbrojenia przed korozj� mo!na zastosowa� farby ochronne 

do stali. 

Etapy wykonania napraw 

Przed przyst�pieniem do prac nale!y dokona� oceny stanu technicznego naprawianego 

elementu i jednoznacznie okre"li� przyczyny uszkodzenia. 

Przygotowanie pod�o!a betonowego: Pod�o!e betonowe powinno by� stabilne, równe 

oraz no"ne, tzn. odpowiednio mocne (wytrzyma�o"� na odrywanie co najmniej 1,5 MPa) 

i oczyszczone z warstw mog�cych os�abi� przyczepno"� zaprawy. Z naprawianej powierzchni 

nale!y usun�� wszystkie lu#ne i odspajaj�ce si$ warstwy betonu oraz oczy"ci� pod�o!e (beton 

i elementy zbrojenia) z kurzu, brudu, wapna, olejów, t�uszczów, wosku, resztek farby olejnej 

i emulsyjnej. Pod�o!a betonowe b$d�ce w sposób znaczny zniszczone, zabrudzone b�d# 

skorodowane chemicznie i biologicznie nale!y podda� specjalnym zabiegom, takim jak 

"rutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

Warstwa kontaktowa � grubo"� warstwy 1 mm:

Zadaniem zaprawy jest zapewnienie odpowiedniej przyczepno"ci zapraw naprawczych 

do powierzchni istniej�cego betonu. P�ynna konsystencja prawid�owo przygotowanej zaprawy 

pozwala u!y� do jej nak�adania p$dzla b�d# szczotki malarskiej. Bezpo"rednio 

przed naniesieniem zaprawy pod�o!e nale!y lekko zwil!y� wod�, dbaj�c o to, by nie tworzy� 

ka�u!. Zapraw$ równomiernie rozprowadza� po pod�o!u, ca�y czas mocno j� wcieraj�c. Wa!ne 

jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykracza�a poza obszar naprawianej powierzchni. 

W zale!no"ci od warunków atmosferycznych, stopnia ch�onno"ci pod�o!a oraz mo!liwo"ci ekipy 

wykonuj�cej prace, nale!y tak dobra� wielko"� pokrywanej zapraw� powierzchni, by na�o!y� 

na warstw$ kontaktow�, stosuj�c metod$ �mokre na mokre�. Je"li warstwa kontaktowa wyschnie, 

zanim zostan� naniesione na ni� kolejne zaprawy, konieczne stanie si$ ponowne jej wykonanie. 

Warstwa naprawcza � grubo"� warstwy 30 mm:

Warstwa naprawcza stanowi g�ówn� warstw$ uk�adu oraz podk�ad pod warstw$ 

szpachlow� z zaprawy lub inne wyko%czenie. 

Zapraw$ nale!y równomiernie rozprowadzi� po pod�o!u pokrytym niewyschni$t� zapraw� 

warstwy kontaktowej. Do nak�adania zaprawy nale!y u!ywa� pacy stalowej b�d# �aty, mocno 

dociskaj�c zapraw$ do pod�o!a, zw�aszcza w przypadku uzupe�niania ubytków. W zale!no"ci 

od przeznaczenia warstwy wyrównawczej, jej powierzchni$ nale!y zag�adzi� pac� stalow� 
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lub nada� jej charakter chropowaty za pomoc� pacy z g�bk�. U!ytkowanie powierzchni pokrytej 

warstw� wyrównawcz� (wchodzenie na ni�) i wykonanie na niej warstwy szpachlowej z zaprawy 

szpachlowej mo!na rozpocz�� po oko�o 24 godzinach. 

Warstwa szpachlowa � grubo"� warstwy 10 mm:

Warstwa szpachlowa stanowi ostateczn� warstw$ wyko%czeniow� systemu. Nale!y 

nak�ada� j� na warstw$ naprawcz�, (co najmniej 24 godziny od jej wykonania) lub, w przypadku 

drobnych napraw, na "wie!o wykonan� warstw$ z zaprawy kontaktowej (metoda �mokre 

na mokre�). Zaprawa wymaga równomiernego rozprowadzenia po powierzchni (z równoczesnym 

mocnym dociskaniem jej do pod�o!a), a nast$pnie wyg�adzenia przy pomocy pacy stalowej. 

Powierzchni$ zaleca si$ zaciera� przy pomocy wilgotnej pacy z g�bk�. U!ytkowanie warstwy 

szpachlowej (wchodzenie na ni�) mo!na rozpocz�� po oko�o 24 godzinach, a obci�!anie po ok. 

14 dniach. Do dodatkowego wyko%czenia powierzchni materia�ami pow�okowymi mo!na 

przyst�pi� po oko�o 3 - 7 dniach.

Piel$gnacja:

Naprawian� powierzchni$, w trakcie prac i bezpo"rednio po ich zako%czeniu, nale!y chroni� 

przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania 

poszczególnych warstw zale!y od stopnia ch�onno"ci pod�o!a oraz od panuj�cych wokó� 

warunków cieplno-wilgotno"ciowych. W celu zapewnienia dogodnych warunków wi�zania 

zapraw, w zale!no"ci od potrzeb, "wie!o wykonan� powierzchni$ mo!na zrasza� wod� 

lub przykrywa� foli�. Prace piel$gnacyjne nale!y prowadzi� przez okres 3 dni. 

Wszelkie roboty nale!y prowadzi� zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i wskazówkami 

zawartymi w kartach technicznych poszczególnych zapraw.

21.23.5 Docieplenie dachu

Docieplenie dachu nale!y wykona� przy zastosowaniu styropapy - warstwowej p�yty 

izolacyjnej z rdzeniem ze styropianu, w ok�adzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej na welonie 

z w�ókien szklanych.

Dach budynku cz$"ci g�ównej nale!y dociepli� styropap� o grubo"ci 15 cm, dach 

nad cz$"ci� z budynku z pomieszczeniami gospodarczymi, aul� i hal� - dociepli� styropap� 

o grubo"ci 17 cm.

Uwaga: "ciany attyki od strony dachu nale!y dociepli� warstw� styropianu gr. 5 cm. 

Sposób wykonania docieplenia analogiczny jak dla "cian szybu windy.

Docieplenie nale!y wykona� w nast$puj�cym uk�adzie warstw:

 dach budynku,

 grunt - szybkoschn�cy roztwór asfaltowy gruntuj�cy modyfikowany kauczukiem SBS

 papa podk�adowa - asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS podk�adowa na osnowie 

z welonu szklanego,

 klej,

 styropapa,

 papa podk�adowa asfaltowa zgrzewalna podk�adowa modyfikowana SBS, na osnowie 

z w�ókniny poliestrowej

 papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z w�ókniny 

poliestrowej.

Przygotowanie pod�o!a: Przed przyst�pieniem do prac termoizolacyjnych nale!y oceni� stan 

techniczny pod�o!a. Powinno ono by� przede wszystkim odpowiednio no"ne, stabilne, równe, 

suche, pozbawione elementów zmniejszaj�cych przyczepno"�, to znaczy kurzu, oleju 

szalunkowego, wykwitów, pow�ok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej 

i chemicznej. 

20
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Grunt - szybkoschn�cy roztwór asfaltowy gruntuj�cy modyfikowany kauczukiem SBS

Dane techniczne:

 czas wyp�ywu kubek nr 4 [s]: 30-60

 zawarto"� wody [&]: nie zawiera

 czas wysychania [h] ' 3

Zastosowanie:

 gruntowanie pod�o!y betonowych, g�adzi cementowych, cementowo-gipsowych, 

ceramicznych oraz starych pap asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne, 

 gruntowanie pod�o!y betonowych, g�adzi cementowych, cementowo-gipsowych, 

ceramicznych oraz starych pap asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne oraz klej, 

 wykonywanie lekkich izolacji, np. kr$gi betonowe, rury studzienne, podmurówki p�otów 

itp., 

 zabezpieczenie antykorozyjne stali, p�otów, siatek, 

 impregnacja elementów z drewna i materia�ów drewnopochodnych

Przygotowanie pod�o!a: pod�o!e powinno by� czyste, suche i g�adkie, oczyszczone z t�uszczu 

i innych czynników zmniejszaj�cych przyczepno"�. 

Wykonanie: Roztwór nale!y nanosi� na oczyszczone pod�o!e za pomoc� szczotki, p$dzla, wa�ka 

lub za pomoc� natrysku.

Papa podk�adowa - asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS podk�adowa na osnowie 

z welonu szklanego

Dane techniczne:

 grubo�� [mm]: 2,4

 gi!tko�� w niskiej temp. ["C]: -10 

 wytrzyma#o�� na rozci$ganie wzd#u% / w poprzek [N/50mm]: 600 / 400 

 d#ugo�� / Szeroko�� [m]: 15,0 / 1,0

Zastosowanie:

 warstwa podk#adowa wielowarstwowych pokry� dachowych na stabilnym pod#o%u, 

 wykonywanie nowych oraz remont starych pokry� dachowych, 

 izolacja przeciwwodna typu T: posadzek, fundamentów i innych elementów budowlanych 

stykaj$cych si! z gruntem, 

 wykonywanie warstwy regulacji pary wodnej w obiektach budowlanych - paroizolacja, 

 aplikacja za pomoc$ zgrzewana.

Wykonanie: Monta% do pod#o%a odbywa si! metod$ zgrzewania. Dopuszcza si! mo%liwo�� 

mechanicznego mocowania wyrobu. 

Klej

Bitumiczno-kauczukowa masa klejowa

Dane techniczne:

 sp#ywno�� ["C]: 80 ± 2

 gi!tko�� ["C]: -10

 zawarto�� wody [&] ' 0,5

 zdolno�� klejenia papy do papy ( 150

Zastosowanie:

 klejenie na zimno p#yt styropianowych i papy asfaltowej do blach stalowych i betonu, 

 klejenie papy do papy, 

 wykonywanie pow#ok hydroizolacyjnych.
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Styropapa

Warstwowe p#yty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w ok#adzinie z termozgrzewalnej papy 

asfaltowej. Rdze) p#yt wykonany z p#yt styropianowych o napr!%eniu �ciskaj$cym przy 10& 

odkszta#ceniu wzgl!dnym 100 kPa. Ok#adzina p#yt wykonana jest ze zgrzewalnej, podk#adowej 

papy asfaltowej na welonie z w#ókien szklanych.

Dane techniczne:

 deklarowany wspó#czynnik przewodzenia ciep#a rdzeniald: 0,030[W/mK]

 klasa reakcji na ogie)BRoof *t1+

 wytrzyma#o�� na rozci$ganie prostopadle do powierzchni czo#owych [MPa] ³0,1

 wytrzyma#o�� na rozci$ganie prostopadle do powierzchni czo#owych po 24 hw -80ºC i -

20ºC [MPa]: ³0,1

 wytrzyma#o�� na rozci$ganie prostopadle do powierzchni czo#owych po 24 h 

przechowywania w wodzie [MPa] ³0,1 

 napr!%enia �ciskaj$ce przy 10& odkszta#ceniu wzgl!dnym [MPa] ³0,10

 moment oddzierania papy od styropianu [Nmm/mm[³20

 klasyfikacja ogniowa w zakresie odporno�ci dachu/pokrycia dachowego na oddzia#ywanie 

ognia zewn!trznego: Broof*t1+ 

 d#ugo�� p#yt [mm] 4000,

 szeroko�� p#yt [mm] 950 lub 1000 mm,

 grubo�� p#yt [mm] 40-150 mm (stopniowane co 10 mm).

Zastosowanie:

 izolacja cieplna nowych i starych dachów,

 izolacja cieplna dachów p#askich i uko�nych, o k$cie nachylenia po#aci do 20°, tarasów, 

balkonów, fundamentów pod pokrycia z papy asfaltowej.

Wykonanie: Klej nanosi� na pod#o%e lub bezpo�rednio na p#yty zgodnie z zaleceniami producenta 

kleju lub w strefie wewn!trznej 2 pasy szeroko�ci 40-50 mm/m², w strefie brzegowej 3 pasy 

szeroko�ci 40-50 mm/m², a w strefie naro%nej 4 pasy szeroko�ci 40-50 mm/m². Przy uk#adaniu 

p#yt nale%y zwróci� szczególn$ uwag! na prawid#owe dopasowanie i doci�ni!cie p#yt.

P#yty uk#ada� w uk#adzie mijankowym.

UWAGA: Zak#ady mo%na podklei� lub pozostawi� do samoczynnego zwulkanizowania si! pod 

wp#ywem grzania papy podk#adowej. Zgrzewanie zak#adów mo%e doprowadzi� do wytopienia 

termoizolacji. Przy grzaniu pap do styropapy nale%y zwróci� szczególn$ uwag! na prawid#owy 

sposób kierowania bezpo�redniego p#omienia. Strumie) p#omienia kierowa� na rolk! 

przygrzewanej papy, wytapiaj$c bitum. Kierowanie bezpo�redniego strumienia ognia na pap!

stanowi$c$ laminat grozi przepaleniem zarówno papy stanowi$cej laminat, jak i styropianowego 

rdzenia. W strefie naro%nej i brzegowej wykona� dodatkowo mocowanie teleskopowymi 

#$cznikami mechanicznymi ze wzgl!du na mo%liwo�� poderwania p#yt przez wiatr.

Papa podk�adowa � asfaltowa zgrzewalna podk�adowa modyfikowana SBS, 

na osnowie z w�ókniny poliestrowej

Wierzchnia strona papy pokryta jest mineraln$ posypk$ drobnoziarnist$. Spodnia strona papy 

zabezpieczona jest foli$ z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne:

 wytrzyma#o�� na rozci$ganie wzd#u%: 1200±200 N/50 mm

 wytrzyma#o�� na rozci$ganie w poprzek: 1000±200 N/50 mm

 wyd#u%enie przy zerwaniu wzd#u%: 55±15 &

 wyd#u%enie przy zerwaniu w poprzek 60±15 %

 wytrzyma#o�� na rozdzieranie 450±150 N
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 wytrzyma�o�� z��cza na �cinanie wzd�u�k 1000±200 N/50 mm 
 wytrzyma�o�� z��cza na �cinanie w poprzek 1100±200 N/50 mm
 gi!tko��: -25 "C

Zastosowanie:

 izolacja wodochronna dachów. 

 podk�adowa warstwa wielowarstwowych pokry� dachowych. 

 warstwa wierzchnia pokry�dachowych w uk�adzie dachu odwróconego, za wyj�tkiem 

obróbek elementów dachowych. Izolacja przeciwwilgociowa budynków ��cznie z izolacj� 

przeciwwodn� cz!�ci podziemnych, typ T.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie 

z w�ókniny poliestrowej

Dane techniczne:

 d�ugo�� [m] 5,0

 szeroko�� [m] 0,99 (1,00±0,01)

 prostoliniowo�� odchy�ka 10 mm / 5,0 m

 grubo�� [mm] 5,2 ± 0,2

 wodoszczelno�� (ci�nienie 400 kPa) PN-EN 1928:2002 metoda A - spe�nia wymagania

 odporno�� na dzia�anie ognia zewn!trznego - klasa BROOF(t1)*

 reakcja na ogie#: klasa E

 wytrzyma�o�� z��czy na �cinanie wzd�u� [N/50mm] 900 ± 200

 wytrzyma�o�� z��czy na �cinanie w poprzek [N/50mm] 1100 ± 200

 maksymalna si�a rozci�gaj�ca wzd�u� [N/50mm] 1100 ± 200

 maksymalna si�a rozci�gaj�ca w poprzek [N/50mm] 900 ± 200

 wyd�u�enie wzd�u� [%]55 ± 15

 wyd�u�enie w poprzek[%]60 ± 15

 odporno�� na uderzenie [mm] 1750

 odporno�� na obci��enie statyczne [kg] 20

 stabilno�� wymiarów [%] 0,5

 gi!tko�� w niskiej temperaturze -25°C

 odporno�� na sp�ywanie w podwy�szonej temperaturze [°C] 100

 odporno�� na sztuczne starzenie[°C]  100 ± 10; -20 ± 5

 przyczepno�� posypki � ubytek masy posypki [%] 10 ± 10

 przenikanie pary wodnej  = 20 000

 odporno�� ogniowa warstwowych przekry� dachowych [PN-EN 13501-2+A2:2010] klasa 

REI 45*

Wykonanie: Monta� do pod�o�a metod� zgrzewania.

21.24 Wyburzenie komina

W ramach realizacji inwestycji nale�y wykona� wyburzenie istniej�cego komina w cz!�ci 

parterowej budynku o�wiaty. Komin murowany z oczepem betonowym. 

21.24.1 Kolejno!" realizacji robót:

- usuni!cie metalowych oku� obudowy oraz stopni drabiny,

- demonta� betonowego oczepu,

- rozbiórka murowanego trzonu komina,

- wykonanie wylewki betonowej do poziomu posadzki budynku parterowego,

- za�lepienie otworu w po�aci dachowej.


