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1. Kopia zaswiadczenia projektanta o wpisie do izby inzynieréw
budownictwa

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L69-UXH-8IL *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. @ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

o
o b




T . KUJAWSKO
JIDGE. | POMORSKA
ST okrEGOwa
S | 2. 8 A
INZYNIEROW

Bydigoszcz, dnia 11 czerwea 2012 r.
Sygn akl KUPONBMKK-0064-0008/12

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
budownichwa oraz urbanistow (Dz. U. 2z 2001 r. Nr 5 poz 42 z poav. 2m.), art. 13 ust 1 pkt 11 ust 2,
art 14 ust 1 pkit 2 iust 3 pkt 1 ustawy z dniz 7 lipca 1994 1 Prawo budowlane (Bz U. 7 2010 r Nr 243, poz 1623,
2 po2n zm ), oraz § 11 ust 1 pkt 1 cozporzadzenia Ministrz Transpory | Budowniciwa 2 dnis 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie [0z, U z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin zm) w
2wigzrku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z péin. zm.)

- Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Markiewicz
magister inzynier o kierunky budownictwe
urodzonej dnia 26 marca 1987 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0005/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

memwwony na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
0d niniejsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowe)

Komisji Kwalfikacyjne] Pelskie] Izby Inzynierdw
Budownichva w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej] KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Ouzymujg
1 Pani Anna Agnieszka Markiewicz
Wigiana




2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz
(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
2018, poz. 1202, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Stowarzyszenia Przyjaciot Oso6b Niepetnosprawnych ,,TO-MY”
ul. Sniadeckich 21/22, 86-300 Grudzigdz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Rozbudowy i przebudowy budynku oswiaty na dziatce nr 102/9 - obr. 026 potozonego
przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzigdzu

ul. Kochanowskiego 11-13, dziatka nr 102/9, obreb 026, 86-300 Grudzigdz

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw badz robsét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

zart. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)

* - Niepotrzebne skresli¢




3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Rozbudowa i przebudowa budynku oswiaty na dziatce nr 102/9

OBIEKT - obr. 026 potozonego przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzigdzu

ADRES ul. Kochanowskiego 11-13, dziatka nr 102/9, obreb 026,
OBIEKTU 86-300 Grudzigdz

Stowarzyszenie Przyjaciot Osob Niepetnosprawnych , TO-MY”

INWESTOR | | "&niadeckich 21/22, 86-300 Grudzigdz
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Konstrukcvina mgr inz. Anna Markiewicz
N Upr. KUP/0005/POOK/12




3.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku oswiaty na dziatce
nr 102/9 - obr. 026 potozonego przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzigdzu.
Zakres robot budowlanych:

° haprawa i docieplenie dach'u czesci g’féwnéj bL]dynku

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 102/9 obr. 026 przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzigdzu
zlokalizowany jest budynek oswiaty oraz budynki gospodarcze. Na dziatce nr 102/9, poza
budynkami znajdujg sie typowe elementy zagospodarowania terenu, takie jak dojscia
do budynkow, nawierzchnie utwardzone, itd.

3.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania moggce powodowac
powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa.

3.4 Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
. . . drogi czas dojazdu, czas
Wypadki komunikacyjne sporadyczne komunikacyjne pracy, czas powrotu
Obrazenia na skutek uderzen, . .
2 ; . sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajace przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy

Obrazenia ciata na skutek kontakty z

ostrymi przedmiotami sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
teren robét — praca
5 Upadki sporadyczne na rusztowaniach | Czas wykonywania pracy
h>5,0 m
6 Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
7 Przemokniecie sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
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8 Osoby niepowotane w miejscy pracy sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy

9 Wibracje sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy

10 Dziatanie substancji chemicznych czeste teren robot Czas wykonywania pracy
(malowanie )

1 Porazenie i poparzenie pragdem czeste teren robot Czas wykonywania pracy
elektrycznym prgdem o napieciu do 1 kV

3.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac sie
z niniejszg dokumentacjg. Kierownik budowy musi posiadaé budowlane uprawnienia
wykonawcze. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykonaé
szkolenie stanowiskowe pracownikow polegajgce na omowieniu zakresu prac oraz wynikajgcych
z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny byé
udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny byc¢
przeprowadzone:
e instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu budowy,
e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnos$¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg
w trakcie robdt, a takze sprawnos¢ ich systeméw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikow
przeciwporazeniowych). Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudnic
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien obejmowac¢ w szczegodlnosci:

imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania robat,
wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;j.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdét powinien byc¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjga producenta. Ponadto powinien byc¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawno$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony.
W przypadku, kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy je
bezzwtocznie unieruchomi¢ i odtgczyé od zasilania w energie elekiryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elekirycznym, przed rozpoczeciem pracy
i przy zmianie obstugi powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw
prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazowego i planu BIOZ, przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Szczegétowe informacje dotyczgce sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401
z2003r.).
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3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot

3.6.1 Srodki organizacyjne

° Wykonywanie poszczegolnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane.

° Prowadzenie poszczegolnych robot przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe bez przeciwwskazan medycznych, co do zakresu
wykonywanych prac.

° Dokonywanie wtasciwych odbiorow poszczegolnych etapéw budowy.

3.6.2 Srodki techniczne

o Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy.
° Wyposazenie placu budowy w sprzet p. - poz. oraz Srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy.
Odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych.
° Zachowanie porzadku na placu budowy.
Wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania: 20 grudnia 2018 r.
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CZESC BUDOWLANA
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1. Inwestor

Stowarzyszenie Przyjaciét Oséb Niepetnosprawnych ,TO-MY”, ul. Sniadeckich 21/22,
86-300 Grudzigdz

2. Lokalizacja inwestycji
ul. Kochanowskiego 11-13, dziatka nr 102/9 obreb 026, 86-300 Grudzigdz

3. Podstawa projektowania
Projekt budowlany wykonano w oparciu o:
e Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,
e Wytyczne Inwestora,
e Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202, z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462. z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422, z pdzn. zm.),

e Normy i normatywy w projektowaniu.

4. Opis istniejacego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Budynek oswiaty zlokalizowany na dziatce nr 102/9 obr. 026 przy
ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzigdzu stanowi wtasnos¢ gminy Miasto Grudzigdz,
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz.

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku oswiaty na dziatce
nr 102/9 - obr. 026, potozonego przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzigdzu.

6. Stan zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce nr 102/9 obr. 026 przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudzigdzu
zlokalizowany jest budynek oswiaty oraz budynki gospodarcze. Na dziatce nr 102/9, poza
budynkami znajdujg sie typowe elementy zagospodarowania terenu, takie jak dojscia
do budynkow, nawierzchnie utwardzone, itd.
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21.23 Naprawa i docieplenie dachu

Wykona¢ naprawe i docieplenie dachu czesci gtdwnej budynku
Zakres robot obejmuje:

rozbiorka istniejgcych obrobek blacharskich,

- rozbidérka pokrycia dachu z papy (dwie warstwy)
- naprawa odstonietych powierzchni,

- docieplenie dachu budynku,

- utozenie nowego pokrycia dachu z papy,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

21.23.2 Rozbiérka rynien oraz pozostatych obrobek blacharskich

Rozbiérke obrdébek blacharskich nalezy rozpoczg¢ od demontazu rynien. Demontaz
rynien nalezy wykonywacé z duzg ostroznoscig — przeznaczone sg do ponownego wbudowania.

Pozostate obrébki blacharskie dachu nalezy rozebra¢, nie sg przeznaczone
do ponownego montazu.

21.23.3 Rozbiérka pokrycia dachu z papy

Roboty rozbiérkowe, nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig. Pokrycie nalezy rozebraé
recznie. Sktada sie ono z dwodch warstw papy. Wszystkie odpady, nalezy sktadowaé
W wyznaczonym miejscu na placu budowy i niezwtocznie wywiesc i zutylizowac.

Rozbiorka istniejgcego pokrycia z papy: zdejmowanie pokrycia z papy wykonywac
jednorazowo na powierzchni zapewniajgcej mozliwo$¢ jej zabezpieczenia przed opadami
deszczu. Pokrycie dachu z papy rozbierac, przecinajgc je ostrym nozem w miejscach klejenia
arkuszy papy, zwijajgc jg w rulony i usuwajgc na ziemie. Papa z rozbiérek nie powinna
by¢ sktadowana na dachu, lecz natychmiast umieszczana w pojemniku ustawionym na ziemi
i zabezpieczanym siatkg. Wypetniony pojemnik w trybie pilnym nalezy usungé¢ i przekazac
do utylizacji.

21.23.4 Naprawa odstonietych powierzchni dachu

Po zdjeciu warstw papy odstonietg powierzchnie betonowg nalezy oczysci¢ i dokonac
oceny stanu technicznego. W przypadku watpliwosci co do stanu technicznego odstonietej
powierzchni nalezy wstrzymac prace, zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomi¢ o tym fakcie
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projektanta. W przypadku, gdy odstonieta powierzchnia nie budzi watpliwosci co do jej stanu
technicznego nalezy dokonaé jej naprawy przy uzyciu systemu napraw betonu i zelbetu. Przyjeto
10 % powierzchni dachu do naprawy.

Naprawa spekan powierzchni i odspojenia fragmentéw betonu i odstoniecia
zbrojenia przy uzyciu systemu napraw betonu i zelbetu

Nalezy zastosowaC systemowe rozwigzanie technologii naprawiania elementow
betonowych i zelbetowych. System powinien by¢ przeznaczony do napraw stropdéw, taraséw,
podciggéw, stupdw, murow, schodow i innych tego typu elementéw, zaréwno konstrukcyjnych,
jak i wykonczeniowych. Technologia naprawy polega na naniesieniu kolejnych warstw z zapraw
cementowych, nadajgcych uszkodzonym elementom odpowiednig nosnosé, odpornosé
i estetyke. System oparty jest na trzech zaprawach stanowigcych kolejno naktadane warstwy. Sg
to:

— warstwa kontaktowa
— warstwa naprawcza
— warstwa szpachlowa

Wszystkie zaprawy wchodzgce w sktad systemu muszg byé mrozo- i wodoodporne.
W celu dodatkowego zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg mozna zastosowac farby ochronne
do stali.

Etapy wykonania napraw

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac oceny stanu technicznego naprawianego
elementu i jednoznacznie okresli¢ przyczyny uszkodzenia.

Przygotowanie podtoza betonowego: Podtoze betonowe powinno by¢ stabilne, réwne
oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne (wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa)
i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy. Z naprawianej powierzchni
nalezy usung¢ wszystkie luzne i odspajajgce sie warstwy betonu oraz oczysci¢ podioze (beton
i elementy zbrojenia) z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Podtoza betonowe bedgce w sposdb znaczny zniszczone, zabrudzone badz
skorodowane chemicznie i biologicznie nalezy poddac¢ specjalnym zabiegom, takim jak
Srutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

Warstwa kontaktowa — grubo$¢ warstwy 1 mm:

Zadaniem zaprawy jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci zapraw naprawczych
do powierzchni istniejgcego betonu. Ptynna konsystencja prawidtowo przygotowanej zaprawy
pozwala uzy¢ do jej nakfadania pedzla badz szczotki malarskiej. Bezposrednio
przed naniesieniem zaprawy podfoze nalezy lekko zwilzy¢é wodg, dbajgc o to, by nie tworzyé
katuz. Zaprawe rownomiernie rozprowadzaé¢ po podtozu, caty czas mocno jg wcierajgc. Wazne
jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczata poza obszar naprawianej powierzchni.
W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, stopnia chtonnosci podtoza oraz mozliwosci ekipy
wykonujgcej prace, nalezy tak dobra¢ wielkos¢ pokrywanej zaprawg powierzchni, by natozy¢
na warstwe kontaktowg, stosujgc metode ,mokre na mokre”. Jesli warstwa kontaktowa wyschnie,
zanim zostang naniesione na nig kolejne zaprawy, konieczne stanie sie ponowne jej wykonanie.
Warstwa naprawcza — grubos¢ warstwy 30 mm:

Warstwa naprawcza stanowi gtowng warstwe ukiadu oraz podkfad pod warstwe
szpachlowg z zaprawy lub inne wykonczenie.

Zaprawe nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ po podtozu pokrytym niewyschnietg zaprawg
warstwy kontaktowej. Do naktadania zaprawy nalezy uzywac pacy stalowej badz taty, mocno
dociskajgc zaprawe do podioza, zwltaszcza w przypadku uzupetniania ubytkéw. W zaleznosci
od przeznaczenia warstwy wyrownawczej, jej powierzchnie nalezy zagfadzi¢ pacg stalowg
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lub nadac jej charakter chropowaty za pomocg pacy z ggbka. Uzytkowanie powierzchni pokrytej
warstwg wyréwnawczg (wchodzenie na nig) i wykonanie na niej warstwy szpachlowej z zaprawy
szpachlowej mozna rozpoczgc¢ po okoto 24 godzinach.

Warstwa szpachlowa — grubos¢ warstwy 10 mm:

Warstwa szpachlowa stanowi ostateczng warstwe wykonczeniowg systemu. Nalezy
naktadac jg na warstwe naprawcza, (co najmniej 24 godziny od jej wykonania) lub, w przypadku
drobnych napraw, na swiezo wykonang warstwe z zaprawy kontaktowej (metoda ,mokre
na mokre”). Zaprawa wymaga rownomiernego rozprowadzenia po powierzchni (z rownoczesnym
mocnym dociskaniem jej do podioza), a nastepnie wygtadzenia przy pomocy pacy stalowej.
Powierzchnie zaleca sie zaciera¢ przy pomocy wilgotnej pacy z ggbka. Uzytkowanie warstwy
szpachlowej (wchodzenie na nig) mozna rozpocza¢ po okoto 24 godzinach, a obcigzanie po ok.
14 dniach. Do dodatkowego wykonczenia powierzchni materiatlami powlokowymi mozna
przystgpi¢ po okoto 3 - 7 dniach.

Pielegnacija:
Naprawiang powierzchnie, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu, nalezy chronié¢
przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania

poszczegdlnych warstw zalezy od stopnia chtonnosci podfoza oraz od panujgcych wokot
warunkéw cieplno-wilgotnosciowych. W celu zapewnienia dogodnych warunkéw wigzania
zapraw, w zaleznosci od potrzeb, $wiezo wykonang powierzchnie mozna zrasza¢ wodg
lub przykrywaé folig. Prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okres 3 dni.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i wskazowkami
zawartymi w kartach technicznych poszczegolnych zapraw.

21.23.5 Docieplenie dachu

Docieplenie dachu nalezy wykona¢ przy zastosowaniu styropapy - warstwowej ptyty
izolacyjnej z rdzeniem ze styropianu, w oktadzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej na welonie
z widkien szklanych.

Dach budynku czesci gtownej nalezy dociepli¢ styropapg o grubosci 20 cm,

Docieplenie nalezy wykona¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:

- dach budynku,

- grunt - szybkoschngcy roztwér asfaltowy gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS

- papa podkladowa - asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS podkfadowa na osnowie
z welonu szklanego,

- Kklej,

- styropapa,

- papa podkfadowa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS, na osnhowie
z wtokniny poliestrowej

- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny
poliestrowe;j.

Przygotowanie podioza: Przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy oceni¢ stan
techniczny podtoza. Powinno ono byé przede wszystkim odpowiednio nosne, stabilne, réwne,
suche, pozbawione elementow zmniejszajgcych przyczepnosé, to znaczy kurzu, oleju
szalunkowego, wykwitow, powtok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej
i chemiczne;j.
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Grunt - szybkoschnacy roztwoér asfaltowy gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS
Dane techniczne:
- czas wyptywu kubek nr 4 [s]: 30-60
- zawartos¢ wody [%]: nie zawiera
- czas wysychania [h] £ 3
Zastosowanie:
- gruntowanie podiozy betonowych, gtadzi cementowych, cementowo-gipsowych,
ceramicznych oraz starych pap asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne,
- gruntowanie podiozy betonowych, gtadzi cementowych, cementowo-gipsowych,
ceramicznych oraz starych pap asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne oraz klej,
- wykonywanie lekkich izolacji, np. kregi betonowe, rury studzienne, podmurowki ptotow
itp.,
- zabezpieczenie antykorozyjne stali, ptotéw, siatek,
- impregnacja elementow z drewna i materiatbw drewnopochodnych
Przygotowanie podfoza: podtoze powinno by¢ czyste, suche i gtadkie, oczyszczone z ttuszczu
i innych czynnikdw zmniejszajgcych przyczepnosgé.
Wykonanie: Roztwdr nalezy nanosi¢ na oczyszczone podtoze za pomocg szczotki, pedzla, watka
lub za pomocg natrysku.

Papa podkiadowa - asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa na osnowie
z welonu szklanego
Dane techniczne:

- grubos$¢ [mm]: 2,4

- gietkos¢ w niskiej temp. ['C]: -10

- wytrzymatosé¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]: 600 / 400

- dlugos¢ / Szerokos¢ [m]: 15,0/ 1,0
Zastosowanie:

- warstwa podktadowa wielowarstwowych pokry¢ dachowych na stabilnym podtozu,

- wykonywanie nowych oraz remont starych pokry¢ dachowych,

- izolacja przeciwwodna typu T: posadzek, fundamentéw i innych elementéw budowlanych

stykajgcych sie z gruntem,

- wykonywanie warstwy regulacji pary wodnej w obiektach budowlanych - paroizolacja,

- aplikacja za pomocg zgrzewana.
Wykonanie: Montaz do podtoza odbywa sie metodg zgrzewania. Dopuszcza sie mozliwosé
mechanicznego mocowania wyrobu.

Klej
Bitumiczno-kauczukowa masa klejowa
Dane techniczne:
- sptywnos¢ ['C]: 80 £ 2
- gietkos¢ ['C]: -10
- zawarto$¢ wody [%] < 0,5
- zdolno$¢ klejenia papy do papy = 150
Zastosowanie:
- klejenie na zimno ptyt styropianowych i papy asfaltowej do blach stalowych i betonu,
- klejenie papy do papy,
- wykonywanie powiok hydroizolacyjnych.
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Styropapa
Warstwowe ptyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w oktadzinie z termozgrzewalnej papy
asfaltowej. Rdzen ptyt wykonany z ptyt styropianowych o naprezeniu $ciskajgcym przy 10%
odksztatceniu wzglednym 100 kPa. Oktadzina ptyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podktadowej
papy asfaltowej na welonie z wtdkien szklanych.
Dane techniczne:
- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta rdzeniaid: 0,030[W/mK]
- klasa reakcji na ogienBRoof (i1)
- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych [MPa] >0,1
- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24 hw +80°C i -
20°C [MPa]: >0,1
- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24 h
przechowywania w wodzie [MPa] >0,1
- naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [MPa] >0,10
- moment oddzierania papy od styropianu [Nmm/mm[>20
- klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu/pokrycia dachowego na oddziatywanie
ognia zewnetrznego: Broof(t1)
- dtlugosé¢ ptyt [mm] 4000,
- szerokos¢ ptyt [mm] 950 lub 1000 mm,
- grubos¢ ptyt [mm] 40-150 mm (stopniowane co 10 mm).
Zastosowanie:
- izolacja cieplna nowych i starych dachéw,
- izolacja cieplna dachow ptaskich i ukosnych, o kacie nachylenia potaci do 20°, taraséw,
balkonéw, fundamentéw pod pokrycia z papy asfaltowej.
Wykonanie: Klej nanosi¢ na podtoze lub bezposrednio na ptyty zgodnie z zaleceniami producenta
kleju lub w strefie wewnetrznej 2 pasy szerokosci 40-50 mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy
szerokosci 40-50 mm/m?, a w strefie naroznej 4 pasy szerokosci 40-50 mm/m?2. Przy uktadaniu
ptyt nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na prawidtowe dopasowanie i docisniecie piyt.
Ptyty uktada¢ w uktadzie mijankowym.
UWAGA: Zaktady mozna podklei¢ lub pozostawi¢ do samoczynnego zwulkanizowania sie pod
wptywem grzania papy podkfadowej. Zgrzewanie zaktadow moze doprowadzi¢ do wytopienia
termoizolacji. Przy grzaniu pap do styropapy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowy
sposob kierowania bezposredniego ptomienia. Strumien plomienia kierowa¢ na rolke
przygrzewanej papy, wytapiajgc bitum. Kierowanie bezposredniego strumienia ognia na pape
stanowigcg laminat grozi przepaleniem zarowno papy stanowigcej laminat, jak i styropianowego
rdzenia. W strefie naroznej i brzegowej wykona¢ dodatkowo mocowanie teleskopowymi
tagcznikami mechanicznymi ze wzgledu na mozliwo$¢ poderwania ptyt przez wiatr.
Papa podkiadowa - asfaltowa zgrzewalna podkiadowa modyfikowana SBS,
na osnowie z wtdkniny poliestrowej
Wierzchnia strona papy pokryta jest mineralng posypkg drobnoziarnistg. Spodnia strona papy
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne:
- wytrzymato$c¢ na rozcigganie wzdtuz: 1200£200 N/50 mm
- wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek: 1000£200 N/50 mm
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz: 55+15 %
- wydtuzenie przy zerwaniu w poprzek 6015 %
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie 450+150 N
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- wytrzymatosc¢ ztgcza na scinanie wzdtuzk 1000+200 N/50 mm

- wytrzymatos¢ ztgcza na scinanie w poprzek 1100+£200 N/50 mm

- gietkosé: -25C

Zastosowanie:

- izolacja wodochronna dachdéw.

- podkfadowa warstwa wielowarstwowych pokry¢ dachowych.

- warstwa wierzchnia pokryédachowych w uktadzie dachu odwroconego, za wyjatkiem
obrébek elementéw dachowych. 1zolacja przeciwwilgociowa budynkow tgcznie z izolacjg
przeciwwodng czesci podziemnych, typ T.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie

z wiékniny poliestrowej
Dane techniczne:

- dtugos¢ [m] > 5,0

- szerokos¢ [m] 20,99 (1,00+0,01)

- prostoliniowos¢ odchytka <10 mm /5,0 m

- grubos¢ [mm] 5,2+ 0,2

- wodoszczelnosé (cisnienie 400 kPa) PN-EN 1928:2002 metoda A - spetnia wymagania

- odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego - klasa BROOF(t1)*

- reakcja na ogien: klasa E

- wytrzymatos¢ ztgczy na Scinanie wzdtuz [N/50mm] 900 £ 200

- wytrzymato$c¢ ztgczy na scinanie w poprzek [N/50mm] 1100 £ 200

- maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz [N/50mm] 1100 + 200

- maksymalna sita rozciggajgca w poprzek [N/50mm] 900 + 200

- wydtuzenie wzdtuz [%]55 £ 15

- wydtuzenie w poprzek[%]60 £ 15

- odpornos¢ na uderzenie [mm] 1750

- odpornos¢ na obcigzenie statyczne [kg] 20

- stabilno$¢ wymiaréw [%] < 0,5

- gietko$¢ w niskiej temperaturze <-25°C
- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze [°C] > 100
- odpornos¢ na sztuczne starzenie[°C] 100 £ 10; -20 £ 5
- przyczepnos$¢ posypki — ubytek masy posypki [%] 10 £ 10
- przenikanie pary wodnej p =20 000
- odpornos¢ ogniowa warstwowych przekry¢ dachowych [PN-EN 13501-2+A2:2010] klasa
REI 45*
Wykonanie: Montaz do podfoza metodg zgrzewania.
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