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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : AB_-022.014C KOBRA wer. 9.4
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW
Data: 20230598 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. mian
1| WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+361.
1.1 | Roboty rozbidrkowe
1| wycena wlasna 509,500 | m
Ciecie pita mechaniczng bitumicznej nawierzchni jezdni.
4.5+216+32+21+121+58+52+5 = 509,500
Razem = 509,500 | m
2| KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 51,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3cm
509.5%0.1= 51,000
Razem (dokladno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 51,000 | m2
3| KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 51,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC 2.
4 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 9,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych przez frezowanie o grubo$ci srednio
4 cm - weinka..
45%2= 9,000
Razem (dokladnosé wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 9,000 | m2
5| KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 41,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: $rednio 12 cm
1+34*1.2 = 41,800
Razem = 41,800 | m2
6 | KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 108,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
20+88 = 108,000
Razem = 108,000 | m
7 | KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 12,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wyw6z gruzu samochodami samowyladowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym. Miejsce
wywozu zapewnia wykonawca robét.
51*0.05+9%0.04+41.8*0.12+108"0.15"0.3 = 12,800
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 12,800 | m3
8 | KNR 225-0408-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 36,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.ll W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Rozebranie z terenu pasa drogowego nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o powierzchni ptyt: ponad 3,0
m2 oraz pozostawienie ich na przylegtej dziatce, na ktéra byt ten zjazd.
8*1.5"3 = 36,000
Razem = 36,000 | m2
1.2 | Roboty pomiarowe i ziemne.
9| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,361 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzg|.BI do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
10 | KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzg|.BI do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi : grunt kat. IIl. Miejsce wywozu urobku zapewnia wykonawca robot.
poszerzenie jezdni: 107.8*0.44 = 47,400
chodniki: 130.9%0.28 = 36,700
zjazdy: 25.2*0.43 = 10,800
pobocza: 141.5*0.15 = 21,200
Razem (dokladnoé wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 116,100 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr ; AB_-022-014C KOBRA wer. 9.4

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW

1. WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+361.
1.3. Krawgzniki betonowe 15x30 cm wyslajace 2 i 8 cm, oporniki betonowe 12x25 cm zlicowane z nawierzchnig asfaltowa jezdni i kostka na zjazdach.

Data : 2023-05-29 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miar

1.3 | Krawezniki betonowe 15x30 cm wystajace 2 i 8 cm, oporniki betonowe 12x25 cm zlicowane 2 nawierzchnia
asfaltowa jezdni i kostka na zjazdach.

11| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 137,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-IV - wig rysunkéw "przekroje normalne”

151*0.3+307*0.3 = 137,400
Razem (dokladno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 137,400 | m2
12 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 9,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15
151%0.065 = 9,800
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 9,800 | m3
13 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 151,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace 8 i 2 cm, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

106+29+16 = 151,000
Razem = 151,000 | m
14 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 16,900 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod oporniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15
307%0.055 = 16,900
Razem (dokladno$é wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 16,900 | m3
15 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 307,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1 : 4 grubosci 5 cm, z wypetn.spoin
zapr.cem.
247+12+11+37 = 307,000
Razem = 307,000 | m
1.4| Zjazdy.
16 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 25,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
l-IV.
(6.5*1.4+5%0.7)"2 = 25,200
Razem (dokladno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 25,200 | m2
17 | KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 25,200 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zaggszczeniu: 12cm.

18 | KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 25,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm. KROTNOSC 3.

19 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 25,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 15 cm.

20 | KNNR 006-0502-03-10 MRRiB 25,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-
piask. 1:4 wytworzonej w betoniarce i dowiezionej na plac budowy grubosci 5 cm., przy grubosci kostki koloru
czerwonego 8 cm.

e Rl s et



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : AB_-022-014C KOBRA wer. 9.4

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW
1. WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+361.

1.5. Chodnik.
Data : 2023-05-29 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. mian
1.5 | Chodnik.
21| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 77,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1 : 4 grubosci 10 cm, z wypetn.spoin

zapr.cem.
9+68 = 77,000
Razem = 77,000 | m
22 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 130,900 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V - wig rysunkéw "przekroje normalne”

(9+68)*1.5+(9+68)*0.2 = 130,900
Razem (dokladno$é wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 130,900 | m2
23 | KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 115,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowiezionaz
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zaggszczeniu: 12 cm. KROTNOSC 0,833.

(9+68)*1.5 = 115,500
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 115,500 | m2
24| KNNR 006-0502-03-10 MRRIB 115,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-
piask. 1:4 wytworzonej w betoniarce i dowiezionej na plac budowy grubosci 5 cm., przy grubosci kostki koloru
typu "cegta" 8 cm. Trzy rzedy kostki uktadane przy kraweznikach beda mialy kolor czerwony a pozostate
kolor jasnoszary.

1.6 | Dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdéw do nowego przebiegu niwelety nawierzchnina dtugosci
istniejacego chodnika.

25 | KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 21,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j -plac.
MATERIAL. DO PONOWNEGO WBUDOWANIA,

7= 21,000
Razem = 21,000 | m
26 | KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 1,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie taw pod krawezniki, przy fawie: z betonu
21*0.065 = 1,400
Razem (dokladno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,400 | m3
27 | KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 1,400 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym. Miejsce
wywozu zapewnia wykonawca robét.

28 | KNR 231-0810-02-00 IGM Warszawa 49,500 | m2
[Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, na podsypce: cementowo-piaskowej. MATERIAL DO

PONOWNEGO WBUDOWANIA.
3*7*1.5+3"4*1.5= 49,500
Razem = 49,500 | m2
29 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,400 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15

30 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 21,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Krawezniki betonowe wystajace 2 cm, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej.
| MATERIAL Z ROZBIORKI.




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : AB_-022-014C KOBRA wer. 9.4
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW
1. WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+361.
Data - 20230529 1.6. Dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdéw do nowego przebiegu niwelety nawierzehni na diugosci islniejacego chodnika. Str 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miar
31| KNNR 006-0502-03-10 MRRiB 49,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, ukladanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-
piask. 1:4 wytworzone]j w betoniarce i dowiezionej na plac budowy grubosci od 3 do 6 cm., przy grubosci
kostki koloru typu "cegta" 8 cm. Trzy rzedy kostki uktadane przy kraweznikach beda miaty kolor czerwony a
pozostate kolor jasnoszary. MATERIAL Z ROZBIORKI.
1.7 | Wykonanie wpustoéw deszczowych i przykanalikow.
32 | wycena wiasna 9,000 |m
Ciecie pita mechaniczna bitumicznej nawierzchni jezdni.
3243 = 9,000
Razem = 9,000 | m
33 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 3,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci érednio 6 cm.
1+1+1 = 3,000
Razem (dokladnosé wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 3,000 | m2
34 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 3,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
35| KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 3,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg|.BI do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm. KROTNOSC 5.
36 | KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 0,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym. Miejsce
wywozu zapewnia wykonawca robét.
3'0.26 = 0,800
Razem (dokladno$é wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 0,800 | m3
37 | KNR 201-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z odktadem celem ponownego
wbudowania: grunt kat. I-ll - pod studnie wpustu. Nadwyzke urobku nalezy wywiez¢ poza plac budowy.
Miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca robét.
2*1+3%0.6*0.8+9*0.60.8 = 7,800
Razem (dokladnoé¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 7,800 | m3
38 | KNR 218-0501-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podloza z materiatléw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podfoza: 20 cm wraz z zaggszczeniem
(4+9)*0.6 = 7,800
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 7,800 | m2
39 | KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 13,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160
mm., wraz z wiaczeniem ich w studnie kanalizacyjne i studnig wpustu.
40 | KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na weisk /ksztattki facznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej 160 mm.
41| KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem oraz
betonowa "stopka" tworzaca monolit z rura studzienki wraz z kompletna kratka Zeliwng D-400.
42 | wycena wiasna 8,000 | m
| TaSma oznacznikowa z tworzyw sztucznych z wkladka stalowa utozona 0,6 m pod powierzchnia terenu o




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznafi

Temat nr : AB_-022-014C KOBRA wer. 9.4
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW
1. WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+361.
1.7. Wykonanie wpustow deszczowych i przykanalikow.
Data : 2023-05-29 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miar
43 | KNR 201-0230-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 7,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopoéw
spycharkami kat.gruntu I-lll
44 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-lll
1.8 | Poszerzenie jezdni
45 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 107,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
strona prawa: 29*0.5+34*0.45+50%0.3+9*0.25+26"0.4+19*0.4+17.5*0.2 = 65,100
strona lewa: 28.5*0.4+15%0.2+29%0.3+38%0.3+17*0.2+16*0.3 = 42,700
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 107,800 | m2
46 | KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 107,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.
47 | KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 107,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm. KROTNOSC 3.
48 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 107,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm.
49 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 107,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 5
50 | KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa 24,300 | t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowa: grysowo-zwirowa AC 16W 50/70
- warstwa wigzaca grub. 5 cm.
107.870.09"2.5 = 24,300
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 24,300 | t
1.9 | Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej.
51| KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa 3,400 |t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowa: grysowo-zwirowa AC 16W 50/70
- warstwa wigzaca grub. 5 cm. - uzupetnienie ubytkow w nawierzchni.
27%0.05"2.5= 3,400
Razem (dokladnosé wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 3,400 |t
52 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 1876,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
1320+35.3*4.8+58*5+34.5*2.6+11"0.7 = 1876,800
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1876,800 | m2
53 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1876,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2.
1320+35.3*4.8+58*5+34.5*2.6+11*0.7 = 1876,800
L L Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = i 1876,800 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AB_-022-014C KOBRA wer. 9.4

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW

1. WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+361.
1.9. Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej.
Str. 6

Data : 2023-05-29

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. mian

54 | KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 76,300 | t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozscielenie i zaggszczenie -
wg rysunkow przekrojow poprzecznych

wg przekrojow poprzecznych: 52.75= 52,800
lokalne zanizenia: 1876.8%0.20.025"2.5 = 23,500
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 76,300 | t
55 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1876,800 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

56 | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1876,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 118 50/70 - warstwa Scieralna po
zageszczeniu o grubosci: 3 cm. wraz z transportem i wbudowaniem. Odc

57 | KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1 876,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa $cieralna, po
zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za 1 cm wrazz transportem i wbudowaniem.

1.10 | Pobocza

58 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 141,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu |-

v
(247+36)*0.5= 141,500
Razem (dokladno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 141,500 | m2
59 | KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 141,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/86 ]

Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa dolna - warstwa z mieszanki kamiennej 0/31,5 o grubosci po
uwatowaniu: 10 cm.

60 | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 141,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna -warstwa z mieszanki kamiennej 0/31,5 o grubosci po
uwatowaniu: 7 cm. KROTNOSC 0,714

1.1 | Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnetrznymi krawedziami zjazdow.

61 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 610,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nieutwardzonych poboczy pomiedzy poboczem utwardzonym i

chodnikami a granicq pasa drogowego - kategoria gruntu -l
(268+36+29+65+9)*1.5 = 610,500

Razem (dokladnosé wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 610,500 | m2

1.2 | Zabezpieczenie kabll telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi, grubosciennymi $rednicy 75 mm

62 | wycena wiasna 24,000
Kompleksowe prace dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych.
- przekopy probne celem odnalezienia kabli
-odkopanie kabli
.zalozenie rur dwudzielnych, grubosciennych A 75 PS na kable (telekom - niebieskie)
-zasypanie rur z kablami
-zageszczenie miejsc wykopow
1+1.5+1+1.5+1+9+0 = 24,000
Razem = 24,000 | m

1.13 | Zabezpieczenie kabll energetycznych rurami dwudzielnymi, grubosciennymi srednicy 110 mm

63 | wycena wiasna 5,000
Kompleksowe prace dla zabezpieczenia kabli energetycznych.
- przekopy prébne celem odnalezienia kabli

-odkopanie kabli
.zalozenie rur dwudzielnych, grubosciennych A 110 PS na kable energetyczne - czerwone
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1. WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU 0D KM 0+000 DO KM 0+361.

1.13. Zabezpieczenie kabll energetycznych rurami dwudzielnymi, grubo$ciennymi $rednicy 110 mm
Data : 2023-05-29 St 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. mian

5= 5,000
5,000 | m

Razem

1.14| Tereny zielone.

64 | wycena wiasna 54,300 | m3
Zakup, dowdz i rozécielenie humusu na grubo$¢ srednia 7 cm.

776.20.07 = 54,300
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 54,300 | m3
65 | KNR 221-0401-01-00 MBGPIK 758,200 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.l-ll -skarpy nasypow i
powierzchnie ptaskie.
strona prawa. 161*3+18*3+49*1,5+251+40.7 = 638,300
strona lewa: (9+65)*1+27*1.7 = 119,900
Razem (dokladno$é wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 758,200 | m2
66 | wycena wiasna 60,000 | m
Przyciecie koron zywoplotu z krzewéw ozdobnych wzdluz dziatki 194/16.
3072= 60,000
Razem = 60,000 | m
1.15 | Roboty inne
67 | wycena wiasna 2,000 | kpl
Oczyszczenie istniejacych wpustéw ulicznych oraz przykanalikéw z osadu i namutu.
68 | wycena wiasna 2,000 | szt

Przebudowa studni rewizyjnych, betonowych na kanale deszczowym, polegajaca na:

- demontazu przykryw studni rewizyjnych,

- demontazu jednego kregu studni rewizyjnych,

- zakupie i montazu zwezek betonowych o $rednicach odpowiadajacych srednicom istniejacych studni
rewizyjnych,

-zakupie i montazu wtazéw zeliwnych typu lekkiego na zwezkach wyregulowanych wysokos$ciowo za pomoca
pierscieni dystansowych,

- zatadunek i wyw6z gruzu. Miejsce wywozu gruzu zapewnia wykonawca robot.

69 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych

70 | KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: kratek sciekowych ulicznych

71| KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

- Koniec wydruku ---
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