KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: .

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEVD

Inwestor: MIASTO | GMINA PLESZEW
ul. Rynek1 63 - 300 PLESZEW
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW

Obiekt: .
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1

[ L ] Opis pozycji tabeli Wartosé [ 1] |
1 WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+361 DO KM 0+509

1.2 Roboty rozbidtkowe. e

1.3 Krawezniki betonowe 15x30 cm wystajace 2 i 8 cm, oporniki betonowe 12x25 cm zlicowane z nawierzchnig
asfaltowajezdni e

16 Pobocza

1.7 Teren poza utwardzonymi poboczami i zewngtrznymi krawedziami Zjazdow. e

140 Terenyzielone.

141 Robotyinme e
Razem: WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+361 DOKM 04509 s

Warto$é kosztorysowa robot @ .o

Inwestor : Wykonawca :



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW

Obiekt: .
' Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji l llos¢ | Jm. I Cena jednostkowa 1 Wartosé [ z! ]
1 WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+361 DO KM 0+509
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne.
1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa DB KM s avsmsmisrsss il
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2 KNR 201-0206-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 63,900 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi : grunt kat. Ill. Miejscw wywozu urobku zapewnia wykonawca
robét.
1.2 Roboty rozhiérkowe.
3 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 180,000 M eevveeseemnesesme ettt ssissenparmissrs s iess
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
4 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa T,7000M3 e msmes asssss
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
5 wycena wiasna 10,000 M e s
Ciecie pita mechaniczna betonowej nawierzchni jezdni.
6 KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 12,000 M2 e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykiego, o grubosci: Srednio 12 cm
7 KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 20,500 M3 e st
Wywéz gruzu samochodami samowyladowczymi z zatadowaniem i wyladowaniem
mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot.
1.3 Krawezniki betonowe 15x30 cm wystajace 2 i 8 cm, oporniki betonowe 12x25 cm zlicowane z nawierzchnia
asfaltowg jezdni
8 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1200 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV - wig rysunkéw "przekroje normalne”
9 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 12100 M3 e s
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15
10 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 186,500 M e s
Krawezniki betonowe wystajace 8 i 2 cm, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1: 4..
11 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa B,500 M3 e s
Lawy pod oporniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15
12 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 7500 M i s
Oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1 : 4 grubosci 5cm, z
wypeln.spoin zapr.cem.
1.4 Poszerzenie jezdni
13 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 14,000 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: [-IV
14 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 114,000 M2 e s

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i
dowieziona z miejsca wytworzenia na plac budowy, grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 9.4
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW
1. WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+361 DO KM 0+509
1.4, Poszerzenie jezdni
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo¢ Jm. Cena jednostkowa Wartosé [zt ]

15 KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 14,000 M2 v
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i
dowieziona z miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci po zaggszczeniu: ponad 12 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC 3.

16 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa T14000/ M2 = oo T s
Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15
cm.

17 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 14000 M2 onmssgmn s
Podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad
15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 5

1.5 Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej.

18 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa BADEDD M2 0 s e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy z mieszanki kamiennej - kategoria
gruntu: I-IV

19 KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 36,300 M3 i e
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka kamienng 0/31,5 z zaggszczeniem mechanicznym -
érednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: do 10 cm. SREDNIA GRUBOSC WYROWNANIA 5 CM.

20 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 840,500 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

21 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa BADE0D M2 e e s
Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa wilosci 1 kg/m2

22 KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa BADE00 M2 emessmssssnn i
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych AC 16W 50/70 - warstwa
wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm wraz z transportem | wbudowaniem

23 KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa BA0B00 M2 cnesssmmanan s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych AC 16W 50/70 - warstwa
wigzaca po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm, wraz z
transportem i wbudowaniem.

24 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa BADBO0 M2 sesiseiiiss  ssserisssie s
Skropienie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

25 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa SAOBO0IMZ  cnsssmmesmeoseis ot
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa
$cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm. wraz z transportem i wbudowaniem

26 KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 840,500 M2 v
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa
§cieralna, po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za 1 cm wraz z transportem i
wbudowaniem

1.6 Pobocza

27 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa L0 o7 —
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria
gruntu |-V

28 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 91,000 M2 sy fimsss oo
Nawierzchnie z lucznia kamiennego - warstwa dolna - warstwa z mieszanki kamiennej 0/31,5 0
grubosci po uwatowaniu: 10 cm.

29 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 1,000 MZ = s s s

Mawiiarsrhnia » thirznia kamiannann - warstwa adrna -warstwa z mieszanki kamiennei 0/31.5 0



ORGBUD-SERWIS Poznan

FORMULARZ OFERTOWY
KOBRA wer. 9.4
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 639030 P W JANKOWIE GMINA PLESZEW
1. WYKONANIE ROBOT NA ODCINKU OD KM 0+361 DO KM 0+509
1.6. Pobocza
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ’ llos¢ | Jm. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
1.7 Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnetrznymi krawedziami zjazdow.
30 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa BAA000 M2 e i e
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie nieutwardzonych poboczy pomigdzy poboczem
utwardzonym a granica pasa drogowego - kategoria gruntu I-II
1.8 Zabezpieczenie kabll energetycznych rurami dwudzielnymi, grubo$ciennymi $rednicy 110 mm
31 wycena wtasna 2006018 11 T ——
Kompleksowe prace dla zabezpieczenia kabli energetycznych.
- przekopy prébne celem odnalezienia kabli
-odkopanie kabli
-zatozenie rur dwudzielnych, grubosciennych A 110 PS na kable energetyczne - czerwone
-zasypanie rur z kablami
-zaggszczenie miejsc wykopow
1.9 Oznakowanie pionowe.
32 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 2000 SZE i s
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60 mm, ocynkowanych.
33 KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 3,000 SZL i s
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2, oklejonych folig 2M, z grupy wielkosci jako
srednie.
1.10 Tereny zielone.
34 wycena witasna 29,100 M3 e s
Zakup, dowdz i rozécielenie humusu na grubo$¢ sredniag 7 cm.
35 KNR 221-0401-01-00 MBGPIK 25,200 N2 o o s
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.|-Il - skarpy nasypow i
powierzchnie plaskie.
1.11 Roboty inne
36 KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 100052 0 i avenmsmmessmsnn
Regulacja pionowa: kratek sciekowych ulicznych
37 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 200082t s s
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych
38 wycena wiasna 1,000 kpl. e s
Odmulenie istniejacego wpustu i przykanalika.
39 KNR 201-0206-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa ABO00 MB e oesormmmosssesss il

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi : grunt kat. |-l - odmulenie istniejacego przydroznego rowu.
Miejsce wywozu urobku zapewnia wykonawca robét.

Wartos¢ kosztorysowa robot




