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Projektowane stupy aluminiowe SAL-6 na fundamentach betonowych B-50 i oprawami LED
ISKRA 36 (3500K) na catej dtugosci projektowany kabel uktadaé w rurach ostonowych typu

DVK fi 75 a przekroczenie proj. linig kablowg istn. utwardzonych wjazdéw wykonaé¢ metoda
podwiertu zastepujac w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75, dodatkowo przy skrzyzowaniu
z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi ostania¢ rurami dwudzielnymi typu PS fi 110
istniejace kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
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- —— proj. linia kablowa doziemna zasilajgca lampy YAKXS 4x35mm2
w rurze ostonowej na catej dtugosci
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1500

302.17 PaN

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia do 1kV, oswietlenia ulicznego

OBIEKT kablowego w miejscow. Targowiska - Zalesie

dz. nr ewid. 3476; 3477; 3332; 3333; 3336; 3339

Gmina Miejsce Piastowe
INWESTOR ul.Dukielska 14

38-460 Miejsce Piastowe

Rodzaj Opracowania: pp 5 JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania: 07.2021 SKALA 1:500
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