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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa nawierz

chni drogi gminnej 080502C relacji Swierczyny - gr. gminy - Szymkowo w granicach pasa

drogowego dz. nr 13/1 - obreb 0020 Szymkowo, gm. Brodnica
1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.03
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym, wytyczenie obstuga w
1 trakcie robét i pomiar powykonawczy
2 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (grunt |m3 716.10
d.1.|D- 01.02.02 zadarniony) (odwéz kosztem i staraniem wykonawcy)
1
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 22.50
d.1./D- 01.02.04 bitumicznych o grubosci 4 cm -podtgczenie do istnieja-
1 cej nawierzchni(odw6z materiatu z rozbiérki kosztem i
staraniem wykonawcy)
4 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt. 9.00
d.1.|D- 01.02.01
1
5 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 12.00
d.1.|D- 01.02.01
1
6 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km m3 11.92
d.1.|D- 01.02.01
1
7 Wywozenie karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 15.90
d.1.|D- 01.02.01
1
1.2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaz urzadzen
8 Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami (odw6z |m 42.00
d.1./D- 01.02.04 materiatu z rozbiérki kosztem i staraniem wykonawcy)
2
9 Przepusty rurowe pod jezdnig i zjazdami tawa funda- m3 10.80
d.1.|D- 03.01.03a mentowa z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/20 gr. 20
2 cm po zageszczeniu
10 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury HDPE, SN>8 kar- |m 45.00
d.1.|D- 03.01.03a bowane o $r. 315 cm
2
11 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 12.00
d.1.|D-03.01.03a |0 $r.315cm
2
12 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geow- |m?2 108.00
d.1.|D- 03.01.03a tékninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo-
2 bem mechanicznym (nad i pod rurg $red. 315 cm - prze-
pusty pod jezdnig i zjazdem)
13 Dowo6z gruntu zageszczalnego z zasypaniem - zasypka |m3 75.60
d.1.|D- 02.03.01 z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/32mm
2
14 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi m3 75.60
d.1.|D- 02.01.01
2
15 Kopanie rowow trojkagtnych z wyprofilowaniem dna i m 800.00
d.1.|D- 06.01.01 skarp 1:1,5 gt. do 1,0 m (grunt wykorzysta¢ na miejscu
2 w przypadku nadmiaru odwoz gruntu kosztem i stara-
niem wykonawcy)
1.3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i hawierzchnie
16 Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w|m?2 1534.50
d.1.|D- 04.01.01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 cm (odwoz gruntu z kory-
3 towania kosztem i staraniem wykonawcy)
17 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1534.50
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
18 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie na poszerze- |m?2 1534.50
d.1.|D- 04.02.01 niu drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-
3 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
19 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm |m?2 1534.50
d.1.|D- 04.04.02b stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o gru-
3 bosci po zageszczeniu 15 cm
20 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm |m?2 1534.50
d.1.|D- 04.04.02b stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o gru-
3 bosci po zageszczeniu 10 cm
21 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 1534.50
d.1.|D- 04.03.01
3
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22 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 1534.50
d.1.|D- 05.03.05b  |AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
3 geszczeniu 4 cm (100kg/m2)
23 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 5237.76
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
3
24 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 5237.76
d.1.|D- 04.03.01
3
25 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineral- |t 471.40
d.1.|D- 05.03.05b no-asfaltowg AC11P z wbudowaniem mechanicznym $r.
3 75-100kg/m2
26 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 5237.76
d.1.|D- 04.03.01 lepszonej
3
27 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 5237.76
d.1.|D- 04.03.01
3
28 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 5115.00
d.1.|D- 05.03.05a  |warstwa Scieralna asfaltowa - AC11S - grubos$¢ po za-
3 geszcz. 4 cm (100kg/m2)
1.4 ZJAZDY - indywidualne i publiczne - w-wy odsaczajace, podbudowy, nawierzchnie,
29 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 343.88
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
4
30 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 343.88
d.1.|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
4 bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 327.50
d.1.|D- 04.04.02b grubosci po zageszczeniu 25 cm
4
32 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 327.50
d.1.|D- 04.03.01 lepszonej
4
33 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 327.50
d.1.|D- 04.03.01
4
34 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 327.50
d.1.|D- 05.03.05b  |warstwa wigzaca AC16W (0/16) - grubo$¢ po zageszcz.
4 4 cm (100kg/m2)
35 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 327.50
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
4
36 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 327.50
d.1.|D- 04.03.01
4
37 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 327.50
d.1.|D- 05.03.05a  |warstwa wigzgca AC11S (0/11) - grubo$¢ po zageszcz.
4 4 cm (100kg/m2)
1.5 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zageszczanie
38 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego |m2 1534.50
d.1.|D- 06.03.01a (niesort) 0/31,5 mm przy krawedzi jezdni i zjazdow szer.
5 75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.6 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, plantowanie, porzadkowanie
terenu
39 Regulacja podtaczenia zjazdu z drogg do posesji kruszy-|m2 300.00
d.1.|D- 06.03.01a  |wetm tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr.
6 15cm
40 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 3069.00
d.1.|D- 06.01.01 Ill. Porzagdkowanie terenu wokét.
6
41 Humusowanie skarp nasypow, wykopow z obsianiem m2 3069.00
d.1.|D- 06.01.01 trawa.
6

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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DG_080502C-Szymkowo-Igliczyzna.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j-m. \ Poszcz. \

Razem

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 080502C relacji Swierczyny - gr. gminy - Szymkowo w granicach pasa drogowego dz.
nr 13/1 - obreb 0020 Szymkowo, gm. Brodnica

1

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne

d.1.3/D- 04.01.01

bokosci 45 cm (odw6z gruntu z korytowania kosztem i staraniem wykonawcy)

-4-

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.1|D- 01.01.01 |réwninnym, wytyczenie obstuga w trakcie robét i pomiar powykonawczy
1.03 km 1.03
RAZEM 1.03
2 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony) (odwoz m3
d.1.1|D- 01.02.02 |kosztem i staraniem wykonawcy)
<jezdnia poszerzenie>1023.0*1.5*0.2 m3 306.90
<pobocze>1023.0*1.0*2*0.2 m3 409.20
RAZEM 716.10
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
d.1.1|D- 01.02.04 |ci 4 cm -podtgczenie do istniejacej nawierzchni(odwo6z materiatu z rozbiorki
kosztem i staraniem wykonawcy)
<km 0+000-0+005>4.50*5.0 m2 22.50
RAZEM 22.50
4 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt.
d.1.1/D- 01.02.01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
5 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.1/D- 01.02.01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
6 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.1/D- 01.02.01
9*3.14*0.75"2/4*3 m3 11.92
RAZEM 11.92
7 Wywozenie karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/D- 01.02.01
9"3.14*1.5"2/4 mp 15.90
RAZEM 15.90
1.2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaz urzadzen
8 Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami (odwdz materiatu z rozbiérki  |m
d.1.2|D- 01.02.04 |kosztem i staraniem wykonawcy)
6*7.0 m 42.00
RAZEM 42.00
9 Przepusty rurowe pod jezdnig i zjazdami tawa fundamentowa z mieszanki ms3
d.1.2|D- piaskowo - zwirowej 0/20 gr. 20 cm po zageszczeniu
03.01.03a
9.0"0.2"6 m3 10.80
RAZEM 10.80
10 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury HDPE, SN>8 karbowane o $r. 315 cm m
d.1.2|D-
03.01.03a
9.0*5 m 45.00
RAZEM 45.00
11 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 315 cm Sciank.
d.1.2|D-
03.01.03a
6*2 $ciank. 12.00
RAZEM 12.00
12 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach |m2
d.1.2|D- 0 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym (nad i pod rurg $red. 315
03.01.03a |cm - przepusty pod jezdnig i zjazdem)
9.0"2.0"6 m?2 108.00
RAZEM 108.00
13 Dowo6z gruntu zageszczalnego z zasypaniem - zasypka z mieszanki piaskowo |m3
d.1.2|D- 02.03.01 |- zwirowej 0/32mm
9.072.0*1.0*0.7*6 m3 75.60
RAZEM 75.60
14 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2|D- 02.01.01
9.0*2.0*1.0*0.7*6 m3 75.60
RAZEM 75.60
15 Kopanie rowéw trojkatnych z wyprofilowaniem dnai skarp 1:1,5gt. do1,0m |m
d.1.2|D- 06.01.01 |(grunt wykorzysta¢ na miejscu w przypadku nadmiaru odwo6z gruntu kosztem i
staraniem wykonawcy)
800.00 m 800.00
RAZEM 800.00
1.3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i hawierzchnie
16 Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. I-IV gte- |m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<km 0+000 - 1+023>1023.0*1.50<poszerzenie> m2 1534.50
RAZEM 1534.50
17 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<km 0+000 - 1+023>1023.0*1.50<poszerzenie> m?2 1534.50
RAZEM 1534.50
18 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie na poszerzeniu drogi, wykonanie i |m2
d.1.3|D- 04.02.01 |zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
<km 0+000 - 1+023>1023.0*1.50<poszerzenie> m2 1534.50
RAZEM 1534.50
19 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm stabilizowanego me- |m2
d.1.3|D- chanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
04.04.02b
<km 0+000 - 1+023>1023.0*1.50<poszerzenie> m2 1534.50
RAZEM 1534.50
20 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm stabilizowanego me- |m2
d.1.3|D- chanicznie - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
04.04.02b
<km 0+000 - 01+023>1023.0*1.50<poszerzenie> m2 1534.50
RAZEM 1534.50
21 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3/D- 04.08.01
<km 0+000 - 1+023>1023.0*1.50<poszerzenie> m?2 1534.50
RAZEM 1534.50
22 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzg- |m?2
d.1.3|D- ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm (100kg/m2)
05.03.05b
<km 0+000 - 1+023>1023.0*1.50<poszerzenie> m?2 1534.50
RAZEM 1534.50
23 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - 1+023>1023.0*5.12 m?2 5237.76
RAZEM 5237.76
24 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3/D- 04.08.01
<km 0+000 -1+023>1023.0*5.12 m?2 5237.76
RAZEM 5237.76
25 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg AC11P z |t
d.1.3|D- wbudowaniem mechanicznym $r. 75-100kg/m2
05.03.05b
<km 0+000 - 1+023>(1023.0*5.12)*90/1000 t 471.40
RAZEM 471.40
26 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - 1+023>1023.0*5.12 m2 5237.76
RAZEM 5237.76
27 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3|D- 04.08.01
<km 0+000 -1+023>1023.0*5.12 m?2 5237.76
RAZEM 5237.76
28 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.1.3|D- towa - AC11S - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
05.03.05a
<km 0+000 -0 1+023>1023.0*5.0 m?2 5115.00
RAZEM 5115.00
1.4 ZJAZDY - indywidualne i publiczne - w-wy odsaczajace, podbudowy, hawierzchnie,
29 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m?2
d.1.4|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
327.50*1.05 m2 343.88
RAZEM 343.88
30 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub  [m2
d.1.4|D- 04.02.01 |na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
327.5*1.05 m?2 343.88
RAZEM 343.88
31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4|D- niu 25 cm
04.04.02b
327.50 m?2 327.50
RAZEM 327.50
32 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.4|D- 04.03.01
327.50 m2 327.50
RAZEM 327.50
33 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4|/D- 04.08.01




DG_080502C-Szymkowo-Igliczyzna.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
327.50 m2 327.50
RAZEM 327.50
34 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca m?2
d.1.4|D- AC16W (0/16) - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
05.03.05b
327.50 m2 327.50
RAZEM 327.50
35 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.4|/D- 04.03.01
327.50 m?2 327.50
RAZEM 327.50
36 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.4|D- 04.03.01
327.50 m2 327.50
RAZEM 327.50
37 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca AC11S |m2
d.1.4|D- (0/11) - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
05.03.05a
327.50 m2 327.50
RAZEM 327.50
1.5 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zageszczanie
38 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm |m2
d.1.5/D- przy krawedzi jezdni i zjazdéw szer. 75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
06.03.01a
<km 0+000-1+023> 1023.0*0.75*2 m2 1534.50
RAZEM 1534.50
1.6 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, plantowanie, porzadkowanie tere-
nu
39 Regulacja podtaczenia zjazdu z drogg do posesji kruszywetm tamanym 0/31,5 |m2
d.1.6|D- stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm
06.03.01a
(5.073.00)*20 m?2 300.00
RAZEM 300.00
40 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll. Porzadkowanie  |m2
d.1.6/D- 06.01.01 |terenu wokot.
(1023.0*1.50)*2.0 m?2 3069.00
RAZEM 3069.00
41 Humusowanie skarp nasypow, wykopéw z obsianiem trawa. m?2
d.1.6/D- 06.01.01
1028.0"1.5*2 m2 3069.00
RAZEM 3069.00
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