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I. OPIS TECHNICZNY
1. Charakterystyka Strumienia Strzeszynskiego i rurociagu Strzeszynskiego

Strumien Strzeszynski oraz rurociag Strzeszynski zbierajg wody opadowe i
powierzchniowe z Osiedla Strzeszyn (tzw. Stary Strzeszyn) oraz osiedli mieszkaniowych
potozonych powyzej ulicy Koszalinskiej, po lewej i prawej (zachodniej) stronie ulicy
Biskupinskiej. Zlewnia Rowu Strzeszynskiego wraz z rurociggiem Strzeszyriskim wynosi ok.
4,6 km?i jest w duzej czesci zabudowana zabudowg mieszkaniowg wielo i jednorodzinng, a

pozostatg czesc stanowig tereny zielone, ogrody dziatkowe oraz Lasy Komunalne m. Poznania.

Strumien Strzeszynski stanowi odptyw dla dwdch gtéwnych kolektoréw deszczowych o
$rednicy @ 600mm prowadzacych wody opadowe - deszczowe ze Starego Strzeszyna oraz z
terendw ogrodow dziatkowych potozonych wzdtuz ulicy Biskupinskiej. Uchodza one do studni
rozdzielczej @ 1500 potozonej ok. 150m ponizej ulicy Koszalinskiej, na ktérej nastepuje
podzial odptywu wdd deszczowych na dwa kierunki odptywu. Rurociggiem 600 mm i kréotkim
odcinkiem rowu nastepuje odptyw bezposrednio do Str. Strzeszynskiego, a drugim odcinkiem
rurociggu @ 300mm odptyw do zbudowanych w przesztosci 5-ciu zbiornikdw retencyjno -
podczyszczajacych, tj. retencyjnych Stawow Strzeszynskich i dalej ponizej stawow odptyw do

rz. Bogdanki rowniez odcinkiem rurociggu szczelnego g 300mm.

Nadmiar wody z tych stawow odptywa po jej naturalnym podczyszczeniu na zasadzie
naturalnej sedymentacji i biologicznym podczyszczeniu oraz podpietrzeniu wody mnichami na

poszczegolnych stawach bezposrednio do Bogdanki w/w rurociggiem g 300mm.

Str. Strzeszynski na odcinku o dtugosci ok. 180mb bezposrednio ponizej studni rozdzielczej
stanowi rurocigg szczelny g 600mm, dalej juz jako réw otwarty uchodzi do jednego z
naturalnych stawdéw Strzeszynskich - Wschodniego.
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Tab. nr 1. Budowle na Strumieniu Strzeszynskim
L. Dtugosé Rzedna dna |Lokalizacja

Km rowu Typ . Swiatto przewodu |wlot/wylotu | Budowli Stan -

budowli |[m] [m] [mn m.] | [ulica] techniczny
- p- M. budowli

Strumien Strzeszynski
Przepust Sciezka

0+058 bet. @ 0,60 4,5 77,66/77,54 gruntowa Dost.
Przepust Sciezka

0+500 Bet. @ 0,50 6,0 81,37/81,25 Jwirowa Dost.
Rurociag )

0+718 bet. -1@ 0,60 184 85,79 Sciezka lesna dobry
wylot
Rurociag esdsielcza

0+902 bet. -9 0,60 184 86,98 bet dobry
wlot, g 1500mm

Rurociag Strzeszyn ( polaczony z rowem Strzeszynskim)

Stawy

0+00 Wylotbet. | gy 4 35 | 84,77 Strzeszyniskie
rurociggu Staw nr 1 dobry
Ruroci Wzdiuz

0+209 A 130,30 |209,0 85,74/84,77 | 4ciezki
bet. . dobry

gruntowej

Studnia d.85,74 Studnia

0+209  |pqt, 91500 |- 9.88.80 rozdzielcza | dobry

0+209- Rurociag Studnia na

04360  |zelbet. | 960 149,0 87,44/86,77 | wiocie g 1,0m | 9°PTY

2. Odcinki koryta oraz tereny potencjalnie zagrozone wylewami lub
podtopieniami.

Analize przeptywow wody w korycie Rowu Strzeszyrnskiego wykonano w programie HEC

RAS dla przeptywdw miarodajnych Q10% powiekszonych o opad z deszczu miarodajnego C-2

(50%)
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Powyzsza analiza przeptywu wody w korycie Rowu Strzeszynskiego ponizej wylotu z

kolektora Kd g 600 mm wykazata :

e Niekorzystne nadpietrzenie wody na wlocie do przepustu g 0,5m w km 04500,
wielkosci ok. 30-40cm oraz minimalne (<10cm) nadpietrzenie na wlocie do przepustu
w km 04055 powodujgce wypetnianie sie wodg istniejgcego rozlewiska powyzej Jeziora
Strzeszynskiego , bez wyraznej szkody dla terenéw przylegtych.

Wizje lokalne przeprowadzone na Str. Strzeszyrnskim wskazujg rowniez na znaczne,
destrukcyjne dziatanie maksymalnych przeptywoéw wody w korycie ponizej przepustu w km
0+500 dziatajacego pod ci$nieniem, na stan koryta rowu ponizej na dtugosci ok. 150-200 m.
Spadki rowu na tym odcinku przekraczajace 20 %o, a co sie z tym wigze duze predkosci wody
przyczyniaja sie do znacznej erozji dna i skarp tego czesciowo umocnionego palisada
oraz brukowanym murkiem oporowym, koncowego odcinka rowu, przy kazdym

wiekszym opadzie deszczu o charakterze nawalnym.

Rurociag Strzeszyn - odcinek rurociagu g 300mm odprowadzony do stawow
Strzeszynskich

Odcinek rurociggu Strzeszynskiego o $rednicy g 300mm, o dtugosci ok. 210 m, biegnacy
ponizej studni rozdzielczej g 1500 mm w drodze gruntowej, odprowadza i przekierowuje czes¢
nadmiaru doptywajacej wody opadowej z rurociggu Strzeszynskiego do stawow Strzeszynskich
(pozostata czes¢ nadmiaru wody przeptywa do Rowu Strzeszynskiego), gdzie jest ona w
naturalnym procesie sedymentacji filtrowana, podczyszczana i retencjonowana w
systemie 5-ciu stawow - zbiornikéw filtracyjno sedymentacyjnych o powierzchni tgcznej
F=2,1 ha,

Zaréwno sposéb retencji jak i stan wody przed ujsciem do cieku Bogdanka swiadczy o
tym, Ze system podczyszczania wod opadowych na tych zbiornikach jest stosunkowo
skuteczny, a same stawy - zbiorniki oraz ich urzadzenia pietrzace sq systematycznie co kilka
lat sukcesywnie konserwowane, oczyszczane i odmulane staraniem Wydziatu Klimatu i
Ochrony U.M. w Poznaniu, natomiast teren stawdw wraz z otoczeniem i obszarem przylegtym

stanowi ciekawy i cenny obszar - uzytek ekologiczny.

Brak jest dodatkowych zalecei oraz wskazan co do ewentualnej modernizaciji

odcinka rurociagu Strzeszyn na analizowanych odcinkach.

Strumien Strzeszynski — proponowane dziatania
Jak wykazata analiza oraz wizje terenowe koryta rowu, zbyt duze predkosci wody

doptywajace z rurociggu Strzeszyn w trakcie opadéw nawalnych deszczu powodujg erozje
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koryta, w szczegolnosci na odcinku rowu ponizej wylotu ruroc. ze studni rozdzielczej

w zwiazku z powyzszym docelowo zaleca sie :

Dalsza modernizacja, uksztattowanie oraz trwate umocnienie dna i skarp koryta na
wskazanych odcinkach przy zastosowaniu zabudowy 2z koszy gabionowych
wypetnionych kamieniem tamanym Ilub wykonanie wzmocnienia brzegéw i skarp
murkiem oporowym z kamienia - bruku, w szczegdlnosci na odcinku KONCOWYM
wzdtuz sciezki spacerowej przed wlotem do przepustu POD ALEJA SPACEROWO
- ROWEROWA , uzupetnienie +wymiana uszkodzonych odcinkéw palisady
Zabezpieczenie skarp palisadg drewniang z pali o $rednicy ¢ 12-15cm dtug. 1,2-1,5m
na odcinku od 0+300-0+718 (wylot Kd @ 600)

Wykonanie trwatych umocnien skarp i przyczdtkédw wlotu i wylotu przepustu oraz
umocnionych odptywow wod opadowych z Sciezki spacerowej ponizej przepustu

Docelowo - wymiana przepustu pod Sciezkg spacerowg na srednice min. @ 80 cm.

3. Zakres wymaganych robét konserwacyjnych koryta rowu

W ramach biezacej oraz cyklicznej konserwacji nalezy wykonac i przeprowadzi¢ wszystkie
zalecane prace oraz roboty ujete szczegdtowo w zataczonym przedmiarze robdt, w tym takie
jak wymienione w tabeli ponizej:

Tab. Zakres podstawowych prac konserwacyjnych

L.p. | Rodzaj prac konserwacyjnych Ilosci/zakres | Uwagi - zalecenia
1 Wykaszanie skarp i koryta rowu z porostow Wg przedmiaru Wg wskazan
i trzcin, itp.
2 Odmulanie dna warstwg min. 10-20 cm Wg przedmiaru Wg wskazan
3 Odmulanie przepustéow (rézne sred.) Wg przedmiaru -//-
4 Odmulanie rurociggéw ( rézne sred.) Wg przedmiaru - brak wskazan
5 Oczyszczanie koryta z zanieczyszczen Wg przedmiaru - zalecane
- koryto przed ujsciem
6 Naprawa lub wymiana umocnien koryta Wg przedmiaru odcinka rowu do doliny
rowu Str. Strzeszynskiego -
powyzej i ponizej
przepustu pod $ciezkg
spacerowg wzdtuz doliny
strumienia
6.1 | Kiszka lub ptotki z faszyny lesnej Wg przedmiaru - /W
6.2 | Palisady z kotkéw Wg przedmiaru Ponizej i powyzej
przepustu j/w.
6.3 | Narzuty kamienne , umocnienia ptytami | Wg przedmiaru - brak zalecen
azurowymi
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6.4 | Plyty azurowe Wg przedmiaru - brak zalecen

7 Inne prace konserwacyjne Wg przedmiaru Wg biezacej potrzeby

4. Szczegolne wskazania konserwacyjne.

Wskazania dotyczace konserwacji Strumienia Strzeszynskiego i rurociagu
Strzeszynskiego
WSKAZANA: konserwacja umocnien koryta w tym palisady na odcinku rowu o duzych
spadkach dna, podatnych na erozje dna i skarp, usuwanie zamulen i rozmy¢ dna oraz gatezi
i zanieczyszczen.
NAPRAWA:

- UMOCNIEN przeciwerozyjnych : szczegdlnie wskazana naprawa umocnien koryta na

odcinku od 0+480 do 0+600 polegajgca na wymianie uszkodzonych elementéw palisady z

kotkdéw na trwate umocnienia z kamienia tamanego lub murki oporowe z bruku kamiennego -

- usuwanie zamulen i zanieczyszczen z dna i skarp koryta.

- naprawa umocnien koryta i skarp przyczotkow przepustu bet. pod droga gruntowa na
ujéciu rowu, przy zastosowaniu brukéw kamiennych oraz sciekéw skarpowych, odmulenie
przepustu

- odmulenie i wykaszanie odcinkdéw ujsciowych rurociggu Strzeszyn w tym odcinka rowu
ponizej i powyzej drogi gruntowej- spacerowej

- wykaszanie koryta rowu odptywowego do rz. Bogdanki na wylocie i odcinku ponizej stawow

Strzeszynskich

> Wskazany jest PILNY remont korpusu grobli ochronnej stawu nr 5 w rejonie
zabudowan mieszkalnych oraz zabezpieczenie korpusu pozostatych odcinkéw grobli
siatkg stalowgq przed dziataniem i uszkodzeniami korpusu przez bobry.



