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I. OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka

Ceglanka ( Ju-8) jest doptywem lewobrzeznym Str. Junikowskiego o dlugosci 2,227 km
i powierzchni  zlewni A= 3,200 km?. Do Strumienia Junikowskiego Ceglanka uchodzi w km
4+-840 po wschodniej stronie ul Glogowskiej. Cala obszar zlewni Ceglanki znajduje sie w
granicach miasta Poznania. Obszarem Zzrodtowym rowu Ceglanka jest teren niewielkiego Parku
potozonego pomiedzy ulicg Grunwaldzka i ul. Prosnicka, w niewielkim zanizeniu terenu na
wysokosci 77,20 - 77,30 m n.p.m. Wyraznie zaznaczony odcinek dolinki rowu ma swdj
poczatek ponizej zbiegu ulic Prosnickiej i Zywocickiej. Podobnie jak na odcinku Zrodtowym

dolina rowu jest sucha, zarosnieta trawami miejscami roélinnoscia krzaczasta.

Ponizej ulicy Zywocickiej, w dnie zarosnietej, wyraznie wcietej w powierzchnie terenu
doliny, pojawiajq sie lokalne zastoiska wod powierzchniowych. Od ulicy Betchatowskiej do ulicy
Odlegtej, Ceglanka ptynie poczatkowo przez podmokie igki i dalej, na odcinku 40 m, na
zapleczu ogrodkéw przydomowych. Na catym omawianym odcinku koryto ma szerokosc¢ od

100 do 200 cm, a dno jest piaszczysto-mutowe.

W km 1+460 Ceglanka przyjmuje niewielki lewobrzezny doplyw - réow Ju-8-2, kitory
w praktyce aktualnie uchodzi do studni betonowej 1,0 x1,0 m zabudowanej na rowie i
wiaczonej do niej kolektora deszczowego @ 1400 mm, wyptywajacego z Osiedla Kopernika.
Ponizej studni bet. az do ujscia do Ceglanki réw Ju-8 jest nie drozny i nie prowadzi wody.
Powyzej studni betonowej oraz przepustu pod ulicg dojazdowg do osiedla mieszkaniowego,
row jest zakrzaczony, zamulony oraz czesciowo poroéniety krzewami i drzewami. Od ulicy
Odlegtej do przepustu pod nasypem kolejowym koryto Ceglanki jest szersze od 60+-80 cm.
row ptynie w wyraznie zaznaczonej dolince wzdtuz ogrodkéw po lewej stronie i Stawu
Baczkowskiego po prawej stronie. Nachylenie skarp koryta waha sie w granicach od 1:0,5do
1:1,5, zas$ gtebokosci od 0,30 m do 1,20m. Na ujsciowym odcinku (km 0+000 + 0+120) bieg
koryta zostat zmodyfikowany (w 2008 r. wg projektu z 2006 r w ramach przebudowy ul.
Gtogowskiej). Ceglanka przeplywa tutaj rownolegle do istniejacego nasypu ul. Glogowskiej,
przecinajgc ul. Ceglang i ul. Wykopy, dalej row przeplywa przepustem ramowym pod ulicg
Wykopy gdzie uchodzi réw Ju-8-1. Ponizej wylotu przepustu réw wptywa w doline (rozlewisko)
Strumienia Junikowskiego i uchodzi do niego pod katem prostym.
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2. Zestawienie budowli na rowie - podstawowe parametry techniczne budowili

TAB.1. wykaz budowli , parametry tech, wskazanie do konserwacji

5 . - Stan techniczny
Typ Swiatfo ugase Rzedng ana Lokalizacja budowli
Km rowu przewodu/ | wlot/wylotu[ .
bud. [m] . budowli ZAKRES
ktadki [m] [m npm.]
KONSERWACII
przepust ulice nowy - b. dobry
0+067 | oy | 550 200 |66:87/6676 | Ceglana/Wykopy | WYEACZONY
UL. Ceglana—
0+485 - osiedle, posesje | Stan dostateczny
o+s50 | Furecias | #1.0 a0 69,42/6896 | watne DO ODMULENIA
Szer.0,6 5,0 droga gruntowa Ziy/do
i ) PRZEBUDOWY
droga gruntowa 2 3
0+890 przepust | @0,8m 4,0 - wiazd na dziatki owy ?
Kiadka Zty/do
Faan betOnowa Szer.0.8 6.0 ) ul. Torfowa PRZEBUDOWY
Przepust ul. Skrajna do PRZEBUDOWY
1+123 0 .
stalowy @10 > DO ODMULENIA
Przepust Tory kolejowe b. dobry
TS kolejowy 1,901, 50 12,0 e Poznan -Berlin WYLACZONY
Przepust droga gruntowa Rozebrany
1+ 0 -
183 b 0,4x0,6x0,8 8, W 2023r
Przepust Dobry
1+284 1,2x1,2
ramowy X141, 10,0 IR ul. Zabia ODMULANIE
Przepust Dobry
+
1+417 . 2x 1,0x1,0 10,0 72,89/72,79 ul. Odlegla ODMULANIE
Dobry
+760 2 0,8
7 Proepuss: | 380, 6,0 7410/7401 | | peichatowska | ODMULANIE
i Rurociag Dostateczny
1+962 Bekencwy @ 1,00 48,0 74,47/74,28 = B DR
Przepust Stan zty do
24018 beto'io @ 0,80 8,0 74,75/74,66 | drogagruntowa | PRZEBUDOWY
s | wyeaczony

Przepusty w ulicach wylaczone z konserwacji (zakres ZDM)

3. Odcinki koryta oraz tereny potencjalnie zagrozone wylewami lub
podtopieniami.

Przeprowadzone analizy hydraulicznych warunkéw przeptywu wod rowu Ceglanka
wykazaly, ze przepustowos¢ istniejacego koryta jest na kilku odcinkach niewystarczajaca dla

swobodnego przeprowadzenia wod miarodajnych. Zasadniczg przyczyng ograniczenia
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przepustowosci koryta rowu jest przede wszystkim bardzo zty stan techniczny koryta, oraz.
zty stan niektérych budowli komunikacyjnych.

Przy wystapieniu gwattownych (nawalnych) lub diugotrwatych opaddéw deszczowych w
zlewni rowu, wielkosci napetnienia wodg w korycie w jego aktualnym stanie technicznym
przekraczajg w kilku miejscach minimalne gtebokosci tego rowu i beda powadowad
podtopienia. Czes¢ przepustdw, posiada zbyt mate przekroje przewodow, co powoduje
nadmierne spietrzanie sie wody na wlocie do budowli i podtapianie przylegtych terendw. Dla
utrzymania statego niezaktéconego przepltywu woda niezbedna jest cyklicznie wykonywana
petna konserwacja koryta wraz z odmulaniem budowli i rurociggow.

Przede wszystkim wymagana jest odbudowa i modernizacja calego odcinka
koryta pod katem hydrauliki i przepustowosci polegajaca na jego poszerzeniu,
pogfebieniu oraz trwafym umocnieniu powierzchni skarp [ dna na wskazanych odcinkach,
potaczona z wykorzystaniem potencjalnej retencji przyleglych do rowu naturalnych nieuzytkow
i zanizen terenowych otaczajgcych stawy Baczkowski i Rozlany - pomiedzy ul. Torfowg i
Ceglang oraz projektowana budowa maflych zbiornikow retencyjnych na odcinku powyzej
nasypu linii kolejowej.

* NIEDOPUSZCZALNE JEST w obecnym stanie technicznym koryta jego ZARASTANIE
GESTYM POROSTEM KRZEWOW, POROSTEM ROSLIN A NAWET W WIELU
PRZYPADKACH DRZEWAMI NIEJEDNOKROTNIE O SPORYCH SREDNICACH,
ROSNACYMI W SKARPACH LUB DNIE.

<+ ROW CEGLANKA (Ju-8) jest to b. wazny odbiornik wéd opadowych z wielu odcinkéw
KD z terenow cafej swojej zlewni a przepustowos¢ hydrauliczna koryta powinna
by¢é priorytetem w jego konserwacji, jak rowniez podstawowym celem dia
projektowanej modernizacji.

Niezbedna jest rowniez przebudowa wskazanych przepustéw oraz kfadek na rowu w
celu powiekszenia i dostosowania ich $wiatfa dla potrzeb zwiekszenia przekroju poprzecznego
i jego przepustowosci hydraulicznej dla przeptywu miarodajnego.

Uwaga: na dolnym odcinku koryta wzdluz Stawow zaznacza sie silna dziatalnosc
bobréw i liczne powalone przez nie krzewy i przetamowania, zakres prac nalezy dostosowac
tak aby udrozni¢ koryto nie robiac zasadniczych szkdd w bytowaniu tych zwierzat.

Roéw Ju-8-2 - uchodzi do komory zelbetowej zabudowanej na rurociggu betonowym ¢
1000 mm, ok 60 m powyzej dawnego ujscia do rowu Ceglanka i poprzez studnie komore
potgczony jest kolektorem @ 1200/1400 mm, ktéry uchodzi do Ceglanki ponizej dawnego

koryta rowu.
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4. Zakres wymaganych robot konserwacyjnych koryta rowu
W ramach biezgcej oraz cyklicznej konserwacji nalezy wykonac i przeprowadzi¢

wszystkie zalecane prace oraz roboty ujete szczegolowo w zatagczonym przedmiarze robot w

tym najwazniejsze wyszczegdlnione ponizej w tabeli:

TAB. 2. Zakres przewidywanych robét konserwacyjnych (Ceglanka Ju-8 lacznie z

dopiywem - rowem Ju-8-2 )

L.p. EARRES wymagar:nych prac Ilosci/zakres Uwagi - zalecenia
konserwacyjnych
1 | Wykaszanie skarp i koryta z porostow i Wg Przedmiaru Wg Przedmiaru robot
trzcin, itp. robét Na wymaganych
odcinkach
2 Odmulanie dna warstwa min. 10-30 cm Wg Przedmiaru w rejonie ul.
oraz LOKALNE ZATORY warstwg do 50-60 robot BELCHATOWSKIEJ
cm ZABIE]) 1 ODLEGLE]
3 | Odmulanie przepustéw (roézne sred.) Wg Przedmiaru w ul. ZABIE] I
robot ODLEGLE]
4 Odmulanie rurociggéw ( rézne s$red.) Wg Przedmiaru WG PRZEDMIARU
robot
5 Oczyszczanie koryta z zanieczyszczen Wg Przedmiaru Wskazania biezgce
LOKALNIE — WG BIEZACYCH POTRZEB robét
6 Naprawa lub wymiana umocnier na wlotach | Wg Przedmiaru Brak wskazan
i wylotach przepustéw robdét
6.1 | Kiszka lub plotki z faszyny lesne j- Wg Przedmiaru Na wskazanych
uzupelnienie - NAPRAWA robét wybranych odcinkach
6.2 | Palisady z kotkéw- uzupetninie Wg Przedmiaru ilw
robot
6.3 | Narzuty kamienne, umocnienia - uzupetnic Wg Przedmiaru ODCINEK PONIZE] UL.
robét Wykopy - Glogowska
6.4 Ptyty azurowe - uzupetnic Wg Przedmiaru Brak wskazan
robot
7 Inne prace konserwacyjne Wg przedmiaréw WG WSKAZAN
4. Szczegolne wskazania

- ze wzgledu na AKTUALNY stan techniczny koryta oraz budowli, na catym odcinku wymaga
ono szczegdtowej i petnej konserwacji, polegajgcej przede wszystkim na likwidacji wszelkich
zatorow, zamulen i osuwisk SKARP , zanieczyszczeri. Usuwanie powalonych gatezi drzew |
zakrzaczen na wskazanych odcinkach koryta.

- nalezy zwrdci¢ uwage na likwidagje zamuleri punktowych i odcinkowych koryta , w
tym szczegolnie na odcinek koryta w rejonie i ponizej ulic Betchatowska — Przepiodrcza, oraz
odcinki koryta powyzej nasypu linii kofejowej.

Roéw Ju-8-2 - oplyw do Ceglanki.
Przypust w ulicy Kopanina/Przepidrcza — do odmulenia

koryto powyZej i ponizej przepustu w ul. Przepidrczej - wskazane staranne oczyszczenie
koryta i skarp do wysokosci ok. 2,0 m ze wszelkich zanieczyszczen, wskazane podciecie -
podkrzesanie gatezi drzew i krzewow na catym odcinku, wywdéz odpadow na skiadowisko.






