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I. OPIS TECHNICZNY
1. Charakterystyka rowu Wierzbak.

Wierzbak jest lewobrzeznym i najwiekszym doptywem rzeki Bogdanki, uchodzacym do
niej rurociggiem grawitacyjnym na wysokosci ul. Nad Wierzbakiem, ponizej Stawéw Sotackich
w km 3+145.

Zrodta Wierzbaka oraz jego najwazniejszych doptywéw tj. rowdw Wa-10-1 i Wa-10-2
znajdujg sie na terenie Gminy Suchy Las. Zlewnia Wierzbaka o powierzchni catkowitej 17,65
km? (z czego na terenie Poznania to 13,85 km?) jest znaczaca czescig zlewni Str. Bogdanka
obejmujacej pétnocng cze$¢ m. Poznania - tj. tereny Podolan, Sotacza, Winiar i Pigtkowa oraz

czes$¢ Suchego Lasu (gdzie znajdujg sie obszary zrodliskowe jego doptywow).

Catkowita dtugos¢ rowu wynosi 8,10 km, z tym ze w granicach m. Poznania dtugo$¢ rowu
wynosi ok. 7,07 km, a dtugos$¢ odcinka odkrytego (tj. odcinka biegnacego powyzej ul.

Szczawnickiej wraz ze zbiornikami nr 1 i 2) to ok. 3,5 km.

Pozostata czes¢ koryta, az do ujscia do Bogdanki (pod Ogrodami dziatkowymi, Osiedlem
przy trasie Niestachowskiej, pod ulicg Nad Wierzbakiem i Aleja Wielkopolska) przebiega w
szczelnych rurociggach grawitacyjnych o réznych srednicach poprzez tereny Winiar, Bonina i

Sotacza.

Powierzchnia zlewni rowu w przekroju ul. Strzeszynskiej wynosi 5,86 km?, a w rejonie
wlotu do rurociggu grawitacyjnego w ul. Szczawnickiej - Druskiennickiej - 9,55 km?Z.
Postepujacy rozwdj budownictwa na tych terenach, wraz ze skanalizowaniem wielu drobnych
ciekdw i rowéw (wg aktualnych ustalan nazwa ,ROW” obowigzuje réwniez w stosunku do
niegdy$ naturalnych ciekéw na terenie m. Poznania) w tym na kilku znacznych odcinkach
rowniez koryta Wierzbaka, doprowadzit do sytuacji, ze réw ten stat sie gtdwnym odbiornikiem
wod deszczowych z rejonu tych osiedli, i jest tzw. kolektorem otwartym, prowadzacym czesto
zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni szczelnych ulic, parkingéw i osiedli, ktére

niejednokrotnie wymagatyby dodatkowego podczyszczenia.

Do Wierzbaka uchodza dwa jego gtdowne doptywy: Row Wa-10-1 i Row Wa-10-2, bedace
rowami o istotnym znaczeniu dla wielkosci przeptywéw wody w rowie Wierzbak, gdyz sg one
jedynymi wiekszymi odbiornikami wéd powierzchniowych ze znacznej czesci terendw miasta
potozonych w rejonie ulic: A. Omankowskiej, Obornickiej, Strazy Ludowej oraz z czesci
Pigtkowa - rejon Osiedla Marysienki ( Wa-10-1) i czesci Suchego Lasu (Wa-10-2) potozonej w
bezposrednim sgsiedztwie granic miasta Poznania. Bardzo istotne jest to, ze sg to obszary o
intensywnie rozwijajacej sie zabudowie mieszkaniowej oraz gospodarczej i przemystowej, co
powodujg ciggte dodatkowe obcigzenia koryta rowdw doptywem wod opadowych z pow.

szczelnych.
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Tab.1. Podziat hydrograficzny zlewni rowu Wierzbak z uwzglednieniem jego

doplywéw
o . Powierzchnia Dtugos¢
Lokalizacja przekroju, doptywu . odcinka rowu
Lp. Km rowu zlewni
[ ulica] ) lub
[ km?] doptywu[km]
1. 7+068 Tory kolejowe — granica miasta, Suchy Las 3,85 7,07
2 5+584 Doptyw - Réw Wa-10-2 0,98 1,33
3 5+367 Doptyw - Row Wa-10-1 0,56 1,07
4 4+550 ul. Strzeszynska (powyzej zbiornika nr-2) 5,86 5,86
5 4+200 ul. Druskiennicka — zbiornik ret. nr 2 7,03 4,22
6 3+200 ul. Szczawnicka /tory kolejowe (zbiornik nr 1) | 9,55 3,21
7 0+000 ul. Nad Wierzbakiem (ujscie do Bogdanki) 17,65 0,00

2. Budowle na rowie Wierzbak

Wiekszos$¢ najwazniejszych budowli i przepustéw na Wierzbaku zostata przebudowana

lub zmodernizowana w ramach prowadzonego przez Wydziat Ochrony Srodowiska U. M. w

Poznaniu programu ,,Biologicznej odnowy wod rzeki Bogdanki”, w latach 2004-2007.

W ramach tego programu odbudowano réwniez koryto rowu na catym odcinku odkrytym
od granicy z Suchym Lasem do ul. Szczawnickiej, dostosowujac (w miare mozliwosci
ograniczonych m. innymi strukturg wtasnosciowg gruntéw potozonych wzdtuz brzegdw koryta)

jego parametry i umocnienia pod katem poprawy przepustowosci hydraulicznej przekroju

poprzecznego i catego rowu.

Tab.2. Zestawienie budowli na rowie Wierzbak - podstawowe parametry

techniczne.
: . Dtugos¢ Rzedna dna Lokalizacja St?n
Typ Swiatto . techniczny
Km rowu . przewodu | wlot/wylotu Budowli )
budowli [m] . budowli
[m] [mn.p.m.] [ulica]l
ZAKRES KONS.
wlot do ul
rurociggow, @ rézne - Stan zty
3+276 az do cieku $rednice 85,40 Drusklenn‘lcka/ WYLACZONY
Szczawnicka
Bogdanka
3+284 Przepust | @ 1,00 7,0 85,45/85,44 Teren po Dostat.
P 7 7 Al bocznicy kol. | WYLACZONY
3+315 Przepust @ 1,20 nowy | 22,0 85,51/85,49 Tory kolejowe B el
p ) y |22, : ) y kolej WYLACZONY
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Ul. Szczawnicka— | Dobry - nowy
3+650 Przepust | Nowy 1,2m |18,0 86,65/86,55 toryRolajowe WYLACZONY
Ruroci dobry
3+690 PEHDag ® 1,20 75,0m 86,76/86,69 Posesje prywat. WYLACZONY
Przepust
3+742 @ 1,20 8,0 86,81/86,79 Posesje prywat. dobry
PEHD WYLACZONY
Przepust
3+782 Zelbet. 1,0x1,0 14,0 86,90/86,86 Ul. Truskawiecka dobry
WYLACZONY
3+816 P;ng’::t 1,2x1,2 22,0 87,03/86,97 UI. Rabczanska dobry
’ WYLACZONY
P
3+873 ZESBSt @ 1,20 3,0 87,15/87,14 | Posesja prywatna dobry
WYLACZONY
3+898 R;:;‘:fg 1,0x1,0  |40,0 87328722 |V E::’Vﬁ:;ysr;;ka "I Dobry
’ WYLACZONY
Przepust . Zty (do
3+960 bet. @ 0,80 3,0 87,38/87,37 Posesja prywat ke
Przepust Sl
4+014 Zelbet. 1,0x1,0 12,0 87,55/87,52 Ul. Zakopianska WYLACZONY
4+027- Rurociag @ 1,00 + . dobry
4+116 PEHD STUDNIE 90,0 87,72/87,55 Posesja prywatna Do oczyszcz.
Przepust dobry
4+131 @1,0 3,0 87,73/87,72 Posesja prywatna
PEHD WYtACZONY
Rurociag dobry/dostat.
4+175- Ul. Buska-
4:22 . $0,9/1,0 |52,0 87,85/87,78 Draskionm
Zelbet. ruskiennicka | \yraczony
Przepust Wylot ze dobry
44308 selbet. 1,0x1,0 12,0 87,95/87,93 Jbiornika nr 2 DO
ODMULENIA
Przepust L
WIlot do zb k
4+524 selbet.z | 1,0xL,0 |60 88,35/88,31 otdozbiornika |, dobry
nr2
bystrotok. DO
ODMULENIA
4+551- Przepust . dobry
44584 selbet. ®1,20 32,0 88,50/88,36 Ul. Strzeszyrska WYLACZONY
4+615- Rurociag Wzdtuz ulicy b. dobry
4+695 zelbet. AL ey BT S Omankowskiej WYLACZONY
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b. dobry
Przepust .
4+800 selbet. 1,0x1,0 10,0 88,63/88,60 Ul. Rozka DO
ODMULENIA
Przepust . Dobry DO
4+815 selbet. 1,0x1,0 2,0 88,64/88,63 Posesja prywat. ODMULENIA
Przepust . b. dobry DO
4+826 PEHD @ 1,20 4,0 88,65/88,64 Posesje prywat. ODMULENIA
Przepust
. b. dobry DO
4+847 @ 1,20 5,0 88,65/88,64 Posesje prywat. ODMULENIA
PEHD
Przepust . Dobry DO
4+871 pEnp | P 120 5,0 88,66/88,65 Posesje prywat. | - ENIA
Rurociag .
4+910 - Posesje prywat. Dobry
44984 SEHD @ 1,20 74,0 89,85/88,69 Ponizej ul. DO
Raczynskiego ODMULENIA
@ 0,60/0,65 Dwa rurociagi
i i Ruroc. w
2xRurociag | vy tym ode. | 233,0 88,97/88,76 Biegnace po .
P PEHD Pod osobnych trasach ulicach
) : POD BUDYNKIEM | Raczyriskiego i
5+185 budynkiem oraz w ul. Konatkowskiej
Tutodzieckiej i do
UWAGA :
Aski ODMULENIA
Wskazane odcinki i rurociagi b. istotne dla przeptywow Raceyites
w korycie powyzej
. dobry
55:128651 R‘;rEOJI';’lg ®1,0-125 |76,0 89,73/88,97 | Posesje prywatne | DO
ODMULENIA
Przepust Ul. Strazy Dobry
5+452 i @ 1,0 16,0 91,34/91,32 Ludowe] WYEACZONY
Przejazd na teren Dobry
54670 PRZEPUST |@ 1,20 10,0 92,10/92,05 OSIEJDLA MIESZK DO
" | ODMULENIA
5+760 PRZEPUST |@ 1,20 10,0 92,10/92,05 Przejazd na teren Dobry
OSIEDLA MIESZK DO
ODMULENIA
Rurociagi na
e terenie dawnej | Stan nieznany
5+852- fabryki doméw |-
6+810 EJ?‘;Z;;VZS C U BIEEAL0 obecnie zaktad | WYLACZONE Z
' produkgji KONSERW.
betonow
Przepust pod
torami Stan dobry
74061 Przepust | 2xp0,80 8,0 96,85/96,80 kolejowymi na WYLACZONE Z
bet. granicy miasta i KONSERW.

gminy Suchy Las
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Tab.3. Zestawienie budowli na rowie WA-10-1
- podstawowe parametry techniczne.

‘. Dtugos¢ Rzedna dna Lokalizacja Stan techniczny
Typ Swiatto . .
Km . przewodu | wlot/wylotu Budowli budowli
budowli [m] .
[m] [mn.p.m.] [ulica] ZAKRES
KONSERWACIJI
ROW Wa-10-1
0+030 Przepust @ 0,40 4,0 91,44/91,47 Dr. gr. Na dziatce Stan Zty
5 Nowy
0+082 TZTE Ut 110x1,0 7,0 91,80/91,75 UL, Wicherkiewicz | WYLACZONE Z
o KONSERWACII
Dostateczny
0+340 Przepust | (0,50 7,0 93,63/93,60 Droga grunt WYLACZONE
93,50/93,45 Stan dobry — wylot
Wilot i wylot oraz przepust
0+629 Przepust & 1.34x1,05 230 zanizone dno Ul. A. zanizony
Hel COR ! ! ! - konserwacja | Omankowskiej zasyfonowany
wskazana DO OCZYSZCZENIA -
ZDM
Dobry
0+672 Przepust @ 1,20 14,60 94,34/94,35 ul. Obornicka WYLACZONYE Z
KONSERW
dobry
0+693 Przepust ?1,0 5,5 94,37/94,30 Wzdtuz ulicy WYLACZONY z
KONSERW
Dobry
.
14063 Przepust 30,60 9,0 |94,48/94,45 Ul s CEONIG
Hulewiczow KONSERW

3. Zbiorniki retencyjne na rowie Wierzbak objete pracami konserwacyjnymi

Tab.4. Parametrow istniejacych zbiornikow retencyjnych na rowu Wierzbak

Gtebokos¢
Powierzchnia s . [m]
Zlewnia Nazwa zbiornika Lokalizacja zwierciadta wody OijtOS'C ca.ikowua
Lp. rowu retencyjnego zbiornika zbiornika Zbiornika
yineg [m3] Maks. | Srednia
[ha]
ul. Szczawnicka
1. Wierzbak Zbiornik nr 1 PRZED torami 0,51 9500 2,50 1,60
kolejowymi
S ul. Druskiennicka-
2. Zbiornik nr 2 , 0,75 7500 1,80 1,00
ul. Strzeszynska
Zbiornik — Staw Ul. Rozka —
3 Folwark Podolany | J. Omarikowskiej 0,055 450 0,90 0,60
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4. Odcinki koryta rowu oraz tereny potencjalnie zagrozone wylewami lub
podtopieniami - szczegdélne wskazania konserwacyjne.

Z opracowanej analizy hydraulicznej przeptywédw w programie HEC RAS wynika, ze
przeprowadzano w latach 2004-2007 staraniem W.K. i 0.5. U.M. w Poznaniu modernizacja
koryta wraz z wiekszoscig budowli, pozwala na bezpiecznie przeprowadzenie wody SWQ w
korycie bez nadpietrzenia na budowlach oraz bez skutkéw w postaci podtopien terendéw

przylegtych do rowu.

Biorac jednak pod uwage jako miarodajny przeptyw Q=10% wraz z opadem deszczu
nawalnego C-2, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na potencjalnie state zagrozenie
podtopieniami terenéw potozonych wzdiuz koryta w rejonie powyzej wlotu do
rurociqgu ¢ 1000 mm w ulicy G. Konatkowskiej oraz na wlocie do dwodch nitek
rurociagéw @ 600 mm, tj. starego odcinka rurociaggu biegnacego na posesjach prywatnych
(uwaga: w tym pod budynkami) oraz nowej nitki @ 600 mm wykonanej w ulicach E.
Raczynskiego, A. Tutodzieckiej, G. Konatkowskiej - wymagajacych szczegdlnej uwagi podczas

prac konserwacyjnych.

Sg to bardzo wazne odcinki tego rowu, gdzie zanizone zostaly z koniecznosci
lokalizacyjnych (ulice, uzbrojenie, dz. prywatne) parametry techniczne i
hydrauliczna przepustowosc¢ ( srednice ruroc. szeroko$¢ dna, gtebokos$¢, nachylenie skarp
i spadek) przekroju poprzecznego koryta rowu, przebiegajacego przez tereny prywatnych
posesji, z gesta zabudowg mieszkaniowg jedno i wielo rodzinng, a takze parametry budowli i
rurociaggdéw. Mogg one by¢ réwniez przyczyng znaczacego nadpietrzenia wody w korycie,
skutkujacego wylewaniem sie jej poza koryto rowu i zalewaniem lub podtapianiem licznych

posesji i zabudowan mieszkalnych wzdtuz tego odcinka koryta rowu.

Odcinki rowu Wierzbak oraz budowle na rowie stwarzajace potencjalne

niebezpieczenstwo wylewdw oraz podtopien dla terenéw przylegtych to miedzy innymi:

e Odcinek rowu od km 4+700 (od stawu - zbiornika w ul. Rozka/Omankowskiej ) do km
5+450 ( Strazy Ludowej) odcinki ponizej i powyzej wylotu rowu WA-10-1, w rejonie
ul. Strazy Ludowej i w rej. G. Konatkowskiej. Szczegdlnie podatny jest na wylewy
podczas opadow nawalnych odcinek koryta powyzej wlotu do rurociagéw o
$red. ¢ 1000 mm - na posesji nr 42 przy w/w ulicy i dalej w ulicach
Raczynskiego i Rozka ( brzegi koryta na tym odcinku zostaty podwyzszone i
dodatkowo umocnione).

Majac na uwadze potencjalng mozliwo$¢ wystgpienia niepozadanych podtopien oraz
wylewéw na terenach przylegajacych do rowu na w/w odcinkach, nalezy na te odcinki rowu

zwracac szczegolna uwage w trakcie biezacej konserwacji koryta, a w szczegolnosci
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zachowac¢ w petni maksymalng przepustowos¢ rurociggéw, studni

i przepustéw. Rowy WA-

10-1 i WA-10-2 wymagajg przebudowy niektérych budowli komunikacyjnych ze wzgledu na

ich stan techniczny oraz zbyt matg przepustowo$¢ hydrauliczng, wymagaja one takze

szczegodlnie starannej konserwacji koryt i corocznego odmulenia przepustow.

5. Zakres wymaganych robot konserwacyjnych koryta.

W ramach biezacej oraz cyklicznej konserwacji rowu, nalezy wykonac i

przeprowadzi¢ wszystkie zalecane prace oraz roboty ujete szczegélowo w
zataczonym przedmiarze rob6t w tym najwazniejsze takie jak:

Tab. nr 5. Przewidywany zakres rob6t konserwacyjnych rowu Wierzbak z rowami i

zbiornikami tacznie

L.p. | Rodzaj prac konserwacyjnych Ilosci/zakres Uwagi - zalecenia
1 Wykaszanie skarp i koryta z porostow i Wg. przedmiaru Trzcina - wykaszanie na
trzcin, itp. brzegach zbiornika nr
Wykaszanie brzegdw zbiornikéow 2i w ul. Rozka wg. uwag
i wskazan
1.1 | Karczunki drzew lub krzewéw z koryta rowu | Wg przedmiaru Wg wskazan
2 Odmulanie dna warstwg min. 10-30 cm Wg. przedmiaru Wg wskazan
3 Odmulanie przepustéw (rozne sred.) Wg. przedmiaru Wg wskazan
4 | Odmulanie rurociggdw ( rdzne s$red.) Szczegotowe
UWAGA szczegllne wazne Wg. przedmiaru | oczyszczanie odcinkow
oczyszczanie mechaniczne rurociagow rurociagow i studni w
sprzetem np. sprzetem WUKO ul. Konatkowskiej,
Tutodzieckiej i
Raczyriskiego
4.1 | MALOWANIE POKRYW STUDNI na Wg. przedmiaru Na rurociagach J/W
rurociggach
5 Oczyszczanie koryta rowow z Wg. przedmiaru Nieczystosci i Smieci
zanieczyszczen bezposred. w korycie i
CZYSZCZENIE KRAT PRZED WLOTEM w zbiornikach wodnych
DO RUROCIAGOW @ 1000 W UL. CZYSZCZENIE KRAT
KONATKOWSKIE] , krata na wlocie do KILKA RAZY W ROKU -
przepustu w ul Strazy Ludowej np. PO KAZDYCH
uwaga wg wskazan szczegot. DESZCZACH
NAWALNYCH
6 Naprawa umocnien na wlotach i wylotach Wg. przedmiaru
przepustéw wg przedmiaréw - wg
wskazan
6.1 | Kiszka lub ptotki z faszyny lesnej - Wg. przedmiaru
UZUPELNIENIE NA WYMAGANYCH Na wskazanych odcinkach
ODCINKACH
6.2 Palisady z kotkéw - J/W Wg. przedmiaru i/w
6.3 | Ptyty azurowe - naprawa umocnien na Wg. przedmiaru wg przedmiaréw
wskazanych odcinkach




AKTUALIZACJA POTRZEB KONSERWACJI NA WYBRANYCH ROWACH m. Poznania 2023r

6. Szczegdlne wskazania konserwacyjne

Wskazania szczegotowe dotyczgce konserwacji rowu Wierzbak okreslono
zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie wizji terenowych oraz uwag przedstawicieli
W.K. I S. U.M. Poznania, Przedstawicieli Rady Osiedla Podolany oraz wiascicielami
poszczegolnych posesji narazonych na podtopienia przy wysokich stanach wody w korycie
rowu podczas opaddéw deszczy nawalnych.

ZALECANIA szczegotowe dla konserwacji rowu Wierzbak wg. ponizszych
punktow:
1. - oczyszczenie koryta i krat na rowie Wierzbak ponizej ulicy Strazy Ludowej,
oraz kraty na posesji prywatnej przy ul. Konatkowskiej 42, gdzie Wierzbak wptywa
do rurociqgu o srednicy 1,0 m o znacznej dtugosci.
- gruntowne sprzatanie na brzegach i skarpach zbiornika przy ulicy Druskiennickiej z ze
$mieci ,plastikdéw, butelek, itp.,
- wskazana wycinka trzciny wokdt pomostow widokowych — wg ustalen szczegdétowych
- podcinanie krzewéw wikliny i olszy wzdtuz alejki na zbiorniku w ul. Rozka - Omankowskiej
- posprzatanie koryta przy blokach w rej. Ul. Raczynskiego do ul. Pajzderskiego (cate koryto
radykalnie nalezy oczyscic)
2. malowanie na kolor niebieski (lub zétty) pokryw studni kanalizacyjnych na rurociggach
w ulicy Konatkowskiej, Tutodzieckiej i Raczynskiego, farba ulega starciu i jest stabo widoczna
(nalezy zastosowac bardziej odporna na $cieranie farbe
3. naprawa oraz uzupelnienie oraz uzupetnienie umocnien z ptyt i bruku skarp rowu
Wierzbak w rejonie ulicy Zalewskiego, na odcinku powyzej i ponizej lokalizacji krat - wg
przedmiaru oraz wg. biezacych potrzeb oraz naprawa i UMOCNIENIE NARZUTEM UBYTKOW
SKARP na odcinku ponizej ul. Strzeszynskiej PRZED WLOTEM DO ZBIORNIKA nr 1

4. oczyszczenie wszystkich studni rewizyjnych na rurociqgach g 600 i g 1000 oraz
odcinkdw rurociggu w ulicach: Konatkowskiej, Tutodzieckiej, Raczynskiego 2 x w ciggu roku w

ramach zadan niniejszej konserwacji

5. Oczyszczenie i odmulenie koryta rowu ponizej odcinka rurociggdw w rejonie ul. Rzepeckiej.
6. ROw Wa-10-1 - podkrzesanie drzew i wycinka krzewdéw (do 25m?) na catym odcinku
koryta rowu , oczyszczenie koryta
UWAGA - wycinka drzew z koryta rowow tylko w przypadku uzyskania stosownych
decyzji

Zbiornik nr 1 — DO ODMULANIA WSKAZANY W OSOBNYM ZADANIU inwest.



