AKTUALIZACJA POTRZEB KONSERWACJI NA WYBRANYCH ROWACH m. Poznania. 2023r

GRUPA II
2. SKORZYNKA

2. SKORZYNKA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka koryta

2. Zestawienie budowli

3. Odcinki koryta oraz tereny potencjalnie zagrozone wylewami lub
podtopieniami

4. Zakres wymaganych robot konserwacyjnych

5. Szczegolne wskazania konserwacyjne

II. KOSZTORYS I PRZEDMIAR INWESTORSKI
III. ZALACZNIKI RYSUNKOWE
1. Mapa zlewni i trasa przebiegu rowu objetego konserwacja

2. Profile podtuzne



AKTUALIZACJA POTRZEB KONSERWACJI NA WYBRANYCH ROWACH m. Poznania. 2023r

I. OPIS TECHNICZNY
1. Charakterystyka rowu Skdrzynka

Skérzynka to najdtuzszy prawobrzezny doptyw Strumienia Junikowskiego o dtugosci
7,75 km i powierzchni zlewni 11,40 km?2. Do Strumienia Junikowskiego, Skdorzynka uchodzi w
km 5+778 w odlegtosci ok. 100 m ponizej Stawu Stara Baba. Powyzej granic miasta Poznania
na odcinku dtugosci ok.4,2 km Skoérzynka przeptywa przez Gminy Tarnowo Podgdrne i

Dopiewo.

Skérzynka jest prawobrzeznym doptywem Strumienia Junikowskiego, do ktérego uchodzi
w odlegtosci ok. 100 m ponizej Stawu Stara Baba, na terenie potozonym pomiedzy osiedlami
Kopanina i Rudnicze, w odlegtosci ca. 400 m po potudniowej stronie toru kolejowego Poznan
- Kunowice. Dtugos¢ catkowita rowu wynosi 7,75 km. Przez tereny miasta Poznania przeptywa
odcinek rowu o diugosci 3,62 km, a przez gminy Tarnowo Podgdrne i Dopiewo odcinek o dtug.
4,20 km. Catkowita powierzchnia zlewni rowu wynosi F = 10,16 km?, w tym w obrebie granic
m. Poznania znajduje sie ok. 5,00 km? zlewni, pozostata czes$¢ zlewni potozona jest na terenie

gmin Dopiewo oraz Tarnowo Podgérne - 5,16 km?.

W granicach miasta Poznania réw juz od ulicy Malwowej przeptywa przez obszary silnie
zurbanizowane. Wzdtuz ulicy Malwowej i Osiedla Plewiska oraz Cmentarza Junikowskiego do
ul. Grunwaldzkiej. Dalej przeptywa do ul. Misnienskiej i torow kolejowych Poznan - Kunowice.
Ponizej toréw kolejowych przeptywa przez Osiedle Rudnicze, a nastepnie na odcinku ok. 300m
przeptywa przez Staw Stara Baba i uchodzi do Strumienia Junikowskiego. Najwyzszg wysokos¢
zlewnia osigga w czesci pétnocnej, rejonie Wysogotowa (88 do 93 m n. p. m.), najnizej
pofozona czes¢ zlewni to rejon Stawu Stara Baba i ujscia do Strumienia Junikowskiego gdzie

rzedne terenu wahajq sie od 6,07 do 68,0 m n.p.m.

Maksymalna deniwelacja terenu wynosi 26 m, a $redni spadek catej zlewni 2,75%eo. Sredni
spadek koryta na odcinku miejskim o dtugosci 3,615 km wynosi i = 3,52%o0, a na odcinku
przebiegajacym na terenach gmin Dopiewo i Tarnowo Podgdrne waha sie w granicach 0,8%o
-1,15%o0.

W ostatnich latach w zwigzku z przebudowg i modernizacjg uktadu komunikacyjnego ulicy
Grunwaldzkiej oraz wykonaniem utwardzonej nawierzchni wielu ulic w tym rejonie,
zaplanowano oraz wykonano budowe kilku waznych kolektoréw kanalizacji deszczowej, ktoére
odprowadzajg wody opadowe bezposrednio do Skoérzynki, np. w rejonie ulic: Grunwaldzkiej,

Misnienskiej, Opawskiej, Woznickiej i Wotowskiej.

3. TABELA Zestawienie budowli na rowie Skoérzynka - podstawowe parametry
2
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techniczne
Stan
- hni
Typ o Dtugos¢ Rzedna dna Lokalizacja tec mcery
Km rowu budowli Swiatto | przewodu | wlot/wylotu budowli budowli
[m] [m] [mn.p.m.] ZAKRES
KONSERWA
(el]|
Droga gruntowa
0+097 Przepust |1,0x1,0 6,0 68,55/68,50 | wzdtuz Stawu Stara Dobry
Baba 0OCzZYSzCzZ.
Droga gruntowa na Dobry
0+600 Przepust |1,2x1,2 6,0 70,65/70,60 prywatng posesje WYLACZ.
Dobry
0+673 Przepust |1,2x1,2 13,0 70,95/70,90 ul. Wotowska WYLACZ.
ul. Woznicka- dobry
1+034 Przepust |1,2x1,2 13,0 72,55/72,50 wylot przepustu WYLACZ.
Rurociagg |® 1,00 L. dobry
1+034-1+077 PEHD WYLOT 43,0 72,86/72,55 ul. Woznicka WYLACZ.
Odcinek nie
Rurociag | WLOT z: ﬁ:ﬁ;ﬁﬁngra_k dostateczny
1+076-1+132 | zelbet. 1 4 7 72
+076-1+132 | zelbet. | $1,00 >4.0 3,30/7290 |04y whascicieli | 0CzZYSZCz.
dziatki pryw. na
przebudowe
1+132
+13 Wylot 73,40 | Ul. Opawska, Tory
komora | o oust Studnia | kolejowe Poznari - | - 200"
wylotowa r:epus y u I:na o eJovl;/e I.oznan - | oczyszcz.
2 50x2,40 ypu ) ierunkowa erlin PKP
HelCorPA Sw.
1+156 L=23,0m
pod 1,62 x o
komora- Wilot 73,46 Ul. Misnienska dobry
X nasypem 1,10m .
przyczétek toru kolej Komora Tory kolejowe 0CzYszcz
wlotowy do ' wlotowa Poznari - Berlin | PKP
komory
14201- 14235 | FT28PUSE |y 512 350 |73,55/73,48 ul. Miénieriska | 40P
kanat e ! ! ! ) 0Czyszcz
1+257- Przepust . dobry
14275 HelCor 1,44x0,97 18,0 73,84/73,70 Prywat. dziatka OCZYSZCZ.
Ruroci Prywatna dziatka - dobry
1+472- 14490 | [0 ® g1, 18 74,10/74,05 przediuzenie | OCZYSZCZ.
przepustu
1+490- o dobry
14506 Przepust |1,2x1,2 16,0 74,15/74,10 ul. Swidnicka WYLACZ.
dobry
1+785 Przepust |1,2x1,2 19,0 74,90/74,80 ul. Grunwaldzka | WYLACZ.
Przepust Przejscie na dobry
2+906 P 1,2 x1,2 6,0 78,80/78,76 Cmentarz
ramowy

Junikowski
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Przepust dobry
3+300 ramowy 1,0x1,0 12,0 80,10/80,00 | ul. Chryzantemowa WYLACZ.

Przepust
3+373 PEHD ®1,0 5,0 80,15/80,10 Droga gruntowa dobry

Ul. Malwowa — nie

Przepust dostat

3+ 615 selbet. ?0,6 12,0 przeb'udow.any WYEACZ..
granica miasta

Wiekszos¢ budowli na rowie Skérzynka przebiegajacym na terenie m. Poznania
zostata przebudowana i zmodernizowana staraniem W.K i S. U.M. w Poznaniu w
latach 2010-2012.

3. Odcinki koryta oraz tereny potencjalnie zagrozone wylewami lub
podtopieniami.

Analiza przeprowadzonych wynikéw badan modelowych Skérzynki wykazata, ze
zarébwno w chwili obecnej, jak i w perspektywie planowanego zagospodarowania terenu,
wynikajacego z ustalen miejscowych planéw zagospodarowania terenu, row ten na kilku
odcinkach nie zapewnia w peini bezpiecznego przeprowadzenie przeptywow
miarodajnych i kontrolnych, ORAZ WOD OPADOWYCH powodujac podtopienia, ktére sq
niebezpieczne i szkodliwe dla terenéw zurbanizowanych i mieszkaniowych na terenie m.
Poznania.

Z przeprowadzonej analizy hydraulicznej wynika, ze koryto Rowu Skérzynka co

najmniej na jednym odcinku swojego biegu na terenie miasta moze nie zapewniaé
skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia wod miarodajnych.
Dotyczy to przede wszystkim odcinka rowu od km 1+200 (ul. MisSnienska powyzej nasypu
toréow kolejowych) do km 1+506 (tj. do ul. Swidnickiej) oraz odcinka koryta
przebiegajacego w bezposrednim sasiedztwie zabudowan i domow
jednorodzinnych, potozonych wzdituz tego odcinka rowu, zlokalizowanych na
szczegOlnie wrazliwym na podtopienia odcinku przy ulicy Paczkowskiej.

Odcinek ten przebiegajacy pomiedzy ulicami: Miénieriska, Swidnicka i Grunwaldzka, gdzie
zanizone parametry techniczne i hydrauliczne przekroju poprzecznego koryta rowu (jak
szeroko$¢ dna, gtebokos$¢, nachylenie skarp i spadek) przebiegajagcego przez tereny
prywatnych posesji, z gestgq zabudowg mieszkaniowg jedno i wielorodzinng oraz zabudowa
gospodarczg na wielu odcinkach PRZYLEGAJACA bezposrednio do koryta rowu, sa przyczyna
znaczacego zawezenia przekroju koryta oraz spowolnienia przeptywow oraz nadpietrzenia
wody, co powoduje wylewanie sie jej poza koryto rowu i zalewanie lub podtapianiem licznych

posesji oraz zabudowan mieszkalnych.
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Zagrozenie te sa szczegdlnie niebezpieczne na odcinku rowu wzdiuz ul.
Paczkowskiej ponizej ul. S'widnickiej, az do przepustu bet. 1,2m x 1,2m w ulicy
Misnienskiej i dalej do przepustu HelCor pod torami kolejowymi, a takze na dtugim odcinku
rurociggow ponizej torow o srednicy g 1000 i PEHD 1200 mm, az do ulicy Woznickiej.

Wymienione odcinki rowu sg szczegdlnie wrazliwe na nadpietrzenia i wylewy, wraz z
przepustami i rurociggami wymagajq szczegdlnie starannie wykonywanej COROCZNEJ
konserwacji polegajacej na doktadnym oczyszczeniu i odmulenie przewodéw przepustéw pod
ulicg Misnienska i catego odcinka w/w rurociggéw z zanieczyszczen i namutow.

Nalezy zwroci¢ réwniez uwage na to iz przepust - rurociag 1,2x1,2m w ulicy
Misnienskiej jest miejscem bezposredniego wigczenia rurociggéw Kd z tej ulicy, co powoduje
jego szybkie zamulenie osadami i piaskiem z tej ulicy, pomimo zastosowania na wylotach

sieci Kd osadnikéw i separatoréw.

4. Zakres wymaganych robét konserwacyjnych koryta rowu

W ramach biezacej i cyklicznej konserwacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ wszystkie
zalecane prace oraz roboty ujete szczegotowo w zatgczonym przedmiarze robot, w tym podane
ponizej prace konserwacyjne:

Tab. Zakres podstawowych robét konserwacyjnych

L.p. | Rodzaj prac konserwacyjnych llosci/zakres Uwagi - zalecenia
1 | Wykaszanie skarp i koryta z KRZEWOW, Wg. przedmiaru SZCEGOLNA UWAGA
CZYSZCZENIE Z ZANIECZYSZCEN NA ODCINEK WZDtUZ
CENTARZA JUNIK.
2 Odmulanie dna warstwg min. 10-30 cm Wg. przedmiaru wg. przedmiaru
3 | Odmulanie przepustéw (rézne sred.) Wg. przedmiaru UWAGA: szczegodlne
wyrownanie dna przepustu na wlocie i wazne odmulanie
wylocie przepust pod ul.

Misnienskqg oraz wlotu
do rurociggu pod
torami kol. PKP

4 | Odmulanie rurociggdéw ( rézne sred.) Wg. przedmiaru rurociag pod torami i
ponizej toréw
kolejowych -

5 | Oczyszczanie koryta z zanieczyszczen Wg. przedmiaru Nieczystosci i Smieci
ponizej ul Chryzantemowej — caty odcinek bezposred. w korycie
wzdtuz cmentarza - usuwanie krzewéw i pni WZDtUZ CMENTARZA
drzew w pasie koryta

6 | Naprawa lub wymiana umocnien na wlotach Na wskazanych WG WSKAZAN
i wylotach przepustéw przepustach WG PRZEDMIARU

6.1 | Kiszki lub ptotki z faszyny lesnej Wg. przedmiaru Uzupetni¢ na

wskazanych odcinkach
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6.2 | Palisady z kotkéw - wymiana, naprawa Wg. przedmiaru i/w

6.3 | NAPRAWA i WYMIANA UMOCNIEN na Wg. przedmiaru | NAPRAWA UMOCNIEN
wskazanych odcinkach SKARP SKARP WZDtU

CMENTARZA

6.4 | Ptyty azurowe — SPRAWDZENIE | Weg. przedmiaru
uzupetnienie, cementowanie otworéw — Wg wskazan Wt.
UL. Paczkowska NIERUCHOMOSCI

7 Inne prace konserwacyjne Wg. przedmiarow i/w

5. Szczegbélne wskazania konserwacyjne - odcinki wskazane na profilu podtuz. rowu
wymagajace szczegodlnie starannego odmulania koryta, przewoddw przepustéow oraz
rurociaggéw, uzupetnienia lub naprawa i wymiana umocnien - szczegollnie odcinek
powyzej ul. Misnienskiej, tj. wzdluz ul. Paczkowskiej (przeglad umocnien skarp
na odcinku), a takze odcinki rurociagéw i studni od nasypu toru kolejowego PKP
ponizej ul. Misnienskiej, az do wylotu ruroc. w ul. Woznickiej.

UWAGAI:

Na odcinku koryta od 1+275 do km 1+470 - na posesjach prywatnych wzdtuz ul.
Paczkowskiej, nalezy sukcesywnie KONSERWOWAC, wymieniaé oraz uzupetniaé
wszystkie UBYTKI i uszkodzenia umocnien plytami azurowymi.

Na wymaganych odcinkach :

Nalezy oczyscic i uformowac na nowo skarpy rowu na tych wskazanych odcinkach,
a nastepnie ponownie umocni¢ skarpy uktadajac ptyty azurowe (zniszczone ptyty nalezy
wymieni¢ na nowe) czesciowo na geowtdkninie filtracyjno - separacyjnej, wraz z doktadnym
mocowaniem ptyt do skarp kotkami drewnianymi lub szpilkami stalowymi, otwory ptyt
nalezy zacementowac.

Na odcinku koryta ponizej ul. Cmentarnej - wzdluz cmentarza Junikowskiego,
nalezy réwniez szczegoOlnie starannie usuna¢ wszelkie powstate zatory, porost
krzewow, zanieczyszczeni, Smieci oraz liczne przetamowania koryta rowu a takze
wymieniac i usunac¢ uszkodzone umocnienia koryta w postaci kiszki lub palisady.

Konserwacja i eksploatacja biezaca koryta :

Zalecenia dotyczace biezacej eksploatacji i konserwacji koryta oraz budowli dotyczg w
szczegdlnosci odmulania dna koryta rowu i przepustow wzdtuz ul. MALWOWE] (cmentarz
Junikowski) oraz odcinka umocnionego koryta na nieruchomosciach wzdtuz ul. Paczkowskiej,
rurociqgow ponizej ul. Misnienskiej i Opawskiej oraz innych wskazanych odcinkéw koryta dla
utrzymania w nalezytym stanie umocnien dnie i na skarpach, szczegdlnie w bezposrednim

sasiedztwie wlotow i wylotow budowli oraz ogrodzen dziatek i przedmiotowych nieruchomosci
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Wymagajg one biezacych napraw uszkodzen umocnien, oczyszczaniu przewodow
rurociggow i przepustéw oraz usuwaniu z koryta wiekszych i mniejszych zanieczyszczen, lub
zatamowan zagrazajacych droznosci budowli wodnych.

Podstawowe zabiegi konserwacyjne :

- usuwanie roslinnosci (trzcina, porosty, krzewy itp.) z dna i skarp rowu szczegdlnie w
bezposrednim sasiedztwie przepustéw, na ODCINKACH O MALYCH SPADKACH
PODLUZNYCH oraz z licznym poszyciem krzakdéw wzdtuz koryta.

- usuwanie lokalnych zamulen i zanieczyszczen koryta

- naprawa wykonanych umocnien dna i skarp na wlotach i wylotach przepustéw, oraz
umocnien koryta wzdtuz przedmiotowych nieruchomosci, po okresach podwyzszonych
standéw wody w korycie, w okresie wczesno — wiosennym oraz po wystgpieniu okresow o
nasilonym natezeniu deszczy nawalnych.

- uzupetnianie ubytkéw oraz uszkodzen umocnien koryta, elementéw betonowych,
kamiennych i brukowanych umocnien skarp i podmuréwek, element. stalowych ogrodzen
przylegtych bezposrednio do rowu, a spowodowanych erozjg koryta oraz uszkodzeniem
w/w elementéw dna lub skarp, na skutek gwattownych przyboréw i przeptywow wody w
korycie.

- naprawa ubytkéw betonu na budowlach oraz w ptytach umocnien na skarpach i w dnie
rowu, w szczegolnosci dotyczy to strefy wahan lustra wody na styku z betonem.

- Oproécz konserwacji biezgcej, nalezy w razie koniecznosci przeprowadzac konserwacje
i renowacje gruntowng obejmujacg ewentualne powazniejsze naprawy i remonty kapitalne
budowli i umocnien koryta, ktorych zakres powinien wynika¢ bezposrednio z biezacego
stanu technicznego tych budowli, potwierdzonego i wskazanego na podstawie komisyjnych
przegladéw technicznych budowli i umocnien w obecnosci przedstawiciela W.K.i S. U.M.

w Poznaniu oraz projektanta.



