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I. OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka rowu Szklarka

Row Szklarka - jest odbiornikiem wdéd powierzchniowych z terenu Osiedla Antoninek i
czesciowo z ul. Warszawskiej w tym réwniez z duzej czesci powierzchni nowego wezta
drogowego na skrzyzowaniu ul. Warszawskiej z czescig obwodnicy miasta. Dtugos¢ rowu to
3,1 km i powierzchni zlewni 3,3 km?2. Generalnie, stan techniczny rowu jest dostateczny, ale
w zaleznosci od odcinka waha sie od dobrego (w gdérnej czesci jego biegu) do niewfasciwego
np. ok. km 14500 - 2+4+400. Regulacja tego rowu wraz z zagospodarowaniem

wykonaniem niewielkich zbiornikédw wodnych w zanizeniach terenu - czesciowo zaporowych,

byta wykonana w latach 1994-95.

2. Budowle na Rowie Szklarka

Tab. Zestawienie budowli - podstawowe parametry techniczne.

Typ éwiatto Dtugos¢ Rzedna dna Lokallzac!a Stan techniczny
Km rowu . przewodu | wlot/wylotu Budowli .
budowli [mm] [m] [m n. p. m.] [ulica] budowli
- p-m. KONSERWACJA
Studnia bet Ok. 160 mb Dobry
0+150 Wiot do | @ 1000 wylotdoJ. |69,40/69,10 Ul. Kraricowa
rurociggu Malta WYLACZONO
Rurociag
Na wylocie i Dostateczny
0+150- na trasie
04200 rur. 2x @ 800mm | 50,0 62,47; 60,98 | Ul. Kranncowa WYLACZONO
studnia
@ 1000
Przepust Zty —do
0+375 bet. @ 500 3,5m 70,42/70,31 | Droga grunt. orzebudowy
P t
0+675 b::tepus @ 600 7,0m 70,54/70,31 | Droga grunt. Dobry
P
1+040 b;Ztep“St @ 600 9,0 71,35/71,21 | Droga asf. Dobry
Do przebudowy
1+440 E;ztepust @ 700 7,0 72,72/72,67 | Droga grunt
Stan zty —do
przebudowy ,
Przepust wraz z korytem
1+764 bet. @ 600 68,20/68,04 Ul. Wandy Odmulanie
przepustu i
koryta

oraz
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Przepust Zy —do
1+837 P @ 400 3,5 68,57/68,54 | Grunt. przebudowy
bet. ) .
Sw. min 0,8 m
dobry
2+095 E;Ztep”“ ®1000 |27,0m 69,08/68,93 | Alejka spacerowa
P t
2+169 reepus @ 1170 8,5m 69,43/69,35 | Alejka spacerowa | Dno zawyzone
stalowy g
Pozostawié¢ b/z
Przejécia ‘.. Wykonanie
2+314 techniczne Plyty 2x1,5x3,0m | Rzd. 69,10 Sciezka tymczasowe
2+370 drogowe gruntowa
2 szt.
Przepust @ 600 Sciezka Dobry
2+443 bet. 3,2 69,11/68,87 gruntowa
Przepust + | @ 500 Sciezka Dobry
2+487 ktadka 3,8 69,43/69,37 | gruntowa
Dobry
Ktadka z| Szer.
2+710 - 69,27 -
ptyt beton |3,0m !
Dobry
P
2+755 b;ztepust @ 950 12,0m Ul. Jaromira WYLACZONO
Zbiornik Deszczéwka z KD
2+765 . - - - wezet drogowy | WYLACZONO
retencyjny .
Antoninek

3. Odcinki koryta oraz tereny potencjalnie zagrozone wylewami lub
podtopieniami

Podstawowym problemem na tym rowie sg przepusty o stosunkowo matych $rednicach
< 600 mm, silne miejscami zarastanie, zakrzaczenie i zamulenie rowu, brak trwatych
umocnien dna lub stopy skarp na wrazliwych na erozje odcinkach oraz miejscami drzewa i
krzewy rosngce w bezposrednio w korycie rowu, ktére powodujg dosc¢ istotne utrudnienia w
przeptywie wéd. Stan techniczny czesci przepustéw réwniez nie odpowiada wymaganiom
stawianym tego typu obiektom komunikacyjnym (mate przekroje, brak umocnien skarp,
trwatych przyczétkdw itp.) i w przysztosci bedzie wymagana ich wymiana .

Wskazane jest tez opracowanie projektu zabudowy koryta Szklarki pod katem zwiekszenia
retencji i spowolnienia odptywu wody, co w korycie tego ROWU Przebiegajacym
praktycznie przez tereny zielone - nie zabudowane - dolinowe etc. jest b. wskazane i
pozadane oraz mozliwe do wykonania bez wiekszych naktadéw na takie cele (mate budowle
pietrzaco - spowalniajgce o charakterze naturalnym)

Row Szklarka wymaga szczegdétowej konserwacji na catej swojej dtugosci, z
wyjatkiem: rozlewiska pomiedzy przepustami w hm 3+75 i 6+75 oraz ostatnich ok. 40 m

przed wlotem do rurociggu @ 800 mm w hm 2+00.
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Szczegdlnie istotny dla konserwacji jest odcinek rowu od km 1+675 do km 1+800 - na
przedtuzeniu ulicy Wandy, gdzie zlokalizowano czesto zamulany przepust pod drogg gruntowaq,
wyerodowane i pozbawione umocnien skarp brzegi rowu na wlocie i wylocie przepustu, sg
przyczyna erozji dna i skarp, znacznego wyptycenia koryta, jego niedroznosci i braku
dostatecznej przepustowosci.

Podobna sytuacja, tj. systematyczne zamulanie koryta ma miejsce na odcinku rowu w
rejonie kitadki drewnianej w km 0+447, potozonej na $ciezce spacerowej pomiedzy
naturalnymi zbiornikami - rozlewiskami na rowie

Na pozostatych odcinkach w wielu miejscach réwniez nalezatoby odbudowac ptotki
faszynowe i palisady umacniajgce stope skarp, a takze odbudowac¢ umocnienia skarp w
rejonach przepustow.

Przebudowy wymagaja CZESCIOWO przepusty, a w szczegdlnosci zbyt wysoko
posadowiony wlot i wylot przewodu przepustu stalowego ¢ 1170 mm w km 2+169 - POD drogg
asfaltowg, ktoéry uniemozliwia poprzez lokalne podpietrzenie wody (cofka) bezkolizyjny
odptyw z gérnej czesci odcinka rowu powyzej tego przepustu.

Sytuacja taka stanowi JEDNAK w pewnym stopniu sztuczne wymuszenie i spowolnienie

odptywu wody z poczatkowej (gérnej) czesci doliny rowu i tym samym powoduje RETENCIE

WODY W korycie i NATURALNEJ DOLINIE ROWU SZKLARKA NA TYM ODCINKU.

4. Zakres wymaganych biezacych robot konserwacyjnych koryta rowu oraz
szczegolne wskazania konserwacyjne.

Tab. nr 2. Zakres podstawowych prac konserwacyjnych

L.p. | Rodzaj prac konserwacyjnych Ilosci/zakres Uwagi - zalecenia

1 Wykaszanie skarp i koryta z porostow i Wg. przedmiaru Wg wskazan na
trzcin, itp. wymaganych odcinkach

2 Odmulanie dna warstwg min. 25-30 cm Wg. przedmiaru na wskazanych

odcinkach ( profil)

3 | Odmulanie przepustéw (rézne sred.) Wg. przedmiaru -//-

4 | Odmulanie rurociggéw ( rézne sred.) Wg. przedmiaru -//-

5 Oczyszczanie koryta z zanieczyszczen Wg. Nieczystosci i $mieci
hakowanie trzciny - odcinek gérny w rej. przedmiaru bezposred. w korycie
Osiedla mieszk. — ok 150

6 Naprawa lub wymiana umocnien na Na wskazanych np. przepust w ul.
wlotach i wylotach przepustéw przepustach Wandy

6.1 | Kiszka lub ptotki z faszyny lesnej - Wg. przedmiaru Na wskazanych
uzupetnienie, naprawa odcinkach

6.2 | Palisady z kotkéw - uzupetnic Wg. przedmiaru A

6.3 | Narzuty kamienne , umocnienia ptytami Wg. przedmiaru i/w
azurowymi

6.4 | Wykonanie dwoch przejsé Wioty i wyloty
technicznych/technologicznych z ptyt przepustéw i i/w

rurociagow




AKTUALIZACJA POTRZEB KONSERWACJI NA WYBRANYCH ROWACH m. Poznania 2023r

drogowych przez koryto rowu, na s$ciezce
gruntowej , w rejonie ul. Mscibora
7 Wykonanie tymczasowych przejsé¢ Ptyty drogowe bet.
technicznych przez koryto rowu w km 1,5mx3,0m x2
2+314 i 2+370 na $ciezkach gruntowych szt/przejscie
+ podpory z ptyt
betonowych

5. Wskazania i ustalenia szczegé6towe dotyczace konserwacji Rowu Szklarka sa

nastepujace:

Podciecie i podkrzesanie gatezi drzew i krzewdw na wskazanych odcinkach -
szczegdlnie wzdtuz odcinka rowu w rejonie osiedla mieszkaniowego - blokéw przy ul.
Mécibora/ul. Bozeny ORAZ NA ODCINKU PONIZEJ UL. WANDY

Oczyszczenie koryta z zanieczyszczen i $Smieci na odcinku j/w.

POGLEBIENIE I ODMULANIE ODCINKA ROWU POWYZEJ PRZEPUSTU POD UL
PUSTA, NA DLUGOSCI OD 1+430 DO 14565 tj. 135mb 0 min 25-30 cm

Hakowanie dna z trzciny i porostéw na odcinku od przejazdu gruntowego przez
koryto w gbére - w strone zbiornika retencyjnego potozonego powyzej ul. Jaromira i ul.
Bozeny.

Naprawa umocnien skarp na wylocie przepustu @ 0,6m w drodze gruntowej, na
przedtuzeniu ul. Wandy ptytami azurowymi 60x40x10 cm na geowitdkninie, z
przybiciem kotkami i ZACEMENTOWANIE OTWOROW PLYT ORAZ MOCOWANIEM
SZPILKAMI STALOWYMI DO SKARPY , uzupetnienie palisady z kotkéw

PODPARCIE PLYT NA SKARPACH za przepustem KRAWEZNIKIEM BETONOWYM
100x30x10 cm w stopie skarp na dtugosci umocnien ( ok 2-3mb)

Uzupelnienie i naprawa palisady z kotkdw @ 7-9 cm/1.0 m - umocnienie stopy
skarpy od strony ul. Wandy powyzej przepustu, na dtug. 20 mb oraz od przepustu do
wylotu Kd -20 mb.

NA CALYM ODCINKU LESNYM W ANTONIKU - OCZYSZCZENIE I USUNIECIE Z koryta
rowu z WSZELKICH SUCHYCH gatezi , Smieci i i zanieczyszczen

- UWAGA NALEZY W TEJ SPRAWIE ROWNIEZ KONTAKTOWAC SIE z Zaktadem Laséw

Poznanskich w celu ew. uzgodnienia kompetencji w tym zakresie

6. Wykonanie nowych tymczasowych przej$¢ technicznych przez koryto rowu

(dla dostepu do koryta dla celow konserwacji

- Zaplanowano wykonanie tymczasowych przejs¢ technicznych przez koryto rowy poprzez

utozenie w km 2+314 i 2+370 bet. ptyt drogowych o wym. 3,0 x 1,5 x 0,12cm x 2 szt. na

5
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przejscie, opartych na fundamencie z ptyt lub elementéw betonowych wraz z umocnieniem

skarp i dna koryta na tym odcinku rowu.

Przejscie przez koryto rowu ma umozliwi¢ obustronny dostep do skarp, brzegéw i dna rowu
np. w celu wykonywanie sukcesywnie wymaganych podstawowych prac konserwacyjnych na

odcinku o dtug ok. 500-600 w rejonie ul. Mscibora.



