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I. OPIS TECHNICZNY

1. Zlewnia Golecinki.

Row Golecinka zbiera wody ze zlewni o powierzchni 2,14 km?, z terenéw potozonych
pomiedzy Osiedlem Literackim na Strzeszynie, torem kolejowym Poznan - Pita, ulicg Lutycka
i terenami laséw komunalnych m. Poznania na Golecinie oraz terendéw potozonych w
bezposrednim sgsiedztwie pdétnocno-zachodniego brzegu jeziora Rusatka. Sg to obszary
praktycznie nie zabudowane lub z niewielka zabudowa jednorodzinng, pokryte gtdwnie zielenig
(w tym réwniez niewielkim obszarem ogrodéw dziatkowych). Golecinka rozpoczyna swéj bieg

w rejonie wezta komunikacyjnego Lutycka - Koszalinska oraz uchodzi do jeziora Rusatka w

sasiedztwie o$rodka POSIR.

2. Budowle na Rowie Golecinka

Tab.1.Zestawienie budowli - podstawowe parametry techniczne.

. Diugoéé |R Lokalizacj
Typ éwiatto ugosc zedna dna | Loka |za.c1a Stan
Km rowu . przewodu | wlot/wylotu Budowli .
budowli [m] [m] [mn.p. m.] [ulica] techniczny
-p-m. budowli
7ty -zamulenie
0+005 g\r/zgp”“ 2x 30,40 |10,0 69,40/69,10 | Droga grunt y
b Do
0+180 b;Ztep“St ? 0,40 10,0 70,07/70,31 | Droga grunt. przebudowy
0+280 | TEEPUSt g0 60 6,0 70,42/70,31 | Droga grunt Do
bet. ’ ’ ! ! EaE ) przebudowy
0+4350 | TEEPUS 15660 22,10 70,54/70,31 | Droga grunt Do
bet. ! ! ! ! e ' przebudowy
0+378 | TTEEPUSE g0 60 10,2 71,35/71,21 | Droga asf Do
bet. ! ’ ! ! & ' przebudowy
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Do
p t
0+558 b(r:tep”s 3 0,60 6,70 72,72/72,67 | Droga grunt A Gy
. . | Stan zty
0+840 Won’F 30,38 76,28 Réw ze zbiornika
rurociagu reten.
dobry
14070 E;Ztep““ @ 0,60 10,80 77,75/77,64 | lezdnia asfalt

Tab.2. Parametrow istniejacych zbiornikéw retencyjnych na rowie — Golecinka

P0\.N|erzchn|a Objetosé Glebokosé [m]
. zwierciadta .
Nazwa Lokalizacja . catkowita
Lp. Zlewnia zbiornika zbiornika Eksploatacja i | wody zbiornika &
konserw. | zbiornika s Maks. | Srednia
[m?]
[ha]
1 Zbiorniknr 3 Jul. Lutycka | 751 ponar | 0,56 16 800 3,5 2,5
Golecinka i
Lo Lesny .
2 caty Zbiornik nr 2 WKOS U.M. |0,42 5100 1,5 1,1
odcinek Poznania
3 Zbiorniknr1 | " WKOS U.M. |0,52 6500 16 1,0
Poznania
4 tacznie zbiorniki: 1,50 28400 - -

3. Odcinki koryta oraz tereny potencjalnie zagrozone wylewami lub podtopieniami

- szczegl6lne wskazania konserwacyjne.

Przeprowadzona w roku 2013/2014 komputerowa analiza przeptywu wody w korycie Rowu

Golecinka w programie HEC RAS wykazata zbyt mate $wiatta budowli komunikacyjnych na

catym odcinku rowu, powodujace nadpietrzenie, a wraz z nimi mozliwos$¢ wylewéw wody na

wlotach do tych budowli w tym :

¢ nadpietrzenie mozliwe wody na wlotach do przepustow w km:
- 0+005; 0+180; 0+280; 0+350; 0+378; 0+558; 1+070

e podtopienie terenéw przylegtych do rowu moze wystgpi¢ na odcinkach powyzej km:

0+180, 0+400i 1+070 oraz w rejonie zbiornika przed ujsciem do J. Rusatka

e koryto rowu praktycznie na catej dtugosci w b. ztym stanie technicznym.

W zlewni tego rowu wykonano w latach ubiegtych trzy zbiorniki retencyjne, ktére

przejmujq i retencjonujg czes¢ wéd opadowych ze zlewni rowu przed ich odptywem do

rowu oraz Jeziora Rusatka, dziatanie zbiornikdéw retencyjnych na deszczéwke zabezpiecza

w duzej mierze tereny przez ktdre przeptywa ten row przed gwattowniejszymi wylewami i

znaczniejszymi podtopieniami.
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Zbiornik nr 3 - administracja i konserwacja Z.D.M. w Poznaniu (WYLACZONY Z
KONSERWACII)
Zbiorniki nr 1 i 2 administracja i konserwacja W.K i 0.S. U.M. w Poznaniu.

Ze wzgledu na stosunkowo zty stan techniczny koryta rowu oraz istniejgcych przepustéw
w koncepcji PROGRAMOWEJ] zaproponowano wykonanie poza biezacqg konserwacjg
przebudowe koryta rowu wraz z budowlami w tym TAKIE DZIALANIA NAPRAWCZE JAK:

e Trwate umocnienie dna i skarp koryta przy zastosowaniu ptotka faszynowego H=20cm,
ptyt azurowych 60x40x10cm, bruku i narzutu kamiennego, na odcinku od km 04000
do km 04800, przy szer. dna min 0,5m i nach. skarp 1:1,5

e Przebudowe przepustéw w km: 0+005; 0+180; 0+280; 0+350;0+378;0+558, 1+070

na przepusty o srednicy min. g 0,60-0,80 m, o réznych dtugosciach

4. Zakres wymaganych robot konserwacyjnych koryta.

W ramach biezacej oraz cyklicznej konserwacji nalezy wykonac i przeprowadzi¢ wszystkie
zalecane prace oraz roboty ujete szczegétowo w zatgczonym przedmiarze robét w tym

najwazniejsze takie jak podane ponizej:

Tab. nr 3. Zakres wymaganej konserwacji

L.p. | Rodzaj prac konserwacyjnych Ilosci/zakres Uwagi - zalecenia
1 Wykaszanie skarp i koryta z porostow i Wg. przedmiaru Czasza zbiornika nr 1 wg.
trzcin, itp. w tym skarp zbiornika nr 1 Uwag i wskazan WKiOS
2 Odmulanie dna warstwg min. 10-30 cm Wg. przedmiaru -
3 Odmulanie przepustéw (rozne sred.) Wg. przedmiaru Szczegolni przepust przed

wlotem do zbiornika nr 1 i
ponizej na wylocie ze
zbiornika i pod drogq

spacerowg

4 Odmulanie rurociggéw ( rézne s$red.) Wg. przedmiaru Na odcinku w rejonie

punktéw matej
gastronomii oraz odcinek
przed uj$co9iem do
zbiornika nr 1
5 Oczyszczanie koryta z zanieczyszczen Wg. przedmiaru Nieczystosci i Smieci
bezposred. w korycie
NA WSKAZANYCH
ODCINKACH W
SZCZEGOLNOSCI w
rejonie terenow
rekreacji i gastronomii
oraz NAD J. RUSALXKA

6 Naprawa lub wymiana umocnien na Wg. przedmiaru wg przedmiarow

wlotach i wylotach przepustow
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6.1 | Kiszka lub ptotki z faszyny lesnej - Na wskazanych odcinkach
UZUPELNIENIE - wymiana Wg. przedmiaru W REJONIE MALE]

GASTRONOMI I TERENOW
REKREACYINYCH , odcinki
powyzej i ponizej czaszy

zb.nr1
6.2 | Palisady z kotkdw - NAPRAWA Wg. przedmiaru A
6.3 | Narzuty kamienne, umocnienia - Wg. przedmiaru PRZEPUSTY !l
UZUPELNIENIE
6.4 | Ptyty azurowe Wg. przedmiaru
PRZEPUSTY !!
7 Inne prace konserwacyjne Wg. przedmiaru Wg potrzeb biezacych -

5. Szczegolne wskazania konserwacyjne:

- szczegoblnej uwagi PODCZAS KONSERWACJI wymaga odmulenie PLYTKI odcinka koryta
przebiegajacego ponizej zbiornika ret. nr 1, przed ujsciem rowu do Jeziora Rusatka, w
strefie Sciezek spacerowych i miejsc rekreacji, sa to potencjalne miejsca kumulacji
uszkodzen i zanieczyszczen koryta Golecinki, powodujace zatory i zamulenia,
wymagajace szczegbtowego oczyszczenia z gatezi , krzewodw oraz zasmiecenia.

(uwaga mozliwe dziatanie bobrow na rozlewiskach i doptywach na tych odcinkach rowu)

BEZWZGLEDNIE NALEZY WYKONYWAC BIEZACA KONSERWACIJE UMOCNIEN DNA I SKARP
ORAZ OCZYSZCZANIE KORYTA NA ODCINKU W REJONIE TERENOW REKREACYJINYCH 1
ZABUDOWAN MALE] GASTRONOMII POMIEDZY PRZEPUSTAMI POD SCIEZKAMI I ALEJAMI
SPACEROWYMI

Z konserwacji wylaczone zostaty zbiorniki nr 1 i 2 ( w gérnym odcinku rowu)



