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    IV -  4.   (  

                 

      I.    OPIS TECHNICZNY 

      II.   KOSZTORYS I PRZEDMIAR INWESTORSKI 

     III  

      1. Mapa zlewni i trasa  przebiegu rowu  

       

 

          I.  OPIS TECHNICZNY 

1. Charakterystyka Strumienia    

          

powierzchniowe z Osiedla Strzeszyn  (tzw. Stary Strzeszyn) oraz osiedli mieszkaniowych 

 lewej i prawej (zachodniej) stronie ulicy 

4,6 km2 

 

       

 wody opadowe - deszczowe ze Starego Strzeszyna oraz z 

rozdzielczej e 

  mm 

odcinkiem rowu nio , a drugim odcinkiem 

-  

, tj. retencyjnych S

 odcinkiem  

      Nadmia naturalnym podczyszczeniu na zasadzie 

naturalnej sedymentacji i biologicznym podczyszcz

 do Bogdanki  w/w  

   

 Wschodniego. 
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         Tab.  

Km rowu Typ  
budowli 

 
[m] przewodu  

     [m] 
wlot/wylotu 
[m n. p. m.] 

Lokalizacja 
Budowli 
 [ulica] 

 
Stan 
techniczny 
budowli 

                  

0+058 Przepust 
bet. 

 4,5 77,66/77,54 
gruntowa 

 
Dost. 

0+500 Przepust 
Bet. 

 6,0 81,37/81,25 
 

 
Dost. 

0+718 bet. -
wylot  

 
 

 
184 85,79           dobry 

0+902 bet.  
wlot,  

 
0,60 

 
184 86,98 

Studnia  
rozdzielcza 
bet. 
 500mm 

dobry 

   

0+00 

 
Wylot bet. 

 
 

 
 

 
- 84,77 

Stawy 
 

Staw nr 1 

 
 dobry 

0+209 
 

bet.  209,0 85,74/84,77 
gruntowej 

 
dobry 

0+209 
Studnia 
bet. 500 - 

d.85,74 
g.88,80 

Studnia 
rozdzielcza 

 
dobry 

0+209-
0+360  0,60 149,0 87,44/86,77 

Studnia na 
 dobry 

 

      

             podtopieniami.  

       

z deszczu miarodajnego C-2 

(50%)  
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 Niekorzystne 

30-40cm oraz minimal

,  bez . 

     

-200 m. 

 

oraz brukowanym murkiem oporowym, odcinka 

m opadzie deszczu o charakterze nawalnym.  

     

    

      ok. 210 m, 

 mm w drodze gruntowej, odprowadza 

nadmiaru opadowej 

gdzie jest ona w 

naturalnym procesie sedymentacji filtrowana, podczyszczana i retencjonowana w 

systemie 5- -  

F=2,1 ha,  

   stan wody cieku Bogdanka adczy o 

s   

skuteczny, a same stawy  co kilka 

lat sukcesywnie Klimatu i 

Ochrony  

stanowi  ciekawy i cenny obszar -   

 

u Strzeszyn na analizowanych odcinkach. 
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koryta, 

docelowo zaleca  

 Dalsza modernizacja skarp koryta na 

wskazanych odcinkach przy zastosowaniu zabudowy z koszy gabionowych 

 lub wykonanie wzmocnienia skarp 

murkiem oporowym z kamienia  na odcinku 

przed wlotem do przepustu 

- ,  

 - -1,5m 

na odcinku od 0+300-  600) 

 Wykonanie trw

  

 Docelowo - wymiana  przepustu min. 80 cm. 

         

      rowu 

    

jak wymienione w ta  

   Tab.  Zakres podstawowych prac konserwacyjnych  

L.p.  Rodzaj  prac konserwacyjnych   Uwagi - zalecenia 

1 Wykaszanie skarp i koryta rowu 
i trzcin, itp.  

Wg przedmiaru             

2 -20 cm  Wg przedmiaru               
- 

3  Wg przedmiaru                  -//- 

4  Wg przedmiaru  -       

5  
 

Wg przedmiaru  -         zalecane  

 
6 

 
koryta 

rowu   

 
Wg przedmiaru  

- koryto 
odcinka rowu do doliny 
Str.  

przepustu 
 

strumienia  
6.1  Wg przedmiaru  -     J/W 

6.2  Wg przedmiaru  
przepustu  j/w. 

6.3 
 

Wg przedmiaru  -         
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6.4  Wg przedmiaru  -         

7 Inne prace konserwacyjne Wg przedmiaru    

       

konserwacyjne. 

  i r    
    Strzeszy  
       WSKAZANA:   koryta w tym palisady na  odcinku rowu 
spadkach dna,  p ,   

 
         NAPRAWA: 
-   przeciwerozyjnych na 

 
 murki oporowe z bruku kamiennego - 

- . 
-  naprawa  koryta i skarp bet. na     
   u rowu,  odmulenie  
   przepustu  
- r w tym odcinka rowu  
  drogi gruntowej- spacerowej    
- ego do rz. Bogdanki na wylocie i odcinku ej   

 

 Wskazany jest PILNY remont  korpusu grobli ochronnej stawu nr 5 w rejonie 
mieszkalnych oraz zabezpieczenie korpusu grobli 

 


