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I. OPIS TECHNICZNY
1. Charakterystyka Rowu Bystrego

Réw Bystry jest prawobrzeznym doptywem rzeki Warty, do ktorej uchodzi w km
245+285. Zlewnia Bystrego Rowu o powierzchni 1,08 km? w catosci potozona jest w
granicach administracyjnych miasta Poznania obejmujac jego potudniowy fragment.

Od zachodu zlewnia topograficzna Rowu Bystrego ograniczona jest przez
bezposrednig zlewnie rzeki Warty, a od potudnia przez zlewnie Starynki. Od pdtnocy
graniczy ze zlewnia Rowu Obrzyca, a od wschodu z bezodptywowym obszarem
oddzielajacym row od zlewni rzeki Michatowki.

Zlewnie Rowu Bystrego nalezy zakwalifikowa¢ do silnie zurbanizowanych.
Postepujacej po 1945 roku zabudowie mieszkalnej i przemystowej w zlewni towarzyszyt
systematyczny rozwdj kanalizacji deszczowej z jednoczesng zamiang koryt ciekow oraz
rowdw na rurociagi. Obecnie pozostaty tylko fragmenty koryta petnigce funkcje rowéw
przydroznych wprowadzonych do systemu kanalizacji deszczowej.

W formie naturalnego i otwartego koryta pozostat jedynie ujéciowy odcinek Rowu
Bystrego o dtugosci 70 m do, ktérego uchodzg dwa kanaty kanalizacji deszczowej @ 300
mm i @ 800 mm. Pozostate otwarte odcinki koryta tego rowu przebiegajg wzdtuz ul.
Bystrej i R. Maya. W wyniku skanalizowania rowéw ukfad hydrograficzny zlewni tworzg
dwa mniejsze kanaty deszczowe BR-2 oraz BR-3, ktore uchodza do gtéwnego kanatu
deszczowego zlewni BR-1, ktdrego trasa przebiega $ladem dawnego koryta rowu, w ulicy
Bystrej z wylotem @ 800 mm do Rowu Bystrego w km 0+070.

2. Budowle na rowie

Tab. 1. Budowle na Rowie Bystrym - odcinek poczatkowy

Parametry budowli
Rodzaj éwiatto/ Rzedne STAN BUDOWLI
budowli érednica [mn.p.m.]
[mm] | Gérabudowli|  WLOT WYLOT KONSERWACIA
, ) dobry
0+65 prog sSw 4,6 57.63 55.66 -
0+70 | Wylot ruroc. @ 800 60.41 - 57.74 dobry
0+70 Rurociagi o | @ 800-1200 dobry
0+420 Sred, 350 mb - - 57,74
OCZYSZCZANIE
WLOT Z KRATY wokét
0+420 | KRATA DO @ 1200 66,60 64,74 - WLOTU ZE SMIECI
PRZEPUSTU Wzdtuz ul. Bystrej
0+420- NA @600X3 Napraw ptotkow i
0+650 WIJAZDACH | SZT.5,0m Przejazdy przez réw wzdtuz ul. Bystrej umocnien skarp
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@500i ilw
Przepust @ 400/600
0+650 rozne $red. 14,0m 69,77 67,81/68,01 67,94
@ 600; R. Maya
0+850 przepust 15,0 m 72,13 71,29 71,45 ilw
Ul. Okopowa
Sciany czotowe
2x@800, do Konserwacji -
1+030 przepust 8,0m 75,99 74,43 74,30 /DM
Przepust
PEHD na Potozony zbyt wysoko , bez uzgodnien
wjezdzie na @600 m Zanieczyszczenia na kracie wlotowej — do usuniecia
1+130 | nieruchomos¢ 8,0m Zanieczyszczeni rowu powyzej wlotu — do usuniecia
76,30
Studnia @ 600 | RUROCIAG Dtugos¢ WYLACZONY
1+290 wylot @ 250/300 | ponad 500m - CALY ODCINEK

3. Odcinki koryta rowu oraz tereny potencjalnie zagrozone wylewami lub
podtopieniami.

Odcinki Rowu Bystrego szczegdlnie narazone na potencjalne podtopienia oraz
wylewy z koryta zlokalizowane sg przede wszystkim powyzej wlotéw i na wylotach
przepustéw o zbyt matych $rednicach ( np. w ul. Bystrej lub niedroznych i zamulonych,
szczegodlnie na odcinku b. wyptyconego koryta wzdtuz ul. Bystrej oraz na
zakratowanym (w ksztatcie leja) bezposrednim wlocie do odcinka rurociaggow ponizej
ul. Bystrej.

Szczegodlnie wrazliwym miejscem jest w/w wlot do rurociagéw w u. Bystrej
ktérego konstrukcja sprzyja b. szybkiemu zbieraniu sie w tym miejscu wszelkich $mieci i
zanieczyszczen powodujac niedroznosc i szybkie spietrzanie sie wody na tej budowli , co
powoduje wystepowanie wody z koryta, zalewanie ulicy i przylegtych nieruchomosci,

odcinek ten wymaga szczegdlnie starannej i czestej konserwacji — oczyszczania koryta.

4. Zakres wymaganych robot konserwacyjnych koryta rowu

W ramach biezacej oraz cyklicznej konserwacji nalezy wykonac i przeprowadzié
wszystkie zalecane prace oraz roboty ujete szczegétowo w zatgczonym przedmiarze

robot, w tym takie jak wymienione w tabeli ponizej:

Tab. nr 2. Zakres wskazanych podstawowych prac konserwacyjnych

L.p. | Rodzaj prac konserwacyjnych Ilosci/zakres Uwagi - zalecenia
Wykaszanie skarp i koryta z porostéw i Wg. przedmiaru
trzcin, itp. Wg stanu rowu
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2 Odmulanie dna warstwg min. 10-30 cm Wg. przedmiaru Wzdtuz ulicy Bystrej i
powyzej — w ul. R, Maya
3 Odmulanie przepustéw (rézne sred.) Wg. przedmiaru i/w
4 Odmulanie rurociggdw ( rézne sred.) Wg. przedmiaru Wilot i krata do
rurociggow w ul. Bystrej
5 Oczyszczanie koryta z zanieczyszczen Wg. przedmiaru Nieczystosci i $mieci
Wlot do rurociggdw w ul. Bystrej 3 - krotnie bezposred. w korycie ,
zalec. ulica Bystra
6 Naprawa lub wymiana umocnien na WYMAGAJACE NAPRAW
wlotach i wylotach przepustéw, $ciany Na wskazanych | WSZYSTKIE umocnienia
przyczotkéw — UL. BYSTRA I R. MAYA przepustach na przejazdach przez
koryto !! wzdtuz ul.
Bystrej i R. Maya
6.1 | Kiszka lub ptotki z faszyny lesnej Wg. przedmiaru Na wskazanych odcinkach
6.2 | Palisady z kotkéw Wg. przedmiaru Uzupetnienie na
WSKAZANYCH
ODCINKACH wzdtuz
Bystrej i R. Maya
6.3 | Narzuty kamienne , umocnienia ptytami Wg. przedmiaru uzupetni¢ wzdtuz ul.
azurowymi Bystrej i R. Maya
6.4 | Plyty azurowe Wg. przedmiaru j/w wzdtuz ul. Bystrej i R.
Maya
7 Inne prace konserwacyjne Wg. przedmiaru Oczyszczenie krat na

wlocie do rurociagu w
Ul. Bystrej ( wg
zalecen inwestora)

5. Szczegodlne wskazania konserwacyjne.

Wskazania dotyczace konserwacji Rowu Bystrego:

- zgodnie ze postulatami Rady Osiedla biezace wskazania szczegétowe dla

konserwacji koryta sa nastepujace:

Oczyszczanie kraty ochronnej na umocnionym brukiem Ilejkowatym
wlocie do rurociagu odptywowego @ 800/1200 z koricowego odcinka rowu w
ul. Bystrej z nagromadzonych zanieczyszczen i Smieci: prace te nalezy wykonywac
KILKUKROTNIE w roku, w szczegoélnosci po sptywach wdd z opadow deszczowych
nawalnych w tym rejonie zlewni i m. Poznania - wg zalecen inwestora
Naprawa punktowa $cian i umocnien WYBRANYCH przyczétkéw betonowych -
uzupetnienie wyrw, szczelin i ubytkow w betonie zaprawg cementowg C16/20 na
przepustach - WG BIEZACYCH POTRZEB i wskazan - ul. Bystra i R. Maya
Naprawa oraz uzupetnienie powierzchni umocnien skarp i dna na wlotach i
wylotach wskazanych przepustéw - na calym odcinku wzdtuz ul. Bystrej i R.
Maya, w szczegodlnosci uzupetnienie ptyt azurowych w ul. R. Maya oraz naprawa
umocnien skarp przejazdéw nad przepustami DO POSESII PRYWATNYCH w tej

ulicy.
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e Uzupetnienie ptotkdw oraz palisady z kotkow drew. powyzej i ponizej w/w
przepustéw - WG BIEZACYCH POTRZEB

e PRZELOZENIE ptyt azurowych oraz kraweznikdw bet. z stopie skarp

e STARANNE Oczyszczenie catego odcinka koryta z zanieczyszczen i $mieci

e WYWIEZIENIE POZOSTALOSCI I UROBKU Z ODMULANIA KORYTA POZA OBSZAR
PRZEBIEGU KORYTA ROWU, TJ. NA SKLADOWISKO ODPADOW LUB
ZAGOSPODAROWANIE W SPOSOB ZGODNY z PRZEPISAMI 0]
ZAGOSPODAROWANIU ODPADOW

POWYZSZE zalecenia nalezy zastosowaé réwniez po ew. uzgodnieniu i
konsultacji szczeg6towej z przedstawicielem W. K i $. U.M. w Poznaniu.



